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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
grubosci 4 cm

pobocze z kruszywa kamiennego
Stabilizowanego mechanicznie

warstwa wyrownawcza
Z mieszanki mineralno - alsfaltowej
w ilosci wg tabeli wyrownan

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Biuro Inzynieryjno - Techniczne
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62-200 Gniezno Os. WH. tokietka 18/5
tel. (61) 42522 11 lub 507 172 128

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor
Zarzad Drog

Powiatowych w Poznaniu

ul. Zielona 8

61-851 Poznan

OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice - Kornik

na odcinku DW434 - Bnin

RYSUNEK: Przekrdj normalny Nr 3.1
STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO Nr UPR. DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Mieczystaw tebedynski 164/88/PW | 1X 2020
Asysten proj.

Kierownik pracowni| mgr inz. Mieczystaw t.ebedynski 164/88/PW | 1X 2020
BRANZA STADIUM ROK OPR. NR ZLEC. SKALA EGZEMPLARZ
Drogowa PW 2020 1:50




