STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 007-BNI-PL24 KOBRA wer. 17

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Remont drogi

Obiekt: DP nr 2472P Radzewice - Kornik na odcinku DW434 - Bnin i na odcinku Konarskie - DW434

jemont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice - Kérnik na odcinku DW434 - Bnin i na odcinku Konarskie -
DwW434

Zamawiajacy : Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu

Adres: 61-851 Poznan ul. Zielona 8

Jednostka autorska :  ZDP w Poznaniu
Opracowat : Ireneusz Piaseczny Data : 2024-10-24
Sprawdzit: Jacek Czerwinski



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 007-BNI-PL24

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 17

Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice - Kornik na odcinku DW434 - Bnin i na odcinku Konarskie - DW434

Budowa: Remont drogi
Obiekt: DP nr2472P Radzewice - Kornik na odcinku DW434 - Bnin i na odcinku Konarskie - DW434

Lp. Kod pozycji / Opis pozyciji / Obliczenia Liczba / llos¢ | Jedn. miary
1| Odcinek | DW434 - Bnin
1| Pozycja 0,511 [ km
Roboty pomiarowe
Numer specyfikacji : D-01.01.01a
km 0+000 - 0+511: 51171000 = 0,511
Razem = 0,511 | km
2 | Pozycja 2583,000 | m2
Oczyszczenie i skropienie podioza pod w-we warstwe wyréwnawcza
Numer specyfikacji : D-04.03.01a
2583 = 2 583,000
Razem = 2 583,000 | m2
3| Pozycja ztozona 2583,000 | m2
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. min. 3cm ($rednio 5cm)
Numer specyfikacji : D-05.03.05b
2583 = 2 583,000
Razem = 2 583,000 | m2
4 | Pozycja 2583,000 | m2
Oczyszczenie i skropienie podioza pod w-we warstwe Scieralng
Numer specyfikacji : D-04.03.01a
5 | Pozycja zlozona 2 583,000 | m2
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm
Numer specyfikacji : D-05.03.05a
6 | Pozycja ztozona 1072,900 | m2
Pobocza i zjazdy z kruszywa famanego niezwiazanego grub. 10cm
Numer specyfikacji : D-06.03.01a
pobocza: 511*2*1.0= 1022,000
Zjazdy: (5.3+15)/2*2+(56+25)/2*2= 50,900
Razem = 1072,900 | m2
7 | Pozycja zlozona 62,280 | m2
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
Numer specyfikacji : D-07.01.01
linia P-4: 8%0.24 = 1,920
linia p-7c: (511-8)*2*0.06 = 60,360
Razem = 62,280 | m2
2| Odcinek Il Konarskie - DW434
8 | Pozycja 1,440 | km
Roboty pomiarowe
Numer specyfikacji : D-01.01.01a
km 4+335 - 5+775: 144071000 = 1,440
Razem = 1,440 | km
9| Pozycja 7 344,000 | m2
Frezowanie profilujgce nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy,
$rednia grubos$¢ frezowania 2 cm
Numer specyfikacji : D-05.03.11
1440*5.10 = 7 344,000
Razem = 7 344,000 | m2
10 | Pozycja 7 480,000 | m2
Oczyszczenie i skropienie podioza pod w-we warstwe $cieralng
Numer specyfikacji : D-04.03.01a
1440*5.10 = 7 344,000
ul. Kérnicka: (21.0+6.20)/2*10.0 = 136,000
Razem = 7480,000 | m2
11| Pozycja zlozona 7 480,000 | m2

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. S5¢cm
Numer specyfikacji : D-05.03.05a




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 007-BNI-PL24

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 17

Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice - Kornik na odcinku DW434 - Bnin i na odcinku Konarskie - DW434

2. Odcinek Il Konarskie - DW434

Lp. Kod pozycji / Opis pozyciji / Obliczenia Liczba / llos¢ | Jedn. miary
1440*5.10 = 7 344,000
ul. Kérnicka: (21.0+6.20)/2*10.0 = 136,000
Razem = 7 480,000 | m2
12 | Pozycja ztozona 2901,000 | m2
Pobocza i zjazdy z kruszywa famanego niezwiazanego grub. 10cm
Numer specyfikacji : D-06.03.01a
pobocza: 1440*2*1.0 = 2 880,000
Zjazdy: 6+15)/2*2= 21,000
Razem = 2901,000 | m2
13 | Pozycja ztozona 27,000 | m2
Regulacja wysokosciowa zjazdu z kostki betonowej
Numer specyfikaciji : D-08.04.01b
(1M1+7)/2*3= 27,000
Razem = 27,000 | m2
14 | Pozycja ztozona 181,290 | m2
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
Numer specyfikacji : D-07.01.01
linia P-4: (6+10)*0.24 = 3,840
linia P-7c: (1440-21)*270.06 = 170,280
linia P-13: 10*0.2625 = 2,625
linia P-14: 3*0.375= 1,125
linia P-17: 1*2*1.71 = 3420
Razem = 181,290 | m2

- Koniec wydruku ---




