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Opracowanie:  Projekt wykonawczy
Stadium: Czes¢ opisowa i rysunkowa

Temat: Remont drogi powiatowej nr 2472P
Radzewice- Kornik na odcinku DW434-Bnin

Zaljczniki: Opis + cze$¢ rysunkowa
Branza: Drogowa

Zamawiajacy:  Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8
61-851 Poznan
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Oswiadczenie projektanta
branzy drogowej

Biuro Inzynieryjno — Techniczne , KIER” Projektant mgr inz.
Iwona Lebedynska Os. Wt Lokietka 18/5 62-200 Gniezno posiadajaca
uprawnienia budowlane WKP/0125/PWOD/18 i przynaleznos¢ do Izby
Inzynieréw Budownictwa WKP/BD/0311/18 z terminem waznosci do
30.09.2020r. oswiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,, Remont drogi
powiatowej nr 2472PP Radzewice- Kornik na odcinku DW434 — Bnin ”
dla Inwestora Zarzad Dr6ég Powiatowych w Poznaniu  ul. Zielona 8 61-
851 Poznan zostala wykonana zgodnie 2z umowa, obowigzujacymi
przepisami, normami technicznymi i jest kompletna w stosunku do
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczenie zgodnie z art.20.1 ust.4 Prawo Budowlane.
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OPIS TECHNICZNY

Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice — Kérnik
na odcinku DW434 - Bnin

1. Podstawa opracowania.

- Zamowienie Inwestora,

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi pu-

bliczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

2. Opis stanu istniejaceqo.

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont drogi powiatowej nr 2472P Radze-
wice — Koérnik na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzkg 434 do poczatku
m.Bnin.

taczna dtugosc¢ remontowanego odcinka wynosi 511 mb.

Na catej dtugosci droga posiada przekrdj drogowy. Szerokos¢ istniejgcej jezdni na
odcinku prostym wynosi 5,0 m, a na tuku poziomym 5,5 m. Jezdnia jest mocno znisz-

czona i posiada duze nieréwnosci profilu poprzecznego.

3. Opis zakresu remontu droqi.

Remont drogi polega na wykonaniu wyréwnania mieszankg mineralno-asfaltowg
zgodnie z zatgczong tabelg wyréwnan przy minimalnej grubosci wyrdwnania 3 cm
(Srednio 5,0 cm) oraz wykonaniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm.

Jezdnie nalezy wykona¢ wg istniejgcego profilu jezdni. Spadki poprzeczne zostaty
zaprojektowane wg tabeli wyrownan. Na odcinku prostym przyjeto spadek daszkowy
2%, a na tuku poziomym 7%.

Pobocza nalezy wykona¢ z mieszanki kruszywa granitowego o szerokosci 1,0 m
dostosowujgc ich wysokos¢ do nowo utozonej nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni, sktad mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanie na-
wierzchni opisano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowla-

nych, dotgczonych do niniejszego projektu.
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Po wykonaniu warstwy $cieralnej nalezy wykona¢ oznakowanie poziome jezdni wg

planu sytuacyjnego.

4. Warunki techniczne.

Roboty nalezy wykonywac z materiatdow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
przy zachowaniu warunkéw opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i od-

bioru robét budowlanych oraz powotanych w nich normach technicznych.

5. Organizacja robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy opracowac¢ odrebny projekt
organizacji ruchu na czas robét, zaopiniowany przez Komendanta Miejskiego Policji w
Poznaniu, Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu i zatwierdzony przez Staroste Po-
wiatu Poznanskiego.

W czasie prowadzenia robét w pasie drogi oznakowac roboty wg zatwierdzonego

projektu.



Tabela wyréwnan nawierzchni jezdni mieszankg mineralno-asfaltowg
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PT 0 5,00 79,89 79,96 79,86
29| 29 5,00 145,00 6,00 2,0 79,64| 79,77 79,79| 79,82 0,03 79,66 79,77 5,20 2,0 0,3750 5,44
82| 53 5,00 265,00 4,40 2,0 79,74| 79,83 0,09 79,85| 79,88 0,03 79,68 79,83 6,80 2,0 0,3750 19,88
139| 57 5,00 285,00 2,00 2,0 79,92| 79,95 0,03 79,97| 80,00 0,03 79,89 79,95 0,06 3,20 2,0 0,1875 16,03
198 59 5,00 295,00 4,80 2,0 80,2| 80,30 [WNOMOWN  80,32| 80,35 0,03 80,26 80,30 0,04 2,40 2,0 0,2500 12,91
255 57 5,00 285,00 4,00 2,0 80,38| 80,46 0,08 80,48| 80,51 0,03 80,4 80,46 0,06 3,20 2,0 0,2500 14,25
310 55 5,00 275,00 4,40 2,0 80,36| 80,45 0,09 80,47| 80,50 0,03 80,34 80,45 [MNOEEN 520 2,0 0,3250 15,81
372| 62 5,00 310,00 2,80 2,0 80,47| 80,52 0,05 80,54| 80,57 0,03 80,45 80,52 0,07 3,60 2,0 0,2250 17,05
423 51 5,00 255,00 [ -2,00 -3,0 80,43| 80,49 0,05 80,38/ 80,41 0,03 80,27 80,34 0,06 4,40 3,0 0,2250 11,48
435 12 5,25 61,50 -3,43 -5,0 80,47| 80,54 0,07 80,38/ 80,41 0,03 80,14 80,28 9,14 5,0 0,3544 3,48
451 16 5,50 86,00 -5,45 -7,0 80,39| 80,46 0,07 80,24| 80,27 0,03 79,96 80,08 10,18 7,0 0,3437 5,58
461 10 5,50 55,00 -6,91 -7,0 80,27| 80,30 0,03 80,08 80,11 0,03 79,84 79,92 0,08 8,73 7,0 0,2337 2,89
477 16 5,50 88,00 -4,36 -5,0 79,99| 80,04 0,05 79,87| 79,90 0,03 79,69 79,76 0,07 6,55 510 0,2475 3,85
490 13 5,25 69,88 0,00 -3,0 79,72| 79,83 79,72 79,75 0,03 79,64 79,67 0,03 3,05 3,0 0,2625 3,32
KT 511 21 5,00 107,63 0,00 2,0 0,0000 2,76
2583,00 suma wyréwnan masg 134,71
0,130 Mg/m2

[ powierzchnie wykonywane w dwéch lub wigcej warstwach masg bitum.

Srednio

0,05 m




PRZEDMIAR
Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice - Kérnik na odcinku DW434 - Bnin

L.p.| STWIORB Opis jm ilo$¢
1 |D-01.01.01a Roboty pomiarowe km 0,511
2 |D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie podioza pod w-we wyréwnawczg m2 2583
3 |D-05.03.05b W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. min. 3 cm ($rednio 5 cm) m2 2583
4 |D-04.03.01a Oczyszczenie i skropienie podtoza pod w-we $cieralng m2 2583
5 |D-05.03.05a W-wa $cieralna z betonu asfalt AC11S grub. 4 cm m2 2583
6 |D-06.03.01a Pobocza i zjazdy z kruszywa tamanego niezwigzanego grub 10 cm

pobocza 511*2*1,0 = 1022
Zjazdy (5,3+15)/2*2+(5,6+25)/2*2 = 50,9 m2 1072,9
9 |D-07.01.01a Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
linia P-4 8*0,24 = 1,92
linia P-7c (511-8)*2*0,06 = 60,36 m2 62,28
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OBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 2472P Radzewice - Kornik
na odcinku DW434 - Bnin

RYSUNEK: Plan orientacyjny Mr 1.1
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