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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna

Opinie sporzadzono zgodnie z nizej wymienionymi obowigzujgcymi aktami prawnymi oraz

normatywami z zakresu geotechniki i budownictwa tj.:

e PP1 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

e PP2  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

e PP3  PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

e PP4  PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czesé 1: Oznaczenie i opis.

e PP5 PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

e PP6 PN-ENISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

e PP7 PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.

e PP8 PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PP9 PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

e PP10 PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

e PP11 PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PP12 PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Zatacznik nr 4, 5 przedstawia:

e klasyfikacje gruntéow, zgodnie z obowigzujgcymi normami europejskimi [PP2], [PP3]
i normami polskimi [PP4], [PP5];
o klasyfikacje gruntéw, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami pozostajgcymi

w praktycznym uzyciu, m.in. [PP10].
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1.2. Podstawa merytoryczna

W celu wykonania niniejszej Opinii dokonano analizy dostepnych materiatéw geologicznych,
geotechnicznych oraz literatury technicznej, jak rdwniez materiatéw i informacji otrzymanych
od Zleceniodawcy.
Wykaz wykorzystanych materiatéw:
e PM1 WitunZ. ,Zarys geotechniki” WKk, Warszawa 1987 r.;
e PM2 Pazdro Z. ,Hydrogeologia 0Ogdlna” Wydawnictwo Geologiczne,
Warszawa 1990 r.;
e PM3 Kondrackil. ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.;
e PM4 Pisarczyk S. ,,Mechanika gruntow” OWPW, Warszawa 2005 r.;
e PM5 Pisarczyk S. ,,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r;
e PM6 PutaO.,Projektowanie fundamentdow bezposrednich wg Eurokodu 7” DWE,
Wroctaw 2014 r.;
e PM7 Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. ,, Projektowanie geotechniczne
wg Eurokodu Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.;

e PM8 informacje przekazane przez Zleceniodawce.

1.3. Celi zakres przeprowadzonych prac

Niniejszg opinie geotechniczng, sporzadzono na podstawie badan geotechnicznych,

przeprowadzonych w dniu 14 wrzes$nia 2021 r., na zlecenie Piotr Porosa PPHU BROS.

Dane dotyczace lokalizacji inwestycji oraz zatozen projektowych zostaty uzyskane
od Zleceniodawcy. Liczba, rozmieszczenie oraz gtebokos¢ punktéow badawczych zostata

zaproponowana przez Zleceniodawce.

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych
gruntow, jak rowniez ocena podtoza gruntowego i Srodowiska wodnego
dla dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonania prac modernizacyjnych terenu zlokalizowanego
wokot ,,Gérki Kortowskiej” przy ulicy Kanafojskiego, wzdtuz rzeczki , Kortéwki” na dz. ewid. 25/65, 1/9

oraz 1/10 w miejscowosci Olsztyn gm. Olsztyn.
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Opinie opracowano w oparciu o wytyczne Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej

Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

Na potrzeby ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych w podtozu planowanej

inwestycji w m. Olsztyn, gm. Olsztyn w dniach 14 wrze$nia — 4 pazdziernika 2021 r. wykonano:

> Badania terenowe, obejmujace:
e Wizje lokalng terenu badan, w trakcie ktdrej zweryfikowano informacje przekazane
przez Zleceniodawce [PM8];
e Tyczenie poszczegdlnych punktdw badawczych, za punkt odniesienia przyjeto state
punkty niwelacji technicznej (stupki graniczne oraz sgsiednig zabudowe);
e 33 otwory geotechniczne w zakresie gtebokosci 2-3 m p.p.t. (tgcznie odwiercono 77,5
mb);

e Sondowanie dynamiczne lekkg sonda typu DPL.

W trakcie wiercen geotechnicznych, z kazdego marszu swidra, sukcesywnie przeprowadzano
makroskopowe badania terenowe przewiercanych gruntéw. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotno$¢, stan gruntu i in. Wszystkie ww. czynnosci wykonane

byty zgodnie z normg [PP3, PP4, PP5, PP6, PP8, PP10];
W trakcie wiercen stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych.

» Prace kameralne, obejmujace:
e Analize dostepnych materiatdw archiwalnych;
e Analize materiatéw dydaktycznych;
e Opracowanie wynikow z badan terenowych;
e QOpracowanie zatgcznikdw do niniejszej Opinii;

e QOpracowanie czesci tekstowej Opinii.
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2. Lokalizacja i charakterystyka badan

2.1 Lokalizacja obszaru badan

Przedmiotowy obszar badan zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 25/65, 1/9 oraz 1/10
w miejscowosci Olsztyn, gm. Olsztyn, pow. olsztyniski. Omawiany obszar badan oddalony jest ok. 2,0
km na zachdd od drogi wojewddzkiej nr 598 oraz ok. 0,4 km na potudniowy-zachéd od jeziora

Kortowskiego.

2.2 Opis obszaru badan

W dniu wykonywania badan tj. 14 wrzesnia 2021 r. przedmiotowy obszar badan stanowi

teren zielony, czesciowo zalesiony oraz zagospodarowany. .

Lokalizacja oraz zagospodarowanie obszaru objetego przedmiotowg inwestycjg, jak rowniez

punkty badawcze zostaty przedstawione na zatgcznikach nr 1 2.

2.3 Lokalizacja fizyko-geograficzna obszaru badan

Wog. J. Kondracki Kod
prowincja Niz Wschodniobattycko-Biatoruski 84
podprowincja Pojezierze Wschodniobattyckie 842
makroregion Pojezierze Mazurskie 842.8
mezoregion Pojezierze Olsztynskie 842.81

2.4 Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badan, w miejscu projektowane] inwestycji stwierdzono
wystepowanie osadéw wieku czwartorzedowego.

e Grunty antropogeniczne:
o Nasyp niebudowlany [Mg]
o Nasyp budowlany [-]

e Grunty organiczne:

o Torfy [Or]

o Namuty [Or]

o Namuty piaszczyste [Or]
e  Grunty mineralne niespoiste:

o Piaski pylaste przewarstwione pytem piaszczystym [sasisiSal
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o Piaski drobnoziarniste [FSa]
o Piaski drobnoziarniste z domieszka pytu [siFSa]
o Piaski drobnoziarniste przewarstwione gling piaszczystg [sasiFSa]
o Piaski drobnoziarniste z domieszkg humusu [orFSa]
o Piaski $rednioziarniste [MSa]
o Piaski srednioziarniste z domieszkg pytu [siMSa]
o Piaski srednioziarniste z domieszkg zwiru [grMSa]
o Piaski srednioziarniste przewarstwione gling piaszczystg [sasiMSa]
o Piaski srednioziarniste z domieszkg humusu [orMSa]
o Piaski srednioziarniste z domieszkg humusu oraz zwiru [grorMSa]
o Piaski srednioziarniste przewarstwione torfem [orMSa]
o Pospotki [saGr]
e Grunty mineralne spoiste:
o Piaski gliniaste przewarstwione piaskami srednioziarnistymi [msasiSa]
o Gliny [cISi]
o Gliny piaszczysta [saSi]
o Gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnoziarnistym [fsasaSi]
o Gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem srednioziarnistym [msasaSi]
o Gliny piaszczyste z domieszkg humusu[orsaSi]

Pyly piaszczyste [saSi]

O

3.Warunki gruntowo-wodne

Na terenie projektowane] inwestycji badan stwierdzono wystepowanie gruntéw mineralnych

niespoistych, gruntéw mineralnych spoistych oraz gruntéw antropogenicznych.

Wykonane badania terenowe oraz prace kameralne wskazujg na wystepowanie w podtozu

projektowanej inwestycji prostych warunkdéw gruntowo-wodnych.

Na podstawie analizy danych wynikajacych z badan terenowych oraz prac kameralnych,
na terenie inwestycji grunty wydzielono jako cztery grupy genetyczne, wyodrebniajgc wsréd nich
warstwy geotechniczne, w obrebie ktérych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. Warstwy
geotechniczne rdinig sie miedzy soba: rodzajem gruntu oraz jego stopniem

zageszczenia/plastycznosci.
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Wyodrebniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Grupal: Grunty antropogeniczne udokumentowane jako nasyp niebudowlany oraz nasyp
budowlany:
Grupa: Rodzaj gruntu wg. Stan Gruntu
[PP2/PP3] [PP10]
1A Mg nN -
IB - nB -
Grupall : Grunty organiczne udokumentowane jako torfy oraz namuty:
Grupa: Rodzaj gruntu wg. Stan Gruntu
[PP2/PP3] [PP10]
A Or T -
11B Or Nmp, Nm -
Grupal lll : Grunty mineralne niespoiste wyksztatcone jako piaski pylaste, piaski drobnoziarniste,
piaski Srednioziarniste oraz pospotki:
Grupa: Rodzaj gruntu wg. Stan gruntu: Stopien
[PP2/PP3] [PP10] zageszczenia
A, FSa, orFSa, siFSa Pd, Pd+H, Pd+n srednio zageszczony 1,=0,37
A, FSa, siFSa Pd, Pd+nt srednio zageszczony 1,=0,43
A, FSa, sasisiSa Pd, Prt//mp Srednio zageszczony 1,=0,50
A, sasiFSa Pd//Gp srednio zageszczony 1,=0,54
B, orMSa, grorMSa, | Ps//T, Ps+H+Z, Ps+n luzny 1,=0,30
siMSa
B, MSa, sasiMSa, Ps, Ps//Gp, Ps+H Srednio zageszczony 1,=0,40
orMSa
1B, MSa, grMSa Ps, Ps+Z srednio zageszczony 1,=0,46
B, MSa, grMSa Ps, Ps+Z srednio zageszczony 1p=0,52
nc saGr Po srednio zageszczony 1,=0,45
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GrupalV: Grunty mineralne spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste, gliny piaszczyste oraz
pyty:
Grupa: Rodzaj gruntu wg. Stan gruntu: Stopien
[PP2/PP3] [PP10] plastycznosci
IVA, fsasaSi Gp//pPd potzwarty 1,=0,00
IVA, saSi Gp twardoplastyczny 1,.=0,10
IVA; clSi, saSi, G, Gp, Gp//Ps twardoplastyczny 1.=0,15
msasasSi
IVA, clSi, msasiSa G, Pg//Ps twardoplastyczny 1,=0,20
IVA; saSi Gp twardoplastyczny/plastyczny 1,.=0,25
IVAg saSi, msasiSa Gp, Pg//Ps plastyczny 1.=0,30
IVB saSi np twardoplastyczny/plastyczny 1,.=0,25
IVC, orsasi Gp+H twardoplastyczny/plastyczny 1,.=0,25
IVC, clSi G plastyczny 1,.=0,30

Ukfad warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw

geotechnicznych (zat. nr 4).

W pazdzierniku 2021 r. przy niskich stanach wéd gruntowych, okreslono nastepujgce warunki

hydrogeologiczne:

| Zwiercadlowodygruntowej |

Numer Nawiercone Ustabilizowane Saczenia
Otworu Gtebokos¢ | Rzedna Gtebokos¢ | Rzedna Gtebokos¢
[mp.p.t] | [mp.pt] |[[mp.pt] | [Mmp.pt] |[mp.p.t]

1 1,9 - 1,9 - -

2 1,8 - 1,8 - -

3 1,4 - 1,4 - -

4 - - - - -

5 1,4 - 1,4 - -

6 1,0 - 1,0 - -

7 - - 1,4 - 1,5

8 1,6 - 1,2 - -

9 1,7 - 1,4 - -

10 1,6 s 1,3 s -

11 2,1 - 2,1 - -
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12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 2,0 - 2,0 - -
19 - - 2,0 - 1,9
20 1,0 - 1,0 - -
21 0,5 - 0,5 - -

23 - - 2,2 - 2,3
24 - - - - -
25 - - - - -
26 - - - - -
27 - - - - -
28 - - - - -

30 2,1 - 2,1 - -
31 11 - 0,8 - -
32 1,2 - 1,2 - -

Wodoprzepuszczalnosé na obszarze badan (wg. [PM2]) :

e Grunty mineralne niespoiste wyksztatcone jako piaski pylaste [siSa], ktdrych
wspotczynnik przepuszczalnosci Darcy wynosi 0,1-1 charakteryzujg sie staba
przepuszczalnoscia, a ich wspdtczynnik filtracji okresla sie jako k= 10° + 10 [m/s].

e Grunty mineralne niespoiste wyksztatcone jako piaski drobnoziarniste [FSa], ktérych
wspotczynnik przepuszczalnosci Darcy wynosi 1-10 charakteryzujg sie srednig
przepuszczalnoscia, a ich wspdtczynnik filtracji okresla sie jako k= 10° + 10 [m/s].

e Grunty mineralne niespoiste wyksztatcone jako piaski srednioziarniste [MSa], ktorych
wspotczynnik przepuszczalnosci Darcy wynosi 10-100 charakteryzujg sie dobrg
przepuszczalnoscia, a ich wspdtczynnik filtracji okresla sie jako k= 10 + 107 [m/s].

e Grunty mineralne niespoiste wyksztatcone jako pospétki [saGr], ktérych wspdtczynnik
przepuszczalnosci Darcy wynosi >100 charakteryzuja sie bardzo dobrg

przepuszczalnoscia, a ich wspdtczynnik filtracji okresla sie jako k> 107 [m/s].
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e Grunty mineralne spoiste wyksztatcone jako pyty piaszczyste [saSi], ktdrych
wspotczynnik przepuszczalnosci Darcy wynosi 0,1-1 charakteryzujg sie stabg
przepuszczalnoscia, a ich wspdtczynnik filtracji okresla sie jako k= 10 + 10 [m/s].

e Grunty mineralne spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste [saSi], ktérych
wspodtczynnik przepuszczalnosci Darcy wynosi 0,001-0,1 charakteryzujg sie bardzo
staba przepuszczalnodcia, a ich wspétczynnik filtracji okreéla sie jako k= 10% + 10°

[m/s].

4. Whnioski

e  Wyniki badan terenowych prezentujg rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych,
przeprowadzonych w zakresie ustalonym ze Zleceniodawca.

e Stan badan aktualny na pazdziernik 2021 r.

e  Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

e W pazdzierniku 2021 r. (niski stan wéd podziemnych) stwierdzono wystepowanie
wod gruntowych na gtebokosci wiercenia 0,5-2,3 m p.p.t. Nalezy mie¢ na uwadze, iz
stan wéd moze ulec zmianie.

e Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi H; = 1,4 m p.p.t.

e Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Dokfadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie
poszczegdlnych punktow badawczych.

e Technika wykonywanych badan oraz doktadnos$é urzadzern pomiarowych okresla
przelot poszczegdlnych warstw geotechnicznych z doktadnoscia ok. +/- 0,2 m.

e Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie dostosowanym dla konkretnej
inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

e W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robdt ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w Opinii, nalezy skontaktowac
sie z autorem niniejszego opracowania.

e Zgodnie z zaleceniami w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy przewidzieé
Srodki zabezpieczajace przed:

o rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podifoza w trakcie
wykonywanych robot;

o zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe;

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

O N qu ul. Norwida 15/105, 60-867 Poznan

tel. 696-792-645 / 667-197-357
info@geonova-geotechnika.pl ¢ www.geonova-geotechnika.pl




ONOVA

o korozyjnym dziataniem wdd gruntowych, opadowych i technologicznych
na materiaty, konstrukcje i urzadzenia podziemne, a takze wéd

technologicznych na podtoze gruntowe.
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s Temat: Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla
Ob|asn|en|a: dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania prac modernizacyjnych )
terenu zlokalizowanego wokét ,Gorki Kortowskiej” przy ulicy Kanafojskiego, wrzesien 2021 r.
. . wzdiuz rzeczki ,Kortowki” na dz. ewid. 25/65, 1/9 oraz 1/10
‘ Lokalizacja terenu badan w miejscowosci Olsztyn gm. Olsztyn

MAPA ORIENTACYJNA w skali 1 : 50 000

ZALACZNIK NR 1

Opracowat:  mgr Wojciech Goszczynski

ONOVA

Firma geologiczna GeoNova s.c. e-mail: info@ .
) . - : geonova-geotechnika.pl

ul. Cypriana Norwida 15/105 ) .

60-857 Poznar www.geonova-geotechnika.pl
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L. Temat: Opinia geotechniczna okres$lajgca warunki gruntowo-wodne dla
Ob|asn|en|a: dokumentagji projektowej dotyczgcej wykonania prac modernizacyjnych
terenu zlokalizowanego wokot ,Gorki Kortowskiej” przy ulicy Kanafojskiego, wrzesien 2021 r.
wzdtuz rzeczki ,Kortowki” na dz. ewid. 25/65, 1/9 oraz 1/10
‘ Lokalizacja punktéw badawczych w miejscowosci Olsztyn gm. Olsztyn

MAPA ORIENTACYJNA

Opracowat:  mgr Wojciech Goszczynski ZALACZNIKNR 2

Firma geologiczna GeoNova s.c.
ul. Cypriana Norwida 15/105
60-867 Poznan

e-mail: info@geonova-geotechnika.pl
www.geonova-geotechnika.pl

ONOVA




ONOVA

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:

- [A] PN - 86/B02480
- [B] PN-EN ISO 14688-1 | PN-EN ISO 14688-2

GRUNTY MINERALNE RODZIME

INNE OZNACZENIA

wg [A] wg [B] wg [A] wg [B]

C —gruz ceglan
Z Gr — 2wir gravel 8 Elany
. . A B — gruz betonowy
43 clsiGr — zwir gliniasty clayey gravel
B . D —drewno
Po saGr — pospdtka sand-gravel mix
. , . . K Co — kamienie
Pog sisaGr — pospotka gliniasta clayey sand-gravel mix .
. o Zp saGr — Zzwir piaszczysty
Pr CSa — piasek gruboziarnisty coarse sand
Ps MSa — piasek Srednioziarnisty medium sand // — przewarstwienie
Pd FSa — piasek drobnoziarnisty fine sand / — pogranicze gruntéw
Pr siSa — piasek pylasty silty sand ) —_ domieszki
Pg siSa — piasek gliniasty slightly clayey sand
Np saSi — pyt piaszczysty sandy silt .
. WILGOTNOSC GRUNTU | WODA GRUNTOWA
n Si - pyt silt
Gp saSi — glina piaszczysta clayey sand s - suchy
G clsi —glina clayey and sandy silt mw - mato wilgotny
. . . w - wilgotny
Gnt saclSi — glina pylasta clayey silt m - mokry
Gpz saclSi — glina piaszczysta zwigzta sandy clay with silt nw - nawodniony
Gz sasiCl —glina zwiezta sandy and silty clay
Gnp saclSi — glina pylasta zwiezta silty clay with sand - Poziom wody gruntowej nawiercony
Ip saCl — it piaszczysty sandy clay 1,0
cl —it cla i . .
! v 1 - Poziom wody gruntowej ustabilizowany
In siCl — it pylasty silty clay 1,0

ﬂ - Swobodne zwierciadto wody gruntowe;j

GRUNTY ORGANICZNE 1,0

1,0 ~ ~— - Saczenia

wg [A] wg [B]

Gb Or —gleba humus soil
H Or —humus humous
STAN GRUNTU wg [A]
Nm Or —namut organic mud
T Or —torf peat Zageszczenie gruntdw niespoistych
Tw Or — torf widknisty fibrous peat SYMBOL ~ STAN GRUNTU PRZEDZIALY
ZMIENNOSCI
Tp Oor — torf psuedowtdknisty pseudofibrous peat In luzne 1p<0,33
§ szg srednio zageszczone  0,33<1p<0,67
Ta Or — torf amorficzny amorphous peat 28 zageszczone 0,67 <lp<0,80
i i bzg bardzo zageszczone 1> 0,80
Gy Or —gytia gyttja
Kr Or —kreda jeziorna lake marl Konsystencja gruntéw spoistych
ck or — wegiel kamienny hard coal SYMBOL ~ STAN GRUNTU PRZEDZIALY
ZMIENNOSCI
cb Oor — wegiel brunatny brown coal; lignite mpl migkkoplastyczny 0,50 <1, <1,00
pl plastyczny 0,25<1,.£0,50
tpl twardoplastyczny 0,00<1,.£0,25
G RU NTY NASYPOWE pzw pétzwarty 1.<0,00
w zwarty 1.<0,00

wg [A] wg [B]

nB —nasyp budowlany embankment

nN Mg — nasyp niekontrolowany man made ground

Zatgcznik 3

OTHER DENOTATIONS

crushed brick
crushed concrete
wood

stones

sandy gravel



@ONOVQ

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 4.1

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

83 o~ | w© s | 8
(o5} i R =
o| 80| €] profil Przelot o z3 g 5 £2
= %%'8 g litologiczny Opis litologiczny é—g 5 = [a) ) %g
S| 0 = 5 2 S 2
g/ 9% g 73 | % 5 =%
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany ciemnobrgzowy zbudowany z
piasku $redniego humusowego
Mg
0.70 piasek drobny brazowy
FSa 0.43 11A2
w
—1.0
Ps 1.10| piasek $redni brazowy
0.46 | szg | 1IB3
MSa
\ ANV _ _
190 1.9 Ps 1.90 piasek $redni brgzowy
—2.0
Ps 2.10| piasek $redni brazowy
nw
0.4 11B2
i 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ONOVA

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr: 4.2

Profil numer 2

Gmina: Olsztyn
Powiat: olstyczniski

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa System wiercenia:

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 2.80 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

83 o~ | w© s | 8
(o5} i R =
o| 80| €] profil Przelot o 3 g 5 £2
= 8‘%8 g litologiczny Opis litologiczny ég 5 = [a) ) gg
S D = 5 2 g 2
g/ 9% g 73 | % 5 =%
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
w
Pd 0.80 piasek drobny brazowy
FSa 0.37 1AL
—1.0
Ps 1.10| piasek $redni brazowy
szg
MSa | w/nw 04 11B2
\ ANV
180 1.8
20 Nmp 2.00| namut piaszczysty czarny
Or w 1B
Ps||T 2.30 piasek Sredni ciemnobrgzowy przewarstwiony torfem
orMSa 0.3 In 11B1
i Ps 2.50| piasek sredni brgzowy nw
MSa 0.46 | szg | 1IB3
2.80

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




@ONOVH

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 4.3

Profil numer 3

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna: ‘ Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

oS g
e ) o~ O =1
(S N = N
N _ Profi Przelot g =3 g 2 | £t
= g % g g litologiczny Opis litologiczny _é < §, = [a) ) % 5
S| 0 2 5 = g 2
5 ORN S :-ag U>)\|_|:J s (% = qg’
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany ciemnobrazowy zbudowany z
piasku $redniego humusowego, gruzu ceglanego oraz
lisci
Mg
—1.0
\ ANV
140 1.4
= w
1.60 namut czarny
1B
1.90 torf brazowy
—2.0
Or
1A
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ONOVA

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 4.4

Profil numer 4

Gmina: Olsztyn
Powiat: olstyczniski

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

8 g
VT ) o~ O =1
o & 3 = N
0| 89| & _ Profi Przelot o 23 g s |22
= 8‘% g g litologiczny Opis litologiczny é < 5 = [a) ) g 5
S D > 5 2 g 2
8 O8N 8 0 | 2 § 5%
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
Po 0.40 pospotka brazowa
saGr 0.45 1c
Ps 0.70 | piasek Sredni brazowy
MSa 052 | szg | 1IB4
—1.0 w
Po 1.10 pospotka brazowa
saGr 0.45 1c
Pg||Ps 1.40 piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony piaskiem
= Srednim
msasiSa 0.2 tpl A4
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ONOVA

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 4.5

Gmina: Olsztyn

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Powiat: olstyczniski
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 2.70 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

N ©
e ) o~ O =1
S ® 3 = N
o| € g |  Prof Przelot o 3 g 5 £2
e 23F| 8 litologiczny Opis litologiczny S=E H = [a) ) 2R s
3 ol 29 2 S 2 8) c @ 8
3| °N3% 8 Fd | = & >3
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
Ps 0.40 piasek $redni brgzowy
w
MSa 0.4 11B2
—1.0
szg
vV Vv : _
140 1.4 PdH 1.40| piasek drobny humusowy ciemnobrgazowy
orFSa 0.37 1AL
Ps 1.70| piasek $redni brazowy
MSa nw 0.4 11B2
—2.0
T 2.00 torf brazowy or w 1A
Ps 2.10| piasek $redni brazowy
MSa nw 0.4 szg | 1IB2
Gp 2.40 glina piaszczysta szara
saSi w 0.3 pl A6
2.70

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Firma Geologiczna GeoNova s.c.

@ONOVQ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zal.w: 4.6

Profil numer 6

Gmina: Olsztyn
Powiat: olstyczniski
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Miejscowo$c¢: Olsztyn Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna: ‘ Giebokos¢: 2.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

oS g
e . NS 2
LR Profi braelot %’% 2 E g g
22 g % £ litologiczny Opis litologiczny 32 5 - a 5 | &5
P E = k=2 - 3
g °"* % XTI 8 %%
= [ mppd| @ | [m] [m] e
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany ciemnobrazowy zbudowany z
piasku $redniego humusowego, zwiru oraz gruzu
ceglanego
= w
! ; -1.0 - - Mg
1.00 1.0 1.00| nasyp niebudowlany ciemnobrazowy zbudowany z
zasypanych lisci
= nw
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVQ

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zat.nr: 4.7

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: olstyczniski

Wojewoddztwo: warmifnsko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

N ©
e ) o~ O =1
o ® " = N
o| 80| €] profil Przelot o z3 g 5 £2
= %% g g litologiczny Opis litologiczny é < 5 = [a) ) % 5
S| 0 > 5 2 g L
g/ 9% g 73 | % 5 =%
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany ciemnobrgzowy zbudowany z
piasku $redniego humusowego z domieszka zwiru
L Mg
10 1.00| piasek $redni brazowy przewarstwiony gling w
piaszczystag
sasiMSa 0.4 szg | 1IB2
1.40 Pg||Ps 1.40 piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony piaskiem
= Srednim
1.50 ~~
msasiSa 0.3 pl 1IA6
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zat.nr: 4.8

Miejscowo$c¢: Olsztyn
Gmina: Olsztyn
Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

:§§ Brofil o~ Q 2 - g
TR NE: ol Przelot o 23 g s | g2
= 8‘% g g litologiczny Opis litologiczny é < 5 = [a) ) g 5
P4 = k=2 - Q
8| °NF | E a0 | = 8 | 3%
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
Pd 0.30 piasek drobny brazowy
r FSa 0.37 | szg | A1
Gp 0.70 glina piaszczysta bragzowa
w
0.25 tpl/pl | HIA5
—1.0 - -
Gp 1.00 glina piaszczysta bragzowa
saSi
1.2
0.3 pl | I1A6
16 Ps||Gp 1.60| piasek $redni brazowy przewarstwiony gling
piaszczystag
sasiMSa 04 11B2
nw szg
—2.0 - z -
Ps 2.00| piasek $redni brazowy
MSa 0.46 11B3
Gp 2.20 glina piaszczysta brazowa
saSi w 0.3 pl A6
i 250

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zat.nr: 4.9

Miejscowo$c¢: Olsztyn
Gmina: Olsztyn
Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

g3 Profil gs | 3 2ol
o| 0| & O Przelot o 3 = 5 | ¢
= 8‘% g g litologiczny Opis litologiczny é < 5 = [a) ) g 5

P4 = k=2 - &
8| °NF | E a0 | = 8 | 3%
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
Gp||Ps 0.40 glina piaszczysta bragzowa przewarstwiona piaskiem
= Srednim
msasasSi 0.15 tpl 11A3
Gp 0.80 glina piaszczysta bragzowa W
—1.0
0.25 tpl/pl | HIAS
saSi
Gp 1.30 glina piaszczysta bragzowa
1.40
+ 0.3 pl | I1A6
1.7 Ps 1.70 piasek $redni brgzowy
—2.0
MSa nw 0.4 szg | llIB2
i 250

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 4.10

Profil numer 10

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

N ©
e ) o~ O =1
C® 3 = N
o| 80| €] profil Przelot o 3 g 5 £2
= 8‘% g g litologiczny Opis litologiczny é < 5 = [a) ) g 5
P4 = k=2 - Q
8| °NF | E a0 | = 8 | 3%
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
Gp 0.20 glina piaszczysta bragzowa
- 0.1 11A2
Gp 0.80 glina piaszczysta bragzowa w
saSi tpl
—1.0
0.15 1IA3
A 4
1.30
Gp 1.40 glina piaszczysta bragzowa
- 0.2 A4
1.6 Ps 1.60 piasek $redni brgzowy
MSa nw 0.46 | szg | 1IB3
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ONOVA

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

Profil numer 11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 4.11

Gmina: Olsztyn
Powiat: olstyczniski

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wierce

nia:

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

N ©
e ) o~ O =1
S ® 3 = N
o| 3O & _ Profi Przelot o 23 g s |22
e 23F| 8 litologiczny Opis litologiczny S=E H = [a) ) 2R s
3 ol 29 2 S 2 8) c @ 8
3| °N3% 8 Fd | = & >3
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
Ps 0.30| piasek Sredni brazowy
w
0.4 11B2
—1.0
MSa szg
Ps 1.40| piasek $redni brazowy
w/nw 0.46 11B3
—2.0
vV Vv
210 21
G 2.20 glina bragzowa
clSi w 0.2 tpl 1IA4
i 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 4.12

Profil numer 12

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

8 g
VT " o~ O 3
S ® 3 = N
0| 30 .| & _ Proiil Przelot o 23 S 5 | £2
| 285| S litologiczny Opis litologiczny 8= = - [a) ) 2R
g 5z¢| 2 ES | 2 c | 88
g """ g Fd | % 5|8
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
i Ps 0.50 | piasek $redni brazowy
0.4 11B2
—1.0 w
MSa
szg
Ps 1.30| piasek $redni brazowy
0.46 11B3
Pd 1.80| piasek drobny brazowy
FSa 0.5 11A3
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

Profil numer 13

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 4.13

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

8 g
VT " o~ O 3
C® 3 = N
0| 89| & _ Profi Przelot o 23 g s |22
= 8‘% g g litologiczny Opis litologiczny é < 5 = [a) ) g 5
4 = j=2] o [0
A 7% | 5 & %%
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Gp 0.30 glina piaszczysta bragzowa
0.15 tpl A3
Gp||Ps 0.80 glina piaszczysta bragzowa przewarstwiona piaskiem
Srednim
—1.0 w
Ps 1.20| piasek $redni brazowy
0.5 szg | lIB4
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

Profil numer 14

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 4.14

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

N ©
e ) o~ O =1
C® 3 = N
o| .| & profil Przelot o 3 g 5 £2
| 285| S litologiczny Opis litologiczny S=E H = [a) ) 2R s
3 03¢ > € = S c 3 D
8| °FN3| g Fd | = & >3
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
Ps 0.30| piasek Sredni brazowy
MSa 0.4 11B2
—1.0 w
szg
Pd 1.30 piasek drobny brazowy
FSa 0.5 11A3
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 4.15

Profil numer 15

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

8 g
83 . o~ R) =}
S ® 3 = N
0| 89| & _ Profi Przelot o 23 g s |22
2 8‘% gl § litologiczny Opis litologiczny é < H = [a) ) g 5
P4 = k=2 - &
8| °NF | E a0 | = 8 | 3%
= [mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
Ps 0.30| piasek Sredni brazowy
MSa 0.4 11B2
Pd 0.80| piasek drobny brgzowy szg
—1.0 w
FSa 0.5 11A3
G 1.40 glina bragzowa
clSi 0.2 tpl A4
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

Profil numer 16

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 4.16

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

8 g
VT ) o~ O =1
o ® " = N
o| 3O & _ Profi Przelot o 23 g s |22
e 23F| 8 litologiczny Opis litologiczny S=E H = [a) ) 2R s
gl £=22| 9 g8 S c | 38
3| °N3% 8 Fd | = & >3
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
Pd+pP 0.30 piasek drobny brazowy z domieszkga pytu
w
siFSa 0.43 | szg | IA2
Gp||Pd 0.80 glina piaszczysta bragzowa przewarstwiona piaskiem
drobnym
—1.0
fsasaSi | mw 0 pzw | IIIAL
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Powiat: olstyczniski
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

@ONOVFI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 4.17
Firma Geologiczna GeoNova s.c. Profil numer 17
Miejscowos$¢: Olsztyn Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa System wiercenia:
Gmina: Olsztyn
Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

N ©
e ) o~ O =1
C® 3 = N
o| .| & profil Przelot o 3 g 5 £2
| 285| S litologiczny Opis litologiczny S=E H = [a) ) 2R s
8 82¢| 2 ES | & s |58
g| O~ 8 ad | 3 5%
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
Pd 0.40 piasek drobny brazowy
FSa 0.37 | szg | A1
G 0.70 glina bragzowa
—1.0
w
0.2 A4
clSi tpl
20 [ 2.00| glinabragzowa
0.15 1A3
i 250

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 4.18

Profil numer 18

Miejscowo$c¢: Olsztyn
Gmina: Olsztyn
Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

:§§ Brofil o~ Q 2 - g
v 89| < ool Przelot o 23 o 5 | 22
2 8‘% gl § litologiczny Opis litologiczny é < H = [a) ) g 5
S| ® = 5 2 g L
5 OR = :-g (?Lﬁ S (% = §)
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
G 0.20 glina bragzowa
clSi 0.1 tpl A2
w
10 Ps+Z 1.00| piasek $redni brazowy z domieszka zwiru
grMSa 052 | szg | 1IB4
i G 150| glina bragzowa
clSi 0.15 tpl 1IA3
Ps 1.80| piasek $redni brazowy
vV |
500 20 2.0 MSa | wnw 052 | szg | IIB4
G 2.20 glina bragzowa
clSi w 0.15 tpl 1IA3
i 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

Profil numer 19

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 4.19

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

8 g
VT " o~ O 3
C® 3 = N
0| 30 .| & _ Proiil Przelot o 23 S 5 | £2
| 285| S litologiczny Opis litologiczny 8= = - [a) ) 2R
g F=9| D g8 S c | 38
8| °FN3| g Fd | = & >3
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
G 0.20 glina bragzowa
r clSi 0.1 tpl A2
Ps 0.80| piasek Sredni brazowy
—1.0
w
MSa 052 | szg | 1IB4
G 1.80 glina bragzowa
4
1.90
2.00 ~~ 2.0
clSi 0.15 tpl 1IA3
i 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 4.20

Profil numer 20

Miejscowo$c¢: Olsztyn
Gmina: Olsztyn
Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

83 o~ | w© s | 8
(o5} i R =
o| 80| €] profil Przelot o 3 g 5 £2
= 8‘% g g litologiczny Opis litologiczny é < 5 = [a) ) g 5
S D = 5 2 g 2
g/ 9% g 73 | % 5 =%
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
Gp 0.40| glina piaszczysta brazowa W
saSi 0.25 tpl/pl | A5
Ps+p 0.80 piasek $redni bragzowy z domieszka pytu
v v siMSa | w/nw 0.3 In 1IB1
1.00 1.0 1.0
Gp 1.10 glina piaszczysta brazowa
0.3 pl 1IA6
saSi w
Gp 1.40 glina piaszczysta bragzowa
+ 0.25 tpl/pl | A5
PdH 1.60| piasek drobny humusowy ciemnobrazowy
orFSa nw 0.37 | szg | A1
T 1.90 torf brazowy
—2.0
Or w 1A
i 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ONOVA

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 4.21

Profil numer 21

Gmina: Olsztyn

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Powiat: olstyczniski
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

8 g
VT ) o~ O =1
o ® " = N
o| 3O & _ Profi Przelot o 23 g s |22
e 23F| 8 litologiczny Opis litologiczny S=E H = [a) ) 2R s
gl £=22| 9 g8 S c | 38
3| °N3% 8 Fd | = & >3
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or w
Ps 0.40 piasek $redni szary
v Vv L
0.50 05 MSa | winw 0.4 B2
PdH 0.70 piasek drobny humusowy ciemnobrgzowy
szg
—1.0 orFSa 0.37 1AL
PsH+Z 1.30| piasek Sredni humusowy ciemnobrazowy z domieszka
Zwiru
grorMSa| nw
0.3 In 11B1
Ps||T 1.90 piasek Sredni ciemnobrgzowy przewarstwiony torfem
—2.0
PsH 2.10| piasek $redni humusowy ciemnobrazowy
orMSa
0.4 szg | lIB2
i 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 22

Zat.nr; 4.22

Miejscowo$c¢: Olsztyn
Gmina: Olsztyn
Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

N ©
e ) o~ O =1
C® 3 = N
0| 89| & _ Profi Przelot o 23 g s |22
= 8‘% g g litologiczny Opis litologiczny é < ‘g = [a) ) g 5
U] > 5 = S 2
g/ 9% g 73 | % 5 =%
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Pd 0.20 piasek drobny brazowy
FSa
i Pd+p 0.50 | piasek drobny brgzowy z domieszka pytu
0.37 | szg | A1
siFSa
—1.0
Pp 1.30 pyt piaszczysty brazowy
= w
saSi 0.25 tpl/pl | 1B
2.00 2.0 G 2.00| glinaszara
210~
0.3 pl | I1A6
G 2.40 glina szara
= clSi
0.2 tpl | 1IA4
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

Profil numer 23

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 4.23

Miejscowo$c¢: Olsztyn
Gmina: Olsztyn
Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

N ©
e ) o~ O =1
C® 3 = N
0| 89| & _ Profi Przelot o 23 g s |22
= 8‘% g g litologiczny Opis litologiczny é < 5 = [a) ) g 5
S D = 5 2 S 2
g/ 9% g 73 | % 5 =%
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
Pd+p 0.90| piasek drobny brgzowy z domieszka pytu
—1.0
siFSa 0.37 | szg | lIA1
w
i Pp 1.50 pyt piaszczysty brazowy
saSi 0.25 tpl/pl | 1B
—2.0
A 4 .
2.20 G 2.20 glina szara
230~ cISi 0.3 pl | A6
i 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVQ

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

Profil numer 24

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 4.24

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

N ©
e ) o~ O =1
C® 3 = N
o| 5. &  Prof Przelot o 23 g s |22
= f"% g 5 litologiczny Opis litologiczny g § g = [a) ? % §
HEREE 53 | 3 8§
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany ciemnobrgzowy zbudowany z piask
Sredniego humusowego
0.40 nasyp budowlany brgzowy zbudowany z piasku
= Sredniego oraz kamieni
—1.0
w
nB 1.60 nasyp budowlany brgzowy zbudowany z piasku
Sredniego
—2.0
i 250

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVQ

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 4.25

Profil numer 25

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: olstyczniski

Wojewoddztwo: warmifnsko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

oS g
e ) o~ O =1
(S . = N
o| £ % . Prgﬂl Przelot o ) z3 é’ s g%
= %% g g litologiczny Opis litologiczny é < 5 = [a) ) % 5
S| 0 = 5 2 S 2
g/ 9% g 73 | % 5 =%
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany ciemnobrgzowy zbudowany z
piasku $redniego humusowego
- Mg
10 1.00 piasek drobny brazowy
w
0.43 11A2
Pd 1.70| piasek drobny brgzowy FSa szg
—2.0
0.5 11A3
i 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 4.26

Profil numer 26

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

N ©
e ) o~ O =1
C® 3 = N
o| 80| €] profil Przelot o 3 g 5 £2
= 8‘% g g litologiczny Opis litologiczny é < 5 = [a) ) g 5
S| ® = 5 2 S 2
8 O8N 8 0 | 2 § 5%
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
nB 0.40 nasyp budowlany brgzowy zbudowany z piasku
= Sredniego
—1.0 w
PdH 1.20 piasek drobny humusowy brgzowy
orFSa 0.37 A1
i Pd 1.50 piasek drobny brazowy
FSa szg
PpllPp 1.70 piasek pylasty brazowy przewarstwiony pytem 05 1IA3
piaszczystym
sasisiSa
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 4.27

Profil numer 27

Gmina: Olsztyn
Powiat: olstyczniski

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

N ©
e ) o~ O =1
C® 3 = N
0| 89| & _ Profi Przelot o 23 g s |22
2 8‘% g g litologiczny Opis litologiczny é < Z - a) 5 g £
S D = 5 2 S 2
g/ 9% g 73 | % 5 =%
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba brgzowa
Or
Ps+Z 0.20| piasek Sredni brazowy z domieszka zwiru
grMSa 0.46 11B3
—1.0
w
szg
i Pd 1.50 piasek drobny brazowy
FSa 0.5 11A3
Pd||Gp 1.90| piasek drobny brazowy przewarstwiony gling
2.0 piaszczystag
sasiFSa 0.54 11A4
Pd 2.20 piasek drobny brazowy
FSa m 0.5 11A3
i 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@oqu KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.nr: 4.28

Firma Geologiczna GeoNova s.c. Profil numer 28
Miejscowo$c¢: Olsztyn Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa System wiercenia:
Gmina: Olsztyn ] ‘ .
Powiat: olstyczfiski Rzedna: Glebokos$¢: 2.00 m
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14
N ©
e ) o~ O =1
S ® 3 = N
0| 89| & _ Profi Przelot o 23 g s |22
= 8‘% g g litologiczny Opis litologiczny é < 5 = [a) ) g 5
S D 2 5 2 g 2
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kort nawierzchnia kortu tenisowego wraz z zalegajagcym
zuzel ponizej
Pd 0.20 piasek drobny brazowy
FSa
- 0.43 11A2
Pd+p 0.60 | piasek drobny brgzowy z domieszka pytu
siFSa
Pd 0.80 piasek drobny brazowy
—1.0 w
szg
0.46 11A3
FSa
Pd 1.60 piasek drobny brazowy
0.54 11A4
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@oqu KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.r: 4.29

Firma Geologiczna GeoNova s.c. Profil numer 29
Miejscowo$c¢: Olsztyn Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa System wiercenia:
Gmina: Olsztyn ] ‘ .
Powiat: olstyczfiski Rzedna: Glebokos$¢: 2.00 m
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14
N ©
e ) o~ O =1
S ® 3 = N
o| 80| €] profil Przelot o 3 g 5 £2
= 8‘% g g litologiczny Opis litologiczny é < 5 = [a) ) g 5
S D = 5 2 g 2
g/ 9% g 73 | % 5 =%
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kort nawierzchnia kortu tenisowego wraz z zalegajagcym
zuzel ponizej
nB 0.40 nasyp budowlany brgzowy zbudowany z piasku
= Sredniego
—1.0 w
PdH 1.40| piasek drobny humusowy ciemnobrgazowy
- orFSa 0.37 1AL
Pd 1.60 piasek drobny brazowy
szg
FSa 0.43 11A2
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 4.30

Profil numer 30

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

83 o~ | w© s | 8
(o5} i R =
o| 80| €] profil Przelot o 3 g 5 £2
= 8‘% g g litologiczny Opis litologiczny é < 5 = [a) ) g 5
S D = 5 2 g 2
g/ 9% g 73 | % 5 =%
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
nB 0.30 nasyp budowlany brgzowy zbduowany z piasku
Sredniego
Gb 0.90| gleba ciemnobrazowa
—1.0 Or
w
Ps 1.10| piasek $redni brazowy
MSa 0.4 szg | lIB2
Ps+p 1.70| piasek $redni brazowy z domieszka pytu
siMSa 0.3 In 11B1
—2.0
vV Vv _ _
210 21 Ps 2.10 piasek $redni brgzowy
MSa 0.4 szg | 1IB2
nw
Ps||T 2.40 piasek Sredni brazowy przewarstwiony torfem orMSa 03 n IIB1
i 2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ONOVA

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

Profil numer 31

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 4.31

Miejscowo$c¢: Olsztyn
Gmina: Olsztyn
Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

N ©
e ) o~ O =1
C® 3 = N
o| 80| €] profil Przelot o 3 g 5 £2
= 8‘% g g litologiczny Opis litologiczny é < 5 = [a) ) g 5
S| ® = 5 2 g 2
g/ 9% g 73 | % 5 =%
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
Gp+H 0.40 glina piaszczysta ciemnobrazowa z domieszkg humusu
w
orsaSi 0.25 tpl/pl | 1C1
0.80
—1.0
1.1 PdH 1.10 piasek drobny humusowy ciemnobrgzowy
orFSa nw 0.43 | szg | lIB2
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVQ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zah.r: 4.32

Firma Geologiczna GeoNova s.c. Profil numer 32
Miejscowos$¢: Olsztyn Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa System wiercenia:
Gmina: Olsztyn _ ‘ .
Powiat: olstyczriski Rzedna: Gtebokosé: 2.50 m
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14
oS g
VT ) o~ O =1
o & 3 = N
o] B° % _ Profi Przelot o ) 23 S 5 g 2
= g % g g litologiczny Opis litologiczny é < 5 = [a) ) % 5
P = k=2 - 3
8| °F*| § a8 | % & %%
= [ mppd| @ | [m] [m] e
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany ciemnobrazowy zbudowany z
kamieni oraz piasku $rdniego
0.30| nasyp niebudowlany ciemnobrazowy zbudowany z
piasku $redniego, zwiru, humusu oraz $mieci
Mg w
—1.0
\ ANV
120 1.2
1.30| piasek Sredni humusowy ciemnobrazowy z domieszka
zZwiru
grorMSa | w/nw 0.3 In 11B1
Gp 1.60 glina piaszczysta szara
saSi 0.3 pl ez
1.80 torf brazowy
w
Or 1A
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVFI

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

Profil numer 33

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 4.33

Miejscowo$c¢: Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: olstyczniski

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa

System wiercenia:

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 2.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2021-09-14

N ©
e ) o~ O =1
C® 3 = N
o| .| & profil Przelot o 3 g 5 £2
| 285| S litologiczny Opis litologiczny S=E H = [a) ) 2R s
8 82¢| 2 ES | & s |58
g| O~ 8 ad | 3 5%
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or
Ps 0.40 piasek $redni brgzowy
0.4 11B2
10 Ps 1.00| piasek Sredni brazowy w
MSa szg
0.46 11B3
Gp 1.80 glina piaszczysta bragzowa
saSi 0.2 tpl A4
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE Zat. 5.1
'g g = B © O % © s >~g o >~g
£ 2 s 18 |z.|2| 2% g 22 | 55 |585| 588|885
25 N > | 2o | = | & s - 3 25 | mo |E2z| E2e (=Y ¢
Se 3 § | = 3 92| x5 (838 83°% = &
5 o » S S £ w nw w nw o g |wea|we 62
o) a a S,
wg: [PP2], [PP3] wg: [PP8] ;,9) % o [%] [t/ms] [kPa] [°] [MPa] [MPa] [MPa]
Mg nN
1A Wartosci obliczeniowe parametru i ) i ) i i ) i i ) i ) i
| nB
B Wartosci obliczeniowe parametru i ) i i i i ) i i i ) ) i
Or | T
A —— - - - - - - - - - - - - -
Wartosci obliczeniowe parametru
Or | Nmp, Nm
e Wartosci obliczeniowe parametru i ) i i i i ) i i ) i ) i
A1 FSa, orFSa, siFSa | Pd, Pd+H, Pd+nt sz 0,37 i i 16,0 24,0 1,75 1,90 i 29,8 49,3 61,7 36,8
Warto$ci obliczeniowe parametru 0,33 17,6 26,4 1,58 1,71 26,8 44 4 55,5 33,1
A2 FSa, siFSa | Pd, Pd+1r sz 0,43 i i 16,0 24,0 1,75 1,90 i 30,1 54,3 67,8 40,5
Warto$ci obliczeniowe parametru 0,39 17,6 26,4 1,58 1,71 27,1 48,9 61,0 36,5
A3 FSa, sasisiSa | Pd, Pri//mip sz 0,50 i i 16,0 24,0 1,75 1,90 i 30,4 61,9 77,4 61,9
Wartosci obliczeniowe parametru 0,45 17,6 26,4 1,58 1,71 27,4 55,7 69,7 55,7
A4 sasiFSa | Pd//Gp sz 0,54 i i 16,0 24,0 1,75 1,90 i 30,6 66,8 83,4 49,7
Wartosci obliczeniowe parametru 0,49 17,6 26,4 1,58 1,71 27,5 60,1 75,1 447
B orMSa, grorMSa, siMSa | Ps//T, Ps+H+Z, Ps+1m n 0,30 i i 16,0 25,0 1,80 1,95 i 31,8 66,2 73,5 55,7
Warto$ci obliczeniowe parametru 0,27 17,6 27,5 1,62 1,76 28,6 59,6 66,2 50,1
B2 MSa, sasiMSa, orMSa | Ps, Ps//Gp, Ps+H sz 0,40 i i 14,0 22,0 1,85 2,00 i 32,3 75,2 83,5 63,3
Warto$ci obliczeniowe parametru 0,36 15,4 24,2 1,67 1,80 29,1 67,7 75,2 57,0
B3 MSa, grMSa | Ps, Ps+Z sz 0,46 i i 14,0 22,0 1,85 2,00 i 32,7 88,3 98,1 74,5
Warto$ci obliczeniowe parametru 0,41 15,4 24,2 1,67 1,80 294 79,5 88,3 67,1
B4 MSa, grMSa | Ps, Ps+Z sz 0,52 i i 14,0 22,0 1,85 2,00 i 33,1 98,0 108,9 82,7
Warto$ci obliczeniowe parametru 0,47 15,4 24,2 1,67 1,80 29,8 88,2 98,0 74,4




UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE Zat. 5.2
© =] = o) = — E] S S
[ — N ] \ S > >
g 2 218 |g| E5. 22, |25 |cs |58 58| 28
£ 5 3 2 g | 2 853 38 o co|loeg |Ssw| 822 |58 @
3 = € S N 3 2% g 92 | 55 |E2c| £2T |38 ¢S
Qo © > N S c s c Oy o 5 s g-wo gmo §"Rj°
3 X 5> 42 B IS ° 55| &2 |5s52| §5% 22
@ (o) © X o} [}
o @] c o Y — o = © T .0 T O - 9
© @ 8 N o 2 w nw w nw o g |wEe|we S
2 * 5 5 £ =
7] 2 ‘3 >
‘;" wg: [PPZ2], [PP3] wg: [PP8] § g- » [%] [t/m3] [kPa] [°] [MPa] [MPa] [MPa]
e saGr Po 5 0,45 12,0 18,0 1,90 2,05 38,1 143,0 143,0 128,7
i ) S TEe PR 529 o041 132 | 198 | 1,71 | 1,85 343 | 1287 | 1287 | 1158
VA1 fsasaSi | Gp//Pd 0,00 B 13,0 2,15 40,0 22,0 65,8 87,7 50,0
i ) Ao PR pzw 0,00 14,3 1,04 360 | 198 | 592 | 789 | 450
VA2 saSi | Gp ol 0,10 B 12,0 2,20 35,5 20,1 48,1 64,1 36,5
Warto$ci obliczeniowe parametru P i 0,09 13,2 1,98 32,0 18,1 43,3 57,7 32,9
VA3 clSi, saSi, msasaSi | G, Gp, Gp//Ps ol 0,15 B 12,0 2,20 33,5 19,2 41,9 55,9 31,9
= Warto$ci obliczeniowe parametru P 0,17 13,2 1,98 30,2 17,3 37,7 50,3 28,7
VA4 clSi, msasiSa | G, Pgl//Ps ol 0,20 B 12,0 2,20 i 31,5 18,3 36,9 49,2 28,1
= Warto$ci obliczeniowe parametru P 0,22 13,2 1,98 28,4 16,5 33,2 443 25,3
IVAS saSi | Gp tol/ol 0,25 B 17,0 2,10 29,7 17,3 32,7 43,7 249
0 e PRI = [To.28 18,7 1,89 267 | 156 | 294 | 393 | 224
IVAG saSi, msasiSa | Gp, Pg//Ps | 0,30 B 17,0 2,10 28,0 16,4 29,3 39,0 22,2
v Warto$ci obliczeniowe parametru P 0,33 18,7 1,89 25,2 14,8 26,4 35,1 20,0
VB saSi | p tol/ol 0,25 B 20,0 2,05 29,7 17,2 32,8 43,7 249
i ) S TEe PR P 0.28 22.0 1,85 267 | 155 | 295 | 393 | 224
Ve orsaSi | Gp+H tol/ol 0,25 c 17,0 2,10 15,0 14,0 26,3 43,9 18,4
i ) e Ee PR P 0.28 18,7 1,89 135 | 12,6 | 23,7 | 395 | 166
VG2 clSi | G | 0,30 c 22,0 3,05 13,3 13,2 23,6 39,4 16,5
Warto$ci obliczeniowe parametru P 0,33 24,2 2,75 12,0 11,9 21,2 35,5 14,9




(@ONOVQ WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA zaknr: 7.1

Firma Geologiczna Geonova s.c. Profil numer 1 Sonda Nr:

Miejscowos¢: Olsztyn Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa Typ sondy: DPL

Gmina: Olsztyn
Powiat: olstyczniski
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie

Rzedna:

Skala 1:20 | Data sondowania: 2021-09-14

Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody g llos¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
8 Nio | Neor | I/(ID) | Is
[m.p.p.1] 0 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 | 3 4 5 i 10 2 7 | 8 9 | 10
1A
7 7 0.43
b Pd 111A2
1.0+
9 9 0.46
: Ps
b 111B3
v v
1.90 8 8 0.46
2.0+ Ps
6 6 0.40
b Ps B2

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@oqu WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zahr: 7.2

Firma Geologiczna GeoNova s.c. Profil numer 4 Sonda Nr:

Miejscowos¢: Olsztyn Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa Typ sondy: DPL

Gmina: Olsztyn ]

Powiat: olstyczniski Rzgdna:

Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1:20 | Data sondowania: 2021-09-14
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny

wody g llos¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
8 Nio | Neor | I/(ID) | Is
[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 7 8 9 10
4 Gb
7 7 0.45
Po 1c
10 10 0.52
b Ps 111B4
1.0
7 7 0.45
Po 1c
0 0
4 Pgl|Ps IVA4
20 T

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@oqu WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zahr: 73

Firma Geologiczna GeoNova s.c. Profil numer 11 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Olsztyn Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa Typ sondy: DPL
Gmina: Olsztyn ]
Powiat: olstyczniski Rzgdna:
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1:20 | Data sondowania: 2021-09-14
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
= llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sond
8 y Nio | Neor | I/(ID) | Is
[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 | 3 4 5 i 10 2 7 | 8 9 | 10
Gb
7 7 0.40
i Ps 11B2
1.0
8 8 0.46
b Ps 111B3
2.0
v v ,
2.10
G IVA4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVG WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA zaknr: 7.4

Firma Geologiczna GeoNova s.c. Profil numer 21 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Olsztyn Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa Typ sondy: DPL
Gmina: Olsztyn ]
Powiat: olstyczniski Rzgdna:
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1:20 | Data sondowania: 2021-09-14
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
= llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sond
8 y Nio | Neor | I/(ID) | Is
[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 | 3 4 5 i 10 2 7 | 8 9 | 10
1 Gb
7 7 0.40
v v ,
0.50 Ps A2
6 6 0.37
1.04q PdH 1AL
4 4 0.30
1 PsH+Z
* 111B1
I: i i i 4 4 030
2.0 Ps||T R R
6 7 0.40
* PsH 111B2

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@ONOVQ WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA zaknr: 7.5

Firma Geologiczna GeoNova s.c. Profil numer 24 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Olsztyn Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa Typ sondy: DPL
Gmina: Olsztyn ]
Powiat: olstyczniski Rzgdna:
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1:20 | Data sondowania: 2021-09-14
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § fx . -
=2 llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
8 Y Nio | Nior |Io/(ID) | s
[m.p.p.1] 0 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 | 3 4 5 i 10 2 7 8 9 | 10
3 0.88
IA 3 0.88
4 0.89
5 0.90
| 5 0.90
] 7 0.91
] 9 0.92
] 9 0.92
] 11 11 0.93
10— nB 12 | 12 0.94
] 11 11 0.93
] 7 7 0.91
| 6 6 0.91
1B 6 6 0.91
| 5 5 0.90
5 5 0.90
) 7 7 0.91
| 8 8 0.92
| 9 9 0.92
2.0
nB 10 10 0.93
| 9 9 0.92
| 8 8 0.92
| 7 7 0.91
| 5 5 0.90

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




@oqu WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zahr: 7.6

Firma Geologiczna GeoNova s.c. Profil numer 29 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Olsztyn Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa Typ sondy: DPL
Gmina: Olsztyn ]
Powiat: olstyczniski Rzgdna:
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1:20 | Data sondowania: 2021-09-14
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
= llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sond
8 y Nio | Neor | I/(ID) | Is
[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 | 3 4 5 i 10 2 7 | 8 9 | 10
1 Ko S S
b nB 1B
1.0
6 6 0.37
4 PdH 1AL
8 8 0.46
b Pd 111A2
2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



@oqu WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zabr: 7.7

Firma Geologiczna GeoNova s.c. Profil numer 30 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Olsztyn Zleceniodawca: P.P.H.U. "Bros" Piotr Porosa Typ sondy: DPL
Gmina: Olsztyn ]
Powiat: olstyczniski Rzgdna:
Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie Skala 1:20 | Data sondowania: 2021-09-14
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § s . -
E llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy Nio | N | 1o/ | 1s
[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 | 3 4 5 i 10 2 7 | 8 9 | 10
Gb
b nB 1B
104 Gb
6 6 0.40
b Ps B2
3 3 0.30
4 Ps+pP 11B1
2.0
v v
2.10 6 7 0.40
Ps 11B2
Ps||T nB1

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



