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ZAPLECZE KONTENEROWO-SZATNIOWE
STARY KORT - UKLAD KOMUNIKACJI

KONCEPCJA ZAKtADA WYKORZYSTANIE NA ZAPLECZE TECHNICZNO SZATNIOWE
NIEUZYWANEGO KORTU TENISOWEGO.

Z UWAGI NA POSADOWIENIE PLYTY KORTU ZNACZNIE PONIZEJ RZEDNYCH DROGI
DOJAZDOWEJ (UL KANAFOJSKIEGO) KONIECZNE JEST ZAPROJEKTOWANIE UKLADU
KOMUNIKACJI, UMOZLIWIAJACEGO PRZYWIEZIENIE KONTENEROW SOCJALNYCH

WRAZ Z ICH USTWIENIEM. PROPONUJE SIE WYKONANIE ZJAZDU OD ZACHODNIEJ
STRONY KORTU Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJACEGO ZJAZDU Z DROGI W OKOLICACH
KONTENEROW NA ODPADY. DROGA TA STANOWIC BEDZIE JEDNOCZESNIE KOMUNIKACJE
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POPROWADZONA PRZEZ KORTOWKE UMOZLIWIAJACA tATWY TRANSPORT SPRZETU.
KLADKA POSADOWIONA ZOSTANIE NA PRZYCZOLKACH W FORMIE ZELBETOWYCH
BLOKOW OSADZONYCH NA OBU BRZEGACH RZEKI.

PLANOWANE JEST PRZYGOTOWANIE MIEJSCA DLA USTAWIENIA KILKUNASTU
KONTENEROW SOCJALNYCH PEENIACYCH FUNKCE SZATNI DLA ARTYSTOW.
W KOMPLEKSIE PRZEWIDZIANO TEZ MIEJSCE NA STANOWISKO PRESS ORAZ
NIEWIELKI PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH.
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