OPIS KONCEPCJI:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie koncepciji projektowej dla zadania pn.
»Wykonanie prac modernizacyjnych terenu zlokalizowanego wokéf,, Gorki Kortowskiej” przy
ulicy Kanafojskiego, wzdfuz rzeczki ,,Kortowki”.

Przeznaczenie obiektu

Przedmiotowy teren bedzie spetniat funkcje rekreacyjng, zwigzang z prowadzeniem dziatalnosci
kulturalnej dotyczacej imprez masowych (,Kortowiada”), koncertéw, pokazow, organizowanych przez
Uniwersytet Warmirsko Mazurski.

Teren podlegajacy opracowaniu, objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Zajmuje czes¢ dziatek nr 152-25/65, 54-1/9, 54-1/10. Zlokalizowany jest wzdtuz
rzeczki ,Kortowki”, po obu jej stronach. Powierzchnia catkowita podlegajaca rewitalizacji to 38 200 m2

Poszczegolne strefy terenu zaprojektowano w taki sposob, by spetniat on wszystkie niezbedne
warunki funkcjonalne oraz prawne zapewniajace zgodnie z przeznaczeniem uzytkowanie terenu w
zwigzku z organizacjg imprez o charakterze masowym z przewidywana liczbg uczestnikow 22 000
0sab.

Zaproponowane rozwigzania wypetniaja definicje obszaru przestrzeni publicznej w
rozumieniu art. 2 pkt.6) Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003r

ZAKRES PRAC

Na zataczniku graficznym przedstawiono plan sytuacyjny terenu, ktérego dotyczy niniejsze
opracowanie. Zaznaczono strefy, jak rowniez drogi dojazdowe i ciggi piesze, wymagajace modernizaci
lub zaprojektowania nowych. Zakres niezbednych prac modernizacyjnych obejmuije:

Tereny zielone

Podczas projektowania zwrécono szczegding uwage na brak konieczno$ci usuwania istniejgcych
drzew. Przewiduje si¢ jedynie delikatne uporzadkowanie skupin zieleni pod katem usunigcia
ewentualnych drobnych samosiei, bez ich znaczenia pod katem ochrony wystepujacych obszaréw.
Ingerencjg w tereny zieleni bedzie za$ przystosowanie nawierzchni poszczegoinych stref do
uzytkowania w sposob umozliwiajacy uzytkowanie terenow bez obaw o rozmigkczenie podioza czy
pojawianie sie zastoisk btota, powodujacego niekomfortowe poruszanie sie po terenie np. podczas lub
bezposrednio po opadach deszczu.



RYSNR 1

MIESZANKA TRAW EKSTREMALNIE ODPORNYCH MIESZANKA TRAW EKSTREMALNIE ODPORNYCH
MIESZANKA ZIEMI | PIASKU MIESZANKA ZIEMI | PIASKU

TLUCZEN KAMIENNY FRAKCJI 31,5 mm - 10CM TLUCZEN KAMIENNY FRAKCJI 31,5 mm - 10CM
GEOWLOKNINA GEOWLOKNINA

TLUCZEN KAMIENNY FRAKCJI 63 mm - 20CM TLUCZEN KAMIENNY FRAKCJI 63 mm - 15CM
WARSTWA ODSACZAJACA GR 5 CM WARSTWA ODSACZAJACA GR 5 CM

CHNIE STREF UTWARDZONYCH DLA RUCHU KOLOWEGO/PIESZEGO

OPCJONALNIE WZMOCNIENIE NWIERZCHNI W SPOSOB OGRANICZAJACY 'ROZDEPTANIE" TRAWNIKA
W WYNIKU INTENSYWNEGO UZYTKOWANIA MOZNA WYKONAC MONTUJAC MATE PRZEROSTOWA
( ROZWIAZANIE STOSOWANE NA PLACACH ZABAW)

Z uwagi na che¢ zachowania naturalnego wygladu catego terenu utwardzenie stref, opisane doktadnie
na zatgczniku graficznym, proponuje sie wykonac w taki sposob, by po przeprowadzeniu prac i
zazielenieniu sie nawierzchni strefy te nie odbiegaty wygladem od pozostatych terendw przylegtych. W
tym tez celu zaleca sie na etapie realizacji rob6t poprowadzenie linii krawedzi obszarow w sposob
nieregularny.

Przeprowadzone badania geotechniczne podtoza wskazuja, ze na terenie nie wystepuje wysoki poziom
wdd gruntowych. Liczne zastoiska wody i grzaski teren w rejonie miejsca przeznaczonego pod
foodtrucki, sugerujgc podmokioS¢ terenu, sg jednak tylko wynikiem wyprofilowania terenu w sposob
uniemozliwiajacy grawitacyjny sptyw wody opadowej z terenu catej gorki w kierunku ptn-zach. Poniewaz
odwodnienie terenu przewidziane jest jako powierzchniowe, grawitacyjne, delikatna korekta rzednych a
takZze podniesienie terenu do poziomu przebiegajacej obok drogi pozarowej wyeliminuje problem
wspomnianych zastoisk.

Proponowane rozwigzanie ,wyptaszczyznowania” catego terenu, poprzez eliminacje obnizen, wzniesien
i skarp, nadajac jedynie spadek rzedu 2% w kierunku naturalnego obnizenia terenu ma tez korzystny
wptyw na ewentualny proces koniecznosci szybkiej ewakuacji uzytkownikow po za teren imprezy.
Jedyna skarpa, ktorej powstanie dyktuje konieczno$¢ przystosowania terenu pod kabiny typu toi toi
zabezpieczona zostanie matg antyerozyjna, uniemozliwiajac jej degradacie.

W zakres terendw stanowigcych zaplecze techniczne imprez wigczono teren nieuzywanego kortu
tenisowego. W tym celu zaprojektowano uktad komunikacji, umozliwiajacy funkcjonalne korzystanie z
obszaru. Komunikacje miedzy zapleczem a sceng zapewni projektowany mostek drewniany szeroko$ci
280 cm, umozliwiajacy w fatwy sposéb transport ewentualnego sprzetu w rejon zaplecza technicznego
sceny.

Z uwagi na ewentualng konieczno$¢ uzyskania pozwolenia wodno-prawnego przyczotki ktadki
zlokalizowano po za obrebem skarp rzeczki Kortowki.



KIADKA DREWNIANA

Koncepcja zaktada wykonanie dwoch szerokich bram wjazdowych oraz dwéch furtek dla ruchu
pieszego, stanowigcych komunikacje z biegiem schodowym z ul Stonecznej oraz zapleczem
technicznym sceny.

Bezposrednio przy ulicy Stonecznej przewiduje sie zmodernizowanie istniejacych parkingdw na
samochody osobowe.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Bilans mocy:

Foodtruck'i - 12szt. x 8,0 kW = 96,0kW

Stoiska sponsorskie/ ogrodki piwne - 4szt. 3,0kW = 12,0kW
Zaplecze sceny (garderoba) - 12szt. x 3,0kW = 36,0kW
Oswietlenie wraz z gniazdami na latarniach do dekoracji - 5,0kW
Gastronomia na zapleczu sceny - 2szt. x 10,0kW = 20,0kW
Ekran LED - 80,0kW

Suma 249,0kW x 0,8 = 199,2kW

Dostarczenie energii elektrycznej potrzebnej do zasilenia catego terenu zostanie wykonane z istniejacej
stacji transformatorowej "S-3" w okolicach biblioteki uniwersyteckiej, nalezacej do kompleksu obiektow
UWM. Obecnie w okolicy sceny doprowadzony jest jeden kabel YAKY4x240mm2, ze wzgledu na duzg
moc i mozliwe spadki napie¢ zostanie zaprojektowana dodatkowa linia zasilajgca doprowadzona w
okolice sceny.

Na terenie zostang zaprojektowane szafki kablowe o min P44, Il klasie ochronno$ci oraz zwigkszone;
odpornosci na uderzenia (min IK08) (wzglednie obudowane klinkierem). Szafki te wyposazone bedg w
zestawy gniazd wtykowych 1-fazowych 16A oraz 3-fazowych 16A i 32A. Z gniazd zasilone zostang
foodtruck'i, stoiska sponsorskie, ogrédki piwne, zaplecze sceny oraz jego gastronomia.

Ekrany LED oraz latarnie o$wietlenia zasilone zostang z centralnego punktu rozdziatu energii.
Centralny punkt rozdziatu energii zlokalizowany bedzie za sceng i z niego zasilane zostang pozostate
szafki kablowe w topologii gwiazdy. Zgodnie z wytycznymi Inwestora scena bedzie zasilana z
agregatow pradotworczych ktore sg poza zakresem Inwestycii.

Jako o$wietlenie zewnetrzne przewiduje sig latarnie parkowe o wysokos$ci ok. 5- 6,m. Latarnie zostang
wyposazone w gniazda wtykowe dla zasilenia dekoracji $wietlnych. Ze wzgledu na charakterystyke
miejsca i w celu uniknigcia kolizji z o$wietleniem imprezy nie przewiduje sie konkretnych natezen



o$wietlenia dla projektowanych Sciezek pieszych w obrebie Inwestycji, chyba, Ze Inwestor wskaze
wymagany poziom.

Zakres koncepcji przewiduje tez usytuowanie rozdzielnicy bezposrednio przy scenie na plazy.

Teren przewiduje sie wyposazy¢ w instalacje monitoringu z kamerami umieszczonymi bezposrednio na
stupach latarni.

INSTALACJE SANITARNE:

Przy proponowanych rozwigzaniach instalacje sanitarne ograniczone zostang do wykonania przytaczy
wodnych, instalacji hydrantowej oraz wpustow w nawierzchni starego kortu w celu odwodnienia jego
powierzchni (murek okalajacy teren, stanowigcy fundament ogrodzenia).

DECYZJE, POZWOLENIA, EKSPERTYZY:

Koncepcja nie przewiduje wycinki drzew.

Po przeprowadzeniu rozméw oraz dokonaniu szczegdtowej analizy potrzebnych dokumentéw z uwagi
na finansowanie inwestycji ze srodkéw wiasnych nie jest wymagana ekspertyza potwierdzajaca
wystepowanie gatunkdw chronionych ( wymaog taki stawiany jest w przypadku dofinasowania inwestycji
ze $rodkdw unijnych, gdzie po sporzadzeniu ekspertyzy Regionalny Zarzad Ochrony Srodowiska
wydaje odpowiednig decyzje).

Koniecznym za$ bedzie natozenie obowigzku nadzoru herpetologicznego na etapie realizacji robot.

W zwigzku z inwestycjg prowadzong w bezposrednim sasiedztwie rzeki Kortdwki koniecznym bedzie
otrzymanie warunkoéw, wzglednie uzgodnier badz pozwolenia wodno-prawnego od Waéd Polskich. Co
prawda ingerencja rozwigzan w tereny wp ograniczone zostaty praktycznie do minimum (posadowienie
przyczotkdw ktadki, brak zblizenia sie z robotami w bezposrednie sasiedztwo rzeki), to jednak okazac
sie moze, ze po doktadnym opisaniu inwestycji Wody Polskie pozwolenia bedg wymagac.

Wymagana bedzie decyzja P/poz oraz ostateczna decyzja pozwolenia na budowe.

Z uwagi na fakt realizacji rob6t w zakresie instalacji elektrycznych w ramach wewnetrznej sieci
Inwestora nie wymagane jest wystepowanie o warunki techniczne oraz uzgadnianie dokumentacji z
zaktadem energetycznym.

Opracowat
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