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Budowa Scieku krawedziowego trapezowego betonowego.
Sciek nalezy wykonac¢ na tawie betonowej C12/15 z oporem grubio$¢ fawy min. 10 cm.

Sciek do wybudowania w miejscach nikskich niwelety w celu odpowiedzenia wody po skarpie do rowu.
W raach $cieku w cenie wybudowac lot ujecie wdd i wylot odprowadzenie.

20 ¢cm  sciek drogowy tréjkgtny” wg KPED 01.06
S5 cm  poasypka cementowo—piaskowa 1:4
15 cm  fawa betonowa z oporem — beton min. C12/15
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Warunki realizacji robot:

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Jako
dokumentacje projektowa nalezy rozumie¢ wszystkie wszelkie dotaczone
opracowania dokumenty pisma decyzje postanowienia i inne dotaczone przez
Inwestora do przetargu. Odstgpstwo od rozwigzan przedstawionych w
dokumentacji projektowej wymaga zgody inspektora nadzoru za zgoda
projektanta. Wszystkie dokumenty sg sobie rownowazne, w przypadku
rozbieznosci zapisow pomigdzy dokumentami ale rowniez wewnatrz dokumentu
o wyborze konkretnego rozwigzania decyduje projektant. Wykonawca wycenia
roboty na podstawie catej dokumentacji projektowe;.

Wszelkie uszkodzenia elementow brukrskich jak obrzeza, scieki, oporniki,
krawezniki, kostka plyty i1 ptytki zostang naprawione poprzez wymiang
uszkodzonych elementéw na nowe. Nie dopuszcza si¢ napraw zaprawami
klejami i innymi tego typu $rodkami.

Lawy betonowe nalezy pielegnowa¢ woda i piaskiem. Jezlei fawa wyschnie a
beton nie zwigze tawg nalezy rozebrac¢ i wybudowac ponownie.

Inwestor :

Zarzad Powiatu Wegrowskiego
Ul. Przemystowa 5,
07-100 Wegréw

Jednostka projektowa:
PRW Przemystaw Wozniak
Deskurow 40,
07-201 Wyszkéw

Stadium Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbudowa drogi powiatowej
nr 4212W Stoczek - Kotodziaz
Kod CPV: i - i i
00,0071 odcinku Stoczek - Stare Lipki
Nr tomu: Obiekt budowlany:
VII droga powiatowa 4212W
Branza: Tytut rysunku:

DROGOWA | pRZEKROJE NORMALNE/SZCZEGOLY

Slanowis ol Imie i nazwisko projektanta | Uprawnienia nr. | Podpis
Projektant/ . L. MAZ/0415/

drogowa mgr inz. Przemystaw Wozniak PWOD/13

Sprawdzajacy/ . . . MAZ/0018/

7. Piotr T k
drogowa mgr inz. Piotr Tuzime PWBD/18
Data opr.: Skala rysunku: Nrrys.: Arkusz:
04.2022 1:50 4 222
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