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Wyszkow 01.2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

niniejszym o$wiadczam, ze Projekt budowlany:

»ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4212W STOCZEK — STARE LIPKI”,GM. STOCZEK,
POW. WEGROWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.”
BUDOWA KtADKI NA RZECE UGOSZCZ

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajacy
specjalnos¢ mostowa specjalnos¢ mostowa
mgr inz. Przemystaw Wozniak mgr inz. Waldemar Pietura
nr. uprawnien MAZ/0155/PWBM/18 nr. uprawnien 41/66
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BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
0 mumerzs wengfikscgmym:

MAZ-IX2-FS7-MH3 *

Pan PRZEMYSLAW MAREK WOZNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0,/0047/14

adres zamieszkania ul. DESKUROW 40, 07-201 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] [zhvy InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie ekektronicnym Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecnym podpisem elsktroniconym wenyfikowesnym pray pomocy wainesgo v ifi iowanego certyfiketu 55
rOwnowEzNe pod wrEladam skutkow prEwnych dokumeantom opatrzonym podpisami wiasnonsczmymi.)

¥ Weryfilacs nuprn'r'busu ltnllu:h W mirdRjsTy™ zaswindozeniu modne spru'dnc 8 poma numen wer\rl‘ii:nqp:gu zEswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownichwa wwwpiibuorg.pl lub kontaktujac sig 2 biurem winddwej Okregowe] lzby Infynisrow
Budownictwa,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumErze wengfiksojrm:

MAZ-EWK-13D-FEB *

Pan WALDEMAR PIETURA o numerze ewidencyjriym MAZ/BM/1763/01

adres zamieszkania ul. CHEODNA 343, 00-872 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektroniczniym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzhvy InZynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slettronicnym Dz U. 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elekironicznej opatrzone bezpiecmym podpizem slkktronicenym wenyfikowsnyem przy pomocy wasnego b ifiowanegs cerbyfiketu sy
riwnowsine pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnongozmymi.|

' Weryfikacjg pOprEwOsh carych w Ririejsoym zaseisdEniu modne sprewdznii 7a pomom rumen wenylikecyinego Taswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Incynierw Budownictwa www_piiboorg.pl lub kontaktujac sig z biurem winfcwej Olregowej lzby Infynierow
Budcarictws.
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TOM IV
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDOWA KtADKI NA RZECE UGOSZCZ

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4212W STOCZEK -
STARE LIPKI”,GM. STOCZEK, POW. WEGROWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.”

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe ktadki, zlokalizowanej w ciggu projektowanej drogi
powiatowej 4212W Stoczek — Kotodzigz na odcinku Stoczek - Stare Lipki, na terenach
rolniczo-lesnych. Ktadke zaprojektowano w celu zachowania ciggu pieszo-rowerowego nad

przeszkoda — rzekg Ugoszcz.

2. Podstawy techniczne oraz materiatly do projektowania

¢ Mapa do celéw projektowych

e Badania geotechniczne, dokumentacja geologiczno-inzynierska, wykonane przez mgr
Ewa Skarzynska upr. geol. VII1-1925

e Wiasne uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne.

e Warunki techniczne na budowe obiektu udzielone przez Wody Polskie oddziat Sokotow
Podlaski

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo Wodne” (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z
pozniejszymi zmianami)

¢ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. ,0 gospodarce nieruchomosciami” (Dz. U. 1997 Nr 115
poz. 741 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881
Z pOzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r.,, w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430
Z pOzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63
poz. 735 z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

10
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. ,w sprawie warunkéw,

jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” (Dz.U. 2014 poz. 1800)

e PN-EN 1991-2 Obcigzenia

e PN-EN 1994-2:2010 Obiekty obiektowe. Konstrukcje betonowe Projektowanie

e PN-EN 206-1 Beton zwykly.

e Instrukcja do okreslania nosnosci uzytkowej drogowych obiektéw obiektowych. Zatgcznik
do Zarzadzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
01.06.2004 r.

e Decyzja Srodowiskowa

e Decyzja wodnoprawna

e Decyzja lokalizacyjna

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposoéb jego dostosowania
do krajobrazu

Kladke zaprojektowano jako obiekt inzynierski w terenie nie zabudowanym w formie ramy o
konstrukciji przesta zespolonej posadowionego na tawach fundamentowych w komorach z
Scianki stalowej tracone;.

Projektowany do wykonania ciag pieszo-rowerowy wykonany bedzie od strony dolnej wody
rozbudowywanego mostu zgodnie z odrebnym opracowaniem. Zadaniem projektowanej
ktadki bedzie zapewnienie ciggtosci sciezki pieszo-rowerowej zlokalizowanej przy drodze

powiatowej 4212W Stoczek — Kotodzigz na odcinku Stoczek - Stare Lipki.

Parametry techniczne istniejgcego obiektu

¢ Swiatto poziome— 9,25 m ( rowne Swiattu kiadki ),
e catkowita dtugosc¢ ustroju — 10,45 m

e dtugosc catkowita ze skrzydetkami — 15,50 m,

e szerokos¢ catkowita — 3,34m,

¢ Swiatto pionowe — ok. 2,60 m.

Ktadke zaprojektowano jako jednoprzestowg belke o schemacie ramownicy. Belki stalowe
oraz ptyta zespalajgca zostanie utwierdzona w korpusach podpo6r. Ustawienie podpor i
rozpietosci przesta ktadki sg takie same jak projektowanego mostu co zapewni swobodny
przeptyw wody. Odlegtos¢ od wewnetrznej krawedzi ktadki do krawedzi gzymsu chodnika
projektowanego mostu wynosi 0,50m. Wysokosciowo dét konstrukcji kladki jest wyzej w
stosunku do spodu dzwigara projektowanego mostu o okoto 0,22 m

Kladka bedzie zaprojektowana na obcigzenie uzytkowe ttumem pieszych - 4,00 kN/m2
11



PROJEKT BUDOWLANY

wg PN-EN 1991-2 Obiekty mostowe.
o Kladka bedzie posiada¢ jednostronny spadek poprzeczny, w kierunku zewnetrznym od

jezdni drogowej, wynoszacy 2,0 %.

4. Zestawienie powierzchni zabudowy i parametry geometryczne

Zakresy robot Jednostka | Wielkosc¢
BRANZA MOSTOWA:

Powierzchnia obiektu mostowego m2 55,00
Dtugosé obiektu m 15,50
Szeroko$¢ obiektu m 3,34
Powierzchnia umocnienia dna rzeki i skarp m2 330,00
a a). ktadka

e Swiatto poziome— 9,25 m ( réwne Swiattu ktadki ),
e catkowita dtugosc¢ ustroju — 10,45 m

e dlugos¢ catkowita ze skrzydetkami — 15,50 m,

e szerokosc¢ catkowita — 3,34m,

¢ Swiatto pionowe — ok. 2,60 m.

b). cigg pieszo-rowerowy
e szerokos¢ uzytkowa 3,0m

5. Warunki gruntowo-wodne

Projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;.

Na przekrojach geotechnicznych od powierzchni terenu do gtebokosci 0.10m — 0.50 m p. p. t.
zalega gleba oraz nasyp drogowy wykonany pod obecnie istniejgcg nawierzchnie drogi.

Na terenie objetym rozpoznaniem ponizej warstw gleby i nasypéw nawiercono piaski drobne w
stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0.40 — 0.50. Niemal na catym terenie
w spagu profili zaznaczajg sie ity i pyty w stanie plastycznym |, = 0.40 oraz w stanie
twardoplastycznym I. = 0.25 w rejonie, gdzie nie nawiercono wody gruntowej. Lokalnie na
réznych glebokosciach zaznaczajg sie przewarstwienia piaskéw gliniastych w stanie
plastycznym I. = 0.40. W punktach 6, 7, 8, 9 i 10 ponizej ww. piaskéw drobnych oraz warstw
nasypow nawiercono nienosne piaszczyste namuly z zawartoscig stabo roztozonych czesci
organicznych. Ponizej namutéw w punktach 8 i 9 nawiercono piaski Srednie, $rednio zageszczone
0 stopniu zageszczenia Ip = 0.60.

Uwzgledniajgc geneze i rodzaj gruntéw wydzielono sze$¢ warstw geotechnicznych. Warstwa
geotechniczna charakteryzuje grunty o zblizonych wiasciwosciach fizycznych i

mechanicznych.
12
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Warstwa | — Nasypy niebudowlane (piaski drobne / piaski srednie / kamienie / korzenie /
gatezie/ gruz) stabonosne. Warstwa wystepujgca lokalnie, tworzgc korpus drogowy obecnej
nawierzchni.

Warstwa 1l — Namuly. Warstwa wystepujgca w okolicy rzeki Ugoszcz. Sg to grunty
organiczne, stabono$ne. Charakteryzujg sie stabymi parametrami wytrzymatosciowymi i
odksztatceniowymi *.

Warstwa llla — Piaski drobne / piaski humusowe luzne o stopniu zageszczenia Ip = 0.30.
Warstwa llib — Piaski drobne srednio zageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0.40.
Warstwa llic — Piaski drobne srednio zageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0.50.
Warstwa IV — Piaski gliniaste, plastyczne o stopniu plastycznosci I, = 0.40.

Warstwa V- Piaski srednie, Srednio zageszczone o stopniu zageszcenia Ip = 0.60.
Warstwa Vla — Iy i pyly, plastyczne, o stopniu plastycznosci I, = 0.40.

Warstwa Vib — lly i pyly, twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci I, = 0.25.

Piaski drobne (warstwa geotechniczna lllb, llic), piaski $rednie (warstwa geotechniczna V) to
grunty nosne - przydatne dla budownictwa.

Namuty (warstwa geotechniczna Il), nasypy niebudowlane (warstwa geotechniczna ),

piaski gliniaste (warstwa geotechniczna V), ity piaszczyste i pyly (warstwa

geotechniczna VIa), to grunty stabonosne — nieprzydatne do budownictwa, wymagajgce
wzmochienia lub wymiany.

Projektowany obiekt mostowy nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.

6. Projektowane konstrukcje mostu i jej elementow, uklad konstrukcyjny obiektu
budowlanego, rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

6.1.0bliczenia statyczno — wytrzymatosciowe

6.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem obliczen statyczno - wytrzymatosciowych jest projektowana ktadka przez rzeke
Ugoszcz w ciggu drogi powiatowej 4212W Stoczek — Kofodzigz na odcinku Stoczek - Stare
Lipki .Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe wykonano dla konstrukcji zespolonej.

Kladka bedzie zaprojektowana na obcigzenie uzytkowe ttumem pieszych - 4,00 kN/m2

wg PN-EN 1991-2 Obiekty mostowe.

6.1.2. Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe

Obcigzenie elementami nie konstrukcyjnymi takimi jak porecze przyjeto jako obcigzenia
liniowe. Wartosci ciezarow jednostkowych przyjeto zgodnie z [1]

Ponizsza tabele przedstawia zestawienie obcigzen dziatajgcych na ustroj nosny w fazie I:

13
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Tabela 1. Zestawienie obcigzen na ustroj nosny dla fazy I.

Rodzaj obcigzenia Wartos¢ Wspdtczynnik ys Wartos¢

charakterystyczn | zgodnie z Tablicg obliczeniowa
a [kN/m] nrif[1] [kN/m]

Ciezar wtasny ptyty pomostowe;j: 53 1,20 6,4

(24+1+1)kN/m® x 3,34m x 0,18m

Ciezar wtasny dzwigarow stalowych 0,92 1,2 11

IPN450: 0,92kN/m

taczna wartosé obcigzen fazy | 6,2 7,5

Obciagzenia fazy Il

Jako obcigzenie uzytkowe przyjeto obcigzenie ttumem pieszych. W trakcie obliczen

przyjeto trzy schematy obcigzenia:

- obcigzone w petnie srodkowe przesto

Tabela 2. Zestawienie obcigzen fazy |l pracy konstrukciji

Rodzaj obcigzenia Wartosé Wspodtczynnik ys Wartosé
charakterystyczna | zgodnie z Tablicg obliczeniowa
obcigzenia [kN/m] nr1[1] obcigzenia

[KN/m]

Obcigzenie ttumem pieszych: 5,8 1,30 7,5

4,0kN/m? x 3,0m

Ciezar wtasny izolacjonawierzchnii: 0,1 1,50 0,2

20kN/m?2 x 3,34m x 0,005m

Ciezar wtasny poreczy szczeblinkowej: 0,5 1,50 0,8

0,5kN/m

Lacznie 6,4 8,5

Zestawienie obcigzen na ptyte ustroju nosnego

Obcigzenia zestawiono na 1mb piyty pomostu.

Obcigzenie ttumem pieszych rozbito na dwa przypadki:

- obcigzone w petnie przesto

- obcigzony caty przekrdj poprzeczny ( w swietle pomiedzy poreczami).

Ponizsza tabela przedstawia zestawienie otrzymanych maksymalnych sit przekrojowych dla

dzwigara gtéwnego w obu fazach pracy konstrukcji:

14
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Tabela nr 3. Zestawienie sit przekrojowych dziatajgcych na dzwigar zespolony

Faza | Faza ll
Moment przestowy [KNm] 110,7 125,4
Moment podporowy [kNm] 141,4 164.,4
Sita poprzeczna [kN] 61,5 69,7
Reakcja pionowa na podpore skrajng 12 -34,2
[kN] 27,9
Moment utwierdzenia [KNm] - -75,2

Obliczenia statyczne ptyty pomostu

Tabela 4. Zestawienie otrzymanych wartosci sit przekrojowych

Rodzaj sity Wartosc¢
Moment przestowy 1,8KNm/m
Moment podporowy 1,8KNm/m
Sita poprzeczna 7,7kKN/m

Beton

Ptyta zelbetowa C25/30 grubosci 18cm:

R, =17,3MPa
R, = f, =225MPa
== 0,28MPa

E.= 32,6GPa modut sprezystosci betonu B-30

Stal zbrojeniowa

Przyjeto zbrojenie gérg oraz dotem pretami srednicy 12mm co 15cm.

Otulina dolna oraz gérna: 2,5cm

As1=As>=100cm/15cm x 1,13cm?=7,54cm?
Zbrojenie nalezy wykonac z pretéw ze stali klasy A-11IN (BSt500S)

Ra=400MPa
Ea=210GPa.

Sprawdzenie z uwagi na zginanie ustroju nosnego w kierunku poprzecznym

Do obliczen zbrojenia poprzecznego ptyty przyjeto:

h = 15cm (wysokos¢ ptyty)

b = 100cm (szerokos¢ ptyty)

15
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Wysoko$¢ strefy Sciskania w przekroju przestowym wynosi:

210GPA 2
7,54cm
oA, 2bd 32,4GPa 2*1,0m(14cm —31cm)
X=—= -1+ 1+ — = -1+ 1+ S10GPA =2,8cm
b (94 AS 1,0m 7’54cm2
32,6GPa
Ramie sit wewnetrznych wynosi:
z=d —g = (l4cm-3.1cm) — 28cm =10,0cm
Maksymalne naprezenia w stali zbrojeniowej wynosza:
o =M L8Nm > 4mpa < 400MPa warunek spetniony

T A *z ~ 7 54cm? *10cm
Maksymalne naprezenia w betonie wynosza:

2M 2*1,8kNm

= = =128MPa< R, =17,3MPa warunek spetniony
b*x*z  1,0m*0,028m*0,10m

O

Sprawdzenie z uwagi na scinanie ustroju nosnego w kierunku poprzecznym

Qmax= 7,7 kN

Moment bezwtadnosci I:

_b*h® 10m*(0,14m)°
12 12

Moment statyczny przekroju potowy ptyty wzgledem osi obojetnej (gérnej, dolnej potowy):

S = (0,07m*1,0m) *0,035m = 2450cm?

=22,86*10°cm*

Naprezenia styczne wynosza:

L _Q*S _ 77kN - 2450cm®
I *b  22,86-10° -cm*-1,0m

=0,08MPa

r = 0,28MPa > t = 0,08MPa => nie potrzeby sprawdzania przekroju jako zbrojonego na

scinanie.

Sprawdzenie zbrojenie podtuznego stref podporowych z uwagi na moment podporowy
Do obliczen przyjeto:

h = 54cm (wysokosé belki)

b = 25cm (szerokosé belki)

As1=6 x 2,01cm?=12,06cm?— 6 pretéw @16mm na kazdy z dwdch dzwigaréw

Grubos¢ otuliny a=2,5+0,5x 16m = 3,3cm
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Wysokos¢ strefy Sciskania w przekroju przestowym wynosi:

210GPA 2
12,06cm
aA, 2bd 32,4GPa 2*25cm(54cm — 3,3cm)
X = -1+ 1+ — = -1+ 1+ >10GPA =15,0cm
o 25m £BPA )5 06em?
32,6GPa

Ramie sit wewnetrznych wynosi:
z=d- X_ (54cm—3.3cm) — 15,0cm =45,7cm

3 3
Maksymalne naprezenia w stali zbrojeniowej wynosza:

M T52KNM 1 36MPa < 400MPa warunek spetniony

o-S = =
A, *z 12,06cm® *457cm
Maksymalne naprezenia w betonie wynosza:

o 2M 2*75,2kNm
b*x*z 25cm*15,0cm™*45,7cm

=88MPa<R, =17,3MPa Wwarunek spetniony

Oy

6.2 Charakterystyka mostu

6.2.1 Ustrdj niosacy

Ustréj niosacy przesta ktadki, stanowig stalowe dwuteowe belki spawane |1 450 mm, w ilosci
2 szt. w przekroju poprzecznym, zespolone zelbetowg ptytg pomostu o grubosci 18-22cm
zabezpieczong antykorozyjnie . Ptyta zespalajgca bedzie wykonana z betonu kl. C 30/37,
zbrojona stalg zbrojeniowa kl. A-IIIN.

Belki stalowe koncami sg oparte i utwierdzone w korpusach podpér . Osiowy rozstaw belek
wynosi 160 cm.Belki w kierunku poprzecznym usztywniono stalowymi poprzecznicami z
ceownika [ 260 mm. Do gornej potki dzwigaréw beda przyspawane sworznie stalowe w celu
potaczenia ptyty zelbetowej z dzwigarami. Powierzchnie belek stalowych, z wyjatkiem gornej
powierzchni pétek gérnych, stykajacych sie z zelbetowg ptytg pomostu, nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez metalizacje natryskowg oraz doszczelnieniem powtokami malarskimi
epoksydowo — poliuretanowych. £aczna grubosé¢ suchej powtoki 250um. Konstrukcje stalowag
ktadki nalezy wykonac¢ ze stali - S355 J2 N.

6.2.2 Podpory mostu

Podpory ktadki zaprojektowano jako zelbetowe petnoscienne, posadowione w komorach z
Scianki stalowej szczelnej traconej. Po wykonaniu wykopu i wybraniu gruntu nienosnego
projektuje sie wykonanie korka betonowego o gr. 0,75cm w komorze z betonu C8/10.
tawa fundamentowa ma diugosc¢ 4,20 m, szerokos¢ 2,40 m i grubos¢ 0,70 m.

Na tawie fundamentowej oparty jest korpus podpory gr. 60cm oraz skrzydta gr. 30cm

Podpory wykonane bedg z betonu kl. C 30/37, zbrojone stalg zbrojeniowg kl. A-IlIN.
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Powierzchnie betonu, stykajgce sie z gruntem, nalezy zaizolowa¢ roztworami asfaltowymi na
zimno w uktadzie - R + 2P.
Widoczne powierzchnie betonowe ( nie stykajgce sie z gruntem ) nalezy zabezpieczy¢

powtokami ochronnymi w postaci hydrofobizaciji.

6.2.3 Plyty przejsciowe

Nie projektuje sie wykonanie ptyt przejsciowych

7. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Zaprojektowany obiekt nie posiada barier architektonicznych. Zaprojektowane parametry
geometryczne obiektu umozliwiajg warunki niezbedne do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

8. Charakterystyka rzeki i stan istniejacy

Rzeka Ugoszcz jest lewo stronnym doptywem rzeki Bug o dtugoéci okoto 39 km. Zrédta rzeki
Ugoszcz znajdujg sie w okolicach wsi Rostki, w powiecie sokotowskim, ujscie w okolicach
miejscowosci Brzuza. Projektowany most i ktadka zlokalizowana jest w km okoto 16 + 000
rzeki Ugoszcz. Diugos¢ rzeki na terenie zlewni do przekroju mostowego wynosi okoto | =
16,00 km. Projektowany do budowy ktadka znajduje sie na terenie dziatania Inspektoratu
WZMiUW Sokotéw Podlaski. Obliczenia hydrologiczne oraz szczegdtowa analiza bedg
stanowi¢ zatgcznik do Pozwolenia Wodnoprawnego i nie sg czescig powyzszego opisu.

9. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

9.1.Roboty rozbiérkowe
Nie przewiduje sie robot rozbiérkowych.

9.2. Barieroporecze mostowe i bariery
Kladka wyposazona bedzie w obustronng porecz stalowg szczeblinkowg o wysokosci 1,2 m.

Porecz bedzie mocowana w ptycie pomostu przy pomocy kotew wklejanych lub rozwigzania
réwnowaznego. Zabezpieczenie antykorozyjne poreczy przez ocynkowanie ogniowe grubosé
85um oraz zestawem powiok malarskich grubosci tgcznej 150um.

9.3. Nawierzchnia
Nawierzchnia na ptycie zespalajgcej ktadki oraz na gornych powierzchniach skrzydetek

podpor skrajnych wykonana bedzie z zywic syntetycznych ( epoksydowo-poliuretanowych )
o grubosci warstwy 5 mm

9.4. tozyska
Nie przewiduje sie wykonania tozysk

9.5. Umocnienie stozkéw skarp nasypow, koryta rzeki oraz schody skarpowe
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Projektuje sie wykonanie uregulowania skarp i dna rzeki. Na dtugosci 4,0m przed obiektem
od G.W. oraz za obiektem na diugosci 4,0m od D.W. oraz pod samg kladkg i mostem
(wedtug odrebnego opracowania) projektuje sie wykonanie powyzszych prac.

W pierwszej kolejnosci nalezy wyregulowa¢ dno i skarpy do stanu projektowanego a
nastepnie wykona¢ umocnienia dna z narzutu kamiennego gr. 30cm .Umocnieni skarp
nalezy wykonac z ptyt azurowych gr. 10cm na geowtdkninie.

U podstawy umocnienia skarpy rzeki oraz stozkow projektuje sie palisade z kotkdéw
drewnianych. Przy skrzydtach od strony goérnej i dolnej wody nalezy uformowaé stozki
ktérych powierzchnie bedg zabezpieczone ptytami azurowymi gr. 10cm a u ich podstawy
nalezy zabi¢ palisade z kotkéw drewnianych. Wzdtuz krawedzi stozkéw oraz skarp pod
ktadkg i mostem projektuje sie wykonanie potki. Szczegotowy zakres umocnien stozkéw, dna
rzeki, skarp rzeki oraz skarp przylegtych do obiektu mostowego przedstawiony zostat w
czesci rysunkowe).

9.6. Kanat technologiczny

Nie projektuje sie kanatu technologicznego w miejscu projektowanej ktadki.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sagsiednie

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw,
Obiekt nie wykazuje zapotrzebowania na wode oraz nie wytwarza $ciekéw.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Obiekt budowlany nie emituje zanieczyszczeh gazowych.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Obiekt budowlany nie wytwarza odpadéw.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Obiekt nie emituje oddziatywania akustycznego oraz drgan.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie wykazuje oddziatywania na istniejgcy

drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

19



PROJEKT BUDOWLANY

11 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4212W STOCZEK — STARE LIPKI",GM.
STOCZEK, POW. WEGROWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.”
BUDOWA MOSTU NA RZECE UGOSZCZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Inwestorem jest: Zarzad Powiatu W Wegrowie.

Imie i nazwisko opracowujgcego informacje BIOZ :

mgr inz. Przemystaw Wozniak

Plan Bioz opracowuje kierownik budowy/kierownik robét na podstawie niniejszej
informacji, dokumentacji projektowej i obowigzujgcego prawa. Kierownik Robot
zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie informacji BIOZ zawartej
w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postepem robét, w oparci o
dokumentacje projektowg i lokalne warunki realizacji robé6t, zobowigzany jest do
zmiany/aktualizacji Planu BIOZ, z uwzglednieniem zmiany charakteru wykonywanych
robét budowlanych. Za bezpieczenstwo ludzi, budowy mienia i sprzetu odpowiada
Kierownik Budowy i Kierownicy Robé6t. Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na
przecieciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem podziemnym (szczegdlnosci siec
elektroenergetyczna, teletechniczna, sanitarne) nalezy wykonywaé recznie po
uprzednim zgtoszeniu robot wiascicielom mediéw oraz wykonaniu innych czynnosci,
jak wnioski, nadzory wtascicielskie, optaty, zgody i zezwolenia na prowadzenie tych
robét. W trakcie roboét prowadzonych w poblizu napowietrznych linii energetycznych
nalezy zwroci¢ szczegdblng uwage na mozliwos¢ zahaczenia o linie oraz mozliwos¢
przeskoczenia tuku elektrycznego z linii na urzgdzenia i maszyny. Pracownicy
biorgcy udziat w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zostaé
przeszkoleni pod wzgledem BHP. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610

01.2022r.

CZESC OPISOWA
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Informacja dotyczgca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126)

Zakres robot oraz kolejnosc realizacji obiektow.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 4212W STOCZEK - STARE LIPKI",GM. STOCZEK, POW. WEGROWSKI, WOQOJ.
MAZOWIECKIE.”.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany kfadki przez rzeke Ugoszcz
W ramach budowy przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

wykonanie niezbednych robot ziemnych,

profilowanie terenu,

wycinke drzew,

wykonanie fundamentow ktadki

budowe elementéw konstrukcyjnych ktadki

wykonanie umocnienia rzeki

wykonanie nawierzchni

uporzadkowanie terendw zielonych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym projektowang przebudowg zlokalizowane sa:

Sieci uzbrojenia terenu:

- linie energetyczne,

- podziemna siec¢ telekomunikacyjna,

- napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja deszczowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie stwarza istniejgca droga wojewoddzka, poprzez ruch drogowy prowadzony tg
droga.
4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych.
Zagrozenia:
ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych
praca spycharki, rowniarki, koparki przy wykonywaniu robét ziemnych i zatadunku nadmiaru
gruntu na samochody do wywozu,
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praca maszyn drogowych — rowniarka, walce, samochody samowytadowcze dowozgce
kruszywo — podczas wykonywania podbudowy
wykopy powstate w trakcie robot ziemnych;
odstoniete podczas robét ziemnych sieci;
przenoszenie ciezkich materiatow;
Realizacja zadania w pasie drogowym moze spowodowac zagrozenie dla robotnikéw ze
strony:
pojazddw poruszajgcych sie ulica.
Wskazania:
zabezpieczenie strefy wykonywanych robot poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robot
drogowych,
wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,
Nalezy wprowadzi¢ takg organizacje ruchu drogowego, wedtug ktérej obowigzywac bedg
przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych
Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiadaé plan i procedure bezpiecznego jej
wykonywania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac przewidzianych
w poszczegolnych kategoriach.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Obowigzkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i
wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni
majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im
przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowigzane do przekazania
osobie prowadzacej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia,w ktérym powinny by¢
W sposob szczegdélny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych
w punkcie 4.Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujgcy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom
podejmujgcym prace na szczegolne rodzaje zagrozen wigzgce sie z dang kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad
bezpieczenhstwa, a w razie razgcych przypadkéw - zgtaszania takich zdarzen przetozonym.
Kierownik budowy jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
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szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér mogag wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczenstwa roboét
nastepujgce srodki techniczne i sposoby organizacji robot;

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczehstwo,
harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg
minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkdéw ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i urzgdzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w
pracy (np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn
i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach, zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochrone mienia
na budowie. Szczegdtowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na
wstepie rozporzgdzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi sg robotami liniowymi na otwartym

terenie. Nie zachodzi niebezpieczenstwo, ktére uniemozliwitoby sprawng ewakuacije

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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12 Dokumenty dotagczone do projektu
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Sokotéw Podlaski, dnia 11 sierpnia 2021 r.

panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim

LU.ZUZ.2.4210.100.2021.C

DECYZJA NR 236/D/zUz/2021

Na podstawie art. 389 pkt 6 i pkt 9, w zwiazku z art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4,
art. 261, art. 331 ust. 3, ust. 4 i ust. 5, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6,
ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 4, art. 403 ust. 2 pkt 12 oraz art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 1.
prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 2 péin. zm.), oraz art. 104, art. 105 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu
whniosku Zarzadu Powiatu Wegrowskiego, ul. Przemystowa 5, 07-100 Wegrow, w imieniu i na rzecz ktérego
dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa Pan Jan Wosniak, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzer wodnych, tj. czgéciowq rozbiérke istniejacego mostu zelbetowego,
zlokalizowanego na rzece Ugoszcz oraz wykonanie w tej samej lokalizacji nowego mostu zelbetowego
na rzece Ugoszcz w km 27+638, prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace, niezaleznego od mostu,
obiektu mostowego, tj. ktadki w ciagu $ciezki pieszo-rowerowej w km 27+638 rzeki Ugoszcz, oraz kanatu
technologicznego zlokalizowanego w projektowanym moscie na rzece Ugoszcz, z lokalizacja na dziatkach
o nr ew. 679, 1047 i 1468, obrgb 0020 Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat wegrowski, wojewédztwo
mazowieckie,

orzekam

1. Udzieli¢ Zarzadowi Powiatu Wegrowskiego, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzery
wodnych, tj. czgéciowq rozbiorke istniejacego mostu zelbetowego, zlokalizowanego na rzece Ugoszcz
oraz wykonanie w tej samej lokalizacji nowego mostu zelbetowego na rzece Ugoszcz w km 27+638
2 lokalizacja na dziatkach o nr ew. 679, 1047 i 1468, obreb 0020 Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat
wegrowski, wojewédztwo mazowieckie, o nastepujacych parametrach:

a

Cze$ciowa rozbiorka istniejacego mostu zelbetowego, zlokalizowanego na rzece Ugoszcz W km 27+638
i w ciagu drogi powiatowej nr 4212W, na dziatkach o nr ew. 679, 1047 i 1468 obreb 0020 Stare Lipki,
gmina Stoczek, powiat wegrowski, wojewddztwo mazowieckie, o nastepujacych parametrach:

opis Most dr.ogowv‘w ciggu drogi
powiatowej nr 4212W
Dtugosé istniejacego mostu l 15,64 m
Kilometraz rzeki Ugoszcz [ km 27+638,00
Materiat mostu 1 most zelbetowy
Rzedna niwelety na skraju ustroju 117,64 m n.p.m.
Szerokos¢ catkowita 7,44 m
Swiatlo pionowe okoto 2,05 m |
Prayczstki 2 satuki zeletowe |
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w kim, ul. Repl 49, 08-300 Sokotéw Podlaski
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- Istniejacy obiekt w ciggu drogi powiatowej nr 4212w Jest konstrukcja plytowa zelbetowa swobodnie
opartg na podporach posrednich. Plyta zelbetowa grubosci 66 cm | Swietle miedzy podporami 9,50 m.
Szerokos¢ plyty 7,44 m, Podpory petnoscienne, przyczétki do ktérych podwieszono skrzydta. Brak piyt
przejsciowych na dojazdach. W przekroju poprzecznym wystepuje jezdnia szerokosci 50 m
oraz pobocza i balustrada stalowa. Roboty rozbiérkowe beda polegaty na rozbiéree plyty zelbetowej,
skuciu skorodowanego betonu podpér oraz czeéciowemu skuciu skrzydefek podpér.

Lokalizacja czeéciowe] rozbidrki istniejacego mostu zelbetowego na rzece Ugoszcz w km 27+638,
obreb 0020 Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat wegrowski, wojewédztwo mazowieckie, okreslona
poprzez wspétrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

X:5825252,2 Y:7564198,6,

X:5825250,7 Y:7564205,8,

X:5825236,3 Y:7564195,3,

X:5825234,8 Y:7564202,5.

b) Wykonanie w tej samej lokalizacji nowego mostu zelbetowego na rzece Ugoszcz w km 27+638 i w ciggu

drogi powiatowej nr 4212W, z lokalizacja na dziatkach o nr ew. 679, 1047 i 1468, obreb 0020 Stare Lipki,
gmina Stoczek, powiat wegrowski, wojewddztwo mazowieckie, o nastepujacych parametrach:

Most drogowy w ciggu drogi
powiatowej 4212w

km 27+638,00

Szerokos¢ catkowita “
Rzgdna niwelety na skraju ustroju

- Wykonanie mostu bedzie polegato na wymianie starej piyty zelbetowej na nowq o ustroju zespolonym
(ptyta zelbetowa oraz déwigary stalowe). Klasa noénoci po przebudowie mostu K. II. Projektuje sie
wykonanie pancerza zelbetowego na powierzchni podpér od czota przyczétka i boku
oraz na skrzydtach z betonu. Posadowienie mostu pozostaje bez zmian. Istniejgce podpory nie
wykazujg osiadan oraz peknigé, s3 w stanie dobrym. Obiekt w przekroju bedzie posiada¢ jezdnie
szerokosci 6 m oraz dwie opaski bezpieczeristwa szerokoéci 1,0 m, na ktérych bedzie ustawiona
barieroporecz. Istniejagce podpory zostang przebudowane w celu dostosowania ich do nowej
szerokosci obiektu (Scianka zapleczna, wspornik pod piyte przejéciowa, wsporniki pod kapy
chodnikowe na skrzydtach). Obiekt bedzie posiadac réwniez ptyty przejsciowe.

- Powierzchnie skarp stozkéw przy przyczétkach oraz powierzchnie skarp pod ktadka beda umocnione
elementami betonowymi drobnowymiarowymi. Dno rzeki zostanie umocnione narzutem kamiennym
grubosci 30 cm. Skarpy rzeki zostang umocnione elementami betonowymi/materacami gabionowymi.
Podparcie umocnieri skarp bedzie stanowi¢ palisada z kotkéw drewnianych.

- Catkowita powierzchnia umocnier (cata powierzchnia dla wszystkich dziatek): 330,00 m2,

- Lokalizacja wykonania nowego mostu zelbetowego na rzece Ugoszcz w km 27+638, obreb 0020 Stare

Lipki, gmina Stoczek, powiat wegrowski, wojewddztwo mazowieckie, okreslona poprzez wspdtrzedne
w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

Dtugoéé proji 80 mMostu ze sk
Kilometraz rzeki Ugoszcz

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokotéw Podlaski
tel.: +48 (25) 781 28 58 | faks: +48 (25) 781 28 58 | e-mail: 2z-sokolowpodlaski@wody.gov.pl -2-

26



PROJEKT BUDOWLANY

X: 5825252,0 Y:7564198,2,
X: 5825250,4 Y: 7564206,1,
X:5825235,1 Y:7564202,9,
X:5825236,7 Y: 7564195,0.

2. Udzieli¢ Zarzadowi Powiatu Wegrowskiego, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody

powierzchniowe ptynace, niezaleznego od mostu, obiektu mostowego, tj. ktadki w ciggu sciezki pieszo
rowerowej w km 27+638 rzeki Ugoszcz, z lokalizacjg na dziatkach o nr ew. 679, 1047 i 1468, obreb 0020
Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat wegrowski, wojewédztwo mazowieckie, o nastepujacych

parametrach:
opis {(Iadka, w c‘iqgu $ciezki piesm‘-rowerowe]
projektowanej przy drodze powiatowej 4212W
Diugosc projektowanej ktadki 15,50 m
Kilometraz rzeki Ugoszcz km 27+638,00
Materiat budowy ktadki ktadka stalowa
$wiatfo poziome pomiedzy przyczétkami 9,25 m (réwne $wiattu ktadki)
Swiatto pionowe okoto 2,60 m
Szerokos¢ catkowita 3,34m
Szerokos¢ w $wietle poreczy 3,00m
Rzedna niwelety na skraju ustroju 117,92 m n.p.m.
Rzedna dna koryta rzeki 114,67 m n.p.m.

- Projektuje sig wykonanie obok istniejacego mostu od strony dolnej wody, ktadki o konstrukcji
zespolonej (ptyta zelbetowa oraz diwigary stalowe). Schemat statyczny kiadki rama. Posadowienie
bezposrednie na gruncie rodzimym. W celu ustabilizowania podfoza oraz wykonania podpér
na poziomie dna rzeki projektuje sig zabicie komér z traconej cianki stalowej szczelnej. Na dnie
komér stalowych zostanie wykonana warstwa z chudego betonu. Beton taw oraz podpér. W przekroju
poprzecznym kfadka bedzie posiadata ciag pieszo rowerowy szerokosci 3,0 m oraz balustrady stalowe
wysokosci 1,2 m. Plyta zelbetowa z betonu, na ktorej bedzie wykonana nawierzchnia z zywicy
grubosci 0,5 m. Projektowana bedzie posiada¢ oddzielng konstrukcje.

- Powierzchnia dziatek Skarbu Paristwa zajeta przez prowadzenie przez powierzchniowe wody ptynace:

- dziatka nr 1047, obreb 0020 Stare Lipki: 195,00 m?,

- dziatka nr 1468, obreb 0020 Stare Lipki: 45,00 m?,

Lokalizacja prowadzenia przez wody powierzchniowe ptynace, niezaleznego od mostu, obiektu

mostowego, tj. kiadki w ciggu sciezki pieszo rowerowej w km 27+638 rzeki Ugoszcz i w ciggu drogi

powiatowej nr 4212W, obreb 0020 Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat wegrowski, wojewoddztwo
mazowieckie, okreslona poprzez wspétrzedne w geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000:

X: 5825252,6 Y:7564194,2,

X:5825251,9 Y: 75641976,

X: 5825236,8 Y:7564194,5,

X:5825237,5 Y:7564191,1.

Udzielié Zarzadowi Powiatu Wegrowskiego, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptynace kanatu technologicznego w km 27+638 rzeki Ugoszcz, z lokalizacjg na dziatce
o nr ew. 679, obreb 0020 Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat wegrowski, wojewddztwo mazowieckie,
0 nastepujacych parametrach:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w ie Podlaskim, ul. ka 49, 08-300 Sokotow Podlaski
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[ Opis Kanat technologiczny
Dfugos¢ projektowanego kanatu 20,00 m
Kilometraz rzeki Ugoszcz km 27+638,00
Srednica projektowanego kanatu $rednica wewnetrzna 110,00 mm
Materiat tworzywa sztuczne

- Lokalizacja prowadzenia przez wody powierzchniowe ptynace kanatu technologicznego w km 27+638

rzeki Ugoszcz, z lokalizacjg na dziatce o nr ew. 679, obreb 0020 Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat
wegrowski, wojewddztwo mazowieckie, okreélona poprzez wspéirzedne w geodezyjnym ukfadzie
odniesienia PL-ETRF2000:

X:5825252,2 Y:7564198,7,

X: 5825236,4 Y:7564195,5.

Umorzy¢ postepowanie w czesci dotyczacej wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie
przez wody powierzchniowe ptynace kanatu technologicznego w km 27+638 rzeki Ugoszcz
zlokalizowanego w projektowanym moscie na rzece Ugoszcz, 2 lokalizacjg na dziatkach o nr ew. 679,
1047 i 1468, obreb 0020 Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat wegrowski, wojewddztwo mazowieckie,
jako czesciowo bezprzedmiotowe,

Zobowiaza¢ Wnioskodawce do:

a

b

C

d

€

f)
g

h

K

wykonania oraz czgéciowej rozbiérki urzgdzen wodnych, zgodnie z zatgczonym do wniosku
operatem wodnoprawnym oraz udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym,

wykonania prac zwigzanych z prowadzeniem przez wody powierzchniowe ptynace nowych
obiektéw mostowych, zgodnie 2z zataczonym operatem wodnoprawnym oraz udzielonym
pozwoleniem wodnoprawnym,

uporzadkowania terenu inwestycji w obregbie prowadzonych robét po ich zakoficzeniu
do nalezytego stanu i porzadku,

usunigcia na wiasny koszt szkéd i pokrycia wyniklych strat w zwigzku z realizacjq przedsiewziecia,
w przypadku ich wystapienia,

usunigcia na wiasny koszt i pokrycia wyniktych strat w przypadku wystapienia szkéd w stosunku
do 0s6b trzecich oraz zaktécenia stosunkéw wodnych na dziatkach przylegajacych,

utrzymywania przedmiotowych urzadzeri wodnych w nalezytym i dobrym stanie technicznym,
utrzymania i konserwacji obiektu oraz umocnieri skarp w celu utrzymania wtasciwego stanu
technicznego,

okresowych przegladéw stanu technicznego projektowanych urzadzeri oraz umocnier skarp w jego
obrebie w szczegdlnosci po okresie wiosennych roztopéw oraz w przypadkach wystgpienia duzych
przeptywéw wody w korycie rzeki Ugoszcz,

zgtoszenia rozpoczecia oraz zakoriczenia robét do PGW WP Nadzér Wodny w Ostrowi Mazowieckiej
z siedmiodniowym wyprzedzeniem,

po zakoriczeniu robét dostarczy¢ do PGW WP Nadzér Wodny w Ostrowi Mazowieckiej
dokumentacje inwentaryzacyjna powykonawczg z wyrysem mapy zasadniczej dotyczaca
przedmiotowego prowadzenia przez powierzchniowe wody ptynace,

miejsce prowadzenia przez powierzchniowe wody ptynace kanatu technologicznego nalezy
oznakowaé,

zgloszenia posiadania urzadzenia wodnego do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie w celu wpisania do systemu
informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokoféw Podlaski
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tego urzadzenia, zgodnie z art. 331 ust. 3, ust. 4i ust. 5 ustawy Prawo wodne.

6. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

7. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewzigcia w zakresie drég
publicznych nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stafo sig ostateczne.

8. Nieprzestrzeganie warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji spowoduje jej ograniczenie lub cofnigcie
bez odszkodowania, stosownie do art. 415 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

9. Podstawe do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego stanowi: ,OPERAT WODNO-PRAWNY
DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJS NR 4212W STOCZEK - KOtODZIAZ NA ODCINKU
STOCZEK - STARE LIPKI 1. Budowa urzadzern wodnych: czesciowa rozbiérka istniejacego obiektu
inzynierskiego w postaci mostu zelbetowego i budowa nowego obiektu inzynierskiego w postaci mostu
selbetowego zlokalizowanego nad rzeka Ugoszcz, w km 27+638 rzeki Ugoszcz 2. Budowa urzadzen
wodnych: budowe nowego niezaleznego obiektu inzynierskiego w postaci tj. ktadki w ciagu Sciezki
pieszo rowerowej. 3. Budowa urzadzeri wodnych budowe kanatu technologicznego zlokalizowanego
w proj. moscie nad rzeka Ugoszcz i budowa umocnier dna i skarp rzeki Ugoszcz 4. Budowa umocnieri
dna i skap rzeki Ugoszcz” opracowany przez Pana mgr inz. Przemystawa Wozniaka oraz Pana mgr inz.
Jana Wozniaka, WEGROW 03.2021, oraz zgromadzone w toku postgpowania dowody, dokumenty
oraz informacje.

Uzasadnienie

Zarzad Powiatu Wegrowskiego, w imieniu i na rzecz ktérego dziata na mocy udzielonego
petnomocnictwa Pan Jan Woiniak, zwrécit sie z wnioskiem do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzer wodnych, tj. czgsciowg rozbiérke istniejgcego mostu zelbetowego, zlokalizowanego
na rzece Ugoszcz oraz wykonanie w tej samej lokalizacji nowego mostu zelbetowego na rzece Ugoszcz
w km 27+638; prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace, niezaleznego od mostu, obiektu
mostowego tj. ktadki w ciggu $ciezki pieszo rowerowej w km 27+638 rzeki Ugoszcz, oraz kanatu
technologicznego zlokalizowanego w projektowanym moécie na rzece Ugoszcz z lokalizacjq na dziatkach
o nr ew. 679, 1047 i 1468, obrgb 0020 Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat wegrowski, wojewddztwo
mazowieckie. Do wniosku zataczono operat wodnoprawny, kopig uproszczonych wypiséw 2z rejestru
gruntéw oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnoéci niezawierajacy okresleri specjalistycznych.

Pismem 2 dnia 23 kwietnia 2021 r., znak: LU.ZUZ.2.4210.100.2021.CJ, Dyrektor Zarzadu Zlewni

i Lnit

w Sokotowie Podl wezwat Whic ce do przediozenia uzupetnienia do wniosku. W dniach
17 maja 2021 r. i 20 maja 2021 r. zostaly przestane do PGW WP Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim
uzupetnienia do wniosku, w tym uproszczone wypisy z rejestru gruntow oraz wyjasnienia do wniosku.
pismem z dnia 28 maja 2021 r., znak: LU.ZUZ.2.4210.100.2021.CJ, Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Sokotowie Podlaskim Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomit Strony

o wszczeciu postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, mozliwosci zapoznania sie
ze zgromadzonymi aktami oraz przedstawienia stanowiska odnoénie do skompletowanych materiatéw
i dokumentéw, czyniac tym samym zado$¢ normie prawnej wynikajacej z art. 10 Kpa.

W dniach 18 czerwca 2021 r. oraz 27 lipca 2021 r. wplynely do PGW WP Zarzad Zlewni
w Sokotowie Podlaskim dwa wyjasnienia do przedmiotowego wniosku i operatu wodnoprawnego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Zgodnie z dyspozycja art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczeciu
postepowania zostata podana do publicznej wiadomoséci poprzez obwieszczenie na tablicy ogtoszern PGW
WP Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a takie Urzedu Gminy w Stoczku i Starostwa Powiatowego
w Wegrowie. W czasie trwajacego postgpowania nie wptynely zadne uwagi, ani wnioski.

Wobec faktu, ze we wskazanym stronom terminie nie wplynety dodatkowe materiaty, dokonano
analizy catoksztattu akt sprawy, na podstawie ktdrych ustalono nastepujacy stan prawny.

Zgodnie z art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne urzadzeniami wodnymi s urzadzenia lub budowle
stuzace do ksztattowania zasobow wodnych lub korzystania z tych zasobéw. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen wodnych - stosuje sig odpowiednio
do - odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen. Przypadki,
w ktérych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne okresla art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, gdzie
wymienione jest wykonanie urzadzen wodnych, Wedtug art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace oraz przez waty
przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggéw, przewodéw w rurociagach ostonowych lub
przepustéw, a zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b Prawa wodnego, przepisy ustawy dotyczace urzadzen
wodnych stosuje si¢ odpowiednio do - obiektéw mostowych, rurociggdw, linii energetycznych, linii
telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen, wraz z infrastrukturg towarzyszaca, prowadzonych przez wody
powierzchniowe oraz przez waly przeciwpowodziowe.

Planowana inwestycja polega na rozbudowie drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Kotodzigz
na odcinku Stoczek - Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat wegrowski, wojewddztwo mazowieckie. W ramach
inwestycji jest planowane m.in. wykonanie urzadzeri wodnych: rozbidérke istniejacego obiektu
inzynierskiego w postaci mostu zelbetowego na rzece Ugoszcz w km 27+638, wykonanie w tym samym
miejscu obiektu inzynierskiego w postaci mostu zelbetowego i wykonanie kanatu technologicznego

Ic go w projek 'ym moscie na rzece Ugoszcz, wykonanie nowego obiektu inzynierskiego

W postaci nowego, niezaleznego od mostu obiektu mostowego, tj. ktadki w ciagu $ciezki pieszo rowerowej,
na rzece Ugoszcz, oraz wykonanie umocnier dna i skarp rzeki Ugoszcz.

Zasigg oddziatywania planowanych do wykonania i czeéciowej rozbidrki urzadzeri wodnych
oraz prowadzenia przez powierzchniowe wody ptynace obiektéw mostowych obejmuje dziatki o nr ew. 679,
1047 i 1468, obreb 0020 Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat wegrowski, wojewddztwo mazowieckie.
Planowana inwestycja bedzie realizowana na postawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t,j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1363
z péin. zm.).

Wedtug rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 paidziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2 2016 ., poz. 1911) przedmiotowa inwestycja
znajduje sig na terenie:

* jednolitej czgéci wéd podziemnych o nastepujacej charakterystyce:

Nazwa/numer JCWPd: 55. Kod JCWPd: PLGW200055. Powierzchnia JCWPd: 9395,7 km? Region wodny:
region $rodkowej Wisty. Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty. Stan ilociowy: dobry. Stan chemiczny:
dobry. Stan (ogdlny): dobry. Derogacje: brak. Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych:
niezagrozona. Cele $srodowiskowe dla JWCPd: dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy.

* jednolitej czeéci wod powierzchniowych o nastepujacej charakterystyce:

Nazwa JCWP: Ugoszcz. Kategoria JCWP: rzeczna. Kod europejski JCWP: PLRW200017266789. Region wodny:
region srodkowej Wisty. Obszar dorzecza: dorzecze Wisly. Status JCWP: naturalna cze$¢ wéd. Czy JCWP jest
monitorowana: monitorowana. Stan chemiczny: dobry. Stan lub potencjat ekologiczny JCWP: umiarkowany.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokotéw Podlaski
tel.: +48 (25) 781 28 58 | faks: +48 (25) 781 28 58 | e-mail: zz-sokolowpodiaski@wody.gov.pl =6
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Stan (ogélny): zly. Ocena ryzyka nieosiggnigcia celéw srodowiskowych: zagrozona. Cel $rodowiskowy
dla JCWP: dobry stanu ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Wykonanie planowanej inwestycji oraz zamierzone korzystanie z wod nie narusza ustaleri planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleri planéw ochrony i planéw zadari ochronnych
dla obszaréw chronionych, ustaler planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, wymagan ochrony zdrowia
ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody i dobr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw oraz wynikajacych
z przepiséw ustawy oraz przepiséw odrebnych.

Z analizy zgromadzanych materiatéw w sprawie, wynika iz sposéb prowadzenia przez wody
powierzchniowe ptynace kanatu technologicznego w km 27+638 rzeki Ugoszcz zlokalizowanego
w projektowanym moscie na rzece Ugoszcz, z lokalizacja na dziatkach o nr ew. 679, 1047 i 1468, obreb 0020
Stare Lipki, gmina Stoczek, powiat wegrowski, wojewédztwo mazowieckie, czesciowo nie miesci sie
w zakresie prowadzenia przez powierzchniowe wody pfynace. Przedmiotowy kanat technologiczny bedzie
sktadat sie z oddzielnych elementéw: jednego podwieszonego pod mostem oraz drugiego w kapie
chodnikowej mostu. Obydwa elementy kanatu technologicznego beda zlokalizowane w projektowanym
moécie w km 27+638 rzeki Ugoszcz na dziatkach o nr ew. 679, 1047 i 1468, obreb 0020 Stare Lipki, gmina
Stoczek, powiat wegrowski, wojewddztwo mazowieckie. Wedfug art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne,
pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace oraz przez
waty przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociagow, przewodéw w rurociggach ostonowych
lub przepustéw, a zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b Prawa wodnego, przepisy ustawy dotyczace urzadzen
wodnych stosuje si¢ odpowiednio do - obiektéw mostowych, rurociagéw, linii energetycznych, linii
telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen, wraz z infrastruktura towarzyszaca, prowadzonych przez wody
powierzchniowe oraz przez waly przeciwpowodziowe. W planowanej inwestycji kanat technologiczny
bedzie wykonany w projektowanym moscie na rzece Ugoszcz w km 27+638 rzeki, jako cze$¢ wyzej
wymienionego mostu - w kapie chodnikowej mostu.

Wobec powyiszego, postgpowanie w zakresie prowadzenia przez powierzchniowe wody ptyngce
kanatu technologicznego w kapie chodnikowej mostu nalezato umorzy¢, jako bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa, gdy postgpowanie z jakiejkolwiek przyczyny stato si¢ bezprzedmiotowe
w catoéci albo w czeéci, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postepowania w catosci
albo w czesci. Uzycie przez ustawodawce art. 105 § 1 Kpa terminu ,wydaje”, oznacza, ze w przypadku
bezprzedmiotowosci postgpowania, wydanie decyzji o umorzeniu postepowania jest obligatoryjne.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 i pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzeri wodnych oraz prowadzenie przez powierzchniowe
wody ptynace. Po przeanalizowaniu wniosku Zarzadu Powiatu Wegrowskiego, operatu wodnoprawnego
wypetniona jest dyspozycja art. 389 pkt 6 i pkt 9 ustawy Prawo wodne, i zachodzg uzasadnione podstawy
do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Biorac powyzsze pod uwage nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

0Od niniejszej decyzji stuzy stronie ie do Dyrektora i Zarzadu ki Wodnej w Lublinie, zgodnie
2 art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 624 2 pdin. zm.) za posrednictwem Dyrektora

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w ul. Rep 49, 08-300 Sokotéw Podlaski
tel.: +48 (25) 781 28 58 | faks: +48 (25) 781 28 58 | e-mail: 2z-sokolowpodlaski@wody.gov.pl
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Zarzadu Zlewni w Sokofowie Podlaskim, w terminie czternastu dni od dnia jei dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publiczne], ktory wydat decyzje. Decyzja staje sig ostateczna i prawomocna z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu slg prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania.

Zgodnie z art. 398 ust. 3, ust. 10 i ust. 11 ustawy Prawo wodne, oplate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w wysokosci 690,15 21, uiszczono na konto PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] w Lublinie.

Otrzymuja (ZPO):
@ Zarzad Powiatu Wegrowskiego - petnomocnik Pan Jan Woiniak,
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie,

3. Powiat Wegrowski,

4. Zarzad Drog Powiatowych w Wegrowie,
5. Aa.

Do wiadomosci:

1. Wydziat Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami PGW WP RZGW w Lublinie,
2. PGW WP Nadzér Wodny w Ostrowi Mazowieckiej.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim, ul. Repkowska 43, 08-300 Sakot6w Podlaski
tel.: +48 (25) 781 28 58 | faks: +48 (25) 781 28 58 | e-mail: zz-sokolowpodlaski@wady.gov.pl a8
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Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia® o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuje, iz:

1) Administratorem Pani/Pana danych
w Warszawie 00-848, ul. Zelazna 59A.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w F stwie Wodnym Wody Polskie mozliwy
jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A, z dopiskiem ,Inspektor ochrony danych”, a takie z Regionalnym
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.lublin@wody.gov.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu:

e wypelnienia iqzk prawnych cigzacych na ini; ze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit ¢
Rozporzadzenia);

* wykonania umowy, ktérej strong jest osoba, ktdrej dane dotycza, lub do podjecia dziatari przed wykonaniem

umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia);
k zadania reali; go w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporzadzenia);

e w pozostatych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda wytacznie na podstawie wczesniej
udzielonej zgody w zakresie i celu okreslonym w tresci zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a
Rozporzadzenia).

4) Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga by¢:

e organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dziatajace na zlecenie organéw
wiadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktdre wynikaja 2 przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celow
przetwarzania, albo wycofania przez Pania/Pana zgody na ich przetwarzanie.
6) W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguja Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a. prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

ych jest stwo Wodne Wody Polskie z siedzibg

b. prawo do zadania sp! (poprawiania) danych bowych — w przypadku gdy dane s3 nieprawidfowe
lub niekompletne;

c. prawo do z3dania og 2 danych osobowych - w przypadku, gdy:

* osoba, ktérej dane dotycza ionuje prawidt danych osobowych,

e administrator nie potrzebuje juz danych dla swoich celéw, ale osoba, ktérej dane dotycza, potrzebuje
ich do lenia, obrony lub doch ia roszczen,

d. prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana yczacych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

e. prawo do cofnigcia zgody w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art 6 ust 1 lit a Rozporzadzenia), prawo do cofnigcia
zgody przystuguje Pani/Panu w dzielonej zgody nie ma wptywu na zgodnos$c
przetwarzania, ktérego dokonano na podstawne zgody przed jej cofmecnem

7) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowiazkowe, w sytuacji gdy przestanke przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa sie
na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jedna:k ich niepodanie skutkuje
brakiem realizacji zamierzonego celu.

8) Pani/Pana dane moga by¢ przetwarzane w sposob y i moga podl profil iu

*

i Rady (UE) 2016/679 2z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
2 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych)

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokotow Podlaski
tel.: +48 (25) 781 28 58 | faks: +48 (25) 781 28 58 | e-mail: 2z-sokolowpodIaski@wody.gov.p! 29
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Wéjt Gminy
07-104 Stoczek
powiat wegrowski Stoczek dn. 22.04.2021

wWoj. mazowieckie

RPO 6220.13.2020
Decyzja Nr 1/2021

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeksu postepowania
administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2020 poz. 256 z pdzn zm.) art. 71 ust. 1, ust. 2, art. 75 ust.
1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (fj. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z pdzn. zm.) oraz
§ 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z2018r. poz. 1839)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.12.2020r. (data wplywu do Urzedu: 09.12.2020r.),
uzupetnionego: 26.01.2021r., Inwestora: Zarzad Powiatu Wegrowskiego, ul. Przemystawa
5, 07-100 Wegréow, ktorego reprezentuje: Wozniak Przemystaw i Wozniak Jan, Deskurdw
40, 07-201 Wyszkdw, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajacego na: ,,Rozbudowie drogi powiatowej nr 4212W Stoczek —
Stare Lipki” oraz zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wegrowie,
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej, Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sokofowie Podlaskim

stwierdzam
1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
planowanego przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W
Stoczek — Stare Lipki”.
2. okreslam srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia:

1) Rodzaj i miejsce usytuowania przedsigwzigcia:

Przedmiotowe przedsiewziecie polozone jest w wojewddztwie mazowieckim,
w powiecie wegrowskim, w gminie Stoczek. Przedmiotem planowanego przedsiewziecia
jest zadanie polegajace na rozbudowie odcinka istniejgcej drogi powiatowej nr 4212W
Stoczek — Kolodzigz na odcinku Stoczek - Stare Lipki oraz rozbidrce istniejgcego mostu
i budowie nowego na rzece Ugoszcz. Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie
wojewodztwa mazowieckiego, powiatu: wegrowskiego, gmina Stoczek. W ramach zadania
planuje sie wykonanie rozbudowy drogi o dtugosci okoto 4,0 km oraz rozbidrke istniejacego

i budowe nowego obiektu mostowego, mostu na rzece Ugoszcz w ciggu rozbudowywane;j
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nowego obiektu mostowego, mostu na rzece Ugoszcz w ciagu rozbudowywanej drogi
powiatowej oraz budowe nowego obiektu mostowego w postaci samodzielnej ktadki w
ciagu projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej, wzdtuz drogi powiatowej 4212W, réwniez
na rzeka Ugoszcz. Zadanie bedzie polegaé na wykonaniu robot budowlanych
zmierzajgeych do osiggniecia wiasciwych, okreslonych przepisami odrgbnymi,
parametrow technicznych drogi i mostu, umozliwiajgcych zapewnienie bezpieczeristwa i
komfortu i uzytkowania, oraz ograniczeni oddzialywania drogi na otaczajace Srodowisko.

W przekroju poprzecznym na szerokoéci pasa drogowego przewidziano wykonanie
nastepujgcych elementéw i czynnosci:

— rozbiérka istniejacego mostu zelbetowego na rzece Ugoszcz oraz budowa nowego
obiektu mostowego w tym samym migjscu, wraz z posadowieniem (fundamentami)
umocnieniami i innymi elementami wyposazenia mostu

— rozbiorka istniejacych przepustéw i budowa nowych przepustéw

- rozbudowa jezdni z betonu asfaltowego polegajgca na wykonaniu nowych warstw z
betonu asfaltowego oraz podbudéw/warstw ulepszonego podioza/wzmocnien z
kruszyw i mieszanek stabilizowanych spoiwami

— rozbidrka starej nawierzchni jezdni i innych elementdw drogi

- budowa chodnika/ciggu pieszego/opaski, S$ciezki rowerowej, Sciezki pieszo-
rowerowe] przy krawedzi jezdni lub samodzielnie (odsuniety) z kostki betonowej na
podsypce cem - piask i podbudowie z kruszywa/stabilizacji/piasku iflub wzmocnionym
podtozu

- budowa progow zwalniajacych plytowych z kostki betonowej na podsypce wraz z
wykonaniem stosownego oznakowania (w strefie zabudowan)

— budowa kraweznika betonowego [ub opornika na tawie betonowej z betonu pomigdzy
krawedzig jezdni i zjazdow,

— budowa i przebudowa i rozbudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych z kostki
betonowej i/lub betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa/stabilizacji/piasku iflub
wzmocnionym podiczu

— budowa parkingdw z kostki betonowej

— budowa zatok i przystankow autobusowych wraz z wiatami

— budowa pobocza z mieszanki kruszyw

— budowa, odtworzenie, przebudowa i rozbudowa jezdni poprzez wykonanie: » warstwy

wyrownawczej z betonu asfaltowego
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warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

skorpient migdzywarstwowych

warstwy wigzacej

innych warstw nawierzchni jak podbudowy, ulepszone i wzmocnione podtoze,
wymiana gruntu

odwodnienia powierzchniowege i wgtebnego (rowu krytego Iub kanalizacji
deszczowej)

wykonanie wpustow ulicznych typu ciezkiego i przykanalikéw wraz z wylotem i
umochieniem wylotu przykanalika

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

wycinke istniejacych drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg wraz z usunieciem
karp i wywiezieniem i utylizacjg wraz z wykonaniem nasadzen

humusowanie i obsianie mieszankg traw terendw biologicznie czynnych
budowa/rozbudowalprzebudowa skrzyzowarn

budowa/rozbudowa/przebudowa przepustow

budowa systemu odwodnienia drogi

budowe/przebudowe/rozbudowelrozbiérke infrastruktury technicznej dla obstugi
projektowanego obiektu (np. kanalizacja deszczowa, wodociag, gazocigg,
elektroenrgetyka, teletechnika, kanalizacja sanitarna, systemy sanitarne, o$wietlenie,
urzgdzenia ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu),

zabezpieczenie | przebudowe wszystkich kolizji z urzadzeniami obcymi — sieci
uzbrojenia terenu i inne, w tym urzagdzenia melioracji,

budowe kanatéw technelogicznych wraz z niezbedng infrastruktura,

przebudowe, budowe, odtworzenie ogrodzen,

wykonanie tymczasowych obiektow, na czas prowadzenia robot budowlanych
wykonanie systemu bezpieczenstwa ruchu drogowego wraz z oznakowaniem
pionowym i poziomym w tym bariery i wygrodzenia

budowa/odtworzenie rowow przydroznych

wykonanie robot ziemnych wraz z wykonaniem wzmocnienia podioza

budowa kanalizacji deszczowej, regulacja wysokosciowa urzadzen podziemnych
zrzut wéd opadowych i roztopowych do gruntu i wéd

budowa systemu organizacji ruchu

budowa urzadzen ochrony Srodowiska
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2) Warunki wykorzystania terenu

1.

écisle przestrzegac przepisow BHP, prawa budowlanego i ochrony Srodowiska
podczas prowadzania prac budowlanych,

plac budowy i jego zaplecze (w tym zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikdw
budowlanych) zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajgcia terenu i
przeksztatcenia jego powierzchni, zabezpieczy¢ przez mozliwoéciag zanieczyszczenia
substancjami ropopochodnymi i innymi niebezpiecznymi dla $rodowiska (nr. smary,
sktadniki materiatéw budowlanych itp.), zaopatrzyé w przenosne sanitariaty szczelnie
odizolowane od gruntu wraz z zapewnieniem biezacego ich oprézniania, a po
zakonczeniu realizacji planowanego przedsiewzigcia plac budowy | zaplecza
przywrécié do stanu mozliwie zblizonego do pierwotnego, w tym zwtaszcza w zakresie
uksztattowania i pokrycia powierzchni gruntu (np. poprzez wyréwnanie i nastepnie
zadarnienie powierzchni terenu}

zaplecze budowy (w tym: skiady materiatéw, park maszyn, miejsca magazynowania
odpadéw itd.) zlokalizowaé w odleglosci co najmniej 50 m od ciekow

powierzchniowych;

. w celu ochrony wod powierzchniowych przed zanieczyszczeniem odpadami

powstajgcymi w trakcie rozbidrki i budowy nowych obiektéw inzynieryjnych stosowac
srodki zapobiegawcze w postaci np. siatek zabezpieczajacych, podestéw drewnianych
czy tez innych dostepnych w tym zakresie rozwigzan;

Zzapewni¢ drozno$¢ istniejgcych systemow drenarskich zaréwno w  ftrakcie
prowadzenia robét jak i po ich zakonczeniu;

usunietg w trakcie wykonywania wykopow glebe sktadowaé w ich poblizu w formie
nasypow badz pryzm. Po zakonczeniu prac, warstwg usunigtej gleby wykorzystac do

rekultywaciji terenu;

. wycinke drzew i krzewdéw ograniczy¢ do niezbgdnego minimum {umozliwiajgcego

pomysine zrealizowanie zamierzen inwestycyjnych przy zachowaniu jak najwiekszych
fragmentdw w stanie pierwotnym, badz zblizonym do pierwotnego) obejmujacy jedynie
pojedyncze egzemplarze ewidentnie kolidujace z projektowanymi rozwigzaniami
drogowymi, oraz wskazane do usuniecia ze wzgledéw sanitarnych (j. ze wzgledu na
ich stan zdrowotny oraz zwigzane z nim zagrozenie dla pojazddw i pieszych na
sasiednich ciagach komunikacyjnych, pieszych i pieszo-rowerowych);, nalezy

zaznaczy€, ze nie przewiduje sie prowadzenia masowej wycinki drzew i krzewdw o
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charakterze powierzchniowym na terenach lesnych (zwartych kompleksow lesnych

oraz zadrzewien lokalnych o charakterze ptatowym, w tym $rodpolnych);

. czas przewidziany na przeprowadzenie prac wycinkowych ograniczy¢ do okresu poza

sezonem legowym ptakow, tj. wycinek nalezy dokonaé w okresie od 16 pazdziernika
do konca lutego, przy czym przewidzie¢ nalezy warunkowe odstepstwo od powyzszego
zalecenia w postaci przyzwolenia na prowadzenie prac wycinkowych przez caty rok,
jednak wytgcznie w przypadku koniecznego zapewnienia przez Inwestora, Wykonawce
prac budowlanych, badz Wykonawceg prac wycinkowych, nadzoru przez eksperta
ornitologa oraz entomologa celem wykluczenia zasiedlenia wycinanych drzew i
krzewdw przez objete ochrona prawng gatunkéw ptakéw oraz owadoéw (ww. eksperci
powinni byé zatrudnieni przez Inwestora, lub ww. Wykonawcdw w ramach nadzoru
przyrodniczego planowanej inwestycji);

wszelkie prace wycinkowe oraz zwigzane z redukcjg koron drzew oraz cigciami
pielegnacyjnymi innych typow (usuwanie posuszu z koron, usuwanie suchych konaréw,
ciecia fragmentdw pni, usuwanie martwych fragmentow pni, usuwanie fragmentow pni
z chorobg grzybowa, itp.) prowadzi¢ wytacznie przez wykwalifikowane ku temu stuzby
legitymujgce sie adekwatnym do$wiadczeniem w prowadzeniu tego typu czynnosci,
wylonione do prowadzenie ww. czynnosci w drodze postepowania przetargowego

przeprowadzonego przez Inwestora,

10. prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego i

11.

maszyn budowalnych w bezposrednim otoczeniu oraz w obrebie bryly korzennej lub
kep krzewdw prowadzié w sposéb mozliwie najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom, a
na czas prowadzenia robét budowlanych zabezpieczone beda odpowiednio pnie drzew
i krzewy, ktorych usuniecia projekt budowlany nie obejmuje, a zwlaszcza drzew
rosngcych w bezposrednim sgsiedziwie pasa drogowego przedmiotowego odcinka
drogi,

prowadzi¢ systematyczng ochrone szaty roslinne] poprzez pielegnacje roslinnosci
przydroznej i drzew oraz pielegnacje trawnikow porastajgcych rowy odwadniajgce,
otoczenie skrzyzowan, towarzyszgce ciggom pieszym i rowerowym, zatokom
autobusowym, czy innym elementom planowanej inwestycji przez wykwalifikowane ku

tego typu czynnosciom stuzby;

12.wszelkie glebokie i strome wykopy zabezpieczy¢ przed wpadaniem do nich drobnych

zwierzat (ptazéw, ssakdw, bezkregowcow) poprzez ich wygrodzenie tymczasowymi
ptotkami zabezpieczajacymi (tymczasowymi przenosnymi ptotkami herpetologicznymi),

5
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nalezy takze przewidzie¢ codzienng kontrole tych miejsc i uwalnianie zwierzat, ktére
tam sie znalazty (czynno$ci te powinny byC realizowane w ramach nadzoru
przyrodniczego planowanej inwestycji przez adekwatnych ekspertéw zatrudnionych
przez Inwestora, lub Wykonawce prac budowlanych)

13.w stosunku do fragmentéw zwartych drzewostanow sasiadujgcych z pasem drogowym
i nie przewidzianych do wycinki zaleca sie wdrozenie programu ochrony drzew, ich
podrostu oraz krzewow podczas prowadzenia robot budowlanych, w tym
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi (zwtaszcza w zakresie pni drzew
Zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, poprzez ich
oznakowanie za pomoca kolorowych odblaskowych tasm, badz poprzez oznaczenie
pni za pomocy biodegradowalnych farb, celem wyraznego oznaczenia maksymalnego
zasiegu ingerencji w trakcie prac budowlanych,

14.w przypadku prac inzynierskich stuzgcych do przekraczania dolin i koryt ciekdw
prowadzacych stale, bgdz okresowo wode (przepusty) wszelkie prace budowlane
zwigzane z remontem, przebudowa, rozbudowa badz wymiang tego typu obiektéw na
nowe potaczong z likwidacja obiektow istniejgcych stosowaé nastepujgce zalecenia
prowadzgce do mozliwie maksymalnej minimalizacji negatywnego oddziatywania
takich prac budowlanych na $rodowisko biotyczne ciekdw (w tym mozliwosé
niezaktdconej migracji fauny wodnej): wszelkie prace prowadzi¢ wytacznie z brzegow
cieku, nalezy bezwzglednie unika¢ wjazdu maszynami budowlanymi w obreb koryta
(rowniez w przypadku ciekéw matych i rowéw melioracyjnych) celem uniknigcia
zmetnienia wody poprzez uruchamiania zawiesiny i rumowiska dennego, w miarg
mozliwosci projektowych koryta ciekow pod obiektami inzynierskimi powinny pozostac
nieuregulowane (dopuszczalnosé regulacji ze wzgledu na konstrukcje obiektow oraz
ze wzgledéw bezpieczenstwa obiektéw — zaleceniem stosowania pokrycia
wierzchniego z zastosowaniem gruntu pochodzenia lokalnego i zadarnionego, celem
umozliwienia ewentualnego wykorzystania przez zwierzeta do migracji),
przebudowywane, rozbudowywane badz likwidowane obiekty odpowiednio
zabezpieczy¢ od spodu celem nie wpadania fragmentéw tychze obiektow (betonowych,
metalowych, fragmentow asfaltu z jezdni, itp.) do koryta i na jego brzegi
(zabezpieczenie np. z wykorzystaniem odpowiednio wytrzymatej folii), ponadto po
zakoriczeniu prac budowlanych koryto, brzegi koryta i najblizsze otoczenie uprzatnac i

doprowadzi¢ do stanu mozliwie zblizonego do pierwotnego;
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15.w migjscu prowadzonych prac ziemnych nie skiadowa¢ odpadow, w tym w

16.

17.

szczegolnosci pojemnikéw z substancjami niebezpiecznymi

nie naprawiaé sprzetu budowlanego w miejscu wykonywanych prac:

egzekwowad bezwzglednie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy;
ograniczy¢ do minimum czas pracy silnikéw spalinowych maszyn i samochodow
budowy na biegu jatowym;
wylaczyc silniki pojazdow samochodowych oraz maszyn roboczych w trakcie
przerw od pracy;
stosowa¢ materialy sypkie o odpowiedniej wilgotnosci. W przypadku jezeli
materiaty bedg charakteryzowaly sie niska wilgotnoscia, w celu ograniczenia
pylenia podczas przesypu stosowac ich zraszanie;
nie prowadzi¢ prac budowlanych w okresach silnych wiatrow;
materialy pylace transportowa¢ samochodami, ktorych skrzynia tadunkowa
wyposazona bedzie w oponcze ograniczajgca pylenia transportowanego materiatu;
stosowaé nowoczesne i stosunkowo ciche dla danego rodzaju maszyn budowlane,
maszyny powinny byé w dobrym stanie technicznym i spetniaé wymagania
dyrektywy 2000/14/WE oraz 2005/88/WE oraz rozporzadzenia w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do $rodowiska {(Dz. U. 2005, Nr 263, poz. 2202 z pdzn. zm.);
predkosci jazdy pojazdow samochodowych w rejonie budowy ograniczyc,
zmnigjszajgc w ten sposdb emisje hatasu;

nie nalezy dopuszcza¢ do sytuacji, w ktorej maszyny o duzych wartosciach
poziomu mocy akustycznej bedg pracowaty jednoczesnie w bliskim sasiedziwie
terendw podlegajacych ochronie akustycznej;
czas trwania prac budowlanych w rejonie zabudowy mieszkaniowej ograniczy¢ do

pory dziennej

niezbedne prace budowlane i porzadkowe przebudowy i budowy terenu prowadzi¢

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w sposob minimalizujgcy zagrozenie dla

pracujgcych ludzi i okolicznego Srodowiska,

18.odpady przekazywane moga by¢é jedynie podmiotom posiadajgcym decyzje

administracyjne w zakresie zbierania lub unieszkodliwiania odpadéw a transport

odpaddéw powinien byC realizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez

koncesjonowanie firmy w sposéb bezpieczny dla $rodowiska,
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19.wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenéw utwardzonych musza speiniac
wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospadarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod [ub do ziemi
$ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311)

20.na etapie realizacji inwestycji oszczednie korzystaé z terenu w sposob zapewniajacy
ochrone érodowiska wodno-gruntowego w szczegoélnosci przed wyciekami substancji
ropopochodnych. Nalezy zorganizowa¢ zaplecze budowy, utwardzi¢ wszystkie miejsca
postoju maszyn.

21.teren inwestycji wyposazyé w odpowiednia ilo$¢ sorbentdéw przeznaczonych do
neutralizacji ewentualnych wyciekow.

22.miejsca postoju maszyn, sktadowania materiatéw budowlanych oraz zaplecze budowy
lokalizowa¢ poza doling rzeki Ugoszcz.

23.zaplecze budowy wyposazyc w przenosne sanitariaty, z okresowym wywozem Sciekow
do oczyszczalni.

24 prace budowlane nalezy prowadzié w taki sposdb, aby nie zakldcaé swobodnego
przeplywu wody w rzece oraz nie zaburzy¢ stosunkéw wodnych na omawianym terenie.

25.prace budowlane w poblizu cieku wodnego nalezy prowadzi¢ tak, aby nie powodowaé
nadmiernego magcenia oraz  zanieczyszczenia  (zwlaszcza  substancjami
ropopochodnymi) wod.

26.po wykonaniu inwestycji teren robét oraz przylegly doprowadzié do stanu pierwotnego.

3) Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w
projekcie budowlanym

- podczas realizacji tego przedsiewziecia nalezy wykorzystac rozwigzania technologiczne
chronigce srodowisko oraz zastosowac materiaty odpowiedniej jakosci,

- w projekcie budowlanym przewidzie¢ sposéb i warunki postepowania z wytworzonymi
odpadami,

- biologicznie czynna warstwe gleby (humus) wykorzystaé ponownie do ksztattowania
powierzchni terendw przylegajgcych do drogi,

- zastosowac rozwigzania wynikajace z przepiséw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity z 2003r. Dz.U. nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.),
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- przedsiewziecie realizowaé zgodnie z wymogami zawartymi w obowiazujgcych
przepisach prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2020r poz. 1219 z pd2n. zm.)

4) Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w
odniesieniu do przedsiewzigé zaliczanych do zakladéw stwarzajgcych zagrozenie
wystgpienia powaznych awarii

Nie okresla sie. Planowane przedsiewziecie nie wypetnia warunkow o ktorych mowa w
rozporzadzeniu ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajow i ilogci
substanciji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sie w zakresie decyduje o zaliczenie go
do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo zakiadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej

awarii przemystowej.

5) Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziatywania na Srodowisko
w odniesieniu do przedsiewzieé, dla ktérych przeprowadzono postgpowanie
administracyjne oddziatywania na srodowisko
Nie okresla sie. Brak transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.
6) Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
Nie stwierdza sie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla
planowanego przedsiewziecia.

Uzasadnienie

Do Urzedu Gminy w Stoczku w dniu 9 grudnia 2020r. wptynagt wniosek Zarzadu
Powiatu Wegrowskiego, ul. Przemystawa 5, 07-100 Wegrow, ktérego reprezentuje:
Wozniak Przemystaw i Wozniak Jan, Deskurow 40, 07-201 Wyszkdw, w sprawie wydania
decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na
»Rozbudowie drogi powiatowej nr 4212W Stoczek — Stare Lipki”.

Dnia 26.01.2021r. PRW Przemystaw Wozniak w zwigzku z decyzjg Starosty
Powiatu Wegrowskiego ztozyt uzupetnienie do wniosku w sprawie wydania decyzji
srodowiskowej pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowe] nr 4212W Stoczek —Stare Lipki”, o nowy
element — samodzielng kladke w ciagu projektowanej sciezki pieszo-rowerowej, wzdiuz
drogi powiatowej 4212W, nad rzeka Ugoszcz.

Zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska

oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko do wniosku dotgczono m.in. karte

9

42



PROJEKT BUDOWLANY

informacyjna przedsiewziecia, spetniajgcg wymagania okre$lone w art. 62a ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji © $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U.
z 2019r. poz. 1839) nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé na
srodowisko, dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na $rodowisko moze byé wymagany — drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty
mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég lub
obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyredy, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—
5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie nie objgtym ogolnym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Wojt Gminy Stoczek prowadzac postepowanie w trybie art. 64 ust. 1 ustawy o
udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowiska z dnia 3 pazdziernika 2008r.
(Dz.U. z 2021r. poz. 247 z pdzn. zm.) wystapit do:

e Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie

o Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wegrowie

o Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Sokotowie
Podlaskim

o wydanie opinii, czy w przypadku wiw inwestycji wystepuje konieczno$¢ przeprowadzenia

oceny oddzialywania na srodowisko.

Na kazdym etapie postepowania, strony byly powiadamiane o czynnosciach
podejmowanych przez tut. organ oraz o mozliwosci zapoznawania si¢ z aktami sprawy
gromadzonymi w trakcie postepowania, a takze zgtaszania uwag i wnioskow.

Przedmiotowe obwieszczenia zostaly wywieszone na tablicy ogtoszen tut. urzedu,
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stoczek www.bip.stoczek.net.pl oraz
zamieszczone na tablicach miejscowosci Stoczek, Stare Lipki, Gajowka Wschodnia i
Miednik.

W trakcie prowadzonego postepowania nie wptyngty uwagi ani tez zastrzezenia co
do projektowane] inwestycji.
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Opinie zawierajgcg stanowisko w przedmioctowe] sprawie Regionalny Dyrektor
Ochrony $rodowiska w Warszawie wyrazit postanowieniem z dnia 30 grudnia 2020r., znak
WOOS-1-4220.1760.2020.MS. Organ opiniujgcy stwierdzit brak przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko i okreslit jego warunki.

W odpowiedzi na przestane dokumenty Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wegrowie pismem ZNS.4810.22.2020.1 z dnia 04.01.2021r. (data wptywu do tut.
Urzedu: 05.01.2021r.) po zapoznaniu sig z otrzymanymi dokumentami przedmiotowego
postgpowania poinformowat, ze nie stwierdza obowigzku przeprowadzenie oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia pn.
..Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212V Stoczek — Stare Lipki”. Jak wskazuje autor karty
informacyjne] przedsiewziecia w oparciu o analize dotychczas zebranych dokumentdw
planistycznych oraz wyniki prowadzonej analizy rozprzestrzeniania hatasu stwierdza sig,
iz przedsigwzigcie nie bedzie wptywato ponadnormatywnie na tereny podlegajace ochronie
akustyczne]. Eksploatacja inwestycji bedzie powodowata emisje substancji do powietrza.
Zrodlem emisji bedzie ruch samochoddw osobowych i cigzarowych po projektowanej
drodze (emisja niezorganizowana).

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim pismem z dnia 05 stycznia
2021r. (data wptywu do tut. Urzedu: 11 stycznia 2021r.) znak LU.ZZ$.2.4360.4.2021.PB
wyrazit opinie ze przedsiewziecie polegajace na ,,Rozbudowie drogi powiatowej nr 4212W
Stoczek — Stare Lipki” nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
ze wzgledu na brak negatywnego wptywu tego przedsigwzigcia na mozliwos¢ osiggnigcia
celéw srodowiskowych, o ktérych mowa w ustawie Prawo Wodne i wskazat na
koniecznosé uwzglednienia w decyzji warunkdw i wymagarn.

W dniu 01.02.2021r. Wéjt Gminy Stoczek prowadzac postepowanie w trybie art.
64 ust. 1 ustawy o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowiska z dnia
3 pazdziernika 2008r. (Dz.U. z 2021r. poz. 247 z pdzn. zm.) ponownie wystapit do:
« Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
s Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wegrowie
e Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni

w Sokotowie Podlaskim
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o wydanie opinii, co do konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
oraz okreslenie ewentualnego zakresu raportu oos dla przedmiotowego przedsiewzigcia
lub stwierdzenia, czy zachowuje waznos¢ stanowiskowo wyrazone w ww. opiniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 03 marca
2021r. znak WOOS-1-4220.167.2020.MS.2 wyrazit opinie ze dla przedsiewziecia nie
istnieje koniecznosé przeprowadzenie cceny oddziatywania na srodowisko. Jednoczesnie
wskazat na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkow lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b lub ¢ ustawy oo$.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitasny w  Wegrowie pismem
ZNS.4810.22.2020.2 z dnia 17.02.2021r. (data wplywu do tut. Urzedu: 18.02.2021r.)
poinformowat, ze poditrzymuje swoje stanowisko zawarte w opinii sanitarnej z dnia
04.01.2021r. znak ZNS.4810.22.2020.1, w ktorej nie stwierdzit obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia pn.
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212V Stoczek — Stare Lipki”.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim pismem z dnia 18 marca
2021r. (data wptywu do tut. Urzedu: 22 marca 2021r.) znak LU.ZZ5.2.4360.57.2021.PB
wyrazit opinie Ze przedsiewziecie polegajgce na ,,Rozbudowie drogi powiatowej nr 4212W
Stoczek — Stare Lipki” nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
ze wzgledu na brak negatywnego wplywu tego przedsigwzigcia na mozliwosé osiggniecia
celébw Srodowiskowych, o ktdérych mowa w ustawie Prawo Wodne i wskazat na
koniecznos¢ uwzglednienia w decyzji warunkéw i wymagan.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddziatywania na
$rodowisko przedmictowej inwestycji zaliczajg ja do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w
§ 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz.
1839).

Planowanym przedsiewzieciem jest rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W
Stoczek — Stare Lipki w miejscowosciach: Stoczek, Gajéwka Wschodnia, Miednik, Stare
Lipki, gmina Stoczek. Planowane przedsiewzigcie polega na rozbudowie odcinka
istniejgcej drogi powiatowej nr 4212W Stoczek — Kotodzigz na odcinku Stoczek - Stare
Lipki oraz rozbiorce istniejacego mostu i budowie nowego na rzece Ugoszcz. W ramach
zadania planuje sie wykonanie rozbudowy drogi o diugosci okoto 4,0 km oraz rozbiorke

istniejgcego i budowe nowego obiektu mostowego, mostu na rzece Ugoszcz w ciagu
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rozbudowywanej drogi powiatowe] oraz budowe nowego obiektu mostowego w postaci
samodzielnej ktadki w ciagu projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej, wzdtuz drogi
powiatowej 4212W, réwniez nad rzekg Ugoszcz.

Planowana przebudowa istniejgcego obiektu zlokalizowana jest w terenie
przeksztatconym urbanistycznie oraz po istniejgcym $ladzie drogi, przez co nie zmieni
warunkéw uzytkowania w stosunku do stanu istniejacego.

Ze wzgledu na realizacje analizowanego przedsigwziecia po $ladzie istniejgcej drogi
utwardzonej, asfaltowej, proporcje pomiedzy terenami o charakterze antropogenicznym, a
terenami czynnymi biologicznie nie ulegng zmianie — w bezposrednim sgsiedztwie drogi
nadal dominowac bedg tereny rolne, rozproszone powierzchnie zalesione oraz nieliczna,
liniowa zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Wzdluz drogi dominujg tereny rolne,
zarowno aktualnie uzytkowane, jak i odlogowane. Spotkaé mozna réwniez rozproszone
powierzchnie =zalesione. W poczatkowym odcinku drogi wystepuje zabudowa
mieszkaniowa, jednorodzinna i zagrodowa. Ze wzgledu na zastosowanie znanych
i powszechnie stosowanych technologii oraz nowoczesnych materiatow, przyczyni si¢ do
poprawy bezpieczenstwa, zmniejszenia hatasu i zanieczyszczen. Celem przebudowy jest
zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przejazdu po drodze powiatowe], ktdra bedzie
posiadaé¢ uksztattowane zagospodarowanie w zakresie geometrii wlotéw i skretow. Ze
wzgledu na fakt, ze jest to teren istniejgcej drogi, wystepujgce tutaj gatunki ptakow sg
w duzym stopniu przyzwyczajone do negatywnych skutkdw antropopresji i planowana
inwestycja zarowno na etapie budowy jak i pozniejszej eksploatacji nie bedzie miata na nie
znaczgcego negatywnego wplywu.

Teren pod ww. inwestycje, potozony jest w Nadbuzanskim Parku Krajobrazowym i
jego otulinie dla ktorego aktualnym aktem prawnym jest Rozporzgdzenie Nr 3 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie Nadbuzanskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 66, poz. 1701 ze zm.). Zgodnie z
obowiazujgeym rozporzadzeniem uoop w parku krajobrazowym obowigzuje zakaz
realizacji przedsigwzige¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko. W mysl art. 17
ust. 2 pkt. 4 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) zakazy nie dotyczg
realizacji inwestycji celu publicznego. Zatem powyzszy zapis nie obowigzuje dla
planowanej inwestycji, ktéra jest inwestycja celu publicznego.

Wyzej opisana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywaé na Srodowisko, zaliczana jest do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
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znaczaco oddziatywaé na érodowisko, dla ktérych moze byé wymagane sporzadzanie
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Aby wyeliminowaé mozliwos¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko
przyrodnicze, okreslono warunki realizacji przedsiewziecia realizacja inwestycji w oparciu
o nie ma na celu ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego (siedliska wystepowania
organizmow zywych) przed ewentualnym skazeniem wywotanym niekontrolowanym
wyciekiem substancji szkodliwych (smaréw i substancji ropopochodnych). Wykonanie prac
poza okresem legowym ptakéw zminimalizuje straty wérod gatunkow zwierzat, do jakich
mogtoby dojs¢ na skutek ptoszenia lub bezposredniego zniszczenia legowisk, zerowisk,
lub ich siedlisk. Zabezpieczenie prac ziemnych przyczyni sig do ograniczenia $miertelnosci
zwierzgt. Ograniczenie usuwania drzew oraz ochrona drzew nie przeznaczonych do
usuniecia, przyczyni sie do zachowania bioréznorodnosci i nie doprowadzi do zmian w
krajobrazie. W przypadku gdy zastosowanie beda miaty przepisy derogacyjne, nalezy
wystapi¢ do whasciwego organu (Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
lub Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska) z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej
na czynnosci podlegajgce zakazom.

Wymienione powyzej warunki, majg na celu zagospodarowanie zmienionych
elementébw §rodowiska naturalnege oraz minimalizacje wplywu planowanego
przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze i krajobraz.

Gtownym zadaniem projektowanej inwestycji jest zwiekszenie bezpieczenstwa
i komfortu dla ruchu kolowego, stuzacego lokalnym potrzebom, poprzez poprawe
parametrow technicznych drogi.

Jak wskazuje autor karty informacyjne]j przedsiewzigcia, realizacja przedsigwzigcia
nie bedzie powodowac zagrozenia dla zdrowia ludzi, srodowiska, ani jakiegokolwiek
pogorszenia waloréw przyrodniczych, nie spowoduje znaczgcego zwigkszenia juz
istniejgcych emisji — spalin i hatasu — do srodowiska. W wyniku podniesienia parametrow
technicznych nawierzchni emisja hatasu ulegnie zmniejszeniu.

Rozbudowa drogi bedzie sie odbywata w technologii mato ucigzliwej dla $rodowiska.
Roboty ziemne wykonywane beds sprzgtem zmechanizowanym przy uzyciu koparek,
tadowarek, frezarki do nawierzchni asfaltowej, walca wibracyjnego i drogowego oraz
sprzetu recznego. Do budowy poszczegodlnych warstw konstrukcji nawierzchni
wykorzystywane bedg gtdwnie surowce naturalne. Warstwy bitumiczne nawierzchni drogi
bedg wykonywane w technologii ,,na gorgco” z zastosowaniem lepiszcza w postaci asfaltu

drogowego.
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Projektowana kiadka zlokalizowana bedzie od strony dolnej wody
przebudowywanego istniejgcego obiektu mostowego. Szerokos¢ kiadki bgdzie wynosic
3,23 m, natomiast szeroko$¢ ciagu pieszo-rowerowege 3,0 m. Rozpigtosé w Swietle
podpér ktadki 9,30 m, diugosé ktadki 15,40 m. Technologia budowy ktadki bedzie polegata
na zbiciu komor ze $cianki stalowej szczelnej pod tawy fundamentowe, wykonaniu podpér
kiadki, ustroju nosnego na belkach stalowych, robot wykonczeniowych oraz umocnienia
dna i skarp rzeki. Projektowana kladka nie zaki6ci przepfywu wody w korycie rzeki.
W czasie realizacji nie bedzie bezpo$redniego kontaktu wody w korycie rzeki
z prowadzonymi robotami. Kiadka bedzie stanowi¢ oddzielng konstrukcje posadowiong
obok istniejacego przebudowywanego obiektu mostowego na rzece Ugoszcz.

Odwodnienie jezdni i chodnikéw/éciezek/ciagéw odbywac sie bedzie z pomoca
wyksztatconych spadkow poprzecznych i podiuznych. Uktad odwodnienia bedzie
uwzgledniat wptyw uksztattowania terenu znajdujgcego sie poza pasem drogowym.
Projektuje sie nastepujgce rozwigzania odwodnienia korpusu drogowego:

— odwodnienie za pomoca rowéw przydroznych;

- ujecie wod opadowych w system kanalizacji deszczowe] z odprowadzeniem do
naturalnych odbiornikow (rowdwfrzek) iflub sztucznych zbiornikow;

- w rejonie skrzyzowan na ktorych zlokalizowano krawezniki wyniesione przewiduje
sie ujecie wod opadowych za pomoca wpustow z odprowadzeniem wody na rowéw
przydroznych/ rzek lub ewentualnie sztucznych zbiornikow © umocnionych
skarpach i dnie;

— studnie / systemy chionne.

Scieki socjalno- bytowe bedg gromadzone w szczelnych przenosnych sanitariatach,
a nastepnie wywozone przez uprawnionago odbiorce posiadajgcego stosowne zezwolenia
wozem asenizacyjnym do oczyszczalnie $ciekdw.

Zgodnie z podziatem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (dz. U. z 2016r. poz. 1922 ze
zm. ) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obregbie jednolitych czeéci wéd o
nazwie: ,,Ugoszcz” o kodzie: PLRW200017266789 i typie abiotycznym: potok nizinny
piaszczysty (17) Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod powierzchniowych posiada status
naturalnej czeéci wod. Za jej cel Srodowiskowy uznano osiggnigcie dobrego stanu
ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Aktualnie posiada ona zly stan,

a osiagniecie celéw Srodowiskowych jest zagrozone ze wzgledu na brak mozliwosci
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technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna i przemystowa. W programie
dziatan zaplanowano dziatanie podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki
sciekowej, ktore sa wystarczajace, aby zredukowaé presje komunalng w zakresie
wystarczajgcym dla osiggniecia dobrego stanu. Zaplanowano tez dziatania obejmujgce
..przeglad pozwolen wodnoprawnych na wprowadzanie Sciekéw do wod lub do ziemi przez
uzytkownikéw zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie osiggnigcia celéw srodowiskowych —
Prawo wodne”, majace na celu szczegotowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tych
presji tak, aby mozliwe bylo osiagniecie wskaznikéw zgodnych z wartosciami dobrego
stanu.

Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Czesci
Waéd Podziemnych (JCWPd) oznaczonych kodem PLGW 200055, ktdra charakteryzuje sig
dobrym stanem ilosciowym i dobrym stanem chemicznym. Celem Srodowiskowym dla
JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy. Osiagnigcie celow
$rodowiskowych oceniono jako niezagrozone. JCWPd znajduje sie o obszarze
wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz w obszarze
przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunkéw, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu
jest waznym czynnikiem w ich ochronie.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach obszaru Giéwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych o nazwie nr 215 Subniecka warszawska. Inwestycja
potozona jest na obszarze Nadbuzanskiego Parku Krajobrazowego. Wedtug Mapy
Podzialu Hydrograficznego Polski, w odlegtosci ok. 300 m od planowanej inwestycji
znajduje sie Doptyw spod Starych Lipek, w granicach przedsigwzigcia znajduje sig rzeka
Ugoszcz.

Majgc na uwadze powyzsze orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust. 1a
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283). Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia
powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych

uwarunkowaniach stata sie ostateczna.
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Ztozenie wniosku o ktérym mowa w pkt 1, moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona,
ktéra ztozyta wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot,
na ktory zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu o ktérym mowa
w pkt 1 od organu, ktory wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach stanowisko,
Ze realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz, ze akiualne sg
warunki realizacji przedsigwziecia zawarte w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli byto wydane. Zajecie
stanowiska nastepuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu
Srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajgcych z decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283), niniejsza decyzja wigze organ
wydajacy decyzje, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowege Kolegium
Odwotawczego w Siedicach za posrednictwem Woéjta Gminy Stoczek w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Zataczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oos.

17

50



PROJEKT BUDOWLANY

Otrzymuja:

@ Zarzad Powiatu Wegrowskiego
ul. Przemystowa 5
07-100 Wegrdw

Pefnomocnik:
Wozniak Jan
Wozniak Przemystaw
Deskurdw 40

07-201 Wyszkdw

2. ala

Do wiadomosci:

1. Strony postepowania poprzez obwigszczenie

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wegrowie

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie Wydziat Spraw
Terenowych | w Siedlcach

4. Panstwowe Gospodarstwo Woedne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sokotowie
Podlaskim

Obwieszczenie o wydanej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
umieszczono na stronie BIP Urzedu Gminy {(www.bip.stoczek.net.pl), tablicy ogtoszen na
poipietrze budynku Urzedu Gminy w Stoczku, sofeckiej tablicy ogtoszen w m. Stoczek,
Gajowka Wschodnia, Miednik, Stare Lipki..

Informacja o optacie skarbowej: Zwolnione od optaty skarbowej zgodnie z przepisami art.
7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020r., poz. 1546).

18

51



PROJEKT BUDOWLANY

Zatacznik nr 1 do Decyzji Nr 1/2021
znak: RPO 6220.13.2020
z dnia 22.04.2021
Charakterystyka przedsiewzigcia

Przedsigwziecie pod nazwg: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek-
Stare Lipki", realizowane bedzie na terenie gminy Stoczek w miejscowoséciach Stoczek,
Gajowka Wschodnia, Miednik i Stare Lipki. Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia
jest zadanie polegajgce na rozbudowie odcinka istnigjacej drogi powiatowe] nr 4212W
Stoczek — Kotodziaz na odcinku Stoczek - Stare Lipki oraz rozbidrce istniejacego mostu i
budowie nowego na rzece Ugoszcz. Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie
wojew6dztwa mazowieckiego, powiatu: wegrowskiego, gmina Stoczek. W ramach zadania
planuje sie wykonanie rozbudowy drogi o diugosci okolo 4,0 km oraz rozbiorke istniejacego
i budowe nowego obiektu mostowego, mostu nad rzekg Ugoszcz w ciggu rozbudowywanej
drogi powiatowej oraz budowe nowego obiektu mostowego w postaci samodzielnej kiadki
rowniez nad rzeka Ugoszcz. Zadanie bedzie polegaé¢ na wykonaniu robét budowlanych
zmierzajacych do osiagniecia wiasciwych, okreslonych przepisami odrgbnymi,
parametrow technicznych drogi i mostu, umozliwiajgcych zapewnienie bezpieczenistwa i
komfortu i uzytkowania, oraz ograniczeni oddziatywania drogi na otaczajgce srodowisko.

Droga ta stanowi potgczenie pomiedzy migjscowoscig Stoczek a migjscowoscia
Lipki Stare. Droga zlokalizowana jest w terenie o charakterze zabudowy jednorodzinnej,
siedliskowej, z zabudowg siedliskowg w szlakowym przebiegu. Droga na wigkszej czesci
odcinka przebiega przez tereny o charakterze uzytkéw lesnych.

Istniejace zagospodarowanie drogi zdeterminowane jest przez charakter zabudowy
osrodkéw  podmiejskich i wiejskich oraz rodzaju otaczajacych jg terendw
niezagospodarowanych, jak réwniez terenow lesnych. Na terenach uzytkow rolnych
wystepuje przekréj drogowy z poboczami i rowami. Charakteryzuje go brak jednorodnosci
poboczy wraz ich degradacjg w pofgczeniu z niedroznoscig systemu odwodnienia.
Obszary zabudowane cechuje wstepowanie podobnego przekroju typowego (normalnego)
bez wyposazenia w chodnik lub $ciezke. Zjazdy indywidualne i publiczne wystepujg w
formie nieuporzadkowanej nawierzchnia utwardzona lub nieutwardzona. Nawierzchnia
asfaltowa jest zdegradowana w stopniu znacznym, na catej dtugosci wystepuja

uszkodzenia i braki w nawierzchni.
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Zakres opracowania stanowi rozbudowe drogi o szerokosci jezdni 5,0 do 9,0 m o
diugosci ok. 4,0 km w jednym odcinku. tgczna powierzchnia inwestycji w liniach
rozgraniczenia wyniesie ok. 8,0 ha. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie m.in.:
— rozbiérki istniejacego mostu zelbetowego na rzece Ugoszcz oraz budowe nowego
obiektu mostowego w tym samym miejscu, wraz z posadowieniem (fundamentami)
umocnieniami i innymi elementami wyposazenia mostu

— budowe nowego obiektu mostowego na rzece Ugoszez w postaci samodzielnej ktadki
w ciggu projektowanej sciezki pieszo — rowerowej

— rozbiorki istniejacych przepustéw i budowa nowych przepustdw

— rozbudowy jezdni z betonu asfaltowego polegajaca na wykonaniu nowych warstw z
betonu asfaltowego

— budowy progow zwalniajgcych

- budowy kraweznika betonowego [ub opornika na tawie betonowej z betonu pomiedzy
krawedzig jezdni i zjazdow,

— budowy i przebudowy i rozbudowy zjazdow indywidualnych i publicznych

— budowy parkingéw

— budowy zatok i przystankow autobusowych wraz z wiatami

— budowy pobocza z mieszanki kruszyw

— budowy i odtworzenia systemu odwodnienia drogi

— infrastruktury technicznej dla obstugi projektowanego obiektu (np. kanalizacja
deszczowa, wodociag, gazociag, elektroenergetyka, teletechnika, kanalizacja
sanitarna, systemy sanitarne, oswietlenie, urzadzenia ochrony $rodowiska i

bezpieczenstwa ruchu.

Parametry techniczne

= Klasa techniczna: Z (Zbiorcza);

= Kategoria: Powiatowa;

= Przekréj: 1x2 (jedna jezdnia po dwa pasy ruchu);
= Kategoria ruchu: KR 1/2/3/4

= Predkos¢ projektowa: Vp= 60/50/40 km/h;

= Nawierzchnia: asfaltowa;

= Szerokos¢ pasa ruchu: 2,75 -4,50 m;
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= Szerokos¢ poboczy: 0,75 - 1,25 m;

= Szeroko$¢ chodnika/ciggéw pieszych/pieszo-rowerowych: 15 — 35 m (w
Zaleznosci od mozliwosci terenowych);

Rozbudowywana droga powiatowa bedzie przebiegac¢ w sladzie istniejacej drogi lub
w jej poblizu. O$§ drogi zostata nawigzana do istniejacych statych elementéw w terenie
{poczatek i koniec zakresu opracowania, skrzyzowania z drogami bocznymi, zjazdy do
posesji, inne uwarunkowania). Z uwagi na zakres planowanych prac przewiduje sie zmiane
granic pasa drogowego.

Rozbudowa drogi bedzie sie odbywata w technologii mato ucigzliwej dla srodowiska.
Roboty ziemne wykonywane beda sprzetem zmechanizowanym przy uzyciu koparek,
tadowarek, frezarki do nawierzchni asfaltowej, walca wibracyjnego i drogowego oraz
sprzetu recznego. Do budowy poszczegdlnych warstw konstrukcji nawierzchni
wykorzystywane bedg gtéwnie surowce naturalne. Warstwy bitumiczne nawierzchni drogi
bedg wykonywane w technologii ,na gorgco” z zastosowaniem lepiszcza w postaci asfaltu
drogowego.

Odwodnienie jezdni i chodnikdw/$ciezek/ciggow odbywac sie bedzie za pomocg
wyksztafconych spadkéw poprzecznych i podiuznych. Uklad odwodnienia bedzie
uwzgledniat wptyw uksztattowania terenu znajdujacego sie poza pasem drogowym.

Teren inwestycji polozony jest w Nadbuzanskim Parku Krajobrazowym gdzie

wystepujg uzytki ekologiczne oraz pomniki przyrody, rezerwaty przyrody.
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PROJEKT BUDOWLANY

Rys. 1 Plan sytuacyjny
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PROJEKT BUDOWLANY

Rys. 2 Widok z géry
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PROJEKT BUDOWLANY

Rys. 3 Przekréj poprzeczny
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PROJEKT BUDOWLANY

Rys. 4 Widok z boku
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