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PROJEKT WYKONAWCZY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4212W STOCZEK —

STARE LIPKI”,GM. STOCZEK, POW. WEGROWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.”

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbudowe mostu, zlokalizowany w ciggu projektowanej
powiatowej 4212W Stoczek — Kotodzigz na odcinku Stoczek - Stare Lipki, na terenach
rolniczo-lesnych. Most zaprojektowano w celu zachowania ciggtosci drogi powiatowej nad

przeszkodg — rzekg Ugoszcz.

Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

Mapa do celéw projektowych

Badania geotechniczne, dokumentacja geologiczno-inzynierska, wykonane przez mgr
Ewa Skarzynska upr. geol. VII1-1925

Wiasne uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne.

Warunki techniczne na budowe obiektu udzielone przez Wody Polskie oddziat Sokotéw
Podlaski

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo Wodne” (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. ,0 gospodarce nieruchomosciami” (Dz. U. 1997 Nr 115
poz. 741 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881
Z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r.,, w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430
Z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63
poz. 735 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. ,w sprawie warunkow,

jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” (Dz.U. 2014 poz. 1800)

e PN-EN 1991-2 Obcigzenia

e PN-EN 1994-2:2010 Obiekty obiektowe. Konstrukcje betonowe Projektowanie

e PN-EN 206-1 Beton zwykty.

e Instrukcja do okreslania nosnosci uzytkowej drogowych obiektéw obiektowych. Zatgcznik
do Zarzadzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
01.06.2004 r.

e Decyzja Srodowiskowa

e Decyzja wodnoprawna

e Decyzja lokalizacyjna

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu

Rozbudowywany Most zaprojektowano jako drogowy obiekt inzynierski w terenie nie
zabudowanym w formie ramy o konstrukcji przesta zespolonej posadowionego na
istniejgcych fawach fundamentowych.

Projektowany do wykonania cigg pieszo-rowerowy wykonany bedzie od strony dolnej wody
wedtlug odrebnego opracowania. Zadanie rozbudowywanego mostu bedzie zapewnienie
ciggtosci drodze powiatowej 4212W Stoczek — Kotodzigz na odcinku Stoczek - Stare Lipki.
W miejscu rozbudowywanego mostu znajduje sie istniejgcy obiekt mostowy o konstrukcji

zelbetowej przeznaczony do czesciowej rozbiorki.

¢ Swiatto poziome— 9,25 m ( rowne $wiattu mostu ),
e catkowita dtugosc¢ ustroju — 11,04 m

o dlugos¢ catkowita ze skrzydetkami — 16,00 m,

e szerokos¢ catkowita — 9,00m,

¢ Swiatto pionowe — ok. 2,40 m.

Parametry techniczne istniejgcego obiektu do rozbiorki

a). most.

e Swiatto poziome— 9,50 m ( rowne Swiattu mostu ),
e catkowita dtugosc ustroju — 10,50 m

e dlugosc catkowita ze skrzydetkami — 15,64

e szerokos¢ catkowita — 7,44m,

e Swiatto pionowe — ok. 2,04 m.
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W miejscu nowego projektowanego mostu znajduje sie istniejgcy obiekt mostowy o
konstrukcji zelbetowej. Istniejgcy obiekt w ciggu drogi powiatowej jest konstrukcjg ptytowg
zelbetowg swobodnie oparta na podporach posrednich. Ptyta Zzelbetowa grubosci 66¢cm i
Swietle miedzy podporami 9,50m. Szeroko$¢ ptyty 7,44m. Podpory petnoscienne przyczofki
do ktérych podwieszono skrzydta. Brak ptyt przejsciowych na dojazdach. W przekroju
poprzecznym wystepuje jezdnia szerokoéci 5,0m oraz pobocza i balustrada stalowa. Dlugos¢
obiektu 15,64m. Roboty rozbiérkowe bedg polegaty na rozbidrce ptyty Zzelbetowej, skuciu
skorodowanego betonu podpér oraz czesciowej rozbiérce skrzydetek podpor.

Nowy most zaprojektowano jako konstrukcje o schemacie statycznym ramy o konstrukcji
przesta zespolonej. Konstrukcja stalowa wraz z ptytg zelbetowg zostanie utwierdzona w
istniejgcych rozbudowanych podporach .Projektuje sie podwyzszenie korpuséw przyczotkow
zelbetowych oraz wykonanie pancerza zelbetowego istniejgcych przyczétkdw . Sposob
posadowienia obiektu pozostaje bez zmiany. Projektuje sie rowniez wykonanie wzmochienia
skrzydet oraz dostosowanie ich do nowego przekroju obiektu mostowego. Dodatkowo
projektuje sie zabicie scianki stalowej wzdtuz istniejgcych podpdr w celu zabezpieczenia ich
przed podmywaniem. Przekrdj poprzeczny mostu bedzie stanowic jezdnia szerokosci 6.0m
obwarowana kraweznikiem kamiennym 18x20 cm swiatto 14cm. Kapa chodnikowa
szerokosci 1,0m bedzie wykonana z dwéch stron mostu. Elementy bezpieczenstwa ruchu
beda stanowi¢ barieroporecze mostowe zamontowana na krawedzi kap chodnikowych. Od
strony dolnej wody projektuje sie wykonanie w kapie chodnikowej Kanatu technologicznego.
Dno oraz skarpy rzeki bedg wyprofilowane oraz umocnione narzutem kamienny oraz
prefabrykatami betonowymi. Most bedzie zaprojektowany na Obcigzenie klasa Il obcigzenie

ruchome. Klasa MLC zgodnie z tabela:

Pojazdy kotowe Pojazdy gasienicowe
~ai

1 T 1 T

94 102 71 77

4. Zestawienie powierzchni zabudowy i parametry geometryczne

Zakresy robét Jednostka | Wielkos¢
BRANZA MOSTOWA:

Powierzchnia obiektu mostowego m2 160,00
Dtugosé obiektu m 10,00
Szerokos$é obiektu m 9,65
Powierzchnia umocnienia dna rzeki i skarp m2 140,00
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a). most

e Swiatto poziome— 9,25 m ( rowne $wiattu mostu ),
e catkowita dlugosc¢ ustroju — 11,04 m

e dlugos¢ catkowita ze skrzydetkami — 16,00 m,

e szerokos¢ catkowita — 9,00m,

e Swiatto pionowe — ok. 2,40 m.

b). jezdnia
e szerokos¢ uzytkowa 6,0m

5. Charakterystyka mostu

5.1. Ustrdj niosgcy

Zaprojektowano wykonanie nowego ustroju o przekrdj zespolonym w postaci belek
stalowych HEB 450 zespolonych zelbetowg piyta grubosci zmiennej w przekroju
poprzecznym 21-27cm a w przekroju podiuznym od 27-29cm. Na czas betonowania nalezy
konstrukcje stalowg podeprzeé. Konstrukcja nowego obiektu bedzie utwierdzona w
zelbetowych poprzecznicach/podwyzszeniu przyczétkow i opartych na istniejgcych
podporach. Ruszt stalowy bedzie sie sktada¢ w przekroju poprzecznym z 7szt. dzwigaréw |
450 w rozstawie 1,10m. Ruszt stalowy zostanie stezony poprzecznicami z [ 240.
Zabezpieczenie antykorozyjne bedzie wykonane w postaci zestawu farb o grubosci fgcznej
250 mikronéw. Do goérnej poétki dzwigaréw bedg przyspawane sworznie stalowe w celu
potgczenia ptyty zelbetowej z dzwigarami. Beton piyty zespalajgcej oraz
poprzecznic/podwyzszenie podpér C30/37. Stal zbrojeniowa A-IlIN. Konstrukcje stalowg

ktadki nalezy wykona¢ ze stali - S235 JR.

5.2. Podpory mostu

W pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ scianke zapleczng oraz istniejgce skrzydta z gzymsami
do poziomu zgodne z dokumentacjg projektowg. W celu zabezpieczenie istniejgcych podpor
przed podmywaniem projektuje sie zabicie Scianki stalowej traconej zgodnie z dokumentacja
rysunkowq. Konstrukcja stalowa mostu zostanie utwierdzona w poprzecznicy zelbetowej z
betonu klasy C30/37 zbrojonej stalg A-11IN ktoéra bedzie oparta i utwierdzona w
przyczétkach. Projektuje sie wzmocnienie podpor oraz skrzydet poprzez wykonanie
pancerza zelbetowego gr. 10-15cm z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg A-11IN.
Wszystkie powierzchnie betonowe w pierwszej kolejnosci nalezy przygotowac poprzez
wykonanie piaskowania/hydromonitoringu. Projektuje sie rozbudowe skrzydet zgodnie do

nowego przekroju obiektu mostowego zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
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Powierzchnie betonu, stykajgce sie z gruntem, nalezy zaizolowaé roztworami asfaltowymi na
zimno. Widoczne powierzchnie betonowe ( nie stykajgce sie z gruntem ) nalezy
zabezpieczy¢ powtokami ochronnymi z farb do betonéw

5.3. Piyty przejsciowe

Projektuje sie wykonanie nowych ptyt przejéciowych z spadkiem 10% na chudym betonie gr.
10cm. Grubosci ptyty 30cm i dtugosci 4m. Nowe ptyty zostang oparte na nowym wsporniku
zelbetowym. Do istniejgcych przyczotkow od strony zasypki projektuje sie nawiercenie
otworow i wklejenie kotew stalowych. Wsporniki oraz ptyty przejsciowe bedg wykonane z
betonu C25/30 i zbrojone stalg A-1lIN. Na gbrze ptyty przejsciowej bedzie wyciggnieta
izolacja z papy termozgrzewalnej gr. 5mm. Pozostate powierzchnie ptyty przejsciowej nalezy
zabezpieczy¢ izolacja cienkg. Wszystkie te elementy nalezy wykona¢ zgodnie z

dokumentacjg rysunkowa.

6. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich
Zaprojektowany obiekt nie posiada barier architektonicznych. Zaprojektowane parametry

geometryczne obiektu umozliwiajg warunki niezbedne do korzystania przez osoby

niepetnosprawne.

7. Charakterystyka rzeki i stan istniejacy
Rzeka Ugoszcz jest lewo stronnym doptywem rzeki Bug o dtugoéci okoto 39 km. Zrédta rzeki

Ugoszcz znajdujg sie w okolicach wsi Rostki, w powiecie sokotowskim, ujscie w okolicach
miejscowosci Brzuza

Projektowany most i ktadka zlokalizowana jest w km okoto 16 + 000 rzeki Ugoszcz. Dlugosé
rzeki na terenie zlewni do przekroju mostowego wynosi okoto | = 16,00 km.

Projektowany do rozbudowy most znajduje sie na terenie dziatania Inspektoratu WZMiUwW
Sokotéw Podlaski.

Obliczenia hydrologiczne oraz szczegdtowa analiza bedg stanowi¢ zatgcznik do Pozwolenia

Wodnoprawnego i nie sg czescig powyzszego opisu.

8. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

8.1.Roboty rozbiérkowe

Projektuje sie rozbiorke istniejgcego ustroju zelbetowego, skuciu skorodowanego betonu
podpér oraz czesciowq rozbiérke skrzydet.

8.2. Barieroporecze mostowe i bariery

Most wyposazony bedzie od strony gornej i dolnej na diugosci ustroju i skrzydet w

barieroporecz wysokosci 110cm mostowg zamontowang na kapach chodnikowych o

7
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parametrach H2/W3/B. Za obiektem na dtugosci 16m z kazdej z strony bedg zamontowane

bariery drogowe.

8.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia jezdni na moscie bedzie wykonana z mieszanki mineralno asfaltowej warstwa
wigzgca gr. 4,5, scieralna 4,0cm zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Uktad warstwa nad
ptyta przejsciowa zgodnie z dokumentacjg w zakresie robét drogowych. Odprowadzenie wod
bedzie odbywac sie za pomocg spadkéw podituznych/poprzecznych na jezdni 2% i
odprowadzone po skarpach na ktérych projektuje sie wykonanie sciekéw skarpowych. Na
styku ustréj nosny/plyta przejsciowa zaprojektowano wykonanie ucigglenia nawierzchni

bitumicznej na catym jej przekroju zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

8.4. Ltozyska

Nie przewiduje sie wykonania tozysk

8.5. Umocnienie stozkéw skarp nasypow, koryta rzeki oraz schody skarpowe

Projektuje sie wykonanie uregulowania skarp i dna rzeki. Na dtugosci 4,0m przed obiektem
od G.W. oraz za obiektem na dtugosci 4,0m od D.W. oraz pod samym mostem i ktadka
(wedtug odrebnego opracowania) projektuje sie wykonanie powyzszych prac. W pierwszej
kolejnosci nalezy wyregulowac dno i skarpy do stanu projektowanego a nastepnie wykonaé
umochnienia dna z narzutu kamiennego gr. 30cm .Umocnieni skarp nalezy wykonaé z piyt
azurowych gr. 10cm na geowitdkninie. U podstawy umocnienia skarpy rzeki oraz stozkéw
projektuje sie palisade z kotkéw drewnianych.

Przy skrzydtach od strony gérnej i dolnej wody nalezy uformowac stozki ktorych
powierzchnie bedg zabezpieczone ptytami azurowymi gr. 10cm a u ich podstawy nalezy
zabi¢ palisade z kotkdow drewnianych. Wzdtuz krawedzi stozkéw oraz skarp pod mostem i
ktadkg projektuje sie wykonanie poétki. Szczegotowy zakres umocnien stozkéw, dna rzeki,
skarp rzeki oraz skarp przylegtych do obiektu mostowego przedstawiony zostat w czesci
rysunkowej. Od strony gérnej wody na koncu skrzydet projektuje sie wykonanie dwdéch par
schodow skarpowych z porecza zgodnie z katalogiem detali mostowych SCHO1. U
podstawy schodéw nalezy wykona¢ fawe betonowg ktdéra bedzie stanowita opdr pod

wykonane schody.

8.6. Kanat technologiczny

Projektuje sie wykonanie w ciggu obiektu mostowego w kapie chodnikowej od strony dolnej

wody wykonanie kanatu technologicznego zgodnie z czescig drogowa.



