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Wyszków 01.2021r. 
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

niniejszym oświadczam, że Projekt budowlany: 

 

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4212W STOCZEK – STARE LIPKI”,GM. STOCZEK, 
POW. WĘGROWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.” 

BUDOWA KŁADKI NA RZECE UGOSZCZ  
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant 

specjalność mostowa 

mgr inż. Przemysław Woźniak 
nr. uprawnień MAZ/0155/PWBM/18 

 

Sprawdzający 

specjalność mostowa 

mgr inż. Waldemar Pietura 
nr. uprawnień 41/66 
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Uprawnienia i zaświadczenia OIIB projektantów 
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TOM IV 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

BUDOWA KŁADKI NA RZECE UGOSZCZ  

 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 

 

Przedmiotem inwestycji jest „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4212W STOCZEK – 

STARE LIPKI”,GM. STOCZEK, POW. WĘGROWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.” 

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę kładki, zlokalizowanej w ciągu projektowanej drogi 

powiatowej 4212W Stoczek – Kołodziąż na odcinku Stoczek - Stare Lipki,  na terenach 

rolniczo-leśnych. Kładkę zaprojektowano w celu zachowania ciągu pieszo-rowerowego nad 

przeszkodą – rzeką Ugoszcz.  

 

2. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 

• Mapa do celów projektowych 

• Badania geotechniczne, dokumentacja geologiczno-inżynierska, wykonane przez mgr 

Ewa Skarżyńska upr. geol. VII-1925 

• Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne. 

• Warunki techniczne na budowę obiektu udzielone przez Wody Polskie oddział Sokołów 

Podlaski  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z 

późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo Wodne” (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z 

późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. „o gospodarce nieruchomościami” (Dz. U. 1997 Nr 115 

poz. 741 z późniejszymi zmianami)  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 

z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430 

z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63 

poz. 735 z późniejszymi zmianami)   

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posada wiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. „w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” (Dz.U. 2014 poz. 1800) 

• PN-EN 1991-2 Obciążenia  

• PN-EN 1994-2:2010 Obiekty obiektowe. Konstrukcje betonowe Projektowanie 

• PN-EN 206-1 Beton zwykły. 

• Instrukcja do określania nośności użytkowej drogowych obiektów obiektowych. Załącznik 

do Zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

01.06.2004 r. 

• Decyzja środowiskowa 

• Decyzja wodnoprawna  

• Decyzja lokalizacyjna  

 

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania 

do krajobrazu 

Kładkę zaprojektowano jako obiekt inżynierski w terenie nie zabudowanym w formie ramy o 

konstrukcji przęsła zespolonej posadowionego na ławach fundamentowych w komorach z 

ścianki stalowej traconej. 

Projektowany do wykonania ciąg pieszo-rowerowy  wykonany będzie od strony dolnej wody 

rozbudowywanego mostu zgodnie z odrębnym opracowaniem. Zadaniem projektowanej 

kładki będzie zapewnienie ciągłości ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowanej przy drodze 

powiatowej  4212W Stoczek – Kołodziąż na odcinku Stoczek - Stare Lipki.  

 

Parametry techniczne istniejącego obiektu  

 
• światło poziome– 9,25 m ( równe światłu kładki ), 

• całkowita długość ustroju – 10,45 m  

• długość całkowita ze skrzydełkami – 15,50 m, 

• szerokość całkowita – 3,34m, 

• światło pionowe – ok. 2,60 m. 

 

Kładkę zaprojektowano jako jednoprzęsłową belkę o schemacie ramownicy. Belki stalowe 

oraz płyta zespalająca zostanie utwierdzona w korpusach podpór. Ustawienie podpór i 

rozpiętości przęsła kładki są takie same jak projektowanego mostu co zapewni swobodny 

przepływ wody. Odległość od wewnętrznej krawędzi kładki do krawędzi gzymsu chodnika 

projektowanego  mostu wynosi 0,50m. Wysokościowo dół konstrukcji kładki jest wyżej w 

stosunku do spodu dźwigara  projektowanego  mostu o około 0,22 m  

Kładka będzie zaprojektowana na obciążenie użytkowe tłumem pieszych - 4,00 kN/m2 
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wg PN-EN 1991-2 Obiekty mostowe.  

• Kładka będzie posiadać jednostronny spadek poprzeczny, w kierunku zewnętrznym od 

jezdni drogowej, wynoszący 2,0 %. 

 
4. Zestawienie powierzchni zabudowy i parametry geometryczne  

Zakresy robót Jednostka Wielkość 

BRANŻA MOSTOWA: 

Powierzchnia obiektu mostowego  m2 55,00 

Długość obiektu  m 15,50 

Szerokość obiektu  m 3,34 

Powierzchnia umocnienia dna rzeki i skarp  m2 330,00 

 

a a). kładka 
 

• światło poziome– 9,25 m ( równe światłu kładki ), 

• całkowita długość ustroju – 10,45 m  

• długość całkowita ze skrzydełkami – 15,50 m, 

• szerokość całkowita – 3,34m, 

• światło pionowe – ok. 2,60 m. 

 
b). ciąg pieszo-rowerowy  
 

• szerokość użytkowa 3,0m  

 
5.  Warunki gruntowo-wodne 

Projektowany obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej. 

Na przekrojach geotechnicznych od powierzchni terenu do głębokości 0.10m – 0.50 m p. p. t. 

zalega gleba oraz nasyp drogowy wykonany pod obecnie istniejącą nawierzchnię drogi.  

Na terenie objętym rozpoznaniem poniżej warstw gleby i nasypów nawiercono piaski drobne w 

stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia  ID = 0.40 – 0.50.  Niemal na całym terenie 

w spągu profili zaznaczają się iły i pyły w stanie plastycznym IL = 0.40 oraz w stanie 

twardoplastycznym IL = 0.25 w rejonie, gdzie nie nawiercono wody gruntowej. Lokalnie na 

różnych głębokościach zaznaczają się przewarstwienia piasków gliniastych w stanie 

plastycznym IL = 0.40. W punktach 6, 7, 8, 9 i 10 poniżej ww. piasków drobnych oraz warstw 

nasypów nawiercono nienośne piaszczyste namuły z zawartością słabo rozłożonych części 

organicznych. Poniżej namułów w punktach 8 i 9 nawiercono piaski średnie, średnio zagęszczone 

o stopniu zagęszczenia ID = 0.60.  

Uwzględniając genezę i rodzaj gruntów wydzielono sześć warstw geotechnicznych. Warstwa 

geotechniczna  charakteryzuje  grunty  o  zbliżonych  właściwościach  fizycznych i 

mechanicznych. 
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Warstwa I – Nasypy niebudowlane (piaski drobne / piaski średnie / kamienie / korzenie / 

gałęzie/ gruz) słabonośne. Warstwa występująca lokalnie, tworząc korpus drogowy obecnej 

nawierzchni.  

Warstwa II – Namuły. Warstwa występująca w okolicy rzeki Ugoszcz. Są to grunty 

organiczne, słabonośne. Charakteryzują się słabymi parametrami wytrzymałościowymi i 

odkształceniowymi 1.  

Warstwa IIIa – Piaski drobne / piaski humusowe luźne o stopniu zagęszczenia ID = 0.30. 

Warstwa IIIb – Piaski drobne średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID = 0.40. 

Warstwa IIIc – Piaski drobne średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia ID = 0.50. 

Warstwa IV – Piaski gliniaste, plastyczne o stopniu plastyczności  IL = 0.40. 

Warstwa V- Piaski średnie, średnio zagęszczone o stopniu zagęszcenia ID = 0.60. 

Warstwa VIa – Iły i pyły, plastyczne, o stopniu plastyczności IL = 0.40. 

Warstwa VIb – Iły i pyły, twardoplastyczne, o stopniu plastyczności IL = 0.25. 

Piaski drobne (warstwa geotechniczna IIIb, IIIc), piaski średnie (warstwa geotechniczna V) to 

grunty nośne - przydatne dla budownictwa. 

Namuły (warstwa geotechniczna II), nasypy niebudowlane (warstwa geotechniczna I),  

piaski gliniaste (warstwa geotechniczna IV), iły piaszczyste i pyły (warstwa  

geotechniczna VIa), to grunty słabonośne – nieprzydatne do budownictwa, wymagające 

wzmocnienia lub wymiany. 

Projektowany obiekt mostowy należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej.  

 

6. Projektowane konstrukcje mostu i jej elementów, układ konstrukcyjny obiektu 

budowlanego, rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne 

 

6.1.Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe 
6.1.1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem obliczeń statyczno - wytrzymałościowych jest projektowana kładka przez rzekę 

Ugoszcz w ciągu drogi powiatowej 4212W Stoczek – Kołodziąż na odcinku Stoczek - Stare 

Lipki .Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe wykonano dla konstrukcji zespolonej.  

Kładka będzie zaprojektowana na obciążenie użytkowe tłumem pieszych - 4,00 kN/m2 

wg PN-EN 1991-2 Obiekty mostowe.  

 

6.1.2. Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe 
 

Obciążenie elementami nie konstrukcyjnymi takimi jak poręcze przyjęto jako  obciążenia 

liniowe. Wartości ciężarów jednostkowych przyjęto zgodnie z [1] 

Poniższa tabele przedstawia zestawienie obciążeń działających na ustrój nośny w fazie I: 
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Tabela 1. Zestawienie obciążeń na ustrój nośny dla fazy I. 

Rodzaj obciążenia Wartość 

charakterystyczn

a [kN/m] 

Współczynnik γf 

zgodnie z Tablicą 

nr 1 [1] 

Wartość 

obliczeniowa 

[kN/m] 

Ciężar własny płyty pomostowej: 

(24+1+1)kN/m3 x 3,34m x 0,18m 

5,3 1,20 6,4 

Ciężar własny dźwigarów stalowych 

IPN450:                             0,92kN/m                                     

0,92 1,2 1,1 

Łączna wartość obciążeń fazy I 6,2  7,5 

 

Obciążenia fazy II 

Jako obciążenie użytkowe przyjęto obciążenie tłumem pieszych. W trakcie obliczeń 

przyjęto trzy schematy obciążenia: 

- obciążone w pełnie środkowe przęsło 

Tabela 2. Zestawienie obciążeń fazy II pracy konstrukcji 

Rodzaj obciążenia Wartość 

charakterystyczna 

obciążenia [kN/m] 

Współczynnik γf 

zgodnie z Tablicą 

nr 1 [1] 

Wartość 

obliczeniowa 

obciążenia 

[kN/m] 

Obciążenie tłumem pieszych:                    

4,0kN/m2 x 3,0m   

5,8 1,30 7,5 

Ciężar własny izolacjonawierzchnii: 

20kN/m3 x 3,34m x 0,005m 

0,1 1,50 0,2 

Ciężar własny poręczy szczeblinkowej: 

0,5kN/m 

0,5 1,50 0,8 

Łącznie 6,4  8,5 

 

Zestawienie obciążeń na płytę ustroju nośnego 

Obciążenia zestawiono na 1mb płyty pomostu. 

Obciążenie tłumem pieszych rozbito na dwa przypadki: 

- obciążone w pełnie przęsło 

- obciążony cały przekrój poprzeczny ( w świetle pomiędzy poręczami). 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie otrzymanych maksymalnych sił przekrojowych dla 

dźwigara głównego w obu fazach pracy konstrukcji: 
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Tabela nr 3. Zestawienie sił przekrojowych działających na dźwigar zespolony 

 Faza I Faza II 

Moment przęsłowy [kNm] 110,7 125,4 

Moment podporowy [kNm] 141,4 164,4 

Siła poprzeczna [kN] 61,5 69,7 

Reakcja pionowa na podporę skrajną 

[kN] 
1,2 

-34,2  

27,9 

Moment utwierdzenia [kNm] - -75,2 

 

Obliczenia statyczne płyty pomostu  

Tabela 4. Zestawienie otrzymanych wartości sił przekrojowych 

Rodzaj siły Wartość 

Moment przęsłowy 1,8kNm/m 

Moment podporowy 1,8kNm/m 

Siła poprzeczna 7,7kN/m 

 

Beton 

Płyta żelbetowa C25/30 grubości 18cm: 

MPaRb 3,17=  

MPafR ckbk 5,22==  

R = 0,28MPa 

Ec= 32,6GPa  moduł sprężystości betonu B-30
 

Stal zbrojeniowa 

Przyjęto zbrojenie górą oraz dołem prętami średnicy 12mm co 15cm.  

Otulina dolna oraz górna: 2,5cm  

As1=As2=100cm/15cm x 1,13cm2=7,54cm2 

Zbrojenie należy wykonać z prętów ze stali klasy A-IIIN (BSt500S) 

Ra=400MPa 

Ea=210GPa. 

 

Sprawdzenie z uwagi na zginanie ustroju nośnego w kierunku poprzecznym 

 

Do obliczeń zbrojenia poprzecznego płyty przyjęto: 

h = 15cm (wysokość płyty) 

b = 100cm (szerokość płyty) 
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Wysokość strefy ściskania w przekroju przęsłowym wynosi: 
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bd

b
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
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







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





−
++−=














++−=



 

Ramię sił wewnętrznych wynosi: 

cm
cm

cmcm
x

dz 0,10
3

8,2
)1.314(

3
=−−=−=  

Maksymalne naprężenia w stali zbrojeniowej wynoszą: 

MPaMPa
cmcm

kNm

zA

M

s

s 40024
10*54,7

8,1

* 2
===           warunek spełniony 

Maksymalne naprężenia w betonie wynoszą: 

MPaRMPa
mmm

kNm

zxb

M
bb 3,1728,1

10,0*028,0*0,1

8,1*2

**

2
1 ====    warunek spełniony 

 

Sprawdzenie z uwagi na ścinanie ustroju nośnego w kierunku poprzecznym 

Qmax = 7,7 kN 

Moment bezwładności I: 

43
33

10*86,22
12

)14,0(*0,1

12

*
cm

mmhb
I ===

 

Moment statyczny przekroju połowy płyty względem osi obojętnej (górnej, dolnej połowy): 

32450035,0*)0,1*07,0( cmmmmS ==  

Naprężenia styczne wynoszą: 

MPa
mcm

cmkN

bI

SQ
08,0

0,11086,22

24507,7

*

*
43

3

=



==  

R = 0,28MPa >  = 0,08MPa => nie potrzeby sprawdzania przekroju jako zbrojonego na 

ścinanie. 

 

Sprawdzenie zbrojenie podłużnego stref podporowych z uwagi na moment podporowy 

Do obliczeń przyjęto: 

h = 54cm (wysokość belki) 

b = 25cm (szerokość belki) 

As1=6 x 2,01cm2=12,06cm2 – 6 prętów Ø16mm na każdy z dwóch dźwigarów 

 Grubość otuliny  a = 2,5 + 0,5 x 16m = 3,3cm 
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Wysokość strefy ściskania w przekroju przęsłowym wynosi: 
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Ramię sił wewnętrznych wynosi: 

cm
cm

cmcm
x

dz 7,45
3

0,15
)3.354(

3
=−−=−=  
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6.2 Charakterystyka mostu 
6.2.1 Ustrój niosący 
 
Ustrój niosący przęsła kładki, stanowią stalowe dwuteowe belki spawane I 450 mm, w ilości 

2 szt. w przekroju poprzecznym, zespolone żelbetową płytą pomostu o grubości 18-22cm 

zabezpieczoną antykorozyjnie . Płyta zespalająca będzie wykonana z betonu kl. C 30/37, 

zbrojona stalą zbrojeniową kl. A-IIIN. 

Belki stalowe końcami są oparte i utwierdzone w korpusach podpór . Osiowy rozstaw belek 

wynosi 160 cm.Belki w kierunku poprzecznym usztywniono stalowymi poprzecznicami z 

ceownika  [ 260 mm. Do górnej półki dźwigarów będą przyspawane sworznie stalowe w celu 

połączenia płyty żelbetowej z dźwigarami. Powierzchnię belek stalowych, z wyjątkiem  górnej 

powierzchni półek górnych, stykających się z żelbetową płytą pomostu, należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie poprzez metalizację natryskową oraz doszczelnieniem powłokami malarskimi 

epoksydowo – poliuretanowych. Łączna grubość suchej powłoki 250um. Konstrukcję stalową 

kładki należy wykonać ze stali   -  S355 J2 N. 

6.2.2 Podpory mostu 

 
Podpory kładki zaprojektowano jako żelbetowe pełnościenne, posadowione w komorach z 

ścianki stalowej szczelnej traconej. Po wykonaniu wykopu i wybraniu gruntu nienośnego 

projektuje się wykonanie korka betonowego o gr. 0,75cm w komorze z betonu C8/10.  

Ława fundamentowa ma długość 4,20 m, szerokość 2,40 m i grubość 0,70 m.  

Na ławie fundamentowej oparty jest korpus podpory gr. 60cm oraz skrzydła gr. 30cm  

Podpory wykonane będą z betonu kl. C 30/37, zbrojone stalą zbrojeniową kl. A-IIIN. 
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Powierzchnie betonu, stykające się z gruntem, należy zaizolować roztworami asfaltowymi na 

zimno w układzie – R + 2P. 

Widoczne powierzchnie betonowe ( nie stykające się z gruntem ) należy zabezpieczyć 

powłokami ochronnymi w postaci hydrofobizacji. 

 

6.2.3 Płyty przejściowe  

 
Nie projektuje się wykonanie płyt przejściowych  

 
7. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez 

osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich 

 

Zaprojektowany obiekt nie posiada barier architektonicznych. Zaprojektowane parametry 

geometryczne obiektu umożliwiają warunki niezbędne do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne.   

8. Charakterystyka rzeki i stan istniejący 

 

Rzeka Ugoszcz jest lewo stronnym dopływem rzeki Bug o długości około 39 km. Źródła rzeki 

Ugoszcz znajdują się w okolicach wsi Rostki, w powiecie sokołowskim, ujście w okolicach 

miejscowości Brzuza. Projektowany most i kładka zlokalizowana jest w km około 16 + 000 

rzeki Ugoszcz. Długość rzeki na terenie zlewni do przekroju mostowego wynosi około l = 

16,00 km. Projektowany do budowy kładka  znajduje się na terenie działania Inspektoratu 

WZMiUW Sokołów Podlaski. Obliczenia hydrologiczne oraz szczegółowa analiza będą 

stanowić załącznik do Pozwolenia Wodnoprawnego i nie są częścią powyższego opisu.  

9. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

9.1.Roboty rozbiórkowe 
Nie przewiduje się robót rozbiórkowych.  

9.2.  Barieroporęcze mostowe i bariery   
Kładka wyposażona będzie w obustronną poręcz stalową szczeblinkową o wysokości 1,2 m. 

Poręcz będzie mocowana w płycie pomostu przy pomocy kotew wklejanych lub rozwiązania 

równoważnego. Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy przez ocynkowanie ogniowe grubość 

85um oraz zestawem powłok malarskich grubości łącznej 150um.  

9.3. Nawierzchnia 
Nawierzchnia na płycie zespalającej kładki oraz na górnych powierzchniach skrzydełek 

podpór skrajnych wykonana będzie z żywic syntetycznych ( epoksydowo-poliuretanowych )   

o grubości warstwy 5 mm 

9.4. Łożyska 
Nie przewiduje się wykonania łożysk  

9.5. Umocnienie stożków  skarp nasypów, koryta rzeki oraz schody skarpowe 
 



    PROJEKT BUDOWLANY 

19 

 

Projektuje się wykonanie uregulowania skarp i dna rzeki. Na długości 4,0m przed obiektem 

od G.W. oraz za obiektem na długości 4,0m od D.W. oraz pod samą  kładką i mostem 

(według odrębnego opracowania) projektuje się wykonanie powyższych prac.  

W pierwszej kolejności należy wyregulować dno i skarpy do stanu projektowanego a 

następnie wykonać umocnienia dna z narzutu kamiennego gr. 30cm .Umocnieni skarp 

należy wykonać z płyt ażurowych gr. 10cm na geowłókninie.  

U podstawy umocnienia skarpy rzeki oraz stożków projektuje się palisadę z kołków 

drewnianych. Przy skrzydłach od strony górnej i dolnej wody należy uformować stożki 

których powierzchnie będą zabezpieczone płytami ażurowymi gr. 10cm a u ich podstawy 

należy zabić palisadę z kołków drewnianych. Wzdłuż krawędzi stożków oraz skarp pod 

kładką i mostem projektuje się wykonanie półki. Szczegółowy zakres umocnień stożków, dna 

rzeki, skarp rzeki oraz skarp przyległych do obiektu mostowego przedstawiony został w 

części rysunkowej. 

9.6. Kanał technologiczny  
 
Nie projektuje się kanału technologicznego w miejscu projektowanej kładki.   

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, 

Obiekt nie wykazuje zapotrzebowania na wodę oraz nie wytwarza ścieków.  

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

Obiekt budowlany nie emituje zanieczyszczeń gazowych.  

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

Obiekt budowlany nie wytwarza odpadów.  

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 

Obiekt nie emituje oddziaływania akustycznego oraz drgań. 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie wykazuje oddziaływania na istniejący 

drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
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11 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 

„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4212W STOCZEK – STARE LIPKI”,GM. 
STOCZEK, POW. WĘGROWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.” 

BUDOWA MOSTU NA RZECE UGOSZCZ 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Inwestorem jest: Zarząd Powiatu W Węgrowie.   

 
 
Imię i nazwisko opracowującego informację BIOZ : 
 

mgr inż. Przemysław Woźniak  

 

 

Plan Bioz opracowuje kierownik budowy/kierownik robót na podstawie niniejszej 
informacji, dokumentacji projektowej i obowiązującego prawa. Kierownik Robót 
zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie informacji BIOZ zawartej 
w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postępem robót, w oparci o 
dokumentację projektową i lokalne warunki realizacji robót, zobowiązany jest do 
zmiany/aktualizacji Planu BIOZ, z uwzględnieniem zmiany charakteru wykonywanych 
robót budowlanych. Za bezpieczeństwo ludzi, budowy mienia i sprzętu odpowiada 
Kierownik Budowy i Kierownicy Robót. Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na 
przecięciu lub na zbliżeniu z uzbrojeniem podziemnym (szczególności sieć 
elektroenergetyczna, teletechniczna, sanitarne) należy wykonywać ręcznie po 
uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów oraz wykonaniu innych czynności, 
jak wnioski, nadzory właścicielskie, opłaty, zgody i zezwolenia na prowadzenie tych 
robót. W trakcie robót prowadzonych w pobliżu napowietrznych linii energetycznych 
należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zahaczenia o linie oraz możliwość 
przeskoczenia łuku elektrycznego z linii na urządzenia i maszyny. Pracownicy 
biorący udział w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zostać 
przeszkoleni pod względem BHP. Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610 
 
 

01.2022 r. 

 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 



    PROJEKT BUDOWLANY 

21 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126) 

 

Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 

NR 4212W STOCZEK – STARE LIPKI”,GM. STOCZEK, POW. WĘGROWSKI, WOJ. 

MAZOWIECKIE.”.  

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany kładki przez rzekę Ugoszcz 

W ramach budowy przewiduje się wykonanie następujących robót: 

wykonanie niezbędnych robót ziemnych,  

profilowanie terenu,  

wycinkę drzew,  

wykonanie fundamentów kładki 

budowę elementów konstrukcyjnych kładki 

wykonanie umocnienia rzeki  

wykonanie nawierzchni  

uporządkowanie terenów zielonych 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są: 

Sieci uzbrojenia terenu: 

− linie energetyczne, 

− podziemna sieć telekomunikacyjna, 

− napowietrzna sieć telekomunikacyjna, 

− sieć wodociągowa, 

− kanalizacja deszczowa  

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie stwarza istniejąca droga wojewódzka, poprzez ruch drogowy prowadzony tą 

drogą. 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

Zagrożenia: 

ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych 

praca spycharki, równiarki, koparki przy wykonywaniu robót ziemnych i załadunku nadmiaru 

gruntu na samochody do wywozu, 
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praca maszyn drogowych – równiarka, walce, samochody samowyładowcze dowożące 

kruszywo – podczas wykonywania podbudowy 

wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych; 

odsłonięte podczas robót ziemnych sieci; 

przenoszenie ciężkich materiałów; 

Realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla robotników ze 

strony: 

pojazdów poruszających się ulicą.  

Wskazania: 

zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót 

drogowych, 

wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m, 

Należy wprowadzić taką organizację ruchu drogowego, według której obowiązywać będą 

przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych 

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej 

wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych 

w poszczególnych kategoriach. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Obowiązkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika 

zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i 

wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni 

mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im 

przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania 

osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia,w którym powinny być 

w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych 

w punkcie 4.Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, 

czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót 

kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom 

podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. 

Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na 

przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
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szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń.  

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót 

następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót; 

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 

informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 

harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia 

dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy 

potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są 

minimalne, 

zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych 

środków ochrony, 

zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych 

maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 

zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w 

pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn 

i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  

zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym 

w wypadkach, zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia 

na budowie. Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na 

wstępie rozporządzeniem. 

Planowane roboty przy przebudowie drogi są robotami liniowymi na otwartym 

terenie. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację 

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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12 Dokumenty dołączone do projektu  
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Rys. 1 Plan sytuacyjny 
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Rys. 2 Widok z góry  
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Rys. 3 Przekrój poprzeczny 
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Rys. 4 Widok z boku 

 


