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SPIS ZAWARTOSCI

Spis Zawartosci

Opis techniczny

RYS. nr E-01 — RZUT POM. BIUROWYCH - STAN ISTNIEJACY
RYS. nr E-02 - RZUT POM. BIUROWYCH - INST. GNIAZD

1
2
3
4
5. RYS. nr E-03 - RZUT POM. BIUROWYCH - INST. OSWIETLENIOWA
6 RYS. nr E-04 — SCHEMAT ROZDZIELNICY T5

7 RYS. nr E-05 - SCHEMAT ROZDZIELNICY R2

8 Stwierdzenie przygotowania zawodowego

9 Zaswiadczenie z PIIB

10. Oswiadczenie projektanta

11. Zestawienie podstawowych materiatow



OPIS TECHNICZNY

REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
W BIALtYMSTOKU

ZAKRES OPRACOWANIA

1. Zakres instalacji elektrycznych
> rozdzielnice,
> instalacja gniazdowa,
> instalacja oswietlenia podstawowego,
> instalacja teletechniczna,
> uwagi.
2. Parametry techniczne
a/ Napiecie zasilania -U =230/400V
b/ Wspoétczynnik mocy -cos $ =0,93
Lp. | Wyszczegdlnienie Moc zainstal. Wsp jedn. kj | Moc szczyt. Ps/kW/
Pi/kw/
1 oswietlenie 0,818 0,95 0,78
p gniazda wtykowe | 12,00 0,20 2,4
ogoblne
3 gniazda komp. 3,00 0,90 2,7
4 klimatyzacja 12,00 0,50 6,0
7 razem 27,82 Kj¢=0,64 11,88
3. Rozdzielnice

Zasilanie istniejgcego budynku Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii nie podlega
zmianie. Remontowane pomieszczenia biurowe zasili¢ z istniejgcych rozdzielnic na korytarzu.
Instalacje w pokojach o numerach 17-21 zasili¢ z istn. rozdzielnicy T5, natomiast w pokoju nr 22 —
z rozdzielnicy R2. We wnece z rozdzielnicg T5 na korytarzu nalezy przetozyé przewody w celu
umozliwienia rozbudowy o dodatkowa rozdzielnice modutowa.

4, Instalacja gniazd wtykowych 230V, oswietlenia oraz urzadzen technologicznych

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd 1-fazowych, instalacje wydzielong gniazd 230V DATA
oraz wypusty do zasilania urzagdzen technologicznych. Nalezy zasili¢ jednostke klimatyzacji, czujnik
ruchu, wentylatory sufitowe z panelem sterowania. Obwody gniazd i wypustéw 1-fazowych
nalezy zasili¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm>.

Projektuje sie oswietlenie ogdlne z zastosowaniem opraw LED. Instalacje oswietleniowg
zasili¢ z rozdzielnic T5 i R2, przewodami typu YDYzo 3x1,5mm?. Stosowac osprzet podtynkowy,
faczniki montowacé na wysokosci wskazanej na rysunku nr E-03.

Przewody elektryczne w pokojach biurowych prowadzi¢ w wykutych bruzdach pod
tynkiem oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego w rurach ostonowych. Przewody elektryczne na
Scianach w pomieszczeniach biurowych prowadzi¢ bezposrednio w wykutych bruzdach pod
tynkiem. Wymagane jest aby pokrycie przewoddéw tynkiem w wykutych bruzdach byto nie



mniejsze niz 1,5cm grubosci tynku. Przewody elektryczne przebiegajace przez nieremontowany
korytarz prowadzi¢ w listwach kablowych na tynku pod sufitem. Kable lub przewody
przebiegajgce przez stropy prowadzié¢ w rurach ostonowych.

Budynek WIW posiada istniejagcg dedykowang instalacje do zasilania komputeréw.
W trakcie remontu S$cian nalezy istniejgce kanaty kablowe i gniazda elektryczne DATA
zdemontowac, a po wykonaniu robét budowlanych gniazda zamontowac¢ w tym samym miejscu
podtynkowo. W przypadku braku mozliwosci demontazu, kanaty kablowe i gniazda wtykowe
nalezy zabezpieczy¢ na czas remontu tak by nie zostaty zabrudzone i uszkodzone mechanicznie.
Przewody zasilajace te gniazda nalezy wku¢ w $ciany.

W trakcie remontu $cian nalezy pozostawic istniejgce koryta kablowe na $cianach
z oknami, przy pozostatych scianach zdemontowac.

5. Instalacja teletechniczna

W poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano gniazda 2xRJ45. Gniazda te nalezy
wykona¢ podtynkowo i zasilic istniejgcym kablem UTP kat.5 nieekranowanym w rurce
instalacyjnej wyprowadzonym z istniejgcego Punktu Dostepowego. Okablowanie znajdujace sie
w korycie kablowym przeznaczonym do demontazu nalezy przetozy¢ i wkuc w sciany.

6. Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWIN

Budynek jest wyposazony w system sygnalizacji wtamania i napadu SSWIN. Na czas
remontu pomieszczenn nalezy przewidzie¢ demontaz/zabezpieczenie oraz ponowny montaz
istniejgcych urzadzen instalacji SSWIN w celu zapobiegniecia niepozgdanych uszkodzen w/w
systemdéw bez ingerencji w dziatanie samego systemu. Zaprojektowany pasywny czujnik
podczerwieni w pokoju nr 22 nalezy podfaczy¢ do istniejgcego obwodu. Doktadne rozmieszczenie
urzgdzen alarmowych wedtug rys. nr E-02.

7. Uwagi koricowe.

- przejscia przewodow i kabli przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masg ognioodporng

o klasie co najmniej takiej samej jak strefa,

- cato$é prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami tech-
nicznymi,

- do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowos¢ wykonania instalacji. Badania
udokumentowac protokotem i przekazaé Inwestorowi.

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do-
kumentacji powykonawczej Inwestorowi,

- wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci na zainstalowane rozdzielni-
ce,

- w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowic¢ uaktualnione schematy
danej rozdzielnicy.



Biatystok, dn. 14.09.2023 .

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo Budowlane /Dz.U. 2003r. nr 207 poz. 2016 z pdin. zm./ oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
W BIALYMSTOKU

Branza elektryczna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



