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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Badania geologiczne podtoza-: Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM

Normy:
PN-EN 1990 (2004) -  Podstawy projektowania konstrukgiji
PN-EN 1990-1-1 - Podstawy projektowania
PN-EN 1991-1-1 - Oddziatywania na konstrukcje
PN-EN 1991-1-3 - Obcigzenia $niegiem
PN-EN 1991-1-4 - Obcigzenia wiatrem
PN-EN 1992-1-1 - Konstrukcje betonowe
PN-EN 1993-1-1 - Konstrukcje stalowe
PN-EN 1993-1-7 - Konstrukcje ptytowe
PN-EN 1993-1-11 - Konstrukcje ciegnowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
projekt konstrukcji budynku edukacyjnego w Mostach przy ulicy Gdynskiej, dziatki nr 1338 i
1235.

3. KONSTRUKCJA OBIEKTU- CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Obiekt zaprojektowano w technologii mieszanej:

- fundamenty zelbetowe monolityczne,

- gtéwna konstrukcja nosna budynku w technologii Zelbetowej prefabrykowanej i
monolitycznej,

- stropy budynku w postaci kanatowych ptyt sprezonych,

- posrednie elementy nosne budynku (szyb dzwigu, schody) w technologii Zzelbetowej
monolitycznej.

Budynek zostata zaprojektowana, jako obiekt dwukondygnacyjny niepodpiwniczony.
Budynek o rzucie zblizonym do prostokata o wymiarach w rzucie 24,24 x 49,74m.
Posadowienie budynku zrealizowano poprzez uktad taw fundamentowych.

Gtéwna konstrukcje no$ng stanowiag zelbetowe wielkowymiarowe prefabrykowane $ciany w
uktadzie mieszanym oparte w sposob ciagty na fundamentach.

Sztywnos$¢ przestrzenng obiektu zapewniajg poprzeczne $ciany zelbetowe, wewnetrzne

Sciany usztywniajgce oraz stropy potaczone wiencami monolitycznymi.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z wykonanymi badaniami _gruntowymi w poziomie posadowienia zalegaja

qrunty nadajace sie do bezposrednieqo posadowienia konstrukcji.
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Gruntem zdolnym do przeniesienia obcigzen bezposrednio od obiektu sg piaski drobne
Sredniozageszczone wystepujgce w terenie, stopien zageszczenia Ip= 0,494

Gtebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m ppt.

Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego wykonano zgodnie z
postanowieniami normy EN:1997-1:2004.

Na podstawie badan obiekt zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.

Obowigzujg uwagi i zalecenia zawarte w dokumentacji geotechniczne;.

5. FUNDAMENTY

Wszystkie fawy i stope fundamentowa zaprojektowano, jako monolityczne wylewane na
budowie z betonu C16/20 (B20) — PN-EN 206-1.
klasa ekspozycji XA1,XF1,XC2
klasa zawartosci chlorkéw Cl 0,2

klasa konsystencji S3 wg PN-EN 12350-2

max srednica kruszywa 16mm

min. zawartos¢ cementu 280kg/m3
W zaleznosci od pory roku prowadzenia prac betonowych nalezy stosowac¢ dodatki
przyspieszajace lub opdzniajace wigzanie betonu.
Zbrojenie zaprojektowano ze stali Alll-N z gatunku B500SP lub ST3SY-b-500
Wbudowywane zbrojenie musi by¢ odtluszczone, oczyszczone z rdzy, zgorzelin oraz
innych zanieczyszczen.
Powierzchnie fundamentéw stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem
wody opadowej i gruntowej przez dwukrotne malowanie preparatem asfaltowo-
kauczukowym do izolacji wodochronne;j.
Przed zabetonowaniem stép fundamentowych nalezy umiesci¢ w nich prety tacznikowe
(startowe) do $cian i stupow.
Przed zabetonowaniem st6p nalezy umiesci¢ w nich bednarke uziemienia wg projektu inst.
elektryczne;.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem poprzez wykonanie deskowan, lub
profilowanie skarp o maksymalnym nachyleniu 1:2.
Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem fundamentéw tj. wykonanie izolacji oraz
zbrojenia nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru.

6. KONSTRUKCJA PREFABRYKOWANA: SCIANY ZESPOLONE

Ptyty szalunkowe z betonu C50/60 (B60) — PN-EN 206-1.
klasa ekspozycji XC1

max $rednica kruszywa 16mm

Zbrojenie ze stali Alll-N z gatunku B500SP lub St3SY-b-500.
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7. KONSTRUKCJA PREFABRYKOWANA: PLYTY STROPOWE

Ptyty kanatowe zaprojektowano z betonu C40/50 (B50) — PN-EN 206-1.
klasa ekspozycji XC1

max $rednica kruszywa 16mm

Zbrojenie strunami Y1860 S7 — dla elementow sprezonych.

Zbrojenie ze stali Alll-N z gatunku B500SP lub St3SY-b-500.

8. KONSTRUKCJA MONOLITYCZNA

Wszystkie wylewki stropowe, stupy, filarki, wiefAce, belki, $ciany szybu dzwigu
zaprojektowano, jako monolityczne wylewane na budowie z betonu C25/30 (B30) — PN-EN
206-1.
klasa ekspozycji XC2,XM1
klasa zawartosci chlorkéw Cl 0,2

klasa konsystenciji S1 wg PN-EN 12350-2

max $rednica kruszywa 16mm

min. zawartos¢é cementu 280kg/m3
Zbrojenie ze stali Alll-N z gatunku B500SP lub St3SY-b-500.
Rozszalowanie elementéw zelbetowych moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton min.
80% wytrzymatosci 28-dniowej. W zaleznosci od warunkéw pogodowych okres ten wynosi¢

bedzie min 7 dni

9. DACH STROMY

Dach projektuje sie w konstrukcji mieszanej stalowej i drewniane;j.

Gtéwne elementy nosne ramowe i ptatwie projektuje sie jako stalowe, konstrukcje nosna
pod poszycie (krokwie) projektuje sie jako drewniane

Elementy konstrukcyjne drewniane projektuje sie z drewna klasy C24, suszonego
komorowo do wilgotnosci 18%, zabezpieczonego przed dziataniem ognia, grzybami i
owadami.

Elementy konstrukcyjne stalowe projektuje sie ze stali S355J2/M zabezpieczonej przed
dziataniem koroz;ji.

Zabezpieczenie przeciw pozarowe konstrukcji stalowej stanowi obudowa kartonowo-

gipsowa, zgodnie z projektem architektonicznym.

10. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH
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Przyjeto nastepujacy schemat konstrukcyjny:

- dla stropéw, pyty stropowe w schemacie belki wolnopodpartej, czesciowo utwierdzonej na
podporze oparte na zelbetowych scianach stanowigcych sztywne podparcie,

- dla scian, wahacza dwukondygnacyjnego z czesciowym utwierdzeniem na wiencach
stropowych,

- dla taw fundamentowych, wiotkie pasmo nieograniczone.

Obcigzenia charakterystyczne stropu:

- cigzar wlasny ptyt stropowych 3.50 kN/m?

- obcigZenie state nie wieksze niz 2.00 kN/m?

- obcigzenie zmienne uzytkowe nie wieksze niz 4.00 kN/m?

Sciany zespolone grubosci 24 cm z betonu C50/60 (B60) zbrojone pretami
ze stali Alll-N gatunku B500SP.

tawy fundamentowe: wysokosci 35 cm, szerokosci dostosowanej do obcigzen (zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym) projektuje sie z betonu C16/20 (B20). Naprezenia w gruncie od
obcigzen dla posadowienia D.,,=50cm, nie przekroczg 132kN/m2, minimalna nos$nosc¢
podtoza gruntowego 140kPa.

Projektuje sie schody ptytowe grubosci 15cm z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami ze
stali klasy A-1ll gatunku 34GS i A-l gatunku S235JR.

Projektowat:

mgr inz. bud. Stawomir Smyczynski
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