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3. DANE PROJEKTANTA:

Inz. Aleksander Stefaniszyn, 57-300 Boguszyn 18 (gmina Ktodzko, woj. dolnoslgskie)
Nr uprawnien projektowych: UAN. V-7342/3/221/94 z 30.12.1994 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami
oswiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Boguszyn, 15.03. 2024 1.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Przedmiot dokumentacji projektowej

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest przebudowa drogi gminnej we wsi
Stary Gierattow potozonej na dziatkach nr 148/1, 148/2, 186 oraz 241.

Przedmiotowy odcinek rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg powiatowg Stronie Slaskie
— Goszow — Stary Gierattow — Nowy Gierattow — Bielice, ktéra biegnie rownolegle do koryta rzeki
Biata Ladecka, po jej potudniowej stronie. Przebudowywana droga gminna biegnie rownolegle do
drogi powiatowej, lecz po potnocnej stronie koryta rzeki i koriczy sie w poblizu mostu na Biatej
Ladeckiej. Przebieg drogi zostat pokazany na planach sytuacyjnych (rysunkinr 1, 21 3).

tgczna dtugosé remontowanego odcinka drogi wynosi 2,050 km.

4.2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

Podstawg do wykonania projektu budowlanego sg nastepujgce dokumenty, opracowania i
akty prawne:

- mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1.000,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.) z p6zniejszymi zmianami,

- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez projektanta.

4.3. Stan istniejacy

Trasa przedmiotowej drogi gminnej prowadzi rownolegle do koryta rzeki Biata Ladecka, po
jej pétnocnej stronie, wsrdd rozproszonej zabudowy. Na catej dtugosci odcinka droga ta ma
nawierzchnie asfaltowg o szerokosci 3,00 m. Nawierzchnia jest w stanie ztym. Liczne spekania
w sladzie kot spowodowane sg brakiem odpowiedniej nosnosci.

Jezdni towarzyszg pobocza gruntowe o szerokosci od 0,50 m do 2,00 m. Zestawienie
szerokosci jezdni i poboczy znajduje sie w dalszej czesci dokumentacji projektowej, w tabeli nr 1.

W kilku miejscach zinwentaryzowano elementy odwodnienia: przepusty, rowy oraz scieki z
korytek betonowych (patrz: tabele nr 3, 4 i 5), ale w wiekszosci odwodnienia brak.

Istniejgce Scieki z korytek betonowych lokalnie wymagajg przetozenia, a rowy - renowacji
(patrz: tabela nr 3). Natomiast istniejgce przepusty (szt. 6) sg drozne, lecz wymagajg
oczyszczenia; tylko w jednym przypadku w km 0+286 przepust jest zatamany. Ponadto w km
1+210 Scianki czotowe przepustu wymagajg odbudowy. Zestawienie wszystkich przepustéw
znajduje sie w tabeli nr 5.

Zjazdy do posesji i na drogi boczne w wigkszosci nie sg utwardzone i nie posiadajg
nawierzchni. Zostaty one zinwentaryzowane, ich zestawienie znajduje sie w tabeli nr 2.

Na dwdéch odcinkach (patrz: tabela nr 6) , gdzie wystepujg strome skarpy ustawiono bariery
z rur stalowych — takie zabezpieczenie nie jest wystarczajgce, zwtaszcza dla samochoddw.
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4.4. Stan projektowany

Projektowane roboty remontowe majg na celu wykonanie trwatej jezdni z betonu
asfaltowego z jednoczesnym wzmochieniem jej konstrukcji tak, by osiggng¢ minimalne parametry
charakterystyczne do wymogow dla drogi klasy D. Réwniez tam, gdzie pozwala na to szerokosé
pasa drogowego, zostang udroznione elementy odwodnienia.

Na catym odcinku jezdnia bedzie mie¢ dotychczasowg szerokos¢ — tak, jak to pokazano w
tabeli nr 1. Pobocza zostang uzupetnione i wyprofiowane do normatywnych pochylen
poprzecznych tak, by wody opadowe odprowadzi¢ poza korpus drogowy. Wyszczegodlnienie
niezbednych do wykonania robét zamieszczono w przedmiarze robot.

4.4.1. Jezdniai pobocza

Na catym odcinku nalezy sfrezowac istniejgcg nawierzchnie, a pozyskany w ten sposob
destrukt zostanie zmagazynowany i wykorzystany do uzupetnienia poboczy.

Na catej diugosci drogi przewidziano utozenie warstwy wzmacniajgco-profilujgcej z
kruszywa famanego 0/31,5 o sredniej grubosci 10 cm.

Na tak przygotowanym podfozu nalezy wykona¢ dwuwarstwowg nawierzchnie bitumiczna:
warstwe wigzgcg z mieszanki AC 16W o grubosci 7 cm, a nastepnie warstwe Scieralng z
mieszanki AC 11S o grubosci 5 cm. Dla zapewnienia sczepnosci pakietu bitumicznego
bezposrednio przed uktadaniem warstwy Scieralnej warstwe wigzgcg nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg w ilosci 0,2 kg/m?w przeliczeniu na zawarto$¢ czystego asfaltu. UWAGA! Nie nalezy
kropi¢ podfoza pod warstwe wigzaca.

Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni nastgpi poprzez odpowiednio uksztattowane
pochylenia poprzeczne jezdni oraz poboczy. Pochylenie jednostronne jezdni powinno wynosic
2,0 %, a zwrot pochylenia pokazano na rysunku nr 4. Natomiast pobocza powinny mie¢
pochylenia poprzeczne 5 — 6 %. Destrukt pozyskany po sfrezowaniu starej nawierzchni mozna
bedzie uzy¢ do dolnych warstw uzupetnianych poboczy, a kruszywo tamane 0/31,5 — do gérnych
warstw.

4.4.2. Zjazdy

Poniewaz niweleta jezdni zostanie podniesiona o ok. 17 cm przewidziano wykonanie
nawierzchni na licznych zjazdach do posesji oraz na drogi boczne. Cze$¢ z tych zjazdow bedzie
wykorzystana jako mijanki, konieczne przy jednopasowej jezdni o szerokosci 3,0 m.

Zakres robot oraz wymiary zjazdéw zostaty wyszczegodlnione w tabeli nr 2.
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4.4.3. Odwodnienie

Istniejgce rowy przydrozne nalezy podda¢ renowacji poprzez pogtebienie dna oraz
przyciecie skarp. Zestawienie rowow podano w tabeli nr 3.

W ramach remontu $ciekéw przykrawedziowych istniejgce korytka Sciekowe nalezy lokalnie
rozebrac¢ i ponownie utozy€. Lokalizacje sciekow przewidzianych do remontu wyszczegdlniono w
tabeli nr 4.

Zestawienie wszystkich przepustow znajduje sie w tabeli nr 5. Zinwentaryzowano fgcznie 7
przepustéw, z ktérych 3 sg w stanie dobrym, dwa wymagajg odmulenia, jeden — w km 0+286
zakwalifikowano do odbudowy, a w przepuscie w km 1+210 nalezy odbudowac¢ $cianki czotowe.

4.4.4. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Na trzech odcinkach, ktére zestawiono w tabeli nr 6, strome skarpy zabezpieczono
barierami. Na odcinku od km 0+198 do km 0+286, po stronie prawej, zamontowano stalowe
bariery energochtonne, bedace w stanie dobrym. Natomiast na odcinkach od km 1+090 do km
1+139 oraz od km 1+208 do km 1+277 istniejace porecze z rur stalowych sg czesciowo
uszkodzone, poza tym nie zapewniajg odpowiedniej ochrony dla pojazdéw. Na tych odcinkach
stare porecze z rur stalowych nalezy zdemontowac, a w to miejsce ustawi¢ barieroporecz U-11b.

Ponadto w rejonie budynku nr 33 nalezy odtworzy¢ 2 progi spowalniajgce U-16d
(orientacyjna lokalizacja km 1+820 i 1+835).
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9. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 - Wyrys z mapy ewidencji gruntéw — Skala 1 : 2.000
nr 2 — Plan sytuacyjny, odc. 1 — Skala 1 : 500

nr 3 — Plan sytuacyjny, odc. 2 — Skala 1 : 500

nr 4 — Plan sytuacyjny, odc. 3 — Skala 1 : 500

nr 5 — Przekroje poprzeczne
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Tabela nr 1. Roboty nawierzchniowe, regulacja poboczy

Odlegtosé

Frezowanie nawierzchni 5

Profilowanie kruszywem

Warstwa wigzgca

Warstwa $cieralna

Regulacja (Scinka lub uzupetnienie) poboczy

Pikieta ™) cm 10 cm AC22W 7 cm AC11S5¢cm Strona lewa Strona prawa
Szer.(m) | Pow.(m? | Szer.(m) | Pow.(m? | Szer.(m) | Pow.(m? | Szer.(m) | Pow. (m? | Szer. (m) | Pow. (m% | Szer.(m) |Pow.(m?
0+000 10,00 10,00 10,00 10,00 1,50 1,50
0+010 10 3,50 67,5 3,50 67,5 3,40 67 3,30 66,5 1,50 15 1,50 15
0+040 30 3,20 100,5 3,20 100,5 3,10 97,5 3,00 94,5 1,00 37,5 1,50 45
0+100 60 3,20 192 3,20 192 3,10 186 3,00 180 1,50 75 1,20 81
0+200 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 0,50 100 0,80 100
0+300 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 0,80 65 1,50 115
0+400 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,30 105 1,50 150
0+500 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,30 130 1,50 150
0+600 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 115 1,50 150
0+700 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 100 1,00 125
0+800 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 100 1,00 100
0+900 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 0,80 90 1,50 125
1+000 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 90 2,00 175
1+100 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 0,80 90 1,20 160
1+200 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 90 2,00 160
1+300 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 0,70 85 1,50 175
1+400 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 85 1,00 125
1+450 50 3,20 160 3,20 160 3,10 155 3,00 150 1,50 62,5 1,50 62,5
1+468 18 4,20 66,6 4,20 66,6 4,10 64,8 4,00 63 1,00 22,5 1,50 27
1+485 17 4,20 71,4 4,20 71,4 4,10 69,7 4,00 68 1,00 17 1,50 25,5
14500 15 3,20 55,5 3,20 55,5 3,10 54 3,00 52,5 1,20 16,5 1,50 22,5
1+600 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 110 0,70 110
1+700 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 100 1,50 110
1+800 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,50 125 1,50 150
14900 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,50 150 0,70 110
2+000 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 125 1,50 110
2+050 50 3,20 160 3,20 160 3,10 155 3,00 150 0,70 42,5 0,70 55
RAZEM 2050 X 6633,5 X 6633,5 X 6429 X 6224,5 X 2143,5 X 2733,5




Tabela nr 2. Zjazdy i skrzyzowania

Szerokos$¢ zjazdu (m)

Powierzchnia robét  (m?)

Gigbokos¢
Pikieta Strona Przy krawedzi ) zjazdu Koryto plus Warstwa Warstwa Uwagi
jezdni Przy posesji (m) podbudowa wigzaca Scieralna
20 cm 7cm 5cm
0+025 lewa 0 0 0 Zjazd do budynku nr 14 D, stan dobry
0+080 lewa 15,00 13,00 2,00 30 29 28 Zjazd do budynku nr 15
0+131 lewa 6,00 4,00 2,00 10 9 8 Zjazd do budynku nr 15 A
0+186 lewa 20,00 14,00 2,00 34 32 30 Zjazd do budynku nr 16, rowniez mijanka
0+315 lewa 8,00 4,00 2,00 12 11 10 Zjazd do bud. nr 18119
0+404 lewa 0 0 0 Zjazd do budynku nr 19 B, przefozenie plyt azurowych 10 m?
0+422 lewa 0 0 0 Zjazd do budynku nr 19 C, przetozenie plyt azurowych 30 m?
0+478 lewa 22,00 16,00 2,00 38 35 33 Zjazd do budynku nr 20, réwniez mijanka
0+559 lewa 20,00 14,00 2,00 34 32 30 Zjazd do budynku nr 23, rowniez mijanka
0+672 prawa 6,00 4,00 2,00 10 9 8 Zjazd do budynku w trakcie budowy
0+733 lewa 16,00 10,00 2,00 26 24 22 Zjazd, réwniez mijanka
0+776 lewa 6,00 4,00 2,00 10 9 8
0+810 lewa 10,00 6,00 2,00 16 15 14
0+875 lewa 10,00 6,00 2,00 16 15 14 Zjazd do budynku nr 24
0+880 prawa 12,00 8,00 2,00 0 0 20 Zjazd na most
0+996 lewa 6,00 4,00 2,00 10 9 8
1+072 lewa 6,00 4,00 2,00 10 9 8 Zjazd do budynku nr 27
1+184 lewa 12,00 5,00 4,00 0 0 34 Skrzyzowanie z drogg gminng
1+375 lewa 6,00 4,00 2,00 10 9 8 Zjazd do budynku nr 29
1+375 prawa 11,00 7,00 2,00 0 0 18 Zjazd na most
1+427 lewa 6,00 4,00 2,00 10 9 8 Zjazd do budynku nr 31 A
1+479 lewa 5,00 4,00 1,50 7 6 5 Zjazd do budynku nr 30
14513 lewa 7,00 4,00 2,00 11 10 9 Zjazd do budynku nr 31
1+551 lewa 10,00 7,00 2,00 17 16 15 Zjazd do budynku w trakcie budowy
1+585 lewa 16,00 12,00 2,00 28 26 24 Zjazd, rowniez mijanka
1+665 lewa 10,00 5,00 2,00 15 14 13 Zjazd na droge boczng
1+688 lewa 4,00 3,00 2,00 7 7 6 Zjazd do budynku nr 32 A
1+760 lewa 6,00 4,00 1,00 5 5 5 Zjazd do budynku nr 32 B
14778 lewa 9,00 7,00 2,00 16 15 14 Zjazd do budynku nr 32 B
1+816 lewa 6,00 5,00 2,00 11 10 9 Zjazd do bud. nr 33, w km 1+892 str.L przefozy¢ piyty azurowe 18 m?
1+935 prawa 10,00 6,00 2,00 16 15 14 Zjazd do budynku nr 36
1+995 lewa 8,00 5,00 2,00 13 12 11 Zjazd do budynku nr 38
2+015 lewa 10,00 3,00 9,00 0 0 58 Skrzyzowanie z drogg gminng
2+037 lewa 6,00 4,00 2,00 10 9 8 Zjazd do budynku nr 37
Razem 432 401 500




Tabela nr 3. Renowacja rowow przydroznych

Tabela nr 4. Remont, regulacja korytek betonowych

Od km Do km Strona Dtugosé (m) Uwagi Od km Do km Strona | Dlugos¢ (m) Uwagi
0+286 0+293 lewa 14 Uwzgledniono réwniez réw dochodzacy z pola 0+209 0+285 lewa 76
0+352 0+464 lewa 112 Wycinka krzakéw z pobocza 15 m2 0+870 0+880 lewa 10 Na wjezdzie do bud. nr 24
0+829 0+868 lewa 39 0+955 0+992 lewa 37
0+880 0+920 lewa 40 Razem 123
Razem 205
5. Przepusty
6. Bariery

Pikieta Opis stanu istniejacego Projektowany zakres robot
0+209 | 600, "Arot", stan dobry
0+286 [Kamienny, ptytowy, czesciowo zawalony Przebudowa na ¢ 600, dt. 6 m, 2 $cianki czotowe Od km Do km Diugos¢ (m) Opis

Zelbetowy & 1200, stan dobry. Stalowe Nad plrzep'ustem na digg. 8 mb roboty nawierz'clhniowe 0+198 0+286 stalowe bariery energochtonne; stan
0+352 bvtkami toki larskiei ograniczy¢ do nakfadki - tylko nowa warstwa Scieralna grub. strona strona 88 dob

porecze z rur z ubytkami powtoki malarskiej |5 .\ odmalowaé porecze. orawa orawa obry

600, "Arot", dtug. 6 mb, stan dobry, . )

0+829 ¢ . o |u€ mb, stan dobry Oczyszczenie przepustu z namutu 1+090 1+139 Porecz z rur stalowych malowanych, wykwity

czesciowo zamulony strona strona 49 korozji, niektére elementy uszkodzone.
1+009 |Zelbetowy ¢ 800, stan dobry prawa prawa Wymiana na barieroporgcz U-11b

¢ 600, z kregéw betonowych, stan dobry, |WIlot i wylot przepustu umocni¢ $ciankami ]
1+210 zawalone <cianki czotowe czolowymi - szt. 2 1+208 14277 Poregg zrur §talowych malowanych, wykwity

- strona strona 69 korozji, niektdre elementy uszkodzone.

1+333 500, z kregow betonowych, stan dobry, Oczyszczenie przepustu z namutu prawa prawa Wymiana na barieraporgcz U-11b

czesciowo zamulony
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

5 cm - nawierzchnia - beton asfaltowy I

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego

5 cm - warstwa $cieralna - AC 115

7 cm - warstwa wigzaca - AC 16W

10 cm - gérna warstwa pobudowy z kruszywa tamanego 0/31,5

utozona na podtozu po sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni

20 cm - istniejgca podbudowa z kryszywa tamanego

PRZEKROJ NORMALNY

0,70-1,50 3,00 0,70-2,00
| ! .
t
6-8%
2,0% 6-8%
<+“— —p
—

L

5 cm - warstwa $cieralna nawierzchni - beton asfaltowy AC 11S

7 cm - warstwa wigzgca nawierzchni - beton asfaltowy AC 16W

10 cm - gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5

Temat

Przebudowa drogi gminnej we wsi
Stary Gierattow

Rys. nr4

PRZEKROIE, skala 1: 25

Inwestor

Gmina Stronie Slaskie

Projektant

inz. Aleksander Stefaniszyn

Data

marzec 2024 r.




