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4. OPIS TECHNICZNY 
 

4.1 Przedmiot dokumentacji projektowej 
 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest przebudowa drogi gminnej we wsi 
 148/1, 148/2, 186 oraz 241. 

Przedmiotowy odcinek 
    

ej stronie. Przebudowywana droga 
drogi powiatowej, lecz po p  

na planach sytuacyjnych (rysunki nr 1, 2 i 3). 

remontowanego odcinka drogi wynosi 2,050 km. 

 
 
4.2.  

 

akty prawne: 
- mapa zasadnicza sytuacyjno-  1 : 1.000, 
- 

(Dz. U. nr 43,  
- pomiary sytuacyjno- wykonane przez projektanta. 
 
 

4.3.  
 

Trasa przedmiotowej drogi gminnej prowadzi 
 droga ta ma 

0 m. 
 brakiem odpowiedniej  

 od 0,50 m do 2,00 m. Zestawienie 
 

W kilku miejscach zinwentaryzowano elementy odwodnienia
korytek betonowych (patrz: tabele nr 3, 4 i 5  odwodnienia brak.  

cieki z korytek betonowych , a rowy - renowacji 
(patrz: tabela nr 3). (szt. 6)  
oczyszczenia; tylko w jednym przypadku 

eli nr 5.  

2. 

 
z rur stalowych   
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4.4. Stan projektowany 
 

Projektowane roboty remontowe ma  na celu wykonanie jezdni z betonu 
asfaltowego z jednoczesnym wzmocnieniem jej 
charakterystyczne dla drogi klasy D. 

 

Na odcinku jezdnia   tak, jak to pokazano w 
tabeli nr 1. 

enie 
  

 
 

4.4.1. Jezdnia i pobocza 
 

 

 -  
 

2 

   

Odprowadzenie  
pochylenia poprzeczne jezdni oraz poboczy. 
2,0 %, a zwrot pochylenia pokazano na rysunku nr 4. Natomiast  
pochylenia poprzeczne 5  6 %. Destrukt pozyskany po sfrezowaniu starej nawierzchni 

   
warstw. 

 

4.4.2. Zjazdy 
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4.4.3. Odwodnienie 
 
 

3. 

  lokalnie 
 i ponownie . 

tabeli nr 4. 

 w km 0+286 
 

 

 

4.4.4.  

 

barierami. Na odcinku od km 0+198 do km 0+286, po stronie prawej, zamontowano stalowe 

1+139 oraz od km 1+208 do km 1+277 

z U-11b. 

-16d 
(orientacyjna lokalizacja km 1+820 i 1+835). 
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9.  
 
Rys. nr 1 -  Skala 1 : 2.000 

Rys. nr 2  Plan sytuacyjny, odc. 1  Skala 1 : 500 

Rys. nr 3   Plan sytuacyjny, odc. 2  Skala 1 : 500 

Rys. nr 4   Plan sytuacyjny, odc. 3  Skala 1 : 500 

Rys. nr 5  Przekroje poprzeczne 
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2
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2
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2
) Szer. (m) Pow. (m

2
) Szer. (m) Pow. (m

2
)

0+000 10,00 10,00 10,00 10,00 1,50 1,50

0+010 10 3,50 67,5 3,50 67,5 3,40 67 3,30 66,5 1,50 15 1,50 15

0+040 30 3,20 100,5 3,20 100,5 3,10 97,5 3,00 94,5 1,00 37,5 1,50 45

0+100 60 3,20 192 3,20 192 3,10 186 3,00 180 1,50 75 1,20 81

0+200 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 0,50 100 0,80 100

0+300 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 0,80 65 1,50 115

0+400 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,30 105 1,50 150

0+500 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,30 130 1,50 150

0+600 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 115 1,50 150

0+700 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 100 1,00 125

0+800 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 100 1,00 100

0+900 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 0,80 90 1,50 125

1+000 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 90 2,00 175

1+100 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 0,80 90 1,20 160

1+200 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 90 2,00 160

1+300 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 0,70 85 1,50 175

1+400 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 85 1,00 125

1+450 50 3,20 160 3,20 160 3,10 155 3,00 150 1,50 62,5 1,50 62,5

1+468 18 4,20 66,6 4,20 66,6 4,10 64,8 4,00 63 1,00 22,5 1,50 27

1+485 17 4,20 71,4 4,20 71,4 4,10 69,7 4,00 68 1,00 17 1,50 25,5

1+500 15 3,20 55,5 3,20 55,5 3,10 54 3,00 52,5 1,20 16,5 1,50 22,5

1+600 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 110 0,70 110

1+700 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 100 1,50 110

1+800 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,50 125 1,50 150

1+900 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,50 150 0,70 110

2+000 100 3,20 320 3,20 320 3,10 310 3,00 300 1,00 125 1,50 110

2+050 50 3,20 160 3,20 160 3,10 155 3,00 150 0,70 42,5 0,70 55

RAZEM 2050 x 6633,5 x 6633,5 x 6429 x 6224,5 x 2143,5 x 2733,5

Tabela nr 1. Roboty nawierzchniowe, regulacja poboczy

Frezowanie nawierzchni 5 

cm

Profilowanie kruszywem 

10 cmPikieta
(m)

AC22W 7 cm AC11S 5 cm Strona lewa Strona prawa



0+025 lewa 0 0 0

0+080 lewa 15,00 13,00 2,00 30 29 28

0+131 lewa 6,00 4,00 2,00 10 9 8

0+186 lewa 20,00 14,00 2,00 34 32 30

0+315 lewa 8,00 4,00 2,00 12 11 10

0+404 lewa 0 0 0

0+422 lewa 0 0 0

0+478 lewa 22,00 16,00 2,00 38 35 33

0+559 lewa 20,00 14,00 2,00 34 32 30

0+672 prawa 6,00 4,00 2,00 10 9 8

0+733 lewa 16,00 10,00 2,00 26 24 22

0+776 lewa 6,00 4,00 2,00 10 9 8

0+810 lewa 10,00 6,00 2,00 16 15 14

0+875 lewa 10,00 6,00 2,00 16 15 14

0+880 prawa 12,00 8,00 2,00 0 0 20

0+996 lewa 6,00 4,00 2,00 10 9 8

1+072 lewa 6,00 4,00 2,00 10 9 8

1+184 lewa 12,00 5,00 4,00 0 0 34

1+375 lewa 6,00 4,00 2,00 10 9 8

1+375 prawa 11,00 7,00 2,00 0 0 18

1+427 lewa 6,00 4,00 2,00 10 9 8

1+479 lewa 5,00 4,00 1,50 7 6 5

1+513 lewa 7,00 4,00 2,00 11 10 9

1+551 lewa 10,00 7,00 2,00 17 16 15

1+585 lewa 16,00 12,00 2,00 28 26 24

1+665 lewa 10,00 5,00 2,00 15 14 13

1+688 lewa 4,00 3,00 2,00 7 7 6

1+760 lewa 6,00 4,00 1,00 5 5 5

1+778 lewa 9,00 7,00 2,00 16 15 14

1+816 lewa 6,00 5,00 2,00 11 10 9

1+935 prawa 10,00 6,00 2,00 16 15 14

1+995 lewa 8,00 5,00 2,00 13 12 11

2+015 lewa 10,00 3,00 9,00 0 0 58

2+037 lewa 6,00 4,00 2,00 10 9 8

432 401 500

Pikieta Strona Uwagi

jezdni
Przy posesji

zjazdu                

(m)

2

2
)

Koryto plus 

podbudowa     

20 cm

Warstwa 

7 cm

Warstwa 

5 cm

Zjazd do budynku nr 14 D, stan dobry

Zjazd do budynku nr 15

Zjazd do budynku nr 15 A

Zjazd do bud. nr 18 i 19

Zjazd do budynku nr 24

Zjazd na most

2

Zjazd do budynku w trakcie budowy

Zjazd do budynku nr 27

Zjazd do budynku nr 29

Zjazd do budynku nr 31 A

Zjazd na most

Zjazd do budynku nr 38

Zjazd do budynku nr 30

Zjazd do budynku nr 31 

Zjazd do budynku w trakcie budowy

Zjazd do budynku nr 32 A

Zjazd do budynku nr 32 B

Zjazd do budynku nr 32 B

2

Zjazd do budynku nr 36

Zjazd do budynku nr 37

Razem



Od km Do km Strona Od km Do km Strona

0+286 0+293 lewa 14 0+209 0+285 lewa 76

0+352 0+464 lewa 112 0+870 0+880 lewa 10

0+829 0+868 lewa 39 0+955 0+992 lewa 37

0+880 0+920 lewa 40 123

205

5. Przepusty

Pikieta

0+209

0+286 Od km Do km

0+352

0+198   

strona 

prawa

0+286 

strona 

prawa

88

0+829

1+009

1+210

1+333

1+208 

strona 

prawa

1+277 

strona 

prawa

69

6. Bariery

Opis

dobry

1+090 

strona 

prawa

1+139 

strona 

prawa

49

Uwagi

2

Tabela nr 4. Remont, regulacja korytek betonowych

Uwagi

Razem

Razem

Przebudowa na 










