PRZEKROJ |
ODTWORZENIE CHODNIKA
O NAWIERZCHNI Z PLYTEK BETONOWYCH
skala 1:50

PRZEKROJ I
ODTWORZENIE JEZDNI/ZATOKI PARKINGOWEJ
O NAWIERZCHNI Z TRYLINKI
skala 1:50
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Plytki betonowe chodnikowe

5 cm | 35x35x5 cm z rozbidrki 12 cm | Trylinka z rozbidrki
3 cm [Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki
15 cm | niezwigzanej Coos wg WT-4 z 2010 . 15 cm | niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 .

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej
15 cm | 0 CBR=20% i wodoprzepuszczalnosci k=8 m/dobg

PRZEKROJ IV
ODTWORZENIE ZATOKI PARKINGOWEJ
O NAWIERZCHNI Z PLYT BET. IOMB
skala 1:50

PRZEKROJ Ill
ODTWORZENIE JEZDNI
O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ KR2
skala 1:50
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4 cm | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 12 cm | Piyty betonowe IOMB z rozbiorki
8 cm | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki
20 cm | niezwigzanej Ceos wg WT-4 2 2010 r. 15 cm | niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 r.
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej

15 cm | 0 CBR=20% i wodoprzepuszczalnosci k=8 m/dobe 15 cm | 0 CBR=20% i wodoprzepuszczalnosci k=8 m/dobe

SZCZEGOL ODTWORZENIA

KRAWEZNIKA BETONOWEGO WYSTAJACEGO

skala 1:20
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SZCZEGOL ODTWORZENIA

KRAWEZNIKA BETONOWEGO OBNIZONEGO

skala 1:20

&) 3
h +1vcm h®  t0cm

11

S S S S S ? 4
© B | A / A 2
30 ‘
SZCZEGOL ODWTORZENIA
OBRZEZA BETONOWEGO
skala 1:20

Wymiarowanie szczeg6tow w cm

Uwagi:

1 szerokosé zmienna wg planu sytuacyjnego;

2 Spadki poprzeczne jak w stanie istniejgcym;

3) Elementy obramowania nawierzchni ustawié ze $wiatlem dostosowanym
do istniejgcych kraweznikdw na odcinku poza zakresem robot.
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nazwa inwestora:

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
UL. GOLISZA 10, 71-682 SZCZECIN

adres inwestycji:

MIASTO SZCZECIN, UL. PRZELOTOWA, UL. JASNA, UL. LtUBINOWA

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94

branza: DROGOWA

projektant: mgr inz. KONRAD LESZKO ZAP/0194/POOD/09
opracowat: mgr inz. KRZYSZTOF DUDKA

sprawdzajacy: mgr inz. tUKASZ MEZYDLO ZAP/0189/PWOD/09

nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W UL. PRZELOTOWEJ W SZCZECINIE

nazwa opracowania:

TOM Il - PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

nazwa rysunku:

PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

. . . nr umowy / oprac: skala: rysunek nr:
Biuro Projektow 77/2019 / P-991/2019
n n
I N B U D stadium oprac:
Rok zalozenia 1991 PROJEKT WYKONAWCZY 1:50
ul. Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin data oprac: 1 20
tel./fax +48 (091) 485 33 95 LIPIEC 20109r.




