
SZCZEGÓŁ ODWTORZENIA
OBRZEŻA  BETONOWEGO

skala 1:20

SZCZEGÓŁ ODTWORZENIA
KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO WYSTAJĄCEGO

skala 1:20

PRZEKRÓJ II
ODTWORZENIE JEZDNI/ZATOKI PARKINGOWEJ

O NAWIERZCHNI Z TRYLINKI
skala 1:50

1)

 

 szer. zm.

PRZEKRÓJ I
ODTWORZENIE CHODNIKA

 O NAWIERZCHNI Z PŁYTEK BETONOWYCH
skala 1:50

1)

 

 szer. zm.

PRZEKRÓJ III
ODTWORZENIE JEZDNI

O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ KR2
skala 1:50

1)

 

 szer. zm.

≥ ≥

PRZEKRÓJ IV
ODTWORZENIE ZATOKI PARKINGOWEJ

 O NAWIERZCHNI Z PŁYT BET. IOMB
skala 1:50

1)

 

 szer. zm.

≥ ≥

Uwagi:

≥ ≥

SZCZEGÓŁ ODTWORZENIA
KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO OBNIŻONEGO

skala 1:20

1:50

1:20

PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

skala:

Biuro Projektów

nr umowy / oprac:

stadium oprac:

data oprac:

tel./fax +48 (091) 485 33 95

"INBUD"

ul. Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin

Rok założenia 1991

PROJEKT WYKONAWCZY

LIPIEC 2019r.

77/2019 / P-991/2019

nazwa rysunku:

nazwa inwestycji:

rysunek nr:

2

TOM II - PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

W UL. PRZELOTOWEJ W SZCZECINIE

adres inwestycji:

nazwa inwestora:

583/Sz/94
mgr inż. DARIUSZ SKUZA

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant:

branża:

projektant:

DROGOWA

sprawdzający:

opracował:

mgr inż. KONRAD LESZKO

mgr inż. KRZYSZTOF DUDKA

ZAP/0194/POOD/09

mgr inż. ŁUKASZ MĘŻYDŁO
ZAP/0189/PWOD/09


