CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozwigzanie projektowe

Zadanie : "Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Przelotowej j w Szczecinie "

1/Sie¢ wodociggowa

- roboty pomiarowe - 1,07 km

- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie w tym wywo6z obsybka 30cm nad rurg na odlegtos¢ do 15 km pozostate na odktad
- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie z odktadu oraz obsybka rur 30cm piaskiem
- umocnienie wypraskami wykopéw

- podsypka piaskowa 15 cm

- utozenie rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 300mm - blokowane - 336,30 m

- utozenie rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 300mm - nie blokowane - 465,10 m
- utozenie rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 250mm - blokowane - 94,90 m

- utozenie rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 250mm - nieblokowane - 157,80 m

- utozenie rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 150mm - blokowane - 4,70 m

- utozenie rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 100mm - nie blokowane - 1,40 m

- - utozenie rury z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 80mm - nie blokowane - 1,10 m

- utozenie rur PE100 RC SDR 17 Dn 63mm - 7,40m

- j.w. lecz Dn 50mm 2,10m

- j.w. lecz Dn 32mm - 3,8m

- hydranty nadziemne Dn 80mm wraz z zasuwg - 8 kpl

- hydranty podziemny Dn 80mm wraz z zasuwg - 1 kpl

- montaz zasuwy kot.z obudowg i skrzynkg Dn 100mm - 3kpl

- j.wlecz Dn 80mm - 1 kpl

- j.w. lecz Dn 300mm - 11 szt

- j.w. lecz Dn 250mm - 4 kpl

-j.w. lecz Dn 150mm 1 szt

- Zasuwa do przytagczy domowych z gwintem wewn. 1" z gwintem wewn.i gwintem zewn.+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzyn-
ka uliczna - 3 szt

- Zasuwa do przytagczy domowych 1 1/2"  z gwintem wewn.i gwintem zewn.+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna - 1
szt

- Zasuwa do przytaczy domowych z gwintem wewn.i gwintem zewn. 2 "+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna - 2 szt
- przewiert rurg stalowg Dn 457,0x10mm - 74,50m

- manszeta narure Dn 457mm - 3 szt

- przewiert rurg stalowg Dn 508,0x11mm - 40,50m

- manszeta na rurg Dn 500 mm - 4 szt

- klapa zwrotna koricowa PEHD Dn 150mm w ist,. studni - 1 szt

- préby szczelnosci sieci

- zabezpieczenie drzew na okres prac - 45 szt

- renowacja studni - 1 szt

- zamulenie rurociggu Dn 300mm - 800,0m

- j.w. lecz Dn 250mm - 255,0m

- demontaz hydrantu podziemny Dn 80mm - 9 szt

- demontaz zasuw Dn300mm - 5 szt

- demontaz zasuw Dn 250mm - 2 szt

- j.w. lecz Dn 80mm - 9 szt

-j.w. lecz Dn 100mm - 1 szt

- j.w. lecz Dn 50mm - 2 szt

-j.w.leczDn 40 mm - 1 szt

- j.w. lecz Dn 25mm - 2 szt

- przestawienia wiaty - wymiar ok. 4,20x0,9m i wysoko$¢ ok.

2,5m. - 1 szt
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Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Przelotowej j w Szczecinie
1/45231 ; Sie¢ wodociggowa
45111
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- [km
d.1.1]0111-01 ninnym.
(799,4+252,7+4,7+1,4+1,1+7,4+2,1+3,8)/1000 km 1,07
RAZEM 1,07
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0113-01 spycharek
1,1*0,1*195,5+1,05*0,1*2,5+0,9*0,1*11,8 m2 22,83
RAZEM 22,83
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0202-08  |gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
(1,170,6"69,7+1,1*0,6*158,9+1,1*0,6*161,7+1,1*135,6%0,75+1,1*0,663,3)*0,8 |m3 329,00
(1,1*0,6*59,5+1,1*0,75*119,0+1,05*0,7*114,1+1,05*0,7*64,1+0,9*0,36*7,4+0,9* |m3 222,02
0,33"5,8+0,970,4*1,4+0,9*0,45*4,7+0,9*0,53*1,1+0,970,5*2,1+1,05*0,7*1,5)*0,8
(1,1*0,23*424,2+1,05*0,23*179,0+1,1*0,47*99,0+0,9*0,23*8,7)“0,8<nawierzch- |ms3 162,83
nia>
-22,83%0,1 m3 -2,28
RAZEM 711,57
4/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1.1]0301-02  |ll)
(1,1*0,6*69,7+1,1*0,6*158,9+1,1*0,6*161,7+1,1*135,6*0,75+1,1*0,6"63,3)*0,2 |m3 82,25
(1,1*0,6*59,5+1,1*0,75*119,0+1,05*0,7*114,1+1,05*0,7*64,1+0,9*0,36*7,4+0,9* |m3 55,50
0,33*5,8+0,9*0,4*1,4+0,9*0,45*4,7+0,9*0,53*1,1+0,9*0,5*2,1+1,05*0,7*1,5)*0,2
(1,170,23*424,2+1,05*0,23*179,0+1,1*0,47%99,0+0,9*0,23*8,7)*0,2<nawierzch- |m3 40,71
nia>
RAZEM 178,46
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.1]0208-02  |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km -
15 km ( grunt do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotnosé = 14
22,83"0,1+711,57+178,46 m3 892,31
RAZEM 892,31
6/KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- m3
d.1.1]0214-03  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zaggszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il ( doliczyc piasek )
22,83%0,1+711,57 m3 713,85
-(3,14*0,15*0,15*580,2+1,1*0,15*135,6)*0,8 m3 -50,69
-(3,1470,15*0,15*178,7+3,14*0,125*0,125*1,1*0,15*130,5+1,05*0,15*178,2+ m3 -34,10
3,1470,0315*0,0315*7,4+3,14*0,016*0,016*3,8+3,14*0,05*0,05*1,4+3,14*0,075*
0,075"4,7+3,1470,0470,04*1,1+3,14*0,025*0,025*2,1+3,14*0,125*0,125*1,5+
0,9*0,15*3,2+1,05*0,15*1,5)*0,8
-(1,1*0,23*424,2+1,05*0,23*179,0+1,1*0,47*99,0+0,9*0,23*8,7)*0,8<nawierzch- |m3 -162,83
nia>
RAZEM 466,23
7|KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1/0318-03  |3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek )
178,46 m3 178,46
RAZEM 178,46
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |mz2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(1,54*3,9+1,25*1,5+1,5°2,5+1,97*2,0+1,61*1,3+1,71*1,4+1,52*4,7+1,73*1,1+ |m2 65,39
1,71*2,1)
RAZEM 65,39
9|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.1{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.05 m i gtebo-
0313-05 | kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(1,7*1,5+1,75*114,1+1,74*64,1) m?2 627,52
RAZEM 627,52
10/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.1]0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.1 m i gtebo-
0313-05  |kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(1,69769,7+1,63*158,9+1,64*161,7+1,74*13,5+1,57763,3) mz2 1529,72
2*(1,59*59,5+1,75*119,0) m2 605,71
RAZEM 2135,43
11/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.1.1]0210-03  |mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
(1,1*1,09*69,7+1,1*1,03*158,9+1,1*1,04*161,7+1,1*0,99*135,6+1,1*0,97*63,3)* |m3 531,04

0,8
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(1,170,99759,9+1,1*1,0*119,0+1,05*1,05*114,1+1,05*0,99764,1+0,91,18*3,9+ |m3 329,73
0,9*0,89*1,5+0,9*1,17*2,5+0,9*1,61*2,0+0,9*1,28*1,3+0,9*1,31*1,4+0,9*1,07*
4,7+0,9"1,2*1,1+0,9*1,21*2,1+1,05*1,0*1,5)*0,8
RAZEM 860,77
12|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.1/0307-04  |wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
(1,1*1,09769,7+1,1*1,03*158,9+1,1*1,04*161,7+1,1*0,99*135,6+1,1*0,97*63,3)* |m3 132,76
0,2
(1,1*0,99"59,9+1,11,07119,0+1,05*1,05*114,1+1,05*0,99764,1+0,91,18*3,9+ |m3 82,43
0,9*0,89*1,5+0,9*1,17*2,5+0,9*1,61*2,0+0,9*1,28*1,3+0,9%1,31*1,4+0,9*1,07*
4,7+0,9*1,2*1,1+0,9*1,21*2,1+1,05*1,0*1,5)*0,2
RAZEM 215,19
13|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1.1]0214-05 |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
860,77 m3 860,77
RAZEM 860,77
14|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1]0318-03  |3.0 m w gr.kat. I-IlI
215,19 m3 215,19
RAZEM 215,19
15/KNNR 4  |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1.1]1207-02  |mi 0 $r.300-600 mm w gruntach kat.llI-IV - rura 457,0x10mm
9,5+46,0+19,0 m 74,50
RAZEM 74,50
16/KNNR 4  |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1.1]1207-02  |mi 0 $r.300-600 mm w gruntach kat.llI-IV - rura 508,0x11mm
5,0+9,0+15,0+11,5 m 40,50
RAZEM 40,50
17|KNNR 4 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.1/1209-01 ochronnych -bez rury przewodowej
74,5 m 74,50
RAZEM 74,50
18/KNNR 4  |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.1/1209-01 ochronnych -bez rury przewodowej
40,5 m 40,50
RAZEM 40,50
19/KNR-W 2- |Uszczelnianie kofncdw rur ochronnych o $r. nominalnej 500 mm - rura Dn 457,0 |szt.
d.1.1]19 0122-07|- manszeta
analogia
32 szt. 6,00
RAZEM 6,00
20|KNR-W 2- |Uszczelnianie kofncow rur ochronnych o ér. nominalnej 500 mm - rura Dn 508,0 |szt.
d.1.1]19 0122-07|- manszeta
analogia
4*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
21|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1.1/0507-01
22,86 m2 22,86
RAZEM 22,86
22|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.1.1]0507-02  |Krotnos¢ =5
22,86 m2 22,86
RAZEM 22,86
1.2 Roboty montazowe
23|KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/1411-02
1,1*0,15*135,6+1,1*0,15*130,5+1,05*0,15*178,2+1,05*0,15*1,5+0,90,15*3,2 |m3 72,64
RAZEM 72,64
24/KNNR 4  |Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 300 mm - rura z ze- |m
d.1.2/1003-06 |liwa sferoidalnego C40 Dn 300mm - blokowane
analogia
334,3+2 m 336,30
RAZEM 336,30
25/KNNR 4 Rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 300 mm - rura z zeli- |[m
d.1.2/1003-06  |wa sferoidalnego C40 Dn 300mm - nieblokowane
analogia
799,4-334,3 m 465,10
RAZEM 465,10
26|KNNR 4  |Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 250 mm - rura z zeli- |m
d.1.2/1003-05 |wa sferoidalnego C40 Dn 250mm - nieblokowane
analogia
252,7-94,9 m 157,80
RAZEM 157,80
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27|KNNR 4 |Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 250 mm - rura z zeli- |m
d.1.2/1003-05 |wa sferoidalnego C40 Dn 250mm - blokowane
analogia
94,9 m 94,90
RAZEM 94,90
28/KNNR 4  |Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 150 mm - rura z zeli- |m
d.1.2/1003-03 |wa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 150mm - nie blokowane
analogia
4,7 m 4,70
RAZEM 4,70
29/KNNR 4  |Rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 100 mm - rura z zeli- |m
d.1.2/1003-02 |wa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 100mm nieblokowane
analogia
1,4 m 1,40
RAZEM 1,40
30/KNNR 4  |Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 80 mm - rura kieli-  |m
d.1.2/1003-01 chowa z zeliwa sferoidalnego GGG40 C40 Dn 80mm nieblokowane
analogia
1,1 m 1,10
RAZEM 1,10
31|KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 63 mm z rur |m
d.1.2/19 0301-06|w zwojach - PE 100 RC SDR 17
7,4 m 7,40
RAZEM 7,40
32|KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 50 mm z rur |m
d.1.2/19 0301-05|w zwojach - PE 100 RC SDR 17
2,1 m 2,10
RAZEM 2,10
33|KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $ér. nominalnej 32 mm z rur |m
d.1.2/19 0301-03|w zwojach - PE 100 RC SDR 17
3,8 m 3,80
RAZEM 3,80
34/KNNR 4  |Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm |m
d.1.2/1009-04 |PE 100 RC SDR 17
1,1 m 1,10
RAZEM 1,10
35/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |zitgcz.
d.1.2/1011-04  |elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - mufa
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
36 Dostawa materiatu - kolano formowane PE Dn 110mm 45st. m
d.1.2|MAT
2 m 2,00
RAZEM 2,00
37|KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1.2|19 0303-05|- mufa
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
38 Dostawa materiatu - kolano formowane PE Dn 50mm 45st. m
d.1.2|MAT
2 m 2,00
RAZEM 2,00
39|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - Kotnierz specjalny za- |szt.
d.1.2/1014-07 |bezpieczony przed przesunigciem do rur zel. Dn 300mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - kieliszek Dn 300mm |szt.
d.1.2/1014-07
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
41|KNNR 4  |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm - kieliszek Dn 250mm |szt.
d.1.2/1014-06
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
42/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - Prostka jednokot. I= |szt.
d.1.2/1014-07  |50cm zel. sfer. Dn 300mm
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
43|KNNR 4  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm - Prostka jednokot. = |szt.
d.1.2/1014-06 50cm zel. sfer. Dn 250mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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44/KNNR 4  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - Prostka jednokot. I= |szt.
d.1.2/1014-04  |50cm zel. sfer. Dn 150mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNNR 4  |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - kréciec dwukot. I= szt.
d.1.2/1014-07 |0,25m zel. sfer. Dn 300mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46/ KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. 300 mm - tuk zel. kielich. 90 st.  |szt.
d.1.2/1013-06  |Dn 300mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNNR 4  |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnie- |szt.
d.1.2/1702-04  |jgcych rurociggach o $r. 200 mm - Uniwersalna opaska do nawiercenia rur zel.
analogia |+ wktadka gumowa Dn 300/1 1/2" - wspotczynnik do R i S - 1,1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48/KNNR 4  |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnie- |szt.
d.1.2/1702-04  |jgcych rurociggach o $r. 200 mm - Uniwersalna opaska do nawiercenia rur zel.
analogia |+ wkfadka gumowa Dn 300/1 1/2" - wspotczynnik do R i S - 1,1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49/KNNR 4  |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnie- |szt.
d.1.2/1702-04  |jacych rurociggach o ér. 200 mm - Uniwersalna opaska do nawiercenia rur zel.
analogia |+ wkfadka gumowa Dn 300/1" - wspétczynnik do Ri S - 1,1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50|KNNR 4  |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnie- |szt.
d.1.2/1702-04  |jgcych rurociggach o $r. 200 mm - Uniwersalna opaska do nawiercenia rur zel.
analogia |+ wkfadka gumowa Dn 300/2" - wspoétczynnik do Ri S - 1,2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
51 KNNR 4 | Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $r. 300 mm - tréjnik kielichowo-kot. z |szt.
d.1.2/1013-06 |zel. sfer. Dn 300/80mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
52/KNNR 4 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. 250 mm - tréjnik kielichowo-kot. z |szt.
d.1.2/1013-05 |zel. sfer. Dn 250/80mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 50 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1.2/19 0303-05|- elektomufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem wewn. 1 1/2"/ 50mm + uniwersal-
analogia |na ztaczka zaciskowa do rur stal. 1 1/2"
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54 KNNR 4 | Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - tréjnik kot. z zel. sfer. |szt.
d.1.2/1014-07  |Dn 300/250mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55|KNNR 4  |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - redukcja kot. z zel.  |szt.
d.1.2/1014-07  |sfer. Dn 300/150mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56|KNNR 4  |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - redukcja kot. z zel.  |szt.
d.1.2/1014-07 |sfer. Dn 300/250mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - trojnik kot. z zel. sfer. |szt.
d.1.2/1014-07 |. Dn 300/100mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
58/ KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - trojnik kot. z zel. sfer. |szt.
d.1.2/1014-07 |Dn 300mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm - trojnik kot. z zel. sfer. |szt.
d.1.2/1014-07 |. Dn 300/80mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
60|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane o $r. 300 mm - tuk kieli- |szt.
d.1.2/1013-06 chowy 11,25st. Dn 300mm zel.
analogia
7 szt. 7,00

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 12742




1 - Woda ul - Przelotowa-Jasna i Lubinowa.ath

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
RAZEM 7,00
61/KNNR 4  |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane o $r. 300 mm - tuk kieli- |szt.
d.1.2/1013-06  |chowy 22,5st. Dn 300mm zel.
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
62|KNNR 4  |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane o $r. 300 mm - tuk kieli- |szt.
d.1.2/1013-06  |chowy 30st. Dn 300mm zel.
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
63|KNR-W 7- |Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 300 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.1.2/09 2618-10|nalne do 0.6 MPa
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
64| KNR-W 7- |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.sredni- |styk.
d.1.2/09 2201-06|ca nominalna 300 mm.Sruby M24x100 - bez kotnierza
11 styk. 11,00
RAZEM 11,00
65 /KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o $r. 250 |szt.
d.1.2/1013-05 |mm - tuk kielichowy 11,25st. Dn 250mm zel.
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
66/KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm - dtuga kpl.
d.1.2/1105-03
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
67|KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm - dtuga kpl.
d.1.2/1105-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
68/KNNR 4  |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2/1119-03
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
69|KNNR 4  |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2{1119-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
70 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - m3
d.1.2/0608-02 Zwir 4-16mm
analogia
0,5%0,5*1,0*3 m3 0,75
RAZEM 0,75
71/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m
d.1.2/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1,2*4*13 m 62,40
RAZEM 62,40
72/KNR 0-11 |Obramowania z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10 na podsypce cemen- |m?2
d.1.2/0319-01 towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
1,2*1,2*13 m?2 18,72
RAZEM 18,72
73|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1.2/0109-01
1,2*1,2*13 m?2 18,72
RAZEM 18,72
74/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po  |m2
d.1.2|0109-02 |zageszczeniu
Krotnosé¢ = 2
-18,72 m?2 -18,72
RAZEM -18,72
75/KNNR 4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kréciec dwukotnierzo- |szt.
d.1.2/1014-02  |wyDn 80mm I=1,3m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76/ KNNR 4  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kréciec dwukotnierzo- |szt.
d.1.2/1014-02  |wyDn 80mm I=1,7m
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
77/KNNR 4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kréciec dwukotnierzo- |szt.
d.1.2/1014-02  |wyDn 80mm I=1,0m
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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78 KNNR 4  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - Kréciec dwukotnierzo- |szt.
d.1.2/1014-02  |wyDn 80mm I=0,5m
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79/KNNR 4  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kotnierz specjalny za- |szt.
d.1.2/1014-02  |bezpieczony przed przesunigciem dla PE
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - Kotnierz specjalny za- |szt.
d.1.2/1014-03  |bezpieczony przed przesunigciem do rur zeliwnych Dn 100mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81/KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm - Kotnierz specjalny za- |szt.
d.1.2/1014-06 bezpieczony przed przesunigciem do rur zeliwnych Dn 250mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
82|KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - Kotnierz specjalny za- |szt.
d.1.2/1014-03 bezpieczony przed przesunigciem do rur PE Dn 110mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83|KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm kpl.
d.1.2/1105-04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
84/KNNR 4  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa 0 $r.250 mm kpl.
d.1.2/1105-06
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
85/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tuk kot. 22,5st Dn szt.
d.1.2/1014-04 150mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNNR 4  |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm - kréciec dwukotnierzo- |szt.
d.1.2/1014-06 wy zel. Dn 250mm I=1,0m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87|KNNR 4  |Zasuwa do przytaczy domowych z gwintem wewn. 1" z gwintem wewn.i gwin- |kpl.
d.1.2/1112-01 tem zewn.+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
88/KNNR 4  |Zasuwa do przytagczy domowych 1 1/2" z gwintem wewn.i gwintem zewn.+ kpl.
d.1.2/1112-01 przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
89|KNNR 4  |Zasuwa do przytaczy domowych z gwintem wewn.i gwintem zewn. 2 "+przedtu- |kpl.
d.1.2/1112-01 zenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
90/KNNR 4  |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie-  |szt.
d.1.2/1012-02  |rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér.zewnetrznej 110/100 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
91|KNNR 4  |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnie- |szt.
d.1.2/1702-04  |jacych rurociggach o ér. 200 mm - Uniwersalna opaska do nawiercenia rur zel.
analogia |+ wkfadka gumowa Dn 250/1" - wspétczynnik do Ri S - 1,1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
92|KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1.2/19 0303-06|- elektomufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem wewn. 2"/63mm + uniwersalna
analogia |ztaczka zaciskowa do rur stal. 2"
szt. 8,00
RAZEM 8,00
93/ KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1.2/19 0303-03|- elektomufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem wewn. 1 1/2"/ 32mm + uniwersal-
analogia |na ztaczka zaciskowa do rur stal. 1 1/2"
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94|KNR-W 2- |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych |szt.
d.1.2/19 0303-03|- elektomufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem wewn. 1 "/ 32mm + uniwersalna
analogia |zlgczka zaciskowa do rur stal. 1"
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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95/KNNR 4 |Klapy dla rur o $r.300 mm w studni rewizyjnej - klapa zwrotna koncowa PEHD |szt.
d.1.2/1420-03 |Dn 150mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96|KNR 2-31 |Ptytki chodnikowe 35x35x5 pod zasuwy m2
d.1.2|0502-01
analogia
0,35*0,35*53 m2 6,49
RAZEM 6,49
97|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociagu na stupku betonowym kpl.
d.1.2/19 0134-03
53 kpl. 53,00
RAZEM 53,00
98|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/19 0102-01
7,4+2,143,8+1,1 m 14,40
RAZEM 14,40
99|KNNR 4  |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki m3
d.1.2/1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
1,25 m3 1,25
RAZEM 1,25
100 KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o ér. | prob.
d.1.2|0802-01 nom. do 100 mm
(1,1+7,4+2,1+3,8)/200 prob. 0,07
RAZEM 0,07
101/KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/1612-01 200m
0,07 odc. 0,07
200m
RAZEM 0,07
102/KNNR 4  |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2|{1611-01 200m
0,07 odc. 0,07
200m
RAZEM 0,07
103|KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych, o $r. préb.
d.1.2|0801-05 |nom. 300 mm
799,4/200 préb. 4,00
RAZEM 4,00
104 KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm odc.
d.1.2/1612-04 200m
4 odc. 4,00
200m
RAZEM 4,00
105/ KNNR 4  |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300 mm odc.
d.1.2/1611-03 200m
4 odc. 4,00
200m
RAZEM 4,00
106/ KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cinieniowych, o ér. préb.
d.1.2/0801-04  |nom. 250 mm
252,7/200 préb. 1,26
RAZEM 1,26
107/KNNR 4  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.
d.1.2/1612-03 200m
1,26 odc. 1,26
200m
RAZEM 1,26
108/ KNNR 4  |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.
d.1.2/1611-02 200m
1,26 odc. 1,26
200m
RAZEM 1,26
109/KNR AT- |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamentowg w {cm
d.1.2/17 0102-05|betonie niezbrojonym - Dn 250mm
2*3,14*12,5 cm 78,50
RAZEM 78,50
110|KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20  |szt.
d.1.2/1427-02  |cm - otwdr o $r. 260 mm - tancuch
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111/KNR-W 4- |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolitycznego|m3
d.1.2/01 0203-02
analogia
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(0,370,3*0,05+0,25%0,2*0,08+0,2*0,5%0,04) m3 0,01
RAZEM 0,01
112|KNR-W 4- |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stép fundamentowych z betonu monolityczne- |m3
d.1.2/01 0203-01|go - objetos¢ elementu do 0.5 m3 - naprawa kinet
z.82.2.6.
9905-01
analogia
(3,14*0,6"0,6*0,15-3,14*0,1*0,1*1,2*0,15) m3 0,16
RAZEM 0,16
113|KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania rob6t szt.
d.1.2/0107-04  |ziemnych
45 szt. 45,00
RAZEM 45,00
114/KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie kory na terenie ptaskim grub.warstwy 5 cm m2
d.1.2|/0209-01 +
KNR 2
3,14%1,0"1,0"45 m2 141,30
RAZEM 141,30
115/KNR 9-07 |Ulozenie geotkaniny na dnie i sciankach wykopu m2
d.1.2|/0105-01
analogia
4,145 m?2 184,50
RAZEM 184,50
116/KNR 2-21 |Pielegnacja drzew liéciastych form piennych szt.
d.1.2/0701-04
45 szt. 45,00
RAZEM 45,00
1.3 Likwidacja istniejagcego uzbrojenia
117|wycena in- |Zamulenie mieszanka betonowg istn. kanatéw Dn 300mm i 250mm m3
d.1.3|dywidualna
3,14*0,15*0,15*800,0+3,14*0,125*0,125*255,0 m3 69,03
RAZEM 69,03
118/ KNR 4-05] |Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1.3/0227-01
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
119/KNR 4-05I |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 80 mm z obudo- |kpl.
d.1.3/0221-01 wa
analogia
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
120/ KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1.3/1107-03  |chanicznym na odlegtos¢ 15 km - do Zamawiajacego
1107-04
(81,0*9+18*9)/1000 t 0,89
RAZEM 0,89
121/KNR 4-05] |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 250 mm z obu- |kpl.
d.1.3/0221-05 |dowg
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
122/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1.3/1107-03  |chanicznym na odlegto$¢ 15 km - do Zamawiajacego
1107-04
0,121*2 t 0,24
RAZEM 0,24
123|KNR 4-05| |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 300 mm z obu- |kpl.
d.1.3/0221-06  |dowa
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
124/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1.3/1107-03  |chanicznym na odlegtos¢ 15 km - do Zamawiajacego
1107-04
170*5/1000 t 0,85
RAZEM 0,85
125/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o $r. 300 |szt.
d.1.3/1013-06 |mm - korek
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
126/ KNNR 4  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig aluminiowg o $r. 250 |szt.
d.1.3/1013-05 mm - korek
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

-10 -
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127|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 50 mm szt.
d.1.3/0222-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
128/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1.3/1107-03  |chanicznym na odlegtos¢ 15 km - do Zamawiajacego
1107-04
9,0*2/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
129/KNR 4-05I |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 40mm szt.
d.1.3|0222-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
130/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1.3/1107-03  |chanicznym na odlegto$¢ 15 km - do Zamawiajacego
1107-04
8,5/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
131|KNR 4-05] |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 25mm szt.
d.1.3|0222-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
132/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1.3/1107-03  |chanicznym na odlegtos¢ 15 km - do Zamawiajacego
1107-04
4,5*2/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
133/KNR-W 2- |Demontaz wiaty m2
d.1.3|25 0205-02
analogia
4,2*2,5+0,9*2,5"2+4,2*0,9 m2 18,78
RAZEM 18,78
134/ KNR-W 2- |Postawienie wiaty w innym miejscu m2
d.1.3|25 0205-01
analogia
4,22,5+0,9*2,5*2+4,2*0,9 m2 18,78
RAZEM 18,78

-11 -
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