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SPIS DZIAŁÓW

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 45111200-0 Roboty rozbiórkowe 1 15
2 45233220-7 Krawężniki i obrzeża 16 20
3 45111200-0 Roboty przygotowawcze 21 25
4 45111200-0 Podbudowy 26 28
5 45233220-7 Nawierzchnie 29 36
6 Elementy małej architektury 37 38
7 45233290-8 Odtworzenie oznakowania poziomego 39 39
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1 45111200-0 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
D-01.02.04 KNR AT-03

0104-03
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km

m2

117.00 m2 117.00
RAZEM 117.00

2
d.1

D-01.02.04 KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji - za każdy następny 1 km - wywóz do utylizacji
Krotność = 14

t

poz.1*0.10*2.5 t 29.25
RAZEM 29.25

3
d.1

D-01.02.04
wycena in-
dywidualna

Opłata za utylizację destruktu bitumicznego t

poz.2 t 29.25
RAZEM 29.25

4
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0802-07

Rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
Krotność = 1.33

m2

poz.1 m2 117.00
RAZEM 117.00

5
d.1

D-01.02.04 KNR-W 2-25
0407-05

Rozbiórka nawierzchni z płyt wielootworowych IOMB - zeskładowanie
na placu budowy

m2

103.00 m2 103.00
RAZEM 103.00

6
d.1

D-01.02.04 KNNR 6
0805-01
analogia

Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm - zeskła-
dowanie na placu budowy

m2

150.00 m2 150.00
RAZEM 150.00

7
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0815-06

Rozbiórka chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

1693.00 m2 1693.00
RAZEM 1693.00

8
d.1

D-01.02.04 KNNR 6
0806-02

Rozbiórka krawężników betonowych wystających - zeskładowanie na
placu budowy

m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

9
d.1

D-01.02.04 KNNR 6
0806-02

Rozbiórka krawężników betonowych obniżonych - zeskładowanie na
placu budowy

m

18.00 m 18.00
RAZEM 18.00

10
d.1

D-01.02.04 KNNR 6
0806-08

Rozbiórka obrzeży trawnikowych - zeskładowanie na placu budowy m

166.00 m 166.00
RAZEM 166.00

11
d.1

D-01.02.04 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wywóz do utylizacji

t

poz.4*0.20*2.5 t 58.50
RAZEM 58.50

12
d.1

D-01.02.04 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
- za każdy następny 1 km - wywóz do utylizacji
Krotność = 14

t

poz.11 t 58.50
RAZEM 58.50

13
d.1

D-01.02.04
wycena in-
dywidualna

Opłata za recykling tłucznia i gruzu betonowego t

poz.12 t 58.50
RAZEM 58.50

14
d.1

D-01.02.04 KNR 2-25
0205-02
analogia

Wiaty przystankowe - rozebranie szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0818-04

Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach m

7.00 m 7.00
RAZEM 7.00

2 45233220-7 Krawężniki i obrzeża
16

d.2
D-08.01.01b KNR 2-31

0401-03
Rowki pod krawężniki betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-
II

m

poz.18+poz.19 m 30.00
RAZEM 30.00

17
d.2

D-08.03.01 KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrzeża chodnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-
II

m
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poz.20 m 166.00
RAZEM 166.00

18
d.2

D-08.01.01b KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające z rozbiórki z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej

m

poz.8 m 12.00
RAZEM 12.00

19
d.2

D-08.01.01b KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe obniżone z rozbiórki z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej

m

poz.9 m 18.00
RAZEM 18.00

20
d.2

D-08.03.01 KNNR 6
0403-03
analogia

Obrzeża betonowe z rozbiórki z wykonaniem ław betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

poz.10 m 166.00
RAZEM 166.00

3 45111200-0 Roboty przygotowawcze
21

d.3
D-04.01.01 KNNR 6

0102-02
Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV m2

poz.36+poz.32 m2 1810.00
RAZEM 1810.00

22
d.3

D-04.01.01 KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV
Krotność = 1.5

m2

poz.34+poz.35 m2 253.00
RAZEM 253.00

23
d.3

D-04.01.01 KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II - wywóz do utylizacji

m3

poz.21*0.20 m3 362.00
poz.22*0.30 m3 75.90

RAZEM 437.90
24

d.3
D-04.01.01 KNR 4-01

0108-08
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1
km - wywóz do utylizacji
Krotność = 14

m3

poz.23 m3 437.90
RAZEM 437.90

25
d.3

D-04.01.01
wycena in-
dywidualna

Opłata za utylizacje gruntu m3

poz.23 m3 437.90
RAZEM 437.90

4 45111200-0 Podbudowy
26

d.4
D-04.04.00a KNNR 6

0112-06
Warstwa ulepszonego podłoża z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2

poz.32 m2 117.00
poz.34 m2 103.00
poz.35 m2 150.00

RAZEM 370.00
27

d.4
D-04.04.02b KNNR 6

0113-02
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm m2

poz.32 m2 117.00
poz.34 m2 103.00
poz.35 m2 150.00

RAZEM 370.00
28

d.4
D-04.04.02b KNNR 6

0113-01
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15 cm m2

poz.36 m2 1693.00
RAZEM 1693.00

5 45233220-7 Nawierzchnie
29

d.5
D-04.03.01a KNR AT-03

0202-01
Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podłoża; zużycie
emulsji 0,8 kg/m2

m2

poz.30 m2 117.00
RAZEM 117.00

30
d.5

D-05.03.05b KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm (warstwa wiążąca AC16W)
Krotność = 2

m2

poz.32 m2 117.00
RAZEM 117.00

31
d.5

D-04.03.01a KNR AT-03
0202-02

Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchnibitu-
micznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.32 m2 117.00
RAZEM 117.00

32
d.5

D-05.03.05a KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości 4 cm (warstwa ścieralna AC11S) - jezdnia

m2

poz.1 m2 117.00
RAZEM 117.00
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33
d.5

D-05.03.05a KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5
km
Krotność = 10

t

poz.32*0.04*2.5 t 11.70
poz.30*0.08*2.5 t 23.40

RAZEM 35.10
34

d.5
D-10.03.01a KNR-W 2-25

0407-03
Nawierzchnia z płyt wielootworowych IOMB z rozbiórki m2

poz.5 m2 103.00
RAZEM 103.00

35
d.5

D-05.03.03 KNNR 6
0307-03

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 12
cm z rozbiórki

m2

poz.6 m2 150.00
RAZEM 150.00

36
d.5

D-08.02.01 KNNR 6
0503-03

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm z rozbiórki m2

poz.7 m2 1693.00
RAZEM 1693.00

6 Elementy małej architektury
37

d.6
D-07.06.01 KNR 2-25

0205-01
analogia

Wiaty przystankowe z rozbiórki - budowa m2

poz.14 m2 1.00
RAZEM 1.00

38
d.6

D-07.06.01 KNR 2-02
1804-12

Ogrodzenie z siatki z rozbiórki obsadzone w gruncie i obetonowane m

poz.15 m 7.00
RAZEM 7.00

7 45233290-8 Odtworzenie oznakowania poziomego
39

d.7
D-07.01.01 KNR AT-04

0204-01
Oznakowanie poziome nawierzchni - na zimno, za pomocą mas chemo-
utwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie gładkie

m2

2.94 <P-18> m2 2.94
RAZEM 2.94
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