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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0., ul. Golisza
10, 71-682 Szczecin.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Uchwata Nr [11/W/342/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie
zmian D.19 i D.32 na obszarze dzielnicy Prawobrzeze, nalezgcych do Il edyciji
zmian Miejscowego planu o0go6lnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Szczecina.

b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.

d). Geotechniczne warunki posadowienia do projektu opracowane przez Barg-Artgeo Sp.
z 0.0.

e). Warunki ogélne i techniczne przytgczenia do urzgdzen wodociggowych z Zakladu
Wodociggow i Kanalizacji w Szczecinie z dnia 14 czerwca 2019r

f).Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urzgdzeh wodociggowych i kanalizacyjnych
wraz z przytgczami wydane przez Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Szczecinie.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt wykonawczy sieci wodociggowej.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy sieci wodociggowej rozbiorczej @300mm i
@250mm, ktora znajduje sie w ztym stanie technicznym w ul. Przelotowej w Szczecinie.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Teren objety inwestycjg obejmuje ul. Przelotowg z przylegajgcymi dziatkami w prawobrzeznej
czesci Szczecina na odcinku od ul. Jasnej do ulicy tubinowe;j.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Obszar objety opracowaniem to pas drogowy ulicy Przelotowej oraz na odcinku od ul. Jasnej
do ul. Lnianej teren pomiedzy ulicg Przelotowg a zabudowag wielorodzinng. Ulica Przelotowa
posiada jezdnie wraz z jednostronnym chodnikiem i oddzielajgcym je pasem zieleni. Teren
pomiedzy ulicg a zabudowg jest czesciowo nieurzgdzony — obsiany trawg, na czesci zas
urzagdzone sg chodniki i parkingi.

Teren uzbrojony jest w sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowsa, gazowa, cieplna,
elektroenergetyczng i telekomunikacyjng.

6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

W podiozu projektowanej sieci wodociggowej w ul. Przelotowej w Szczecinie, woj.
zachodniopomorskie, wystepujg deluwialne gliny piaszczyste (saCl) i piaski drobne (FSa),
przykryte nasypem niekontrolowanym (Mg) o migzszosci 0.3 — 1.7 m.

Zarowno warunki gruntowe jak i wodne sg bardzo korzystne gdyz cato$¢ rodzimego podioza

budujg grunty nosne warstw | — Il, a takze mineralne nasypy niekontrolowane bedgce réwniez
nosne, a podczas wykonywanych badan nie stwierdzono jakichkolwiek przejawéw wody
gruntowej.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27



kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane sieci sg obiektami nalezgcym do drugiej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztdéw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zalgcznikowej niniejszego opracowania.

7.1. SIEC WODOCIAGOWA.

Zaprojektowano przebudowe wodociggéw zgodnie z warunkami technicznymi eksploatatora, w
miejsce istniejgcych znajdujgcych sie w ztym stanie technicznym. Na odcinku od ul. Jasnej do
ul. Aleksandra Kostki Napierskiego zaprojektowano wodocigg DN300 mm, dalej do ulicy
tubinowej zaprojektowano rurocigg DN250mm.

Do nowo projektowanego wodociggu przetgczone zostang wszystkie przytgcza oraz wodociggi
rozbiorcze z ulic krzyzujacych sie z ul. Przelotowa.

7.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggow:

- 0 Srednicy 300mm o tgcznej dtugosci L= 799,4m (z tego 334,3m z potgczeniami
blokowanymi),

- 0 Srednicy 250mm o fgcznej dtugosci L= 252,7m (z tego 94,9m z potgczeniami
blokowanymi),

- 0 Srednicy 150mm o dtugosci 4,7m z potgczeniami blokowanymi (odwodnienie
wodociggu),

- 0 $rednicy 100mm o dlugosci L= 1,4m,

- 0 $rednicy 80mm o diugosci L=1,1m,

- 0 $rednicy 63mm o diugosci L= 7,4m,

- 0 $rednicy 50mm o diugosci L=2,1m,

- 0 Srednicy 32mm o tgcznej dtugosci L= 3,8m.

Z tego do wykonania metodg bezwykopowg zaprojektowano odcinki:
- 0 Srednicy 300mm o fgcznej dtugosci L=40,5m (do wykonania przeciskiem w rurze
ochronnej stalowej (01508,0x11,0mm)
- 0 $rednicy 250mm o tgcznej dlugosci L=74,5m (do wykonania przeciskiem w rurze
ochronnej stalowej [1457,0x10,0mm).

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcego wodociggu oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,51 m do 1,92 m p.p.t.

Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o do 40%e.

Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejgcg siecig wodociggowa
przedstawiono na rysunku - projekt zagospodarowania terenu.

7.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowane wodociggi @80-300mm nalezy wykonac z rur z zeliwa sferoidalnego klasy min.
C40 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg z gumy elastomerowej EPDM, z mozliwoscig
odchylen katowych 5°.

Odcinki wodociggu przewidziane do wykonania z rur o potgczeniach kielichowych blokowanych
zaprojektowano z rur z potgczeniami kielichowymi blokowanymi na uszczelke z gumy
elastomerowej EPDM wyposazong we wktadki uniemozliwiajgce samoczynne roztgczenie rur w
stanie zmontowanym, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach min. 3° dla DN300 i 4°
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dla DN250, przy zachowaniu petnej szczelnosci przy cisnieniu roboczym min. 16 bar.
Wewnetrzna powtoka rur cementowa, wedtug PN-EN 545: 2010. Zewnetrzna powierzchnia rur
pokryta powlokg stopu cynkowo-aluminiowg (Zn-Al) powleczong lakierem akrylowym lub
epoksydem o grubosci minimum 80 pum. Kielichy wewnatrz ocynkowane.

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej, o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010.
Ksztaltki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach. Ksztattki do srednicy @150 mm
wigcznie klasy PN16, powyzej srednicy @150mm - klasy PN10. Powtoki wewnetrzne i
zewnetrzne zgodne z powtokami rur.

Projektowane przytgcza @32-@63mm nalezy wykonac¢ z rur PE100 RC SDR17 PN10 do wody
pitnej produkowanych w catosci z surowca | gatunku bez surowcow wtérnych, w kolorze
niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem, o przekroju poprzecznym okrggtym ,
ocechowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 8 hydrantow p.poz. nadziemnych oraz 1 hydrant
p.poz. podziemny (Hp4) do celéw eksploatacyjnych.

Hydranty nadziemne zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku jego ztamania z
korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego min GGG40 lub stali nierdzewnej z dwoma
przytagczami do weza strazackiego z nasadg typu B(75), zaprojektowanych na odejsciach z
odcieciem zasuwg. Hydranty z obrotowg gtowicg lub korpusem umozliwiajgcymi ustawienie
rownolegle do jezdni/wodociggu. Zawolr napowietrzajgcy umieszczony w gtowicy hydrantu,
uszczelnienia typu o-ring. Wrzeciono, trzpieh uruchamiajgcy i element zabezpieczajgcy ze stali
nierdzewnej, gwint walcowany w czesci uszczelniajgcej, szlifowany.

Hydrant podziemny z obudowg i glowicg wykonanymi z Zeliwa sferoidalnego min GGG40 ze
skrzynkg uliczng zeliwng ciezkg z korpusem z zeliwa lub HDPE i podstawg pod skrzynke z
HDPE przenoszacg odpowiednie obcigzenie. Hydrant na odejsciu z odcieciem zasuwg. Stozek
zaworu zamykajgcego z zeliwa zabezpieczony przed korozjg. Wrzeciono, trzpien
uruchamiajacy i element zabezpieczajgcy ze stali nierdzewnej, gwint walcowany w czesci
uszczelniajgcej, szlifowany. Hydrant powinien posiada¢ deflektor zanieczyszczen oraz
zamkniecie pierscieniowe czesci wylotowej.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce diugie kotnierzowe:

- @300mm — 11 sztuk

- @250mm — 4 sztuki

- @150mm — 1 sztuka

- @100mm — 3 sztuki

- @80mm — 10 sztuk (z tego 9szt. to odejscia na hydranty).

Zasuwy z korpusem, gtowicg oraz sercem i klinem z Zeliwa sferoidalnego min. GGGA40.
Wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej polerowane.
Przelot zasuwy prosty bez gniazda. Zasuwa powinna posiada¢ min. 2 gtéwne o-ringi. Gwint w
glowicy, w ktdrg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosiezna), odseparowany od
kontaktu z wodg. Skrzynka uliczna zeliwna ciezka z korpusem z zeliwa lub HDPE i podstawg
pod skrzynke z HDPE przenoszacg odpowiednie obcigzenie. Pod podstawg skrzynki, w ktorej
znajduje sie gtéwka trzpienia teleskopowego, nalezy wzdtuz obudowy trzpienia zamontowac
pionowo rure PVC @160mm stuzgcg do odwodnienia i odmulenia skrzynki.

Projektowana armatura — hydranty i zasuwy muszg spetniaC wymagania materialowe opisane
w ,Wytycznych do projektowania...” przywotanych w punkcie 2.f niniejszego opracowania.

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia sieci wodociggowe;j
zastosowano monolityczne ksztaltki z PE, potaczenia kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne



kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggdéw zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przejscie wodociggu pod drogami zaprojektowano bezwykopowo w rurach ochronnych
stalowych. Rurocigg wewnatrz rury ochronnej utozony bedzie na podporach slizgowych.
Rozstaw podpér co 1,5m oraz 0,15m z obu koncow rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg
ochronng a przewodowg zamkng¢ manszeta.
Dobrano nastepujgce rury ochronne stalowe:
- dla wodociggu @300mm — rura stalowa @457,0x10,0mm o tgcznej dtugosci 74,5m,
ptozy o wys. 58cm;
- dla wodociggu @250mm — rura stalowa @508,0x11,0mm o tgcznej dtugosci 40,5m,
ptozy o wys. 58cm.

Stosowaé materialy zgodnie z najnowszymi ,Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytaczami” wydanymi przez Zakiad
Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie.

7.1.3. Odwodnienie wodoci agu.

Zaprojektowano odwodnienie wodociggu w wezle W22. Odwodnienie do istniejgcej studni
kanalizacji deszczowej oznaczonej na planie jako Wo2. Studzienke nalezy poddaé renowacji,
tj. uzupemié ubytki, uszczelni¢, wymieni¢ stopnie zlazowe, wykona¢ nowg podbudowe pod
wlaz, wymieni¢ wtaz na nowy zeliwny kanatowy ciezki typu D400 z pokrywg wypetniong
betonem z elastomerowg wkladkg wygtuszajgcg. W miejscu przejscia przez sciane betonowa
studni nalezy zastosowacC systemowe przejscia szczelne, badz tuleje ochronne stalowe i
tancuchy uszczelniajace.

W studni zamontowac klape zwrotng przeciwcofkowg. W celu montazu klapy nalezy wykonac¢
w studni nadlewke z betonu klasy C16/20, tak aby mozliwy byt montaz klapy do prostej $ciany
studni.

Elementy sktadowe wezta odwodnieniowego przedstawiono na schemacie montazowym-rys. nr
5.

7.1.4. Likwidacje istniej gcego uzbrojenia.

Do wylagczenia z uzytku poprzez zamulenie specjalistyczng mieszankg do zamulania
rurociggow przewidziano wodocigg @300mm na dtugosci ok. 800m oraz wodocigg @250mm na
dhugosci ok. 255m (koncowki wodociggow nalezy zaslepic).

Do likwidacji przewidziano:

-hydrant podziemny — 9szt.,

-zasuwa — 22szt.

Usunietg z gruntu armature nalezy przekaza¢ do eksploatatora — ZWIK.

Whylaczony z eksploatacji wodocigg nalezy trwale zaslepi¢, a na mapach wprowadzié
oznaczenia ,hieczynne”.

7.2. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢é wymagania zawarte w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

Roboty wykonywa¢ zgodnie z najnowszymi ,Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przylaczami” wydanymi przez Zakiad
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie.




7.2.1. Roboty ziemne.

Na odcinkach gdzie uzbrojenie wykonywane bedzie w wykopach otwartych przewiduje sie
wykonanie wykopow czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach
pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcja montazowg ukiladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggow:

- bezposrednio na gruncie rodzimym;

- na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40%.

Typy posadowienia dla poszczegodlnych odcinkéw rurociggéw pokazano na profilach.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wylgczeniem odcinkdéw na zigczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazde] warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =0,95. Pod drogami
zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej mozna wykonaé piaskiem rodzimym, po
usunieciu frakcji spoistych, organicznych i gruzu, gdy zalegajgce grunty rodzime pozwalajg na
dogeszczenie ich do podanych wskaznikow (w przypadku wystepowania piaskéw drobnych
niezbedne jest ich doziarnienie).

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych tereny oznaczone na profilach jako zielen nalezy obsia¢
mieszankg traw na 10cm warstwie ziemi urodzajnej.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowag uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

7.2.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi uktadaé¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowaé rury z
materiatu podanego w opisie.
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podioza, dokonywania préb i zasypki
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nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Rurociggi wykona¢ nalezy z rur zeliwnych i PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowag
uktadania w gruncie rurociggoéw zeliwnych i PE opracowang przez producentéw rur.

Do potagczen kotnierzowych nalezy stosowac sSruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkfadki i
nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Potaczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy i hydranty nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5.

Rurociggi polietylenowe o Srednicy 32-63mm tgczy¢ przy uzyciu muf elektrooporowych.
Potgczenie z istniejgcym wodociggiem wykonac zgodnie ze schematem montazowym weztow.
W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego z rur tworzywowych nalezy go
oznakowac¢ tasmag ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng tgczong na
zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw na statych obiektach budowlanych lub
stupkach do tabliczek informacyjnych nalezy umiescic tabliczki orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.”

Istniejgce tabliczki orientacyjne na wytgczonym z eksploatacji wodociggu nalezy usungc.

Ze wzgledu na wystepowanie w rzednej posadowienia wodociggdéw gruntéw spoistych nalezy
pod 3 hydrantami (Hp5, Hp8, Hp9) wymieni¢ grunt rodzimy na zwir granulowany @4-16mm,
tak aby mozliwe bylo samoczynne odwadnianie hydrantow. Grunt nalezy wymieni¢ do
gtebokosci 0,50m pod poziom posadowienia hydrantu i zabezpieczy¢ matg z geowtdkniny.
Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Proba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbior techniczny wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-EN 805-2002 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
Wode do préb szczelnosci rurociggu nalezy pobiera¢ z istniejgcej sieci wodociggowe).

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokonac¢ préby cisnienia (min. 0,2MPa) i
wydajnosci (min. 10l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego
urzgdzenia.

Ptukanie, dezynfekcja i sprawdzenie jakosci wody

Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i podda¢ dezynfekcji. Plukanie i
dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805-2002. Rurocigg mozna odda¢ do
eksploatacji po uzyskaniu pozytywnej badan jakosci wody (fizykochemicznych i biologicznych).
Woda musi spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

7.2.3. Ochronne zabezpieczenia drzew na czas budowy
7.2.3.1. Dane ogdlne

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:

Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place skladowe materiatow budowlanych zlokalizowaé z
dala od istniejgcego zadrzewienia.

W taki sposéb organizowaé roboty ziemne, by odcinki robot konczy¢ w przeciggu kilku dni, nie
dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od X do IV.



7.2.3.2. Tymczasowe zabezpieczenie drzew na czas bu dowy

Dane ogélne

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu robét
budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich
podanych ponizej czynnosci:
1. Zabezpieczenie drzew w spos6b uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:
- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m” na jeden pien), a nastepnie oszalowanie ich
deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami
z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40-60 cm;
- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig;
- podlewanie drzew i krzew6w wodg przez caty okres trwania rob6t, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.
2. Prace w wykopach w obrebie strefy korzeniowej drzew, w odlegtosci ok. 2 m na
zewnatrz od obrysu korony, nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, ciecia grubszych
korzeni wykonywac recznie.

3. W obrebie korony i strefy korzeniowej wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego
wymaga zgody Inwestora.

4. Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za deskowaniem
czasowego wykopu wykona¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzewéw w formie
szczeliny o szerokosci 0,3-0,5 m i gtebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i
torfem (ekran korzeniowy).

Oszalowanie pni drzew
Dziatanie polegajgce na obtozeniu catej powierzchni pnia materialem odpornym na
uszkodzenie mechaniczne, tj. deskami i uprzednie owiniecie pnia stomiang mata.

Zabezpieczenie pnia deskami:

a) Szczelne przyleganie desek do siebie na calej powierzchni pnia;

b) Oszalowanie do wysokosci ponad 170 cm (do wysokosci pierwszych galezi);

¢) Obsypanie gruntem dolnej czesci kazdej deski;

d) Mocowanie w gruncie koncéwek desek w sposéb nieuszkadzajgcy nabiegbéw korzeniowych
drzewa,;

e) Szalunek mocowany do pnia za pomocg drutu lub specjalnej tasmy stalowej;

f) Opaski mocujgce oszalowanie w ilosci sztuk nie mniejszej niz 3, rozmieszczone w odlegtosci
40-60 cm;

g) Miejsca gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubien pnia) wypetnic¢
.warkoczem” ze stomy;

h) Zastosowanie dodatkowej oslony matg stomiang przed ulozeniem oszalowania z desek
(drzewa rosngce w miejscach najbardziej narazonych na dziatanie maszyn budowlanych).

Zabezpieczenie korzeni drzew w wykopach

Dorazne zabezpieczanie korzeni drzew w $cianach wykopow poprzez:
a) Przycinanie korzeni w ptaszczyznie wykopu i bandazowanie ich jutg lub geowtdkning;
b) Mocowanie ostony z juty lub geowtdkniny kotkiem mocujgcymi;
c) Ostoniecie Sciany wykopu przed utratg wilgoci matg stomiang.

Zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekranéw korzeniowych (szalunek oraz podioze
Z substancjami odzywczymi) z desek lub specjalnych ptyt wiérowych syntetyczng zywica.
Wysokos¢ ekrandw korzeniowych nie przekracza 100 cm (zalezna od glebokosci korzeni).
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Sposéb wykonania ekranéw korzeniowych:

a) Uformowanie scian wykopu;

b) Przyciecie sekatorem lub pitkg reczng korzeni wystajgcych i zniszczonych w ptaszczyznie scian
wykopu;

c) Zabezpieczenie ran przed infekcjg (smarowanie ran i ich krawedzi preparatem emulsyjnym);

d) Przed wykonaniem szalunku odczekac¢ by preparat zabezpieczajgcy stwardniat;

e) Wykonanie szalunku z desek mocowanego do witych w grunt palikow; deski maksymalnie
przylegajgce do siebie;

f) Wypelnienie przestrzeni miedzy szalunkiem i Sciang wykopu ziemig urodzajng (prochnica,
domieszka torfu odkwaszonego w ilosci nie przekraczajgcej 40% catej masy podtoza);

g) W razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowanie podioza biologicznie czynnego (ziemia
urodzajna z kulturami grzybéw antagonistycznych);

h) Zraszanie ekranu wodg (unikanie silnego nawodnienia by nie wyptuka¢ podtoza i sktadnikow
pokarmowych oraz nie rozerwac szalunku);

i) Uzupelnianie podioza;

j) Kontrola stanu szalunku.

7.2.3.3. Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia rob6  t budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robo6t nalezy natychmiast podda¢ zabiegom
pielegnacyjnym:
a) Przy uszkodzeniu korzeni:
- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;
- wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod kgtem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie
zaczyna sie zdrowy korzen;
- zabezpieczy¢ powierzchnie ran specjalistycznym preparatem impregnujgcym;
- obsypa¢ urodzajng glebg zabezpieczone korzenie.
b) Przy uszkodzeniu gatezi
- wykona¢ ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia
wykonac trzyetapowo;
- zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem.
¢) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:
- wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany (ubytku);
- uformowa¢ krawedz rany (ubytku);
- zabezpieczy¢ powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.

7.2.3.4. Wytyczne do prac na odstoni etej bryle korzeniowe]

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozy¢ wszelkich
staran, aby zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni, do ktorych moze dojs¢ podczas
wykonywania prac ziemnych. W poblizu drzewa nalezy zrezygnowa¢ z wykonywania robot
ciezkim sprzetem, a wykonywac¢ je wytacznie recznie. Minimalna granica przeprowadzania
robot ciezkim sprzetem dla drzew z nieformowang korong jest rowna srednicy danego drzewa.
Dla drzew z korong cietg granica wynosi péttora diugosci obecnej korony.

Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadbac o jak najszybsze przykrycie
ich gruntem lub zabezpieczy¢ je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywac
takie zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

Jezeli wystgpi koniecznos¢ uszkodzenia korzeni to nalezy je ucina¢ ostrym narzedziem. Jezeli
masa korzeni ulegta znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzi¢, proporcjonalnie
zmniejszenie ilosci czesci organow asymilacyjnych (korony). Korone nalezy cig¢ pod Scista
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kontrolg inspektora nadzoru. Najdogodniejszg porg na przeprowadzenie tego typu roboét
ziemnych jest pora spoczynku drzew (od listopada do poczatku marca). Po wykonaniu
zabiegdéw wokot strefy korzeniowej rosline nalezy obficie podla¢ (podlanie jest obowigzkowe i
niezalezne od panujgcej w trakcie prac aury).

Podczas ktadzenia instalacji podziemne] w strefie korzeniowe] nie wolno doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub przeciecia grubych korzeni. Kazdy uszczerbek masy korzeniowej spowoduje
naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji moze sie bezposrednio przyczyni¢ do jego
wywréocenia. Prace montazowe (réwniez przebieg instalacji) muszg by¢ podporzadkowane
obecnosci tego elementu. Wszelkie prace tego typu nalezy wykonywac wytgcznie recznie.

7.2.4. Uwagi dla wykonawcy.

1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczeglinym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia roboét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas wykonywania robot. Wszelkie uszkodzenia przewodéw obcych nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.

2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody do
wszystkich odbiorcéw.

3. Istniejacg wiate przystankowag kolidujgcg z inwestycjg nalezy na czas robot przestawi¢ w
nowe miejsce, uzgodnione z ZDiTM.

4. Skrzynki zasuw usytuowane w terenach zielonych (lgcznie 13szt.) nalezy obrukowac
1,2x1,2m kostkg kamienng lub betonowg na podbudowie z suchego betonu gr.10cm. Zabruk
obudowac obrzezami chodnikowymi.

5. Nalezy zachowa¢ szczego6lng ostroznosé przy wykonywaniu prac w rejonie wezta W1, przy
zblizeniu do istniejgcego kabla energetycznego eN. Prace ziemne prowadzi¢ recznie, a kable
zabezpieczyC. Zblizenia z kablami zabezpieczy¢ i wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125
i PN-E-05100-1/98.

6. Punkty osnowy geodezyjnej nr 1382/1 i 1382 podlegajg ochronie i nalezy je zabezpieczy¢ na
czas budowy.

7. Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ dostawy wody przez caly czas realizacji inwestycji. Sposob

etapowania inwestycji Wykonawca uzgodni z odpowiednim Rejonem Wydzialu Sieci
Wodociggowej ZWIK przed przystgpieniem do realizacji inwestycji.
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