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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0., ul. Golisza
10, 71-682 Szczecin.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Uchwata Nr [11/W/342/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie
zmian D.19 i D.32 na obszarze dzielnicy Prawobrzeze, nalezgcych do Il edyciji
zmian Miejscowego planu o0go6lnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Szczecina.

b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.

d). Geotechniczne warunki posadowienia do projektu opracowane przez Barg-Artgeo Sp.
z 0.0.

e). Warunki ogélne i techniczne przytgczenia do urzgdzen wodociggowych z Zakladu
Wodociggow i Kanalizacji w Szczecinie z dnia 14 czerwca 2019r

f).Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urzgdzeh wodociggowych i kanalizacyjnych
wraz z przytgczami wydane przez Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Szczecinie.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt zagospodarowania terenu, projekt
budowlany oraz informacja BIOZ.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy sieci wodociggowej rozbiorczej @300mm
i @250mm, ktora znajduje sie w ztym stanie technicznym w ul. Przelotowej w Szczecinie.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Teren objety inwestycjg obejmuje ul. Przelotowg z przylegajgcymi dziatkami w prawobrzeznej
czesci Szczecina na odcinku od ul. Jasnej do ulicy tubinowe;j.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Obszar objety opracowaniem to pas drogowy ulicy Przelotowej oraz na odcinku od ul. Jasnej
do ul. Lnianej teren pomiedzy ulicg Przelotowg a zabudowag wielorodzinng. Ulica Przelotowa
posiada jezdnie wraz z jednostronnym chodnikiem i oddzielajgcym je pasem zieleni. Teren
pomiedzy ulicg a zabudowg jest czesciowo nieurzgdzony — obsiany trawg, na czesci zas
urzagdzone sg chodniki i parkingi.

Teren uzbrojony jest w sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowsa, gazowa, cieplna,
elektroenergetyczng i telekomunikacyjng.

6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

W podiozu projektowane] sieci wodociggowej w ul. Przelotowej w Szczecinie, woj.
zachodniopomorskie, wystepujg deluwialne gliny piaszczyste (saCl) i piaski drobne (FSa).
Zarowno warunki gruntowe jak i wodne sg bardzo korzystne gdyz cato$¢ rodzimego podtoza
budujg grunty nosne warstw | — I, a podczas wykonywanych badan nie stwierdzono
jakichkolwiek przejawoéw wody gruntowej.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane sieci sg obiektami nalezgcym do drugiej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.



7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztdéw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zalgcznikowej niniejszego opracowania.

7.1. SIEC WODOCIAGOWA.

Zaprojektowano przebudowe wodociggéw zgodnie z warunkami technicznymi eksploatatora, w
miejsce istniejgcych znajdujgcych sie w zlym stanie technicznym. Na odcinku od ul. Jasnej do
ul. Aleksandra Kostki Napierskiego zaprojektowano wodocigg DN300 mm, dalej do ulicy
tubinowej zaprojektowano rurocigg DN250mm.

Do nowo projektowanego wodociggu przetgczone zostang wszystkie przytgcza oraz wodociggi
rozbiorcze z ulic krzyzujgcych sie z ul. Przelotowa.

7.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggow:
- 0 Srednicy 300mm o fgcznej dtugosci L= 799,4m,
o Srednicy 250mm o tgcznej dtugosci L= 252,7m,
o Srednicy 150mm o dtugosci 4,7m (odwodnienie wodociggu),
0 Srednicy 100mm o dtugosci L= 1,4m,
o Srednicy 80mm o dtugosci L=1,1m.

Z tego do wykonania metodg bezwykopowg zaprojektowano odcinki:
- 0 Srednicy 300mm o fgcznej dtugosci L=40,5m (do wykonania przeciskiem w rurze
ochronnej stalowej (01508,0x11,0mm)
- 0 $rednicy 250mm o tgcznej dlugosci L=74,5m (do wykonania przeciskiem w rurze
ochronnej stalowej [1457,0x10,0mm).

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcego wodociggu oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,51 m do 1,92 m p.p.t.

Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o do 40%e.

Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejgcg siecig wodociggowa
przedstawiono na rysunku - projekt zagospodarowania terenu.

7.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowane wodociggi @80-300mm nalezy wykonac z rur z zeliwa sferoidalnego klasy min.
C40 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg z gumy elastomerowej EPDM, z mozliwoscig
odchylen katowych 5°.

Odcinki wodociggu przewidziane do wykonania z rur o potgczeniach kielichowych blokowanych
zaprojektowano z rur z potgczeniami kielichowymi blokowanymi na uszczelke z gumy
elastomerowej EPDM wyposazong we wktadki uniemozliwiajgce samoczynne roztgczenie rur w
stanie zmontowanym, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach min. 3° dla DN300 i 4°
dla DN250, przy zachowaniu petnej szczelnosci przy cisnieniu roboczym min. 16 bar.
Wewnetrzna powtoka rur cementowa, wedtug PN-EN 545: 2010. Zewnetrzna powierzchnia rur
pokryta powlokg stopu cynkowo-aluminiowg (Zn-Al) powleczong lakierem akrylowym lub
epoksydem o grubosci minimum 80 pum. Kielichy wewnatrz ocynkowane.

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej, o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010.
Ksztaltki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach. Ksztattki do srednicy @150 mm
wigcznie klasy PN16, powyzej srednicy @150mm - klasy PN10. Powtoki wewnetrzne i



zewnetrzne zgodne z powtokami rur.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 8 hydrantow p.poz. nadziemnych oraz 1 hydrant
p.poz. podziemny (Hp4) do celéw eksploatacyjnych. Hydranty zaprojektowano na odejsciu i z
odcieciem zasuwg. Hydranty zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku ziamania.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce diugie kotnierzowe:

- @300mm — 11 sztuk

- @250mm — 4 sztuki

- @150mm — 1 sztuka

- @100mm — 3 sztuki

- @80mm — 10 sztuk (z tego 9szt. to odejscia na hydranty).

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkow utozenia sieci wodociggowej
zastosowano ksztaltki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztaltki zeliwne kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggdéw zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przejscie wodociggu pod drogami zaprojektowano bezwykopowo w rurach ochronnych
stalowych. Rurocigg wewnatrz rury ochronnej utozony bedzie na podporach slizgowych.
Rozstaw podpér co 1,5m oraz 0,15m z obu koncow rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg
ochronng a przewodowg zamkng¢ manszeta.
Dobrano nastepujgce rury ochronne stalowe:
- dla wodociggu @300mm — rura stalowa @457,0x10,0mm o tgcznej dtugosci 74,5m,
ptozy o wys. 58cm;
- dla wodociggu @250mm — rura stalowa @508,0x11,0mm o tgcznej dtugosci 40,5m,
ptozy o wys. 58cm.

7.1.3. Odwodnienie wodoci agu.

Zaprojektowano odwodnienie wodociggu w wezle W22. Odwodnienie do istniejgcej studni
kanalizacji deszczowej oznaczonej na planie jako Wo2. Studzienke nalezy poddac renowaciji,
tj. uzupemi¢ ubytki, uszczelni¢, wymieni¢ stopnie ztazowe, wykona¢ nowg podbudowe pod
wiaz, wymieni¢ wiaz na nowy zeliwny kanatowy ciezki typu D400 z pokrywag wypetniong
betonem z elastomerowg wkiadka wygtuszajgcg. W miejscu przejscia przez sciane betonowg
studni nalezy zastosowac systemowe przejscia szczelne, badz tuleje ochronne stalowe i
tancuchy uszczelniajgce.

W studni zamontowac klape zwrotng przeciwcofkowg. W celu montazu klapy nalezy wykonac¢
w studni nadlewke z betonu klasy C16/20, tak aby mozliwy byt montaz klapy do prostej sciany
studni.

7.1.4. Likwidacje istniej agcego uzbrojenia.

Do wylgczenia z uzytku poprzez zamulenie specjalistyczng mieszankg do zamulania
rurociggéw przewidziano wodocigg @300mm na dtugosci ok. 800m oraz wodocigg @250mm na
dtugosci ok. 255m (kohcéwki wodociggow nalezy zaslepic).

Do likwidacji przewidziano:

-hydrant podziemny — 9szt.,

-zasuwa — 22szt.

Usunietg z gruntu armature nalezy przekazac¢ do eksploatatora — ZWIK.

Wytgczony z eksploatacji wodocigg nalezy trwale zaslepic¢, a na mapach wprowadzi¢
oznaczenia ,hieczynne”.



7.2. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Calos¢ robo6t nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

Roboty wykonywa¢ zgodnie z najnowszymi Wytycznymi do projektowania i wykonawstwa
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytaczami” wydanymi przez Zakiad
Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie.

7.2.1. Roboty ziemne.

Na odcinkach gdzie uzbrojenie wykonywane bedzie w wykopach otwartych przewiduje sie
wykonanie wykopow czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach
pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢é podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewoddéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calo$¢ robo6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcjg montazowag ukladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowag uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

7.2.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi uktadaé¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowaé rury z
materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podioza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Rurociggi wykona¢ nalezy z rur zeliwnych i PE lgczonych zgodnie z instrukcja montazowg
uktadania w gruncie rurociggéw zeliwnych i PE opracowang przez producentdw rur.

Uwaga: Punkty osnowy geodezyjnej nr 1382/1 i 1382 podlegajg ochronie i nalezy je
zabezpieczy¢ na czas budowy.

8. OCHRONA SANITARNA.

Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan ekspoloatacyjnych - dostepu do
hydrantow p.poz. lub innego uzbrojenia.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi ochrong konserwatorskg stanowisk
archeologicznych.

10. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
Projektowane uzbrojenie nie koliduje z drzewami i krzewami.



11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
W mysl art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §13a Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6zn. zm.) ha
podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami): art. 5 ust. 1,

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r. poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art.
35, art. 38, art. 39,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zmianami),

« Zalgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pézn. zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia
zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany, czyli na dziatkach: obreb 4071:
53/3, 87/8, 87/10, 88/3, 89, 95/4, 101, 103; obreb 4076: 2/22, 50/5; obreb 4079: 79/7, 79/8,
80/7, 82, 83; obreb 4082: 17/2

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatlek na ktorych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepisbw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:

» ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

» Swiata zwierzecego i roslinnego,

* ujemnego oddziatywania na ujecia wdd podziemnych,

» skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

* naludzi, obiekty budowlane i obszary prawnie chronione,

* ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddzialywata na srodowisko. Projektowane
uzbrojenie nie wplynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.



12.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizac  ji i eksploataciji.

12.1.1. Ochrona gleby.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajacego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odklad czasowy
wzdluz wykopu i po zakonczeniu robét zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

12.1.2. Wplyw inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

12.2. Bilans odpaddw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

+ wycinke drzew,

+ zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

+ wykonanie rob6t ziemnych w zakresie wykopow.
Prace rozbiérkowe i budowlane, skladajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy
uzyciu:

+ maszyn do robdét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,

spycharki,

+ maszyn do robo6t instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

+ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
Z uwagi na zakres i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna
oddzialywa¢ w sposOb niekorzystny na s$rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wlasciwie prowadzonej
gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki sciekowe;j.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1923) sg to:

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04
Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01— 17 03 02

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — 17 01 01
Tworzywa sztuczne - 17 02 03

* & o o

Dla wyzej wymienionych wytwarzanych odpadow w fazie budowy, wykonawca roboét jako
wytworca odpadow zobowigzany jest do przeditozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych powodujgcych wytwarzanie odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach
innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
« zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopdéw,

+ przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbiér
i transport odpadow.

« przekazanie pozostatych odpadow na skladowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie



powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wod gruntowych.
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specjalnosé: instalacyjna b/o

10




13. INFORMACJE O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.
Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
* Prowadzenie prac w poblizu jezdni,
» Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,
» Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.
* Istniejgce linie kablowe energetyczne,
» Zagrozenia wynikajagce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych 0,4kV. Nalezy zachowa¢ szczegoIng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac w
rejonie wezta W1, przy zblizeniu do istniejgcego kabla energetycznego eN. Prace ziemne
prowadzi¢ recznie, a kable zabezpieczy¢. Zblizenia z kablami zabezpieczy¢ i wykonac
zgodnie z normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
» Niebezpieczehstwo porazenia pragdem w momencie wigczania do eksploatacii
przebudowywanych odcinkéw linii kablowej.
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
* Niebezpieczehstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
» Niebezpieczehstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
» Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatow
prgdotwodrczych, przecinarek, wiertarek itp.),
» Niebezpieczehstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych
Z wykonaniem prac montazowych,
» Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
e Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigbw, rowniarek itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
* Kierownik budowy/robot przed przystgpieniem do rob6t opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robot i zapozna z nig pracownikow.
» Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
ci$nienia i rozruchu technologicznym powinni byé zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak réwniez otrzymac dokumentacje okreslajgcg zakres prac.
* Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omoéwi¢ stosowanie Srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzeh zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.
4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢é w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegoélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobdr zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynikac z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozor nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢é prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robdt w czesci
graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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