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I KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.
W SZCZECINIE

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH

Dla obiektu: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. PRZELOTOWEJ
W SZCZECINIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15-05-2019 Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Szczecinie zwany dalej ZWiK okresla nastepujgce warunki ogdélne i techniczne przylgczenia do
urzadzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktorych nastapi przylaczenie:

1.1. Wodocigg
1.1.1. @250 AC mm $r. cisn. 45m st. wody w ul. HANDLOWEJ

1.1.2. @250 AC mm $r. cisn. 45m st. wody w ul. LUBINOWEJ
1.1.3. @300 ZEL. mm ér. ci$n. 45m st. wody w ul. JASNEJ
Pobér wody w ilosci Qg= wg zapotrzeb. m®/d Qiima™ === m*fh

1.2. Kanalizacja sanitarna:

1.21. & =--mm wul.----

1.2.2. & -——mm wul.-—--

1.2.3. & =--mm w ul.----

lloé¢ Sciekdw Qe = Wg zuzycia m*/d Qpnax = === m°/h

1.3. Kanalizacja deszczowa

1.3.1. @ --mm w ul.----

1.3.2. @ --mm wul.----

1.3.3. @ ---mm w ul.----

llo$¢ sciekéw opadowych: Q I/s= ----

2. Wymagania w zakresie stosowania materiafow i armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materiatow i armatury na sieciach wod-kan. okreslone sg w opracowanych
przez ZWiK: Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz
z przytgczami”.

3. Pozostafe warunki dotyczace projektowania i wykonania sieci i przylaczy wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci i urzadzen wod.-kan. przez nieruchomosci niestanowigce
wtasnosci ZWIK Inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na nieruchomosciach, przez ktore
przechodzg przewody lub urzgdzenia wod-kan. stuzebnosci przesytu na rzecz ZWiK.

Stuzebno$¢ ta winna umozliwia¢ ZWiK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje urzadzen wod.-
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewnia¢ do nich
dostgp w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii, albo uzyska¢ decyzje wiasciwego organu




administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci, przez kiérg przechodzg
urzgdzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikajgcym z wlasciwych przepiséw prawa.

3.2, Projekt budowlany i wykonawczy sieci i przytaczy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWIiK. Uzgodnienie
projekiu nastapi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezeli taka jest wymagana.

Na etapie projektu budowianego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcy ppoz. lokalizacje hydrantéw
nadziemnych.

NiezaleZnie projekty sieci wod-kan zickalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina,
nalezy przediozy¢ na narade koordynacyjna organizowang przez staroste w siedzibie MODGIK w
Szczecinie. W przypadkach uzasadnionych, w szczegolnosci potrzebs wyeliminowania zagrozen
wynikajgcych z mozliwej kolizji, na wniosek inwestora, projekianta, podmiotu zarzadzajacego siecig lub
prezydenta, projekty przytgczy wod-kan. nalezy ztozyC na narade koordynacyjna.

3.3.  Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWiK .

3.4.  Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawiac budowli i trvatych nasadzen.

3.5. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dia
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu, sieé kanalizacyjna nie
zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK

3.6, Sie¢ wodociggowsg i przylacze nalezy ukladaé z minimainym przykryciem 1.40 m biorgc od projektowanego
poziomu terenu do gérnej krawedzi rury.

3.7. Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylgczy nalezy powiadomié o tym ZWiK, z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

3.8. Nawiercenie weinki do sieci wodociggowej bedgcej w eksploatacii Spotki dekonuie tylko i wylgoznie ZWIK.
Weinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacii Spotki wykonuje wylacznie ZWIK (za wyjatkiem
wigczenn do sieci kanalizacyjnej po renowacji, ktore moga wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWiK).

3.9. Wigczenia do eksploatacji nowo budowanych sieci i przytaczy wod.-kan. dokonuje tylko i wytgcznie ZWiK
po dokonaniu proby szczelnoéci i uzyskaniu pozytywnego protokciu przegladu technicznego oraz po
podpisaniu umowy na dostawe wady ilub cdprowadzenie sciekow.

3.10. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylacza nalezy zglosié do przegladu technicznego pozostawiajgc je w
stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zglosi¢ do przegladu kamerg TV,
przedkladajac szkic polowy wraz z wykazem wspoirzednych elementow sieci kanalizacyjnej.

3.11. Przeglad techniczny sieci i przylaczy wod.-kan. winien sie odby¢ z udzialem przedstawiciela ZWiK

3.12. Do przegladu technicznego sieci iflub przytaczy wodociggowo - kanalizacyjnych oraz przepompowni
sciekdw nalezy przediozy¢ nastepujgce dokumenty:

W przypadku budowy urzadzen:
Przepompowni

Lp. Dokument wodociagowych kanalizacyjnych i rurociagéw

ttocznych
sieci przylacza sieci przylacza
i 2 3 4 5 6 7
1 Vr\\f'g};ecﬁze warunki z aktualng datg waznosci — do tx kopia 1% kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia
Karta informacyjna przylgczenia do urzagdzet 1x oryg.
2 wod.-kan, — doydvypzln?:aﬁia przez ZWEKa 1xoryg. txoryg. 1xoryg. 1x oryg. "
Zr;jvevlﬁ(budowlano — wykonawezy — uzgodniony 1% oryg. 1% oryg. 1% oryg. 1 oryg. 1x oryg.
4 | Decyzja o pozwoleniu na budowe 1x kopia 1xkopia 1x kopia
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie + ) :
5 Zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izhe Ixkopia Tx kopia 1x kopia
samorzadu zawodowego o wpisie na liste jgj
cztonkow z aktualnym terminem waznosci
. . . 1x oryg.
Rysunek powykenawczy w formie papierowej +
6 wgrsja_elgl_(trox]iqzna Y .p p ' J ;; Eg}?: 1x oryg. 2irzif;=ﬁsrrz1pow
Z lokalizacjg tabliczek oznakowania sieci wod. profilem
Mapa zasadnicza uzupelniona o inwentaryzacje 2 kpl —~
powykonawczg z potwierdzeniem MODGIK o przepompow
przyjeciu do paristwowego zasobu geodezyjnego. ni i terenu
7w pjrgypadkupjnwestycji realizowangch na yines ;: Eg}?; ;i ;gfi’; 1; E;ﬁé+ 1§ Ea’)gi; 2 kpl. -
zlecenie ZWiK dodatkowe 2 egz. mapy dla Dziatu rurog, H.
Inwestycji
1x oryg. + 1x oryg. + 1x oryg. + 1x oryg. + 1 kpl. —
Szkic geodezyiny polowy 2% kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia przepompow
8 ni i terenu
1 kpl, -
ruroc. .




Wykaz wspdtrzednych geodezyjnych punktow
charakterystycznych w formie papierowej oraz
zapisany na plycie CD w pliku tekstowym.
Ponizej pieciu punktéw dopuszcza sie wykaz

1x oryg. +
1x kopia +
piyta

1x oryg. +
1x kopia

1x oryg. +
1% kopia +
plyta

1x oryg. +
1x kopia

1x oryg. +
1x kopia

wspdirzednych tylko w formie papierowe]
10 | Protokol proby szczelnosci rurociggu

1% kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia

11 | Protokot z przegladu sieci | przylgczy kamerg TV 1x kopia

Protokot odbioru nawierzchni po robotach
drogowych wystawiony przez ZDiTiM

12 1x kopia 1xkopia

Pozytywny wynik badania wody wykonany przez

13 by .
upowaznione laboratorium

1x kopia

lista zgrzewdw prowadzona na biezgco do

wgladu na budowie wraz z protokotami 1x kopia _-:

14 | zgrzewéw, ktére wypelnia zgrzewacz, w 1x kopia
przypadku rur z PE: dla wodociggdw — rurociagi

powyZzej 283, dla kanalizacii — rurociagi tloczne.

Atest higieniczny na materialy wodociggowe

15 wydany przez PZH

1x Kopia

Oswiadczenie kierownika budowy, ze materiaty
uzyte do budowy posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- deklaracje zgadnosci producenta

16 1x oryg.

Dowad wplaty lub zlecenie za ustuge
zarejestrowang w ZWIK za pobor wody do celow
ptukania rurociggu;

—  opomiarowanego wodomiarzem (cena:
odczyt wodomierza [m?] x stawka za m®
wody (oraz za m® sciekow, gdy
odprowadzana jest do Kanalizacji),

—  bez opomiarowania ~ gdzie ceng stanowi
11-krotnosé objetosci rurociagu ] x
stawka j.w.

17 1x oryg.

Dowod wplaty lub zlecenie za ustuge
zargjestrowang w ZWIK za wykonanie tabliczek
oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich
wykonania do ZWikK.

18 1x oryg.

UWAGAI Pozostate dokumenty wymagane do przeglgdu przepompowni $ciekow zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania i
wykonawstwa urzgdzen wodociagowych i kanalizacyjnych wraz z przylgczami”

Zakres dokumentéw niezbednych do odbiory moze wymagac uzupelnienia w zaleznosci od rodzaju inwestycji oraz zmian w
obowiazujacych przepisach.

3.13. Przeglad techniczny konicowy sieci i przylaczy wod.—kan. moze nastapi¢ po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK .

3.14. Po dokonaniu przeglgdu technicznego przytgezy wod. — kan., uzytkownik zohowigzany jest niezwiocznie
do zawarcia umowy ze ZWiK na dostawe wody i odbior Sciekow. W celu zawarcia umowy na dostawe
wody i odbior sciekow uzytkownik skiada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zatgcznikami .

W przypadku bezumownego pobierania wody i odprowadzenia Sciekow ZWiK jest uprawniony do odciecia
doptywu wody i odbioru $ciekéw na koszt uzytkownika.

3.15. Przylacza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie studzienka wodomierzowa) przeznaczone
na umieszczenie wodomierza gldwnego lub urzadzenia pomiarowego sciekow, wykonuje na wlasny koszt
odbiorca ustug.

3.16. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gldwnego pokrywa ZWiK, a urzgdzenia pomiarowego
mierzacego ilos¢ odprowadzanych Sciekow — odbiorca usiug,

3.17. Montaz  wodomierzy  gitownych, w  ukladzie poziomym, wykonuje  wylacznie
Do érednicy @ 40 mm nalezy stosowac konsole pod wodomierz z regulowanymi srubunkami.

3.18. W przypadku nie przystapienia do realizacji robot w zakresie sieci | przylaczy wod.-kan. warunki
niniejsze traca waznosé po uplywie 3 lat od daty ich wystawienia.

3.19. Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacii projekiowej wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWIK.

ZWiK.

4. Warunki dotyczace jakosci Sciekdw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.
4.1,  Obowigzki dostawcy Sciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych reguluje art.10
ustawy “O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001r.
(tekst jednolity Dz.0J.2017.328).
4.2, Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzer kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ nastepujacym
warunkom:




— BZT5 =700 mg 02/dm3,
— CHZT = 1200 mg 02/dm3,
—  zaw.og. = 500 mg 02/dm3,
—  Fosfor ogolny = 15 i ponizej mg P/dm3.
Pozostate parametry zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych.
Scieki wprowadzone do urzgdzeri kanalizacyjnych zawierajacych substancje szczegolnie szkodliwe dla
$rodowiska wodnego okreslone na podstawie art.45 ust.1 pkt.1 wymagajg pozwolenia wodno-prawnego
zgodnie z ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. 2015.469 ze zmianami).

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadac
warunkom jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5. Ustalenia dodatkowe
51. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy ogdélnie
obowigzujgce.
5.2. Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wlasnosci i uprawnienn oséb trzecich, a w szczegolnosci nie
zastepujg zgody na wykonanie robét zwigzanych z budowg przytaczy wod.-kan.
5.3. Inne:

WODOCIAG WYMIENIC NA TA SAMA SREDNICE. W PROJEKCIE PRZEWIDZIEC PRZEBUDOWE
PELNYCH WEZLOW.

arsz)y
8 technicgnych

1. Wystawﬁ%

14-06-2019, podpis, pieczec data, podpis, piecze¢ Kierownik dziatu

Dyrektor Technicziy
3.Zatwierdzil: 4.0trzymat do wiadomosci i wykonania:

data, podpis, piecze¢ Dyrektor ds.
Technicznych imie | nazwisko, data i pieczec

Zalgczniki:
1. Karta informacyjna przylaczenia do urzadzen wod., TS -1 szt.



