
22

6

11.25°

32

1315

9

5

19

Hp2

30°

34

Hp3

Hp4

45°

45°

29 6 6

25

30

37

37

30

8

17

9

19

13 16

27

8

25

90°

35

1315

9

5

20

Hp6

22.5°

33

Hp8

29 6 4 7

7

9

21

13 15

28

31

10

40

12

50

42

11

48

41

38

45°

39

44

47

50

46

45

49

45

48

38

39

Numer

kształtki

Średnica

Materiał

N  U  M  E  R     W  Ę  Z  Ł  A

mm

1

2

3

4

7

8

N A Z W A   K S Z T A Ł T K I

SUMA
W13 W16

5

W21

9

10

12

13

14

11

W22W8

6

W9

KOŃCÓWKI TRZPIENIA ZASUWY

6
0

 
c
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SCHEMAT WYKONANIA ZABEZPIECZENIA

PRZEDŁUŻENIE TELESKOPOWEGO 

PODBUDOWA POD SKRZYNKĘ

SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW

RURA PVC Ø160mm

TYPU CIĘŻKIEGO

TRZPIENIA ZASUWY

POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE

NUMER WĘZŁA

OZNACZENIA

POŁĄCZENIA KIELICHOWE 

UWAGA: ODCINKI WODOCIĄGU, NA KTÓRYCH KSZTAŁTKI I RURY

KIELICHOWE NALEŻY WYKONAĆ JAKO BLOKOWANE PRZEDSTAWIONO

NA PROFILACH PODŁUŻNYCH

W1

              UWAGA: Przed przystąpieniem do prac i zamówieniem materiałów należy wykonać przekopy próbne i sprawdzić rzeczywiste średnice i materiał istniejących wodociągów.

                              * W kierunku węzła W21, za kształtką nr 29 należy użyć  rurę Ø300mm z żeliwa sfer. o długości 2m w celu ugięcia rury na kielichu.

---

SCHEMATY MONTAŻOWE WĘZŁÓW

skala:

Biuro Projektów

nr umowy / oprac:

stadium oprac:

data oprac:

tel./fax +48 (091) 485 33 95

"INBUD"

ul. Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin

Rok założenia 1991

PROJEKT WYKONAWCZY

CZERWIEC 2019r.

77/2019 / P-991/2019

nazwa rysunku:

nazwa inwestycji:

rysunek nr:

5

nazwa opracowania:

adres inwestycji:

nazwa inwestora:

583/Sz/94
mgr inż. DARIUSZ SKUZA

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant:

SIECI WOD.-KAN.

branża:

sprawdzający:

282/Sz/83mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

mgr inż. MONIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08

projektant:

1

2

3

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

W UL. PRZELOTOWEJ W SZCZECINIE

6

3

11

4

3

10

3

1

3

9

2

TYP A

TYP B

TYP C

W38 V1W28 W30 W41 V2 V4V3

żel. sfer.
300/250Trójnik kołnierzowy redukcyjny

żel. sfer.
300/100Trójnik kołnierzowy redukcyjny

żel. sfer.300/80Trójnik kołnierzowy redukcyjny

żel. sfer.
300/80Trójnik kielichowo-kołnierzowy redukcyjny

żel. sfer.
Zasuwa kołnierzowa długa+przedłużenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna 300

żel. sfer.Zasuwa kołnierzowa długa+przedłużenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna 250

żel. sfer.Zasuwa kołnierzowa długa+przedłużenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna 100

żel. sfer.Zasuwa kołnierzowa długa+przedłużenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna 80

16

18

19

20

17

1

1

5

1

2

22

24

25

26

23 2

1

4

2

6

37

38

8

1

3

1

15

21

żel. sfer.
Łuk kołnierzowy 90° ze stopką 80

żel. sfer.

Hydrant ppo ż. nadziemny

80

żel. sfer.

Króciec dwukołnierzowy FF L=1,0m

80

żel. sfer.

Hydrant ppoż. podziemny

80

żel. sfer.

Króciec dwukołnierzowy FF L=1,3m

80

żel. sfer.

Króciec dwukołnierzowy FF L=1,7m

80

żel. sfer.
80

żel. sfer.
Łuk kołnierzowy 45° 80

żel. sfer.100

Kształtka kielichowo-kołnierzowa

Prostka jednokołnierzowa L=0,50m
żel. sfer.

300

żel. sfer.
300

Łuk kielichowy 11,25°
żel. sfer.

300

Łuk kielichowy 22,5° żel. sfer.300

Łuk kielichowy 30°
żel. sfer.

300

Łuk kielichowy 90° żel. sfer.300

żel. sfer.
250

żel. sfer.300

27

2

28

1

29

7

30

5

31

3

32

1

33

34

2

35

2

2

Uniwersalna opaska do nawiercania rur żeliwnych z odejściem gwintowanym (gwint wewnętrzny)
żel. sfer.300/ 2"

Uniwersalna opaska do nawiercania rur żeliwnych z odejściem gwintowanym (gwint wewnętrzny) żel. sfer.300/ 1"

Uniwersalna opaska do nawiercania rur żeliwnych z odejściem gwintowanym (gwint wewnętrzny)
żel. sfer.

Uniwersalna opaska do nawiercania rur żeliwnych z odejściem gwintowanym (gwint wewnętrzny)
żel. sfer.

250/ 1"

żel. sfer.
2"

1 1/2"

1"

żel. sfer.

żel. sfer.

stal
Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych z odejściem gwintowanym wewnętrznym 2"

Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych z odejściem gwintowanym wewnętrznym

Uniwersalna złączka zaciskowa do rur stalowych z odejściem gwintowanym wewnętrznym

stal
1 1/2"

stal
1"

39

2

40

1

41

3

42

2

43

1

44

6

45

2

46

1

47

4

Elektromufa, przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym z zaciskami montażowymi

różny

63/ 2"

32/1 1/2"

32/ 1"

różny

różny

różny

Elektromufa, przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym z zaciskami montażowymi

Elektromufa, przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym z zaciskami montażowymi

Elektromufa, przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym z zaciskami montażowymi

Króciec dwukołnierzowy FF L=0,25m żel. sfer.300

Tuleja kołnierzowa + kołnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa

różny

110/100

Łuk formowany 45° 110

Łuk formowany 45°
PE10050

Mufa elektrooporowa
PE100

50

Redukcja kołnierzowa żel. sfer.
300/250

Kształtka kielichowo-kołnierzowa żel. sfer.250

Połączenie kołnierzowe do rur żeliwnych-kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem

Połączenie kołnierzowe do rur żeliwnych-kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem

Połączenie kołnierzowe do rur żeliwnych-kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem

V5W4 W6

kształtka wg. opracowania: "Przebudowa

sieci wodociągowej w ul. Handlowej w Szczecinie"

47

30°

30°

34

34

22.5°

Hp1

18

4

24

8

3

6

29

33

9

14

13

15

2Króciec dwukołnierzowy FF L=0,5m
żel. sfer.80

48

45°

blok oporowy nr 1

wg. zał. nr 3

blok oporowy nr 2

wg. zał. nr 3

3

34

2

blok oporowy nr 3

wg. zał. nr 3

29 6

9

27

4

Hp5

9

21

13 15

6

4

29 6

7

27

2

blok oporowy nr 3

wg. zał. nr 3

Hp7

9

6

4

45°

14

18

15

13

żel. sfer.
80

żel. sfer.100
Połączenie kołnierzowe do rur PE-kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem

Połączenie kołnierzowe do rur PE-kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem

2

1

49

50

26

23

19

23

1

Króciec dwukołnierzowy FF L=1,0m żel. sfer.250

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

2

7x1

1 1

1 1

2x1

2x1

2x1

2x1

2x1

1

2

2

2

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4x1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1315

9

51

19

Hp9

W40

1

1

1

1

1
żel. sfer.

250/80Trójnik kielichowo-kołnierzowy redukcyjny51 1

11.25°

36

W42 W44

Łuk kielichowy 11,25°
żel. sfer.

250 236 1 1

PE100

452 Mufa elektrooporowa
PE100

110 4

52

52

52

52

7

28

53

12

50

43

1
Prostka jednokołnierzowa L=0,50m żel. sfer.25053

1

1

1

W12

1

1

1

V3a

1

1

POŁĄCZENIA KIELICHOWE BLOKOWANE 

6

6

27

29

22,5°

55

56

57

58

54

59

istn. studnia Wo2

1
żel. sfer.

300Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy54

1Redukcja kołnierzowa
żel. sfer.

300/15055

1
żel. sfer.

Zasuwa kołnierzowa długa+przedłużenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna 15056

1
żel. sfer.

Łuk kołnierzowy 22,5° 15057

58
1

Prostka jednokołnierzowa L=0,50m żel. sfer.150

59 1Klapa zwrotna końcowa do montażu w studni
PEHD

150

2

1

1

1

1

1

1

1

1

TOM I - SIEĆ WODOCIĄGOWA


