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I. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowej w ulicy Przelotowej w Szczecinie.

3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu zwigzany z przedmiotowg
inwestycja.

4 MATERIALY WYJSCIOWE

Podczas opracowywania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce materiaty wyjsciowe:

—_

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

)
2) Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajgce w terenie;
3) Projekt zagospodarowania terenu;
4) Projekt odtworzenia nawierzchni dla niniejszej inwestycj;
5) Dokumentacja fotograficzna.

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
5.1 Dane ogodlne

Inwestycja zlokalizowana jest w prawobrzeznej czesci Szczecina na terenie osiedla Stoneczne.
Zakres inwestycji obejmuje obszar ul. Jasnej, Przelotowej oraz tubinowe;j.

5.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

Ul. Przelotowa w zakresie opracowania posiada jezdnie o szerokosci 6,0 m o nawierzchni
bitumicznej. Jezdnia obramowana jest kraweznikiem betonowym. Chodnik w ciggu ul. Przelotowe;j
zlokalizowany jest po stronie pétnocnej i jest oddzielony od jezdni pasem zieleni, po stronie
potudniowej wystepuje jedynie w obrebie przystankéw autobusowych i posiada nawierzchnie
z ptytek betonowych. W ciggu chodnika wystepujg zjazdy na osiedlowe parkingi o nawierzchni
bitumicznej. Jest to ulica dwukierunkowa, posiadajgca po jednym pasie ruchu w kazdg ze stron.
W ciggu ul. Przelotowej wystepuje oznakowanie pionowe oraz poziome.

6 ZAKRES WYKONYWANCH ROBOT

Prace w danej inwestycji beda polegaty na utozeniu nowoprojektowanej sieci wodociggowej wraz
z przytgczami w ciggu ul. Jasnej, Przelotowej i Lubinowej oraz roboty odtworzeniowe nawierzchni
obejmujgce: odtworzenie naruszonych nawierzchni jezdni, chodnikbw oraz parkingéw. Prace
prowadzone bedg w wykopach otwartych oraz metodg bezwykopowa przy przekraczaniu jezdni.

7 STAN PROJEKTOWANY
7.1 Projektowana organizacja ruchu

W celu zminimalizowania utrudnien w ruchu w ciggu ul. Jasnej, Przelotowej i tubinowej roboty
budowlane podzielono na 4 etapy:



Etap 1 (rys. 1) — Prace wykonywane w chodniku i zatoce parkingowej ul. Jasnej, terenach
zielonych, parkingu i chodniku ul. Przelotowej oraz jezdni ul. Lnianej. Prace zwigzane
z utozeniem sieci wodociggowej oraz odtworzeniem nawierzchni naruszonych chodnikéw, zatoki
parkingowej, parkingu i jezdni.

Zaprojektowano wygrodzenie obszaréw robét w zaporami U-20c. W miejscach zamknietych dla
ruchu pieszego zaprojektowano dodatkowo ustawienie znakéw B-41 ,zakaz ruchu pieszych”.
Zaprojektowano wygrodzenie obszaru robét w ciggu ul. Lnianej zaporami U-20b wraz ze znakami
B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach” i tabliczkami T-0 ,Nie dotyczy pojazdéw budowy”. Na czas
trwania robdt dojazd do poétnocnego odcinka ul. Lnianej zapewniony bedzie poprzez drogi
osiedlowe od strony ul. Jasnej (wjazd i wyjazd) oraz ul. Przelotowej (wjazd).

Nad wykopami wykonywanymi w ciggu chodnikow zaprojektowano utozenie ktadek dla pieszych U-
28. Wzdtuz obszaru robo6t w ciggu ul. Jasnej zaprojektowano tymczasowy cigg pieszy po jezdni
pasa manewrowego zamknietej zatoki parkingowe;.

Przed obszarem rob6t w ciggu ul. Jasnej zaprojektowano ustawienie znakéw ostrzegawczych A-14
,roboty na drodze”.

Przed obszarem rob6t w ciggu ul. Przelotowej zaprojektowano ustawienie znakéw ostrzegawczych
A-14 roboty na drodze” wraz z tabliczkg T-1 okreslajgcg odlegto$¢ pozostatg do obszaru robét
oraz B-33 ,ograniczenie predkosci do 30 km/h”.

Etap 2. (rys. 2) — Prace prowadzone w chodnikach, terenach zielonych oraz parkingu
ul. Przelotowej. Prace zwigzane z utozeniem sieci wodociggowej, wykonaniem przeciskéw pod
jezdniami zjazdu i ul. Rydla oraz odtworzeniem nawierzchni naruszonych chodnikéw i parkingu.

Zaprojektowano wygrodzenie obszaréw robét w zaporami U-20c. W miejscach zamknietych dla
ruchu pieszego zaprojektowano dodatkowo ustawienie znakéw B-41 ,zakaz ruchu pieszych”.

Nad wykopami wykonywanymi w ciggu chodnikow zaprojektowano utozenie ktadek dla pieszych U-
28. Dla zamknietych odcinkdéw chodnika, na ktérych nie byto mozliwosci wykonania tymczasowych
ciggow pieszych przewidziano obejscia. Projektowane obejscia przedstawiono na rys. 5.

Przed obszarem robét w ciggu ul. Przelotowej zaprojektowano ustawienie znakéw ostrzegawczych
A-14 ,roboty na drodze” wraz z tabliczkami T-1 informujgcymi o odlegto$ci pozostatej do obszaru
rob6t oraz B-33 ,ograniczenie predkosci do 30 km/h”. Przed skrzyzowaniem z ul. Rydla
zaprojektowano dodatkowo ustawienie tablic F-6a uprzedzajgcych o obustronnym zwezeniu jezdni.

Przed obszarem robét w ciggu ul. Rydla zaprojektowano ustawienie znakéw ostrzegawczych A-12
,Lobustronne zwezenie jezdni oraz A-14 ,roboty na drodze”.

Zaprojektowano zmiane lokalizacji przejscia dla pieszych w ciggu ul. Przelotowej. Przejscie
przeniesiono 0 40 m w kierunku zachodnim. W miejscu tymczasowego przejscia dla pieszych
zaprojektowano ustawienie znakdéw D-6 oraz tymczasowe oznakowanie poziome w postaci linii P-
10 oraz P-14.

Etap 3. (rys. 3) — Prace prowadzone w chodniku i terenach zielonych ul. Przelotowej. Prace
zwigzane z utozeniem sieci wodociggowej, wykonaniem przecisku pod jezdnig ul. Kostki
Napierskiego oraz odtworzeniem nawierzchni naruszonych chodnikéw.

Zaprojektowano wygrodzenie obszaréw robét w zaporami U-20c. W miejscach zamknietych dla
ruchu pieszego zaprojektowano dodatkowo ustawienie znakéw B-41 ,zakaz ruchu pieszych”.



Nad wykopami wykonywanymi w ciggu chodnikow zaprojektowano utozenie ktadek dla pieszych U-
28. Dla zamknietych odcinkéw chodnika, na ktérych nie byto mozliwosci wykonania tymczasowych
ciggow pieszych przewidziano obejscia. Projektowane obejscia przedstawiono na rys. 5.

Przed obszarem robét w ciggu ul. Przelotowej zaprojektowano ustawienie znakéw ostrzegawczych
A-14 ,roboty na drodze” wraz z tabliczkami T-1 informujgcymi o odlegto$ci pozostatej do obszaru
robot oraz znakéw B-33 ,ograniczenie predkosci do 30 km/h”. Przed skrzyzowaniem z ul. Kostki
Napierskiego zaprojektowano dodatkowo ustawienie tablic F-6a uprzedzajgcych o obustronnym
zwezeniu jezdni. Zaprojektowano rowniez przestawienie istniejgcego znaku D-15 poza obszar
robét.

Przed obszarem robét w ciggu ul. Rydla zaprojektowano ustawienie tablicy F-6a uprzedzajacej
o robotach prowadzonych w ciggu ul. Przelotowe;j.

Przed obszarem rob6t w ciggu ul. Kostki Napierskiego zaprojektowano ustawienie znakéw
ostrzegawczych A-12 ,obustronne zwezenie jezdni oraz A-14 ,roboty na drodze”.

Etap 4. (rys. 4) — Prace prowadzone w chodnikach ul. Przelotowej i Lubinowej. Prace
zwigzane z utozeniem sieci wodociggowej, wykonaniem przeciskow pod jezdniami zjazdu, petli
autobusowej i ul. Lubinowej oraz odtworzeniem nawierzchni naruszonych chodnikow.

Zaprojektowano wygrodzenie obszaréw robét w zaporami U-20c. W miejscach zamknietych dla
ruchu pieszego zaprojektowano dodatkowo ustawienie znakéw B-41 ,zakaz ruchu pieszych”.

Nad wykopami wykonywanymi w ciggu chodnikow zaprojektowano utozenie ktadek dla pieszych U-
28. Wzdtuz obszaru robo6t w ciggu ul. tubinowej zaprojektowano tymczasowy cigg pieszy po
terenie zielonym. Dla zamknietych odcinkéw chodnika, na ktérych nie byto mozliwosci wykonania
tymczasowych ciggoéw pieszych przewidziano obejscia. Projektowane obejscia przedstawiono na
rys. 5.

Przed obszarem rob6t w ciggu ul. Przelotowej zaprojektowano ustawienie znakéw ostrzegawczych
A-14 ,roboty na drodze” wraz z tabliczkami T-1 informujgcymi o odlegtosci pozostatej do obszaru
robét oraz znakoéw B-33 ,ograniczenie predkosci do 30 km/h”.

Przed obszarem rob6t w ciggu ul. tubinowej zaprojektowano ustawienie znakéw A-12
Jednostronne zwezenie jezdni”, A-14 ,roboty na drodze”, A-30 ,inne niebezpieczenstwo” oraz
tabliczki T-0 ,Przecisk” od strony potudniowej, natomiast od strony p6tnocnej znakéw A-14 ,roboty
na drodze”, A-30 ,inne niebezpieczenstwo” oraz tabliczek T-0 ,Przecisk” i T-1 informujgcej
o odlegtosci pozostatej do miejsca przecisku.

7.2 Komunikacja miejska

Nie projektuje sie zmian w lokalizacji przystankéw komunikacji miejskiej. W trakcie etapu 3 z uwagi
na prowadzenie robo6t na peronie przystankowym na jezdni zostanie wyznaczony przystanek,
natomiast istniejgca zatoka autobusowa bedzie petni¢ role tymczasowego peronu.

7.3 Zabezpieczenie ruchu pieszych

W trakcie prowadzonych robét bezpieczenstwo ruchu pieszego zapewnione zostanie poprzez
wygrodzenie zaporami U-20c tymczasowych ciggéw pieszych, utozenie ktadek U-28 oraz
w etapie 2 poprzez wykonanie tymczasowego przejscia dla pieszych po zachodniej stronie
obszaru robét. Tymczasowe przejscie dla pieszych oznakowanie zostanie znakami pionowymi D-6
oraz oznakowaniem poziomym P-10. Przed linig P-10 zaprojektowano réwniez wykonanie linii P-
14,



8 WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW
8.1 Oznakowanie pionowe

Do oznakowania robét nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci znakéw ,duzych”. Nalezy
stosowac znaki wykonane z folii odblaskowej typu Il lub pryzmatycznej, na podktadzie z blachy
stalowej ocynkowanej. Znaki muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa B.

Znaki nalezy ustawia¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

Zapory drogowe powinny by¢ wykonane w technice odblaskowej oraz powinny by¢ widoczne
z odlegtosci min 150 m przy os$wietleniu Swiattami samochodowymi.

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia miejsc rob6t powinny
byc¢ czytelne, dobrze widoczne wykonane z folii odblaskowej oraz utrzymane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robét. Konstrukcja stojakdéw uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu
powinna zapewniac ich stabilnos¢.

8.2 Oznakowanie poziome

Do tymczasowego oznakowania poziomego nalezy uzyé materiatdw umozliwiajgcych tfatwe
usunigecie oznakowania po zakonczeniu robdt budowlanych, np. samoprzylepne tasmy
odblaskowe. Nie dopuszcza sie malowania jezdni.

9 SPOSOB UMIESZCZENIA ZNAKOW

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni na konstrukcjach wsporczych wykonanych
z materiatow trwatych. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekréj kotowy lub eliptyczny.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej 10 m.
Znaki nalezy umieszcza¢ na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni.
Ustawienie znakéw iurzadzen BRD nie moze ograniczaé widocznosci wzajemnej uczestnikom
ruchu. Tarcze znakow powinny by¢ odchylone od osi prostopadtej o ok. 5 stopni w kierunku jezdni.

0,50 +2,00

kraweznik

| _/J__l_l_l_l_ |
L —
F
: jezdnia { chodnik

| ' ) kategorii A, B, C,D, F, G

Rys. 1. Odlegtosc¢ i wysoko$¢ umieszczania znakow od krawedzi jezdni
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10

OPIS WYSTEPUJACYCH UTRUDNIEN | ZAGROZEN

Tymczasowa organizacja ruchu spowoduje utrudnienia i zagrozenia dla ruchu kotowego
i pieszego. Podczas wykonywania prac w ciggu ulicy o duzym natezeniu ruchu bedzie wystepowat
ruch pojazddéw i maszyn budowy, sktadowane bedg materiaty budowlane. Przy jezdni lokalizowane

bedg wykopy.

11

WNIOSKI | ZALECENIA

Niezaleznie od przedstawionych sposobéw oznakowania i zabezpieczenia poszczegoinych
stref robdét, Wykonawca rob6t zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy
.Prawo o ruchu drogowym” a takze ogolnych i szczegbtowych przepiséw dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych;

Podczas prowadzenia prac zapewni¢ bezpieczenstwo pieszych, pojazdy budowy nie mogag
utrudnia¢ ruchu drogowego;

Oznakowanie rob6t w dzien i w nocy nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg o prowadzenie
robét w pasie drogowym;

Wykonawca robo6t zobowigzany jest zapewni¢ dojazd dla stuzb ratunkowych
i porzadkowych do wszystkich posesji, do ktérych ograniczony zostanie dostep na skutek
wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu.

Osoby pracujgce w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg koloru
pomaranczowego wyposazong w elementy odblaskowe o barwie zéttej lub pomaranczowe;.
Pojazdy wykorzystywane przy robotach powinny by¢é wyposazone w ostrzegawczy sygnat
Swietlny btyskowy barwy zéttej, widoczny ze wszystkich stron z odlegtosci co najmniej 50 m
przy dobrej przejrzystosci powietrza, oznakowany pasami na przemian barwy biatej
i czerwonej o wymiarach 200x250 mm na catej szeroko$ci pojazdu, albo tablicg
ostrzegawczg lub zamykajacg (wystajaca poza obrys pojazdu). Czesci urzadzen lub
tadunku powinny by¢ oznakowane tadma ostrzegawczg U-22;

Wszystkie elementy oznakowania powinny odpowiada¢é przepisom zawartym
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych



warunkéw technicznych dla znakéw i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz ustawie
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;

» Przez caly okres wykonywania robét wykonawca robét zobowigzany jest do utrzymywania
czystosci istniejgcej jezdni, kota pojazdéw budowy witagczajgcych sie do ruchu powinny by¢
kazdorazowo optukane wodg z zanieczyszczen;

* W przypadku duzych utrudnien w ruchu stosowac reczne kierowanie ruchem przez osoby
przeszkolone i do tego uprawnione zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 lipca 2010 r. (Dz.U. z 2010 nr 12
poz. 840). Osoby przewidziane do kierowania ruchem powinny mie¢ ukonczone szkolenie
organizowane przez Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego i powinny byé wyposazone
w narzutki ostrzegawcze pomaranczowo-czerwone z zOtymi pasami z materiatu
odblaskowego co najmniej klasy 2 oraz z odpowiednim nadrukiem koloru czarnego lub
granatowego na plecach i z przodu o tresci: ,KIEROWANIE RUCHEM” (rozporzadzenie
MSWIA z dnia 18.07.2008r. /Dz. U. z 2008 r. nr 132, poz. 840);

» Kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych etapéw moze by¢ dostosowywana do potrzeb
Wykonawcy;

» Nie dopuszcza sie tgczenia etapdw.

12 TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu (poczatek robot): styczen 2020 r.
Termin przywrdcenia statej organizacji ruchu (zakonczenia robo6t): grudzien 2020 r.
Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Dudka



Il. ZALACZNIKI

WGK w Szczecinie — zatwierdzenie projektu organizacji ruchu;

SM Dab — opinia do projektu organizacji ruchu;

Zarzad Drog i Transportu Miejskiego — opinia do projektu organizacji ruchu;
Komenda Miejska Policji w Szczecinie — opinia do projektu organizacji ruchu.
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ll. CZESC RYSUNKOWA

. 0 = Plan OrieNtaCYJNY .....oooeeiiieeeee e skala 1:10 000
. 1 —Plan sytuacyjny oznakowania —etap 1 ..o skala 1:500

. 2 — Plan sytuacyjny oznakowania —etap 2...........cccomieeeiiiiiiniciiiieee e skala 1:500

. 3 — Plan sytuacyjny oznakowania —etap 3 .........occccmmmmiiiiiiiinnicieece e skala 1:500

. 4 — Plan sytuacyjny oznakowania —etap 4 ........coooouiiieeiiiiiiniiiieeeee e skala 1:500

.5 —Schemat ODEJSE.......oooeeeee e skala 1:1000
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