PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsca wypoczynku dla rowerzystéw w ramach projektu "Pomarskie Trasy Rowerowe o
znaczeniu miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wislana Trasa
Rowerowa) Gdansk"

ADRES INWESTYCJI : Gdansk

INWESTOR . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ADRES INWESTORA  :  ul. Zaglowa 11; 80-001 Gdarisk

BRANZA . zagospodarowanie terenu

DATA OPRACOWANIA : 26-08-2021

Ogétem wartos$é kosztorysowa robét : Lot

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

26-08-2021



20 miejsce wypoczynku 2 . DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Urzadzenia i mata architektura 1 8
2|Nawierzchnie z kostki pod $mietnik i stojaki rowerowe (20m2) 9 15
3|Nawierzchnie utwardzone naturalne , zwirowe - dojscia (50m2) 16 21
4|Trawniki - odtworzenie i zatozenie nowych (200m2) 22 23

PRZEDMIAR
Lp.| Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
stawa
1 Urzadzenia i mata architektura
1 : Zakup i montaz Zakup i montaz z posadowieniem i fundamentem szt.
d.1| kalk.
wilasna |Zadaszona wiata piknikowa podéwjna, konstrukcja drewniana, malowana, pod-
toga z desi kopozytowej
2 szt. - 2,00
RAZEM 2,00
2 Zakup i montaz z posadowieniem i fundamentem szt.
d.1| kalk.
wiasna | Stojaki rowerowe ze tali nierdzewnej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 Zakup i montaz z posadowieniem i fundamentem szt.
d.1| kalk.
wiasna | Stot stalowo-drewniany z 2 fawkami i
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4 Zakup i montaz z posadowieniem i fundamentem szt.
d.1| kalk.
wiasna |Lezaki miejskle terenowe stalowo-drewniane
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5 Wykonanie paleniska z kostki kamiennej + zakup i montaz 6 tawek bez oparcia,| szt.
d.1| kalk. |betonowo-drewniane
wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6 Zakup i montaz z posadowieniem i fundamentem szt.
d.1| kalk.
wiasna |Smietnik drewniany potréjny 240L kazdy, zamykana obudowa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 Zakup i montaz z posadowieniem i fundamentem szt.
d.1| kalk.
wiasna |Samoobstugowa stacja naprawy roweréw- gotowy modyt na fundamencie beto-
nowym ‘
Pompka uniwersalna 10 bar z adapterem na wszystkie zawory
Zestaw sprawdzonych, markowych narzedzi zabezpieczonych za pomoca linek
ze stali nierdzewnej pokrytych PCV
Wkretak krzyzowy
Wkretak pfaski
Wkretak Torx T25
Klucz nastawny
Klucz pfaski 8x9mm, 13 x 15mm
Zestaw kluczy imbusowych w rekojesci
tyzki do opon z tworzywa
Nadruk/logo na zyczenie klienta
Konstrukcja ocynkowana , malowana proszkowo
1 szt. 1,00 .
RAZEM 1,00
8 Zakup i montaz z posadowieniem i fundamentem szt.
d.1| kalk.
wiasna |Tablica informacyjna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
208 Nawierzchnie z kostki pod $mietnik i stojaki rowerowe (20m2)
9 |KNR 2-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2 01 |odkfad w gruncie kat. I-1l
0215-
05 |pod naw. $ciezek
20*0,30 m3 6,00
RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979




20 miejsce wypoczynku 2 PRZEDMIAR

Lp.| Pod- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
stawa
10 |KNR 4-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d2| 04 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km :
1103-
04
1103-
05 ;
<ziemia>poz.9 m3 6,00
A (sumaczesciowa) e
m3 6,00
RAZEM 6,00
11 Przyjecie ziemi na wysypisko. t
d.2 |wycena
indywi-
dualna
poz.10A*1,9 t 11,40
RAZEM 11,40
12 |KNR 2-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.2 31 |20cm
0114-
05
0114-
06 3
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
13 | KNR 2- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d2| 31
0402-
04
poz.14*0,04 m3 1,12
RAZEM 1,12
14 | KNR 2-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d2| 31 |niem spoin piaskiem
0407-
03
28 m 28,00
RAZEM 28,00
15 |KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.2| 31 |mentowo-piaskowej £
0511-
03
20 m2 20,00
RAZEM 20,00
3 Nawierzchnie utwardzone naturalne , zwirowe - dojscia (50m2)
16 |KNR 2-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d3| 01 |odktad w gruncie kat. Il
0215-
05 |pod naw. zwirowa pod urzadzenia sitowni
50*0,40 : m3 20,00
RAZEM 20,00
17 |KNR 4- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- m3
d.3| 04 |dowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtosé 20 km
1103-
04
1103-
05
<ziemia>poz.16 m3 20,00
A (sumaczesciowa) ] e
m3 20,00
RAZEM 20,00
18 Przyjecie ziemi na wysypisko. t
d.3 |wycena
indywi-
dualna
poz.17A*1,9 t 38,00
RAZEM 38,00
19 | KNNR |Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich grubosci 40 cm m3
d.3 |4 1411-
03
: 50*0,30 m3 15,00
RAZEM 15,00
20 Nawierzchnia Sciezek - gr. 5cm w-wa dynamiczna o frakcji 0/16mm + w-wa gr. m?2
d.3 | kalk. |[3cm nawierchnia mineralna z frakcji 0/8mm
wiasna
50 m?2 50,00

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979




20 miejsce wypoczynku 2 PRZEDMIAR

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
stawa
RAZEM 50,00
21 | KNR 2-|Obrzeze do naw. zwirowe] z tworzywa sztucznego m
d3| 23
0310-
06
analo-
gia
100 m 100,00
RAZEM 100,00
4 Trawniki - odtworzenie i zatozenie nowych (200m2)
22 | KNR 2-|Przygotowanie terenu pod obsadzenie w gruncie kat. I-Il z wymiang gleby ro- m2
d4| 21 |dzimejwarstwg ziemi o grubosci 10 cm
0410-
02
200 m2 200,00
i RAZEM 200,00
23 |KNR 2- [Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-l z nawozeniem m?2
d4| 21
0401-
04
200 m2 200,00
RAZEM 200,00

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 11979




