
Zamawiający zleca montaż żaluzji na stolarce okiennej na budynku sali gimnastycznej o następujących parametrach:  
- na wszystkich (12szt. okien o wymiarach szer. 3,0m x wys. 3,4m) oknach sali sportowej (pom.0.18) – zgodnie z załączonym rysunkiem A24-elewacja południowo – wschodnia-lokalizacja żaluzji okiennych.
- żaluzje dostosowane do wymiarów okien, wykonane z zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi (np. lakierowanych, malowanych) aluminiowych lameli z prowadzeniem bocznym oraz z możliwością automatycznej zmiany kąta ustawienia lameli.  
- zastosować żaluzje o napędzie elektrycznym ze sterowaniem pilotem (dostarczyć min. 2kpl. pilotów) – sterowanie zestawione oddzielne dla dolnego i górnego rzędu okien (wszystkie żaluzje w poszczególnym rzędzie okien powinny pracować razem),
- żaluzje wyposażone w czujniki atmosferyczne chroniące urządzenie przed uszkodzeniem spowodowanym np. zbyt silnym wiatrem, oblodzeniem lub osadzającym się śniegiem,  
- kolorystykę żaluzji dostosować do koloru okien elewacji budynku.
                                                                                      


                                                                                      


