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Ogbélna charakterystyka obiektdéw lub robdt

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Debicy wraz z
przebudowa powierzchni utwardzonych, budowa zewnetrznych instalacji: kanalizacji sanitarne, zlokalizowanych na
dziatce nr ewid.gr 356, , obreb: 6 Debica, miasto Debica.

2 PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU.
Budowa sali gimnastycznej z przeznaczeniem na funkcje sportowo - rekreacyjna.

3. DANE LICZBOWE.

Dla budynku projektowanego bedacego czescia opracowania ABCD - A i

znajdujacej sie w zakresie opracowania dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego Nr: GP.6733.50.2017.SP

cz.
projektowana

znajdujaca sie w zakresie

przed opracowania

po

- powierzchnia zabudowy 547,80 m2 720,33 m2 1268,13 m2
- powierzchnia catkowita 501,80 m2 785,60 m2 1287,40 m2
- powierzchnia uzytkowa 534,31 m2 635,47 m2 1169,78 m2
-kubatura 3390,00 m3 5722,60 m3 9112,60 m3

4 Zmiany polegaja na

¢ demontaz istniejacych schodkéw zewnetrznych prowadzacych do istniejacego
budynku szkoily w miejscu, gdzie bedzie dobudowana - przewiazka prowadzaca ze
starej szkoly do projektowanej Sali Gimnastycznej.

* wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej $ciany fundamentowej w miejscu dylatacji miedzy szkoia
istniejaca

a projektowana - nalezy po wykonaniu wykopu pod projektowane fundamenty usunaé stare warstwy izolacji
przeciwwilgociowej, wyréwnaé i zatrzeé¢ istniejacy mur mocna zaprawa cementowa i wykonaé nowa izolacje z masy
bitumicznej.

¢ remont powierzchni utwardzonej przed wejsciem do istniejacego budynku szkoty i dopasowanie jej do
projektowanej powierzchni utwardzonej projektowanego budynku dobudowanego do istniejacego budynku szkoty.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Przedmiotowy projektowany budynek, ktéry stanowi dobudowe do istniejacego budynku Szkoity Podstawowej nr 8

o sale sportowa (sala sportowa z czescia socjalno- sanitarna i szatniowa) o wymiarach: sala sportowa - 25,40m
x

27,00m - bez przewiazki, przewiazka: -5,21m x 5,60m.

Budynek bedzie peinit funkcje:

dydaktyczna: zajecia dydaktyczne, rekreacja,

sportowa: zawody sportowe i treningi.

Obiekt jest dwubrylowy — przenikajace sie wzajemnie bryly, czesé¢ nizsza z czescia wyzsza.

Czes$¢é nizsza przykryta jest dachem jednospadowym o stopniu nachylenia potaci 5° i wysokos$ci budynku od
terenu

polozonego najnizej przy wejsciu do budynku do najwyzszej czesci na dachu (attyka) wynosi: 6,35m.

Czes$¢ wyzsza przykryta jest dachem jednospadowym o stopniu nachylenia potaci 5° i wysokos$ci budynku od
terenu

polozonego najnizej przy wejsciu do budynku do najwyzszej czesci na dachu wynosi: 11,15m.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE - czes$é projektowana

6,1 Uktad statyczny budynku

Uktad nosny budynku stanowia dzwigary stalowe z rur kwadratowych oparte przegubowo na stupach zelbetowych.
Podparcia stupéw tworzacych ukiady gidéwne przyjeto jako przegubowe na koncach gérnych oraz sztywne na koncach
dolnych. W uktadzie podiuznym statecznosé¢ konstrukcji hali zapewniaja Sciany murowane, rdzenie oraz belki i
wienice zelbetowe. Dach bezptatwiowy z blacha trapezowa wysokofaldowa. Statecznosé¢ konstrukcji dachu zapewniaja
blacha trapezowa oraz rygle i stezenia potaciowe poprzeczne przekazujace sity na situpy, ktére wraz ze Scianami
murowanymi tworza sztywna tarcze przekazujaca obciazenia dalej na fundamenty.

Konstrukcje nosna czesci socjalnej oraz tacznika, w ktérej zlokalizowano pomieszczenia socjalno - sanitarne,
stanowi strop w konstrukcji zelbetowej pokryty warstwami izolacyjnymi, oparty na $Scianach nos$nych wykonanych w
technologii tradycyjnej murowanej z pustakéw ceramicznych. Na wszystkich $cianach nosnych zaplanowano wience
zelbetowe. Konstrukcje nosna dachu stanowia krokwie oparte na murtatach i ptatwiach mocowanych przy pomocy
kotew

do konstrukcji stropu. Statecznosé konstrukcji zapewniaja Sciany murowane, belki i wience zelbetowe.

Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich w postaci taw i stép fundamentowych.

Pokrycie dachu nad sala gimnastyczna stanowi blacha trapezowa TR 135 gr. 1,25mm, weina mineralna gr. 30cm,
dwie

warstwy papy termozgrzewalnej.

Pokrycie dachu nad czescia socjalna stanowi blachodachéwka na warstwie izolacji przeciwwilgociowej.

Pokrycie dachu nad %tacznikiem stanowi piyta warstwowa z wypeilnieniem z weiny mineralnej o odpornosci ogniowej
EI30.

6.2 . Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie budynku realizowane przez stopy i tawy fundamentowe z betonu C20/25
W6

na podbudowie z chudego betonu C12/15 grubosci 10cm. W miejscu bezposredniego sasiedztwa z budynkiem
istniejacym
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fundamenty nalezy wykonaé¢ na tym samym poziomie co fundamenty czesci istniejacej. Zatozono réznorodny poziom
posadowienia wynoszacy -1,88m, -2,28m, -2,77m, -3,26m liczac od przyjetego zera budynku (+0,00 = 225,65m npm) .
W

przypadku wystapienia rozbieznosci stanu istniejacego z przyjetym stanem projektowanym giebokosé¢ posadowienia
fundamentéw skorygowaé¢ na miejscu budowy, a wszelkie rozbieznosci zglosié projektantowi.

Zaprojektowano stopy fundamentowe monolityczne zelbetowe zbrojone pretami #12 z stali klasy A-IIIN (RB500W) i
strzemionami 06 ze stali klasy A-0 (St0S-b). Zawy fundamentowe monolityczne zelbetowe o szerokosciach 60 i
80cm

oraz wysokosci 40cm z betonu C20/25 W6. Eawy zbrojone podituznie pretami #10 i #12 z stali klasy A-IIIN (RB500)
i

strzemionami 08 ze stali klasy A-0 (St0S-b) w rozstawie co 20cm. Zbrojenie taw fundamentowych na diugosci
nalezy

taczyé¢ na zaktad min. 600mm. Polaczenia te powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete. Prety kotwié w tawach
poprzecznych. S$ciany fundamentowe monolityczne zelbetowe z betonu C20/25 o szerokosci 25 i 30cm. Sciany
zbrojone podiuznie pretami #10 i #12 z stali klasy A-IIIN (RB500) i strzemionami 08 ze stali klasy A-0
(St0s-b)

w rozstawie co 20cm. Zbrojenie Scian fundamentowych na diugosci nalezy taczy¢ na zakitad min. 600mm.
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ staranna izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma.

6,3 . Stupy, rdzenie

Zaprojektowano stupy zelbetowe, tworzace gidéwne uktady poprzeczne, o wymiarach 30x60cm oraz 30x40cm. Situpy z
betonu C20/25 zbrojone pretami #16 i #20 ze stali AIIIN(RB500) oraz strzemionami O6mm ze stali A-0 (StOS-b).
Stupy %aczyé¢ monolitycznie z wiencami oraz belkami zZelbetowymi wykonanymi w osiach $cian.

Stupy w $cianach szczytowych sali gimnastycznej przewidziano o wymiarach 30x40cm z betonu C20/25 zbrojone
pretami #16 i #20 ze stali AIIIN(RB500) oraz strzemionami O6mm ze stali A-0 (StOS-b). Stupy %taczyé
monolitycznie

z wienicami oraz belkami zelbetowymi wykonanymi w osiach $cian.

Doktadne wymiary i rozmieszczenie pretéw zbrojeniowych wediug rysunkéw konstrukcyjnych.

6,4 . Belki, nadproza, wience

Nad wszystkimi $cianami nosnymi wykonaé¢ wience zelbetowe. W osiach Scian nosnych sali gimnastycznej
zaprojektowano dwa lub trzy poziomy wiencéw i belek zelbetowych. Dokiadne wymiary belek i wiencéw wraz z ich
lokalizacja oraz rozmieszczenie pretédw zbrojeniowych wediug rysunkéw konstrukcyjnych.

Nadproza o niewielkich rozpietosciach wykonaé jako prefabrykowane systemowe typu L, pozostalte wykona¢ jako
wylewane na placu budowy z betonu C20/25 zbrojone pretami #12 ze stali AIIIN(RB500) oraz strzemionami O6mm ze
stali A-0 (StOS-b)

Wymiary oraz zbrojenie belek zelbetowych wykonaé wediug rysunkéw konstrukcyjnych.

6,5 . éciany nosne zewnetrzne

Zaprojektowano sSciany murowane z pustaka ceramicznego grubosci 30cm (pustak Max) na

zaprawie cementowo — wapiennej ocieplone styropianem grubosci 15cm od zewnatrz.

Wykonczenie $cian od wewnatrz tynkiem cementowo — wapiennym od zewnatrz tynkiem

akrylowym.

6,,6 . éciany wewnetrzne nosne

W czesci socjalno-sanitarno-szatniowej (cze$é nizsza) zaprojektowano $Sciany wewnetrzne nosne z

pustaka Max 25cm.

6,7 Sciany wewnetrzne dzialowe

W czesci socjalno-sanitarno-szatniowej (cze$é nizsza) zaprojektowano $ciany wewnetrzne dziatowe gr 1l2cm -
cegia

K-3.

6,8 Strop podwieszany

W czesci sanitarnej (WC , przedsionki WC i natryski) zaprojektowano strop podwieszany w

postaci piyt gipsowo-katronowych na wysokosci 270cm od poziomu projektowanej posadzki.

6,9 Schody

Przy wejsciu do budynku sali sportowej zaprojektowano

schody z kostki brukowej z obrzezami z palisad. Pozostale schody do budynku zaprojektowano z kostki brukowej
6,10 Dach

Nad gitdéwna czescia budynku - sala gimnastyczna zaprojektowano jednospadowy dach o kacie nachylenia 5 . Dach o
konstrukcji drewnianej przykryty papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Nad czescia socjalno-sanitarno-biurowa zaprojektowano dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej o kacie
nachylenia 5. Przykrycie dachu blacha. Konstrukcja dachu o odpornosci ogniowej R30.

Wszystkie obrébki blacharskie w kolorze dopasowanym do koloru $cian.

6,11 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe - projektuje sie powloke malarska grubosci 120 pm, zlozona z jednej warstwy podkiadowej
(gruntujacej) o grubosci 50 pm oraz dwéch warstw nawierzchniowych o tacznej grubosci 70 pm. Malowanie wykonaé
farbami ftalowymi o kolorach zblizonych do koloru pokrycia dachowego. Przed wykonaniem powierzchni malarskich
wykonaé¢ czyszczenie calej konstrukcji stalowej do 1 stopnia czystosci (powierzchnia metalicznie czysta o
jednolitej barwie, zgorzelina walcownicza, rdza i inne zanieczyszczenia catkowicie usuniete).

6,12 Izolacja fundamentéw

Na Scianach fundamentowych bocznych nalezy wykonaé¢ dwustronna izolacje pionowa dyspersyjna masa asfaltowo -
kauczukowa oraz pozioma z papy termozgrzewalnej. Na tawach fundamentowych wykonaé¢ izolacje z papy
termozgrzewalnej. Zewnetrzne Sciany fundamentowe ocieplié piytami styrodurowymi gr. 10cm. Izolacje termiczna
ponizej poziomu terenu zabezpieczyé folia izolacyjna.

6,13. Posadzki wewnetrzne.
Tak jak przedstawiono na rysunkach

7. Stolarka okienna i drzwiowa.
stolarka zewnetrzna:

Drzwi zewnetrzne-wejsciowe:
aluminiowe ciepie.

W budynku zaprojektowano stolarke okienno - drzwiowa — PCV / ALUMINIOWA ciepla. Drzwi zewnetrzne i do sali
sportowej - aluminiowe (zestawienie stolarki) na os$cieznicach stalowych - wyposazone w uchwyty antypaniczne.
Drzwi zewnetrzne z przekitadka termiczna.
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Drzwi szklone zestawem szyb: od wewnatrz klejone, odporne na uderzenia mechaniczne - P2, od zewnatrz szyba
hartowana.

Drzwi wewnetrzne:

czesé socjalno-sanitarno-szatniowa: zgodnie z zalaczonymi rysunkami (stolarka okienna i drzwiowa) - drzwi
okleinowane, kolor: brazowy,

do kabin WC z nawiewem i samozamkaczami,

drzwi do pomieszczen szatni -z naswietlem,

drzwi pomiedzy projektowana przewiazka a istn. budynkiem szkotly (wiatrotap)- aluminiowe, ciepte o odpornosci
ogniowej EI 60 -

W posadzkach przy drzwiach wewnetrznych nalezy mocowaé ograniczniki gumowe.

Drzwi powinny by¢ wykonane z materiaidéw o giadkich, nienasiakliwych powierzchniach, tatwe do mycia i
dezynfekowania.

Stolarka okienna:

z PCV / ALUMINIUM

Czes$é socjalno-sanitarno-szatniowa: okna z PCV (kolor biaty) - szklone zestawem szyb: od wewnatrz klejone,
odporne na uderzenia mechaniczne - P2, od zewnatrz szyba hartowana.

Sala gimnastyczna: okna aluminiowe (kolor biaty) - szklone zestawem szyb: od wewnatrz klejone, odporne na
uderzenia mechaniczne - P2, od zewnatrz szyba hartowana.

Krawedzie $ciany wewnetrznej okien i drzwi zabezpieczy¢é przed otynkowaniem profilem stalowym naroznikowym.

Grzejniki osadzaé¢ pod oknami. W sali gimnastycznej grzejniki montowane za drabinkami gimnastycznymi oraz za
trybunami teleskopowymi, ktére stanowié beda zabezpieczenie przed uderzeniami mechanicznymi. W pozostatych

pomieszczeniach grzejniki umiescié w obudowie z deseczek.

Okna na wszystkich poziomach w Sali Gimnastycznej beda miaty mozliwos$¢é otwierania z

poziomu podtogi za pomoca sitownikéw elektrycznych.

Okna na Sali gimnastycznej od Srodka beda zabezpieczone siatka

8 Parapety zewnetrzne i wewnetrzne.

Parapety zewnetrzne - projektowane z blachy stalowej powlekanej szarym - dopasowane do
parapetédw w budynku istniejacym -

Parapety wewnetrzne - projektowane z aglomarmuru -

9,Kominy

Zaprojektowano kominy wentylacyjne w postaci ksztaitek - wyciagniete 60cm ponad dach.

Ksztattki kominowe obmurowane cegta pelna gr.l2cm, oraz ocieplone styropianem gr. 5cm ponad dachem.
Docieplenie

wykonaé¢ metoda lekka-mokra jako rozwiazanie systemowe.

Wykonaé¢ przewody wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym z pomieszczen sanitarnych - wg.
projektu

instalacji sanitarnych.

Otwory wentylacyjne zamknaé¢ kratka z siatka zabezpieczajaca przed owadami i ptakami.

Wykonaé¢ obrébki blacharskie na czapkach betonowych.

10. Odwodnienie- rynny i rury spustowe

Zaprojektowano odwodnienie potaci dachu w postaci rynien z blachy ocynkowanej — O 150 mm, z rura spustowa O
120
mm. Odwodnienie na teren wtasny.

10.1. Pokrycie dachu

Pokrycie (czesé¢ socjalno-sanitarno-szatniowa): stanowi blachodachéwka na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej.
Pokrycie (przewiazka — tacznik ): stanowi pilyta warstwowa z wypelnieniem z weilny mineralnej o odpornosci

ogniowej EI30.

Pokrycie (hala sportowa): Pokrycie dachu nad sala gimnastyczna stanowi blacha trapezowa TR 135 gr. 1,25mm,
weilna

mineralna gr. 30cm, dwie warstwy papy termozgrzewalnej.

10.2. Obrdébki blacharskie
Obrébki blacharskie wykonaé¢ z blachy stalowej, powlekanej w kolorze szarym — dopasowanie kolorem do obrébek
blacharskich na istniejacym budynku kolor szary (srebrny).

10.3. Obrébki blacharskie dachu

Obroébki blacharskie dachu nalezy wykonaé z blachy stalowej powlekanej w kolorze jak na rysunkach

10.4 Balustrady

Materialy wg.rys. balustard rys. konstrukcyjne Zaprojektowano z profili stali nierdzewnej - zastosowano przy
schodach zewnetrznych.

10.5 Drabinki na dach
Zaprojektowano z profili stali nierdzewnej.
Drabina pionowa z koszem ochronnym, szczeble antyposlizgowe, ze stali nierdzewnej, wykonana
zgodnie z technologia wybranej firmy - wg rysunku szczegdéiowego, wykonawczego (wszystkie elementy ocynkowane) .

10.6 Daszek nad wejsciem do budynku
Daszek zaprojektowano o konstrukcji stalowej ze szklem bezpiecznym

10.7. Daszki nad wejsciem do sali gimnastycznej

Daszki systemowe.

Projektuje sie zadaszenia ze szkla hartowanego ( bezpiecznego - podwdéjnego zespolonego) o konstrukcji
aluminiowej z certyfikatem na NRO. Montaz przed wykonaniem ocieplenia.

Podczas montazu stosowa¢ sie do wytycznych producenta.
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Wypelnienie daszkéw: piyta z klejonego szkta bezpiecznego gr. 12 mm. Wsporniki ze stali nierdzewnej. Daszki
posiadaja wbudowana aluminiowa rynne deszczowa oraz odpiyw wody z lewej i prawej strony, przyscienny
aluminiowy

profil i ukryta uszczelke gumowa.

11. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
11.1 Tynki wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne cem. wapienne kat. III gr. 1.5 cm. Krawedzie wszystkich drzwi i okien zabezpieczyé¢ przed
otynkowaniem naroznikiem stalowym.

11.2 wWykonczenie $cian.

Oktadziny $cian w pomieszczeniach sanitarnych - pitytki szkliwione, tatwo zmywalnymi, nienasiakliwymi,
odpornymi

na dziatanie wilgoci. do wys 2.0 m od poziomu projektowanej posadzki, w pomieszczeniach z natryskami - do
peinej

wysokosci

Lamperie/tynk mozaikowy w sali gimnastycznej, korytarzach, komunikacji kolor Jjasny.

Malowanie $cian - farba emulsyjna 3x

11.3 Posadzki.

Przewiazka: Wykonaé¢ zgodnie z opisami posadzek w poszczegdélnych pomieszczeniach na rzutach
kondygnacji oraz opisami warstw posadzkowych na przekrojach.
Schody - kostka brukowa z obrzezami z palisad.

Sala Gimnastyczna: Wykona¢ zgodnie z opisami posadzki na przekrojach. Schody wejsciowe do
Sali gimnastycznej od strony pdéinocno-wschodniej, ktére zaprojektowane jako
zelbetowe wykonczyé piytkami antyposlizgowymi.

Na Sali gimnastycznej zastosowano podioge sportowa.

Jest to podioga powierzchniowo-elastyczna na ruszcie drewnianym- systemowa.

Na ktéra sktada sie:

Podioga wykonana bedzie jako rozwiazanie powierzchniowo elastyczne na ruszcie

Drewnianym.

Elastycznosé podiogi sportowej uzyskuje sie dzieki dwém elementom konstrukcji:

podkitadkom elastycznym

rusztowi drewnianemu.

Ruszt drewniany ulozony jest na rozstawie co 500 mm na elastycznych podktadkach gumowych. Ruszt stanowia deski
sosnowe o wymiarach 19x50 mm. impregnowanych i suszonych do wilgotnos$ci 12%. Oparcie rusztu na podkiadkach
elastycznych w rozstawie co 500 mm zapewnia réwnomiernos$é ugiecia i mozliwos$é niwelowania powierzchni podiogi
przez podkiadanie odpowiednich podkiadek niwelujacych. Podkiadki niwelujace i elastyczne montowane sa do
rusztu

za pomoca kleju i gwozdzi pierscieniowych, co uniemozliwia ich wypadanie w czasie eksploatacji poditogi.
Przestrzenie miedzy deskami rusztu mozna wypeinié¢ wata mineralna, co zwieksza izolacyjnosé termiczna oraz
polepsza parametry akustyczne (likwiduje efekt pudia rezonansowego) .

Do rusztu mocuje sie $lepa podioge w postaci desek sosnowych o wymiarach 19x90 mm w odstepach co 35 mm,
mocowanie realizowane jest za pomoca gwozdzi pierscieniowych. Izolacje sianowi folia PE i do desek $lepej
podiogi przybija sie deszczulki parkietu, Calos$é szpachluje sie, cyklinuje a nastepnie lakieruje 1 raz
nastepnie

maluje linie boisk.

Po wyschnieciu linii boisk wykonuje sie dwukrotne lakierowanie parkietu.

Jako warstwe wierzchnia zastosowano parkiet debowy.

Podioga odsunieta jest od $Sciany o ok. 3 cm i wykonczona w czesci przysciennej lakierowana systemowa listwa z
drewna bukowego montowana do podiogi gwozdziami ,beztebkowymi”. Listwa ma specjalne wyzlobienia
umozliwiajace

grawitacyjna cyrkulacje powietrza pod konstrukcja podiogi. W miejscach usytuowania drzwi na styku podiogi
sportowej z inna plaszczyzna pozioma posadzka wykanczana jest katowa listwa aluminiowa.

Warstwa betonowa wystepujaca jako podioze pod konstrukcje musi byé sucha, zaizolowana przed ewentualnym
zawilgoceniem.

Wymagania materialowe

Do wykonania konstrukcji podiogi sportowej powierzchniowo —-elastycznej nalezy uzyé

systemowe rozwiazanie konstrukcji ,Nawierzchnie terenéw sportowych -- Halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone

do uprawiania wielu dyscyplin sportowych”- dopuszcza sie rozwiazania réwnowazne z opisywanym.

11.4. Izolacje przeciwwilgociowe i akustyczne

Izolacja pozioma

Izolacje przeciwwilgociowe poziome zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach przyziemia

w stropach na gruncie - 2x papa termozgrzewalna zagieta na bokach i wyprowadzona do géry do wysokosci
styropianu (wywinieta na $ciany) .

W pomieszczeniach higirniczno-sanitarnych na posadzce i $cianach wykonaé powioke uszczelniajaca wodoszczelna
(hydroizolacja), (na podiozu zagruntowanym odpowiednim do tego preparatem). (Schniecie powinno trwa¢ ok 2h).

Izolacja pionowa

Na sScianach fundamentowych bocznych nalezy wykona¢ dwustronna izolacje pionowa dyspersyjna masa asfaltowo -
kauczukowa oraz pozioma z papy termozgrzewalnej. Na tawach fundamentowych wykonaé izolacje z papy
termozgrzewalnej.
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11.5. Oktadziny sufitowe

Sufit:

Zgodnie z rysunkami, Al - rzut parteru: w czesci sanitarnej (WC , przedsionki WC i
natryski) zaprojektowano strop podwieszany w postaci piyt gipsowo-katronowych na wysokosci
270cm od poziomu projektowanej posadzki.

12. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

12.1 Tynki zewnetrzne.

Przed wykanczaniem elewacji, $ciany zewnetrzne pokryé folia w piynie do wysokosci cokolu, aby zabezpieczyé¢ pas
cokotu przed odbiciem wody opadowej.

Elewacje zewnetrzne wykona¢ metoda lekka — mokra i pokry¢ tynkiem akrylowym typu baranek o uziarnieniu 1,5mm i
kolorze jak na rysunkach elewacji.
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Przedmiar robdt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘ Krot. ‘ Jedn.

1 Roboty rozbiérkowe-uzupelniajace

1.1 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$é¢ 4-cm,

mechanicznie 718,000 1,25 |m2
1.2 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15-cm, mechanicznie 718,000 m2

1.3 KNNR 6/803/2
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka
nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej, recznie 177,000 m2

1.4 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km wywdz i
utylizacja materialdédw z rozbidrki 154,120 m3

1.5 KNR 401/108/12
Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny
1-km 154,120 4,00 | m3

1.6 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 /okno,
drzwi / 7,220 m2

1.7 KNR 401/212/3
Roboty rozbidérkowe, elementy betonowe zbrojone/ wywdz i utylizacja

materiatdw z rozbidrki/ 1,980 m3
1.8 KNR 401/304/4
Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowa, ceglami 1,320 m3

1.9 KNR 401/716/1 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, cegia, pustaki
ceramiczne, gazo- 1 pianobeton, Sciany pltaskie, pomieszczenie do 5-m2 3,230 m2

1.10 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem,
2-krotne 3,230 m2

1.11 KNR 23/2614/2 (3)
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - system , wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, $ciany z cegty,/uzupeilnienie elewacji-styropian gr. 10
cm kolor tynku cienkowarstwowego dopasowaé¢ do istniejacego/R=1,5/
R= 1,500 M= 1,000 5= 1,000 3,600 m2

1.12 KNR 401/701/5
Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na $Scianach, filarach, pilastrach, ponad
5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej/$ciana zewnetrzna/ 29,000 m2

1.13 KNR 401/716/2 (2)
Tynki wewnetrzne zwykle kategorii III, wykonywane recznie, cegia, pustaki
ceramiczne, gazo- 1 pianobeton, Sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 29,000 m2

1.14 KNR 202/815/4
GtadZ gipsowa na $cianach z elementdéw prefabrykowanych i betondw
wylewanych, 2-warstwowa 29,000 m2

1.15 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne 29,000 m2

1.16 KNR 202/1505/4
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie 29,000 m2

1.17 KNR 401/701/5
Analogia; Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na $Scianach, filarach, pilastrach,
ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej /tynk zewnetrzny fundamenty / 24,000 m2

1.18 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na $cianach 24,000 m2

1.19 KNR 401/724/3 (2)
Uzupeinienie tynkdéw zewnetrznych zwykitych kategorii I (Sciany, loggie,
balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5-m2
(w 1 miejscu) 24,000 m2

1.20 KNR 41/107/2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii ,
uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu 24,000 m2

2 Roboty ziemne

2.1 KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny 997,200 m3

2.2 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc
warstwy do 15-cm 424,000 m2

2.3 KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III/wymiana
gruntu/ 922,000 m3

2.4 KNR 201/214/4 (1)
Naklady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegtos$ci transportu, ponad 1l-km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdd do 5-t 922,000 9,00 | m3

2.5 KNR 201/310/1
Wykopy ciagite lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna do 1.5-m ze
ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokos$ci do 1.5-m, kategoria gruntu
I-IT 75,200 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.
2.6 KNR 201/320/1 (1)
Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o $Scianach pionowych, giebokosé¢ do
1.5-m, kategoria gruntu I-II, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m 75,200 m3
2.7 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypdédw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 75,200 m3
2.8 KNR 202/1101/7 (3)
Podktady, z ubitych materiatdw sypkich na podiozu gruntowym,
pospdlka/piasek 1 014,000 m3
3 Fundamenty lawy, stopy
3.1 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty /B15
gr. 10 cm/ 24,300 m3
3.2 KNR 202/204/3 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne , beton podawany pompa/B25 W6 / 36,400 m3
3.3 KNR 202/202/3 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé do 1.3-m, beton
podawany pompa /B25 W6/ 47,200 m3
3.4 KNR 202/207/1 (2)
Sciany zelbetowe, grubosé 8-cm proste o wysokoéci do 3-m, beton podawany
pompa /B25 W6/ 242,100 m2
3.5 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm réznicy gruboéci, beton podawany
pompa /B25 W6/ 242,100 22,0 | m2
3.6 KNR 202/207/1 (2)
Sciany zelbetowe, grubosé 8-cm proste o wysokoéci do 3-m, beton podawany
pompa /B25 W6/ 90,400 m2
3.7 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm réznicy gruboéci, beton podawany
pompa /B25 W6/ 90,400 17,0 | m2
3.8 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1-warstwa 1 683,000 m2
3.9 KNR 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazda nastepna warstwe 1 683,000 m2
3.10 KNR 202/609/8 (1)
Analogia; Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z pityt styropianowych,
izolacje pionowe, na lepiku,/styropian ekstrudowany 100 mm/ 118,000 m2
3.11 KNR 202/616/4
Izolacje z folii kubeikowej , izolacja pionowe 118,000 m2
3.12 KNR 202/609/10
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje
pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej/ dylatacja 5 cm// 3,600 m2
3.13 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynkdw i budowli, prety
stalowe okrggie gtadkie, Fi do 7-:-mm 0,500 t
3.14 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynkdw i budowli, prety
stalowe okrggie Zebrowane, Fi 8-14-mm 1,550 t
3.15 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynkdw i budowli, prety
stalowe okrggie zZebrowane, Fi 16-mm i wieksze 2,620 t
4 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
4.1 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych 58,800 m2
4.2 ORGB 202/194/6
Sciany z pustakéw ceramicznych , budynki 1-kondygnacyjne, ponad 4,5-'m,
grubos$é 30-cm 817,600 m2
4.3 ORGB 202/194/6
Sciany z pustakéw ceramicznych, budynki 1-kondygnacyjne, ponad 4,5-'m,
grubosé 30-cm/ AKU/ 128,550 m2
4.4 ORGB 202/194/5
Sciany z pustakéw ceramicznych, budynki 1-kondygnacyjne, ponad 4,5-'m,
grubos$é 25-cm 173,750 m2
4.5 KNR 904/111/7
Scianki dziatowe, grubosci 12,0-cm (1/2 cegly) z cegiel kratdwek K2 126,600 m2
4.6 KNR 202/122/5
Kanaly z pustakdédw spalinowe i dymowe, ceramiczne 12,000 m
4.7 KNR 202/122/7
Kanaly z pustakdédw wentylacyjne, betonowe 167,000 m
4.8 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk Scian ogniowych i komindéw o Sredniej gruboéci piyty 7-cm 6,500 m2
4.9 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych 46,500 m
4.10 KNR 202/123/2
Okladanie (szpaldowanie) elementdw konstrukcji zelbetowych lub stalowych,
$cian i1 stupdw - cegltami, grubosé 1/2-cegity 42,600 m2
5 Konstrukcje zelbetowe
5.1 KNR 202/211/1
Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, situpy
2-stronnie deskowane, $ciany gruboéci do 0.3-m /B25 / 0,900 m3
5.2 KNR 202/260/6 (1)
Stupy zelbetowe w deskowaniu Stal-Form, obwdd/przekrdj: do 10.0, wariant-I
/B25/ 27,000 m3
5.3 KNR 202/216/2 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe pltaskie, grubosé 15-cm, beton podawany pompa
/B25 / 271,000 m2
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.4 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdznicy w gruboséci plyty, beton
podawany pompa /B25 / 271,000 m2
.5 KNR 202/216/2 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe pltaskie, grubo$é 15-cm, beton podawany pompa
/B25/ 89,000 m2
.6 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdznicy w gruboséci plyty, beton
podawany pompa /B25 / 89,000 3,00 | m2
.7 KNR 202/262/2 (1)
Wience zelbetowe w deskowaniu , obwdd/przekrdj: do 10- (m/m2), wariant-I
wykonania /B25 / 25,640 m3
.8 KNP 7/229/3
Kotwy do belek stropowych, kotwa diuga ze stali Fi-15-mm zakonczona
gwintem z podktadka o wymiarze 300x200x10-mm przyspawana do belki /do
montazu murtat/ 38,000 szt
.9 KNR 202/210/2 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2, beton
podawany pompa /B25 / 10,190 m3
.10 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz kotew pitytkowych M16 do montazu
dzwigardw 56,000 kpl
.11 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynkdw i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm 0,910 t
.12 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynkdw i budowli, prety
stalowe okrggie Zebrowane, Fi 8-14-mm 8,560 t
.13 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynkdw i budowli, prety
stalowe okrggie zZebrowane, Fi 16-mm i wieksze 4,350 t
Konstrukcja dachu -pokrycie dachu sala gimnastyczna
.1 KNR 205/102/5
Hale typu lekkiego, ptatwie kratowe /dzwigary/ 3,800 t
.2 KNR 205/102/4
Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikdw /rygle dachowe/ 0,700 t
.3 KNR 205/102/6
Hale typu lekkiego, stezenia dachéw 0,076 t
.4 KNR 205/102/7
Hale typu lekkiego, podciagi dachowe /konstrukcja pod wentylatory/ 0,570 t
.5 KNNR 7/901/1 (1)
Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podkiadowa konstrukcji hal,
hale typu lekkiego, farba ftalowa nawierzchniowa /farby R 30/ 5,146 t
.6 KNR 15/522/2
Pokrycie dachdéw blachami trapezowymi, ocynkowanymi , /blacha T-135 gr 1,25
mm/ 351,000 m2
.7 KNR 202/616/1
Analogia; Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma,
1-warstwa/paroizolacja folia/ 351,000 m2
.8 KNR 202/613/2
Analogia; Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej, pozioma
z pilyt klejonych lepikiem na goraco do poditoza z blach falistych lub
trapezowych/plyta z twardej weiny skalnej gr 15 cm / 351,000 m2
.9 KNR 202/613/2
Analogia; Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej, pozioma
z ptyt klejonych lepikiem na goraco do podioza kazda nastepna /plyta z
twardej weiny skalnej gr 15 cm / 351,000 m2
.10 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz koidédw teleskopowych do montazu
weiny 1 755,000 szt
.11 KNRW 202/504/2
Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalna, 2-warstwowe 351,000 m2
.12 KNRW 202/522/2 (1)
Rynny dachowe - montaz z gotowych elementdw, pdiokragte, Fi-15-cm, blacha
ocynkowana 27,000 m
.13 KNRW 202/529/2 (1)
Rury spustowe - montaz z gotowych elementdw, okragte, Fi-12-cm, blacha
ocynkowana 24,500 m
.14 ORGB 202/541/2
Obrdébki blacharskie z blachy powlekane]j, szerokos$é w rozwinieciu ponad
25-cm /blacha gr. 2 mm/ 36,000 m2
.15 ORGB 202/541/2
Obrdébki blacharskie z blachy powlekane]j, szerokos$é w rozwinieciu ponad
25-cm 37,100 m2
Pokrycie dachu /czes$c socjalna/
.1 KNR 202/406/1
Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 0,590 m3
.2 KNR 202/406/8
Podwaliny krétkie o diugosci do 2-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad
180-cm2 1,350 m3
.3 KNR 202/407/4
Stupy o diugos$ci do 2-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 1,450 m3
.4 KNR 202/408/1
Miecze 1 zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 1,100 m3
.5 KNR 202/409/4
Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 0,120 m3
.6 KNR 202/406/6
Ramy gdérne 1 platwie o diugos$ci ponad 3-m, przekrdj poprzeczny drewna
ponad 180-cm2 3,450 m3
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7.7 KNR 202/408/5
Krokwie zwykle o diugos$ci ponad 4.5-m, przekrdj poprzeczny drewna do
180-cm2 6,000 m3
7.8 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi system , przyklejenie
plyt styropianowych do $cian/w dachu styropian gr, 15 cm / 49,000 m2
7.9 KNR 23/2612/4
Ocieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi system , przymocowanie
piyt styropianowych dyblami do $ciany z cegily 249,900 szt
7.10 KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkdédw piytami styropianowymi system , przyklejenie
warstwy siatki, $ciany 49,000 m2
7.11 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii polietylenowe]j
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa /paroizolacja/ 339,000 m2
7.12 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z weilny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, 1-warstwa /25 cm/ 339,000 m2
7.13 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii polietylenowe]j
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa /paroprzepuszczalna / 339,000 m2
7.14 KNR 15/517/1
Pokrycie dachdéw ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
/paroprzepuszczana/ 339,000 m2
7.15 KNR 15/517/2
Pokrycie dachdédw impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i %at 339,000 m2
7.16 ORGB 202/537/4
Pokrycie dachdéw o nachyleniu poltaci do 85% blacha powlekana trapezowa na
tatach, dachy ponad 100-m2 /T35, gr. 0, 5mm/ 339,000 m2
7.17 KNRW 202/522/2 (1)
Rynny dachowe - montaz z gotowych elementdw, pdtokragte, Fi-15-cm, blacha
ocynkowana 26,100 m
7.18 KNRW 202/529/2 (1)
Rury spustowe - montaz z gotowych elementdw, okragte, Fi-12-cm, blacha
ocynkowana 13,600 m
7.19 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekane]j, szerokos$é w rozwinieciu ponad
25-cm 46,800 m2
7.20 KNRW 202/504/3
Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalna, obrdbki z papy nawierzchniowej 30,960 m2
7.21 KNR 202/506/6 (2)
Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej /grawitacyjne na dachu/ 5,000 szt
8 Pokrycie dachu - przewiazka
8.1 KNR 202/406/1
Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 0,140 m3
8.2 KNR 202/406/8
Podwaliny krétkie o diugosci do 2-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad
180-cm2 0,180 m3
8.3 KNR 202/407/4
Stupy o diugos$ci do 2-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 0,200 m3
8.4 KNR 202/408/1
Miecze 1 zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 0,100 m3
8.5 KNR 202/406/6
Ramy gdérne 1 platwie o diugos$ci ponad 3-m, przekrdj poprzeczny drewna
ponad 180-cm2 0,330 m3
8.6 KNR 202/408/5
Krokwie zwykle o diugos$ci ponad 4.5-m, przekrdj poprzeczny drewna do
180-cm2 0,900 m3
8.7 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno,
1-warstwa/paroizolacja/ 32,600 2,00 | m2
8.8 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z weilny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, 1-warstwa /25 cm/ 32,600 m2
8.9 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii polietylenowe]j
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa /paroprzepuszczalna/ 32,600 m2
8.10 KNR 205/1004/1
Lekka obudowa dachéw z plyt montowana metoda tradycyjna, dach ptaski o
nachyleniu do 10% /ptyty warstwowe z rdzeniem z welny RE 30 gr. 12 cm / 32,600 m2
8.11 KNRW 202/522/2 (1)
Rynny dachowe - montaz z gotowych elementdw, pdiokragte, Fi-12,5-cm,
blacha ocynkowana 5,700 m
8.12 KNRW 202/529/1 (1)
Rury spustowe - montaz z gotowych elementdw, okragte, Fi-10-cm, blacha
ocynkowana 4,500 m
8.13 ORGB 202/541/2
Obrdébki blacharskie z blachy powlekane]j, szerokos$é w rozwinieciu ponad
25-cm 9,000 m2
8.14 Kalkulacja indywidualna; Dopasowanie nowego dachu do istniejacego 1,000 kpl
9 Stolarka
9.1 KNRW 202/1018/4 (1)
Okna PVC, okna, ponad 1,5-m2, kotwy szyba zewnetrzna P2 27,150 m2
9.2 KNRW 202/1039/3
Okna aluminiowe, szyba zewnetrzna P2 otwierane elektrycznie z poziomu
podiogi 59,160 m2
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9.3 KNRW 202/1039/3
Okna aluminiowe, szyba zewnetrzna p/sitoneczna P2, szyba wewnetrzna szklo
przezierne otwierane elektrycznie z poziomu podiogi 59,160 m2
9.4 KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe, 2-skrzydlowe zewnetrzne /EI30/ przeszklone P2
antypaniczne 12,670 m2
9.5 KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe, 2-skrzydlowe wewnetrzne przeszklone P2 antypaniczne 8,440 m2
9.6 KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe, 2-skrzydiowe wewnetrzne /EI30/pszeszklone P2
antypaniczne 4,220 m2
9.7 KNRW 202/1040/2
Drzwi, 2-skrzydiowe aluminiowa zewnetrzne szklo bezpieczne wyposazone w
pochwyt, samozamykacz oraz zamek antypaniczny 4,220 m2
9.8 KNNR 2/1104/1
Analogia; O$cieznice drewniane fabrycznie wykonczone z opaskami 23,000 szt
9.9 KNRW 202/1022/1
Skrzydita drzwiowe pilytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine,
l-skrzyditowe 16,200 m2
9.10 KNRW 202/1022/1
Skrzydita drzwiowe pilytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine,
l-skrzydiowe wyposazone w uchwyt i1 tulejami wentylacyjnymi 1,800 m2
9.11 KNRW 202/1022/1
Skrzydia drzwiowe pilytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine,
l-skrzydiowe z tulejami wentylacyjnymi 16,200 m2
9.12 KNRW 202/1022/1
Skrzydia drzwiowe pilytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine,
1-skrzydiowe /EI 30/ 1,800 m2
9.13 KNRW 202/1022/5
Skrzydita drzwiowe piytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone,
1-skrzydlowe ponad 1.6-m2 /EI 30/ 1,800 m2
9.14 KNR 202/1205/8
ANALOGIA: Dostawa 1 montaz zaluzji fasadowych na okna sali sportowe]j -
zaluzje o napedzie elektrycznym i sterowaniem pilotem (kpl. obejmujacy
silnik, okablowanie, sterowniki i automatyke). Zaluzje wykonane z
zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi (np. lakierowanych,
malowanych) aluminiowych lameli z prowadzeniem bocznym. Kolorystyke
zaluzji dostosowa¢ do koloru okien przedmiotowej elewacji budynku. 122,400 m2
10 Tynki wewnetrzne i okitadziny sufitu i $cian
10.1 KNR 202/2011/1
Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie
metalowym, profile nosne co 60-cm 69,920 m2
10.2 KNR 202/815/6
Analogia; Gtadz gipsowa na sufitach z elementdéw prefabrykowanych i
betonéw wylewanych, 2-warstwowa /na pitytach g/k/ 69,920 m2
10.3 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne 69,920 m2
10.4 KNR 202/803/6
Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, 252,980 m2
10.5 KNR 202/815/6
GtadZ gipsowa na sufitach z elementdéw prefabrykowanych i betondw
wylewanych, 2-warstwowa 252,980 m2
10.6 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne 252,980 m2
10.7 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, Sciany ,siupy i oscieza 1 648,000 m2
10.8 KNR 202/810/6
Tynki zwykle osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni otwordw ponad
3-m2, wykonywane recznie, tynki kategoria III-IV, na os$ciezach 20-cm 28,200 m2
10.9 KNR 202/815/4
GtadZ gipsowa na $cianach z elementdéw prefabrykowanych i betondw
wylewanych, 2-warstwowa 1 423,200 m2
10.10 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne 964,800 m2
10.11 XNR 202/1505/2
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdéw gtadkich bez
gruntowania, dodatek za kazde dalsze malowanie 964,800 m2
10.12 C 1/113/1 (2)
Gruntowanie podloza, pierwsza warstwa, $rodek transportu 458,400 m2
10.13 C 1/113/3 (2)
Wykonywanie reczne tynkdédw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym
podtozu, tynk mozaikowy , $Sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno
0,8-1,2-mm, $rodek transportu 458,400 m2
10.14 KNR 202/129/2
Analogia; Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikédw o diugosci ponad 1-m 57,300 m
10.15 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe, preparatem 211,500 m2
10.16 KNR 41/107/2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii,
uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu 211,500 m2
10.17 KNR 202/829/7
Licowanie $cian ptytkami na klej, prytki 211,500 m2
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10.18 KNR 202/1605/4 (1)
Rusztowanie wewnetrzne rurowe, l-pomostowe do robdét wykonywanych na
sufitach, , naklady podstawowe 312,570 m2
10.19 KNR 202/1605/7 (1)
Rusztowanie wewnetrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robdt
wykonywanych na $cianach, , naktady podstawowe 717,000 m2
11 Posadzka sala gimnastyczna
11.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materialdw sypkich na podiozu gruntowym, piasek 62,510 m3
11.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
/B20 / 46,880 m3
11.3 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki
siatka stalowa /siatka Fi 6 mm oczko 10x10 cm/ 312,570 m2
11.4 ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 5-m2 /2x/ 322,900 2,00 | m2
11.5 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne 1 przeciwdZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1l-warstwa /8 cm podtoga/ 312,570 m2
11.6 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gtadko 312,570 m2
11.7 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
gruboéci o 10-mm 312,570 6,00 | m2
11.8 Kalkulacja indywidualna; Ruszt podiogi ; na podkitadkach elestycznych z
gumy gr. 0,8 cm 10x10 cm, dwie warstwy legarow deski sosnowe o wym. 19x50
mm utozone krzyzowo co 50 cm , izolacja z folii, $lepa podiloga z piyt
wiérowych 2 razy grubosci 10 mm potozona wykitadzina sportowa PCV gr.
4-6 mm klejona do podloza oraz malowanie 1linii boisk ; boisko do pitki
siatkowej , boisko do tenisa , boisko do pitki koszykowej, boisko do
pitki recznej 312,570 m2
12 Posadzka
12.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materialdw sypkich na podiozu gruntowym, piasek 64,580 m3
12.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
/B15 / 32,290 m3
12.3 ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 5-m2 /2x/ 322,900 2,00 | m2
12.4 KNR 202/609/2
Izolacje cieplne 1 przeciwdZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie /styropian gr. 7 cm podtoga
/ 322,900 m2
12.5 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na giadko 322,900 m2
12.6 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
gruboéci o 10-mm 322,900 4,00 | m2
12.7 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki
siatka stalowa /siatka Fi 4 mm oczko 10x10 cm/ 322,900 m2
12.8 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie poziome, preparatem 322,900 m2
12.9 KNR 202/1118/1
Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie
podioza 322,900 m2
12.10 KNR 202/1118/9
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,/ptytki
gresowe/ 322,900 m2
12.11 KNR 202/1120/1
Cokoliki pitytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem pilytek,
piytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, przygotowanie podioza 217,200 m
12.12 KNR 202/1120/2
Cokoliki pitytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek,
piytki 20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda zwykla 217,200 m
13 Elewacja
13.1 KNR 23/2612/9
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi , zamocowanie listwy
cokotowej 114,000 mb
13.2 KNR 23/2612/8
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi system ochrona
naroznikédw wypukiych katownikiem metalowym 235,300 mb
13.3 KNR 23/2614/2 (3)
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - system wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowe]j, $ciany z cegty, /styropian gr. 15 cm tynk akrylowy
kolor w/g wymogdw inwestora/ 557,800 m2
13.4 KNR 23/2614/8 (3)
Ocieplenie Scian budynkéw piytami styropianowymi - system wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowe]j, oscieza szerokosci do 30-cm, z cegly,/styropian tynk
akrylowy kolor w/g wymogdw inwestora/ 37,600 m2
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13.5 KNR 23/2614/2 (1)
Analogia; Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi - system ,
wraz z przygotowaniem podioza 1 reczne wykonanie wyprawy elewacyjne]
cienkowarstwowej, $ciany z cegty, /styropian ekstrudowany gr. 10 cm tynk
cienkowarstwowy mozaika kolor w/g wymogdw inwestora/ 45,600 m2
13.6 KNR 23/2614/1 (3)
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - system wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowe]j, $ciany z gazobetonu, /styropian gr 5 cm tynk akrylowy
kolor w/g wymogdw inwestora 17,000 m2
13.7 KNR 23/2615/2 (3)
Ocieplenie $cian budynkdédw piytami z weilny mineralnej - system , wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowe]j, $ciany z cegty/welna gr 15 cm tynk akrylowy kolor w/g
wymogdw inwestora 211,400 m2
13.8 KNR 23/2615/8 (3)
Ocieplenie $cian budynkdédw piytami z weilny mineralnej - system , wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowe]j, oscieza szerokosci do 30-cm, z ceglty,/ tynk akrylowy
kolor w/g wymogdw inwestora/ 2,300 m2
13.9 KNR 41/107/2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii ,
uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu 20,700 m2
13.10 KNR 23/2615/2 (1)
Analogia; Ocieplenie $cian budynkdéw plytami z weiny mineralnej - system
, wraz z przygotowaniem podioza 1 reczne wykonanie wyprawy elewacyjne]
cienkowarstwowej, $ciany z cegty,/weina gr 10 cm tynk mozaika kolor w/g
wymogdw inwestora 20,700 m2
13.11 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, /obrébka parapetdé4w , kominy/ 17,200 m2
13.12 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne/
ze stali nierdzewnej/ 9,000 szt
13.13 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz daszkdédw szklanych konstrukcja
aluminiowa szklo hartowane 4,000 kpl
13.14 KNR 202/1213/4
Drabiny zewnetrzne z kablakami, ponad 4-m /wykonana ze stali
nierdzewnej/ 4,600 m
13.15 KNR 202/1604/2 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 15-m, naklady podstawowe 832,000 m2
14 Schody zewnetrzne
14.1 KNNR 6/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, giebokos¢ 10-cm,
kategoria gruntu II-IV 35,100 m2
14.2 KNNR 6/112/1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm/ 35,100 m2
14.3 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gbrna, po zageszczeniu 15-cm 35,100 m2
14.4 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypeinienie spoin
zaprawa cementowg 45,000 m
14.5 KNNR 6/502/2 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$é¢ 6-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa 35,100 m2
14.6 KNNR 6/403/3
Analogia; Palisada betonowa 18x18x120, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa /R=3,0/
R= 3,000 M= 1,000 s= 1,000 15,300 m
14.7 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz balustrady ze stali nierdzewne] 15,300 m
15 Podjazd dla oséb niepeinosprawnych
15.1 KNNR 6/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, giebokos¢ 10-cm,
kategoria gruntu II-IV 18,120 m2
15.2 KNNR 6/112/3
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30-cm 18,120 m2
15.3 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gbrna, po zageszczeniu 15-cm 18,120 m2
15.4 KNNR 6/502/2 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$é¢ 6-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa 18,120 m2
15.5 KNNR 6/403/3
Analogia; Palisada betonowa 18x18x120 cm wraz z wykonaniem law, 1awa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa /R=3,0/
R= 3,000 M= 1,000 s= 1,000 7,600 m
15.6 KNNR 6/403/3
Analogia; Palisada betonowa 12x18x100 cm wraz z wykonaniem taw, lawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa /R=3,0/
R= 3,000 M= 1,000 s= 1,000 15,100 m
15.7 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz balustrad ze stali nierdzewnej
dla osbéb niepelnosprawnych 22,700 m
16 Place postojowe - chodnik
16.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc
warstwy do 15-cm 330,000 m2
16.2 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placdédw postojowych 0,033 ha
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16.

KNNR 6/103/3 (2)

Profilowanie 1 zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
statyczny

324,000

m2

16.

KNNR 6/112/3
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30-cm

324,000

m2

16.

KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gdérna, po zageszczeniu 15-cm

324,000

m2

16.

KNR 231/402/4
Analogia; tawy pod krawezniki, betonowa z oporem /obrzeza/

3,590

m3

16.

KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypeinienie spoin
zaprawg cementowg

108,720

16.

KNNR 6/502/2 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$é¢ 6-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

324,000

m2

16.

KNR 201/212/3 (1)

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach,
koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW

49,000

m3

16.

10

KNR 201/214/3 (1)

Naklady uzupeilniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegtos$ci transportu, ponad 1-km samochodami samowyladowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochdd do 5-t

49,000

m3

17

Tereny zielone

17.

1

KNR 201/314/1
Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezacej na odkladzie, kategoria gruntu
I-II /z dostawag ziermii/

63,600

m3

17.

KNR 201/506/7
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypdw, kategoria
gruntu I-TIIT

546,370

m2

17.

KNR 221/401/2

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu
IIT

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

546,370

m2

18

Wyposazenie

18.

1

Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz koszy do koszykdwki
konstrukcja podwieszana z napedem elektrycznym sterowane za pomoca
przyciskéw sterowniczych umieszczonych w kasetach, z mozliwoscia
sktadania tablicy w przdéd i tytr , mocowana do konstrukcji nosnej stropa
hali

1,000

kpl

18.

Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz stupkdédw do siatkdwki o
konstrukcji aluminiowej wraz z tylejami, rama podlogowa ostonami stupkdw
i siatka turniejowa z napinaczami

3,000

kpl

18.

Kalkulacja indywidualna; Dostawa stojaka sedziowskiego do siatkéwki wraz
z ostona/konstrukcja stalowa malowana proszkowo/

2,000

kpl

18.

Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz bramek do pitki recznej
/demontowalne/o konstrukcji aluminiowej z tukami , wraz z tulejami
montazowymi i siatkami turniejowymi /wym w $wietle bramki 200x300 cm/

1,000

kpl

18.

Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz zestawu do gry w tenisa
ziemnego o konstrukcji aluminiowej wraz z tulejami i siatka
/demontowalne, /

1,000

kpl

18.

Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz drabinek gimnastycznych
podwdinych wysoka wykonana z drewna malowana lakierem bezbarwnym
/mocowana do $ciany/

20,000

szt

18.

Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz drazka gimnastycznego do
drabinek - stalowy ruchome ramiona z regulacja wysoko$¢i odlegiosci

2,000

szt

18.

Kalkulacja indywidualna; Dostawa poduszki na drabinke gimnastyczna

2,000

szt

18.

Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz koszy drabinki sznurowej
dtugoséci 4,0m z widkna jutowego

2,000

szt

18.

10

Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz kotary grodzacej z napedem
elektrycznym 7,8-8,6 x12,0 m/ wykonana z materiatu

nieprzezroczystego, konstrukcja profil stalowy system wdzkdédw jezdnych z
rolkami, sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe /2 piloty/ silnik 230V,
250W sprzeglo awaryjne

1,000

kpl

18.

11

Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz tablicy elektronicznej
-tablicy wynikdéw profesjonalna/ o wym. 220x125 cm /sterowana przewodowo,
2 osobne zegary, wysoko$é cyfr 220x125 mm/tablica gidwna - zegar-czas,
wynik, set/polowa, stan setdw,/fauli, zegar24 sek, syrena/

1,000

kpl

18.

12

Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz tawko-wieszakdéw 1 segment - 9
miejsc siedzacych /wys. tawki 40 cm szer siedzenia 32 cm wykonana z
profili stalowych 1 pdika na obuwie z profili stalowych malowane
proszkowo oraz wieszakami na ubranie , siedzisko wykonane z drawnianych
listew malowane lakierem

17,000

kpl

18.

13

Kalkulacja indywidualna; Dostawa maszyny myjaco-zbierajgcej kablowa

1,000

kpl

18.

14

Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz lustro uchylne stal szlachetna
/60x80 cm/

1,000

18.

15

Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz szczotka do WC z uchwytem ,
mocowana do Sciany

6,000

kpl

18.

16

Kalkulacja indywidualna; Dostawa montaz lustro/2,1x0,9 m/

2,000

kpl

18.

17

Kalkulacja indywidualna; Dostawa montaz lustro /0,3x0,6/

2,000

kpl

Kalkulacja indywidualna; Dostawa montaz podajnik recznka papierowego

5,000

kpl

18.

19

8,000

kpl

18

.20

Kalkulacja indywidualna; Dostawa montaz dozownik mydia

5,000

kpl

Kalkulacja indywidualna; Dostawa montaz tabliczek na drzwi z opisem

12,000

kpl

18

.22

1
1
1
Kalkulacja indywidualna; Dostawa i1 montaz podajnik papieru toaletowego
1
1
1

Kalkulacja indywidualna; Dostawa montaz wycieraczka systemowa /0,7x0,5
m/

1,000

kpl
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot. Jedn.

18.23 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz wycieraczka systemowa /0,7x1,0

m/ 3,000 kpl
18.24 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz wycieraczka systemowa /1,2x2,1

m/ 1,000 kpl
18.25 Kalkulacja indywidualna; Dostawa kosz na Smiecie z otwarta pokrywa 1,000 kpl
19 Wyposazenie z uwzglednieniem dla oséb niepeilnosprawnych
19.1 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz porecz uchylna 1ukowa di. 75

cm. z uchwytam na papier toaletowy dla osbéb niepelnosprawnych 1,000 kpl
19.2 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz porecz stata tukowa di. 75 cm.

dla osbéb niepelnosprawnych 2,000 kpl
19.3 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz uchwyt tazienkowy di. 60 cm dla

0s6b niepelnosprawnych 1,000 kpl
19.4 Kalkulacja indywidualna; Zakup i montaz maty pola pilyta prowadzaca przy

schodach /40x40 cm / schody zewnetrzne ' 6,000 szt
19.5 Kalkulacja indywidualna; Zakup i montaz maty pola pityta ostrzegawcza

przy schodach /30x30 cm / schody zewnetrzne / 24,000 szt
19.6 Kalkulacja indywidualna; Zakup i montaz maty $ciezki prowadzaca /40x40

cm / korytarz / 62,000 szt
19.7 Kalkulacja indywidualna; Zakup i montaz tabliczki drzwiowe z alfabetem

Bralle'a 6,000 szt
19.8 Kalkulacja indywidualna; Zakup i montaz petla indukcyjna wspomagajaca

stuch /sale/ 3,000 kpl
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Tabela elementdéw scalonych

Nazwa elementu

Wartosé z

narzutami
1 Roboty rozbidrkowe-uzupelniajace
2 Roboty ziemne
3 Fundamenty tawy, stopy
4 Sciany zewnetrzne i1 wewnetrzne
5 Konstrukcje zelbetowe
6 Konstrukcja dachu -pokrycie dachu sala gimnastyczna
7 Pokrycie dachu /czeéc socjalna/
8 Pokrycie dachu - przewiagzka
9 Stolarka
10 Tynki wewnetrzne i okiadziny sufitu i Scian
11 Posadzka sala gimnastyczna
12 Posadzka
13 Elewacja
14 Schody zewnetrzne
15 Podjazd dla osdéb niepeinosprawnych
16 Place postojowe - chodnik
17 Tereny zielone
18 Wyposazenie
19 Wyposazenie z uwzglednieniem dla osdb niepetnosprawnych
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