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3. WSTEP
3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 w
Debicy ul. Wielopolska.
Podstawe opracowania stanowia:
» zlecenie Inwestora
» projekt architektoniczno-budowlany
* projekty branzowe
» obowigzujgce normy i przepisy.

3.2. Zakres opracowania
Ponizszy projekt swoim zakresem obejmuje:
» zasilanie energetyczne
* rozdzielnie gtobwng RG
» wewnetrzne linie zasilajgce
*  rozdzielnie oddziatowe
* wewnetrzne instalacje elektryczne:
- oswietlenia ogéinego
- oSwietlenia awaryjnego
- oswietlenia ewakuacyjno-kierunkowego
- oswietlenia zewnetrznego
- zasilania gniazd wtyczkowych 1-f i 3-f
- zasilania urzadzen technicznych
- dzwonkowg
» wewnetrzne instalacje teletechniczne
- okablowania strukturalnego
- radioweziowg
- przyzywowa
- monitoringu wizyjnego
instalacje potagczen wyréwnawczych
instalacje uziemiajgca
instalacje odgromowa.

3.3. Projekty zwigzane
* Projekt zagospodarowania terenu
*  Projekt architektoniczno-budowlany
* Projekty branzowe instalacyjne.




4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zasilanie elektroenergetyczne
Budynek sali gimnastycznej projekiuje sie zasili¢ z istniejacej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wg
warunkéw przytaczenia okreslonych przez zaktad energetyczny TAURON DYSTRYBUCJA. Z tablicy
zestawu ztgczowo-pomiarowego ZZP bedacego granica stron, utozy¢ linie kablowg typu YAKXS 4x35mm2
0,6/1kV do tablicy ztaczowej TZ sali gimnastycznej sktadajacej sie z ztgcza kablowego ZK-1 i pozarowego
wytgcznika prgdu PWP. Tablice ztgcza kablowego ZK-1 w wykonaniu skrzynkowym w |l kl. izolacji o stopniu
ochrony przed czynnikami zewnetrznymi |1P44, instalowaé wnekowo na Scianie elewacyjnej budynku w
poblizu wejscia gtéwnego.
W istniejacej czesci budynku szkoty w zwigzku z konieczno$cig zasilenia zaworu elektromagnetycznego
pierwszenstwa dla instalacji hydrantowej zaprojektowano:
« wymiane istniejacego przytacza napowietrznego nN typu 4xAl16mm2 na AsXSn4x35mm2 0,6/1kV
- wymiane istniejgcego wlz od konsoli do tablicy zlgcza napowietrznego na kabel typu
NHXH4x25mm2 0,6/1kV
« wymiane istniejgcej tablicy TZ, PWP na tablice TZN, PWP
« wymiane istniejgcego wlz od tablicy TZN, PWP do istniejgcej tablicy TL na kabel typu N2XH
5x25mm2 0,6/1kV
« przeniesienie istniejgcego licznika energii elektrycznej do tablicy TZP
» montaz listwy zaciskowej w miejscu po przeniesionym liczniku energii elektryczne;
» wykonanie uziemienia tablicy TZN, PWP.

4.2. Pozarowy wylacznik pradu

Dla projektowanego budynku sali gimnastycznej zainstalowac¢ pozarowy wytacznik prgdu PWP. Tablice w
wykonaniu skrzynkowym w Il kl. izolacji o stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi 1P44 z
przeszklonymi drzwiczkami w obudowie wyglagdem zharmonizowanym z ztgczem kablowym ZK-1.
Instalowa¢ wnekowo nad ztgczem kablowym ZK-1. W tablicy instalowac roztgcznik z napedem obrotowym
montowanym bezposrednio na aparacie. Tablice PWP oznakowac.

Dla istniejgcego budynku zaprojektowano pozarowy wytgcznik pradu PWP. Tablice w wykonaniu
skrzynkowym w Il Kl. izolacji o stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi 1P44 z przeszklonymi
drzwiczkami w obudowie wyglagdem zharmonizowanym z tablicg ztgcza napowietrznego TZN. Instalowac
wnekowo nad tablicg ztgcza napowietrznego TZN. W tablicy instalowac roztgcznik z napedem obrotowym
montowanym bezposrednio na aparacie oraz wytgcznik nadpragdowy do zabezpieczenia obwodu zasilania
zaworu elektromagnetycznego pierwszenstwa dla instalacji hydrantowej. Tablice PWP oznakowac.

4.3. Wewnetrzne linie zasilajace
Z tablicy pozarowego wytagcznika prgdu PWP wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg do rozdzielni gtowne;
RG, przewodem typu N2XH 5x25mm2 0,6/1kV utozonym w rurze ochronnej a75mm pod posadzka.
Wewnetrzne linie zasilajgce od rozdzielni gtéwnej RG do projektowanych rozdzielni kottowni RK, szafy zasilajgco-
sterujacej centralg wentylacyjng SZS-CW, agregatu chtodniczego AGCH wykonaé przewodami typu N2XH 0,6/1kV
o przekrojach wedtug rysunkéw schematow. Przewody uktada¢ w korytach kablowych, rurach ulozonych pod
posadzkg, n/t.

4.4. Trasy kablowe
W budynku sali gimnastycznej i zaplecza projektuje sie odpowiednie trasy kablowe do utozenia:
* instalacji elektrycznych;
* instalacji teletechnicznych.
Trasy korytek/kanatéw osobno dla kazdej instalacji instalowa¢ wzdtuz scian i sufitbw tam gdzie jest to wymagane.
Do prowadzenia instalacji istniejgcych czesciach budynku projekiuje sie kanaly instalacyjne z tworzywa
sztucznego bezhalogenowego.




4.5. Rozdzielnie

Dla budynku projektuje sie rozdzielnie gtéwng RG - 3x0,23/0,4kV w wykonaniu skrzynkowym w obudowie z
blachy stalowej lakierowanej oraz tworzywa sztucznego, instalowanej wnekowo w |l klasie izolacji o stopniu ochrony
przed czynnikami zewnetrznymi IP30 o stopniu ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK09. Rozdzielnia o
parametrach elektrycznych, napiecie znamionowe izolacji 1000V, prgd znamionowy do 355A, czestotliwos¢ 50Hz.

Rozdzielnica gtéwna bedzie wyposazona w:

* roztacznik gtéwny;

+ okablowanie wewnetrzne w systemie TN-S;

» ochronniki przeciwprzepieciowe;

» sygnalizacje obecnosci napiecia;

» zabezpieczenia, roztgczniki bezpiecznikowe;

» zabezpieczenia, wytgczniki nadmiarowo-pradowe;
»  zabezpieczenia, wytgczniki réznicowo-pragdowe;

* aparaty sterujgce i wykonawcze.

Rozdzielnia zostanie dostarczona kompletna wraz z wyposazeniem w zestawy zabezpieczen, maskownic,
dtawicami uszczelniajgcymi wszystkie kable i przewody do niej wprowadzane itp. Potgczenia w rozdzielnicy
wykona¢ przewodami o odpowiednich kolorach i przekrojach. Wprowadzenie i wyprowadzenie kabli i
przewodow zasilajgcych i odbiorczych do rozdzielni od dotu i od gory.

Dla kottowni projektuje sie rozdzielnie kottowni RK.

Rozdzielnia bedzie wyposazona w:

* roztacznik gtéwny;

» okablowanie wewnetrzne w systemie TN-S;

» ochronniki przeciwprzepieciowe;

» sygnalizacje obecnosci napiecia;

»  zabezpieczenia, nadmiarowo prgdowe oraz réznicowoprgdowe;
* aparaty sterujgce i wykonawcze.

Rozdzielnia wykonaniu skrzynkowym w obudowie z blachy stalowej lakierowanej oraz tworzywa sztucznego,
instalowane nasciennie w Il klasie izolacji o stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP54 o stopniu
ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK09. Rozdzielnia o parametrach elektrycznych, napiecie znamionowe
izolacji 1000V, prad znamionowy do 125A, czestotliwos¢ 50Hz, zostang dostarczone jako kompletne wraz z
wyposazeniem w zestawy zabezpieczen, maskownic, dtawicami uszczelniajgcymi wszystkie kable i
przewody do nich wprowadzane itp. Potgczenia w rozdzielnicy wykonaé przewodami o odpowiednich kolorach
i przekrojach.

4.6. Instalacja oswietleniowa
W budynku sali gimnastycznej i zaplecza projektuje sie nastepujace rodzaje oswietlenia:
e ogélne
e awaryjne
* ewakuacyjno-kierunkowe
* zewnetrzne.
Przyjete poziomy natezenia oswietlenia:

« sale lekcyjne - 300Ix
e pomieszczenia biurowe - 300Ix
e pomieszczenia sanitarne - 200Ix
e pomieszczenia gospodarcze - 200Ix
* komunikacja - 100Ix
» sali gimnastycznej - 300Ix

Wewnetrzne instalacje o$wietleniowe w nalezy zasilac z projektowanych rozdzielni.
Oswietlenie ogdine

Oswietlenie ogdélne dotyczy wszystkich pomieszczen budynku. Projektuje sie oswietlenie z zastosowaniem
opraw ze zrodtami swiatta typu LED o wskazniku oddawania barw Ra 80-100 oraz liczbie oznaczajaca




barwe swiatta (4000K, 3000K). Oprawy z elektronicznymi uktadami zasilajgcymi EVG i EVG DALI z kloszami
transparentnymi, opalizowanymi, rastrami aluminiowymi.

Montaz opraw nastropowo, nasciennie. Projekiuje sie indywidualne lub sekcyjne zatgczanie lamp w
poszczegblnych pomieszczeniach umozliwiajgc efektywne i ekonomiczne ich wykorzystanie, poprzez
dostosowania natezenia oswietlenia do aktualnych potrzeb i warunkéw. Sterowanie o$wietleniem odbywac
sie bedzie tgcznikami 1-biegunowymi, 3-biegunowymi, schodowymi, przyciskami, czujnikami ruchu i
tacznikami w systemie DALI. Projektuje sie zastosowanie osprzetu p/t i n/t o stopniu ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi IP20 i IP44. Laczniki instalowac na wysoko$ci 1,2m od poziomu posadzki.

Dla oswietlenia sali gimnastycznej projektuje sie os$wietlenie ogolne z systemem regulacji natezenia
oswietlenia. Oprawy oswietleniowe nalezy wyposazy¢ w moduty elektroniczne z sterowaniem DALI.

Dla pomieszczenia sali gimnastycznej i sal lekcyjnych projektuje sie funkcje:
- wigczenie,regulacja oswietlenia 0-100%
- wylgczenie oswietlenia
- wigczenie/wytaczenie 30%
- wigczenie/wytgczenie 60%
- wigczenie/wytaczenie 50% naprzemiennie

Sterowanie oswietleniem projektuje sie przez panel z przyciskami dostarczany z urzadzeniami sterujgcymi
Oswietlenie awaryjne strefy otwartej

Oswietlenie awaryjne strefy otwartej realizowane jest z wykorzystaniem opraw ze zrédtami $wiatta typu
LED, wyposazonymi w zasilacze awaryjne z bateriami akumulatorowymi. Projektuje sie oprawy do pracy w
trybie awaryjnym (oprawy swiecag w przypadku braku napiecia zasilajgcego). Oprawy oswietlenia awaryjnego
wyposazy¢ w moduty awaryjne adresowalne z bateriami o czasie pracy 1h przystosowane do pracy w systemie
centralnego monitoringu.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje sie z wykorzystaniem opraw ze zrodtami $wiatta typu LED z
piktogramami wskazujgcymi wyjscia ewakuacyjne, kierunek drogi ewakuaciji, wyposazonymi w zasilacze awaryjne
z bateriami akumulatorowymi. Projektuje sie oprawy do pracy w trybie awaryjnym (oprawy sSwiecg w
przypadku braku napiecia zasilajgcego) w korytarzach, nad drzwiami ewakuacyjnymi. Oprawy oswietlenia
awaryjnego wyposazy¢ w moduty awaryjne adresowalne z bateriami o czasie pracy 1h przystosowane do pracy w
systemie centralnego monitoringu.

Monitoring instalacji oswietlenia awaryjnego

Na monitoring instalacji oswietlenia sktadaja sie:

* jednostka sterujgca
* rozdzielacze sygnatu
» adresowalne moduty awaryjne instalowane w oprawach
* magistrala dwuprzewodowa bez polaryzaciji.

Funkcje systemu monitoringu:
* automatyczne lub manualne wykrywanie opraw
* automatyczne testowanie i monitoring stanu technicznego opraw awaryjnych
* wykonywanie i przechowywanie raportéw na temat pracy systemu
* wczytywanie raportéw do komputera PC.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne zrealizowane jest oprawami zamontowanymi nad wejsciami do budynku,
oprawami zamontowanymi na elewacjach budynku. Oswietlenie zewnetrzne sterowane jest recznie na
rozdzielni gtbwnej RG, automatycznie przez czujnik zmierzchowy mocowany na dachu budynku oraz czujniki
ruchu przy wejsciach. Tryb pracy instalacji oswietleniowej wybierany jest przetacznikiem w rozdzielni gtéwnej
RG.

W budynku instalacie oswietleniowe wykona¢ przewodami kabelkowymi NHXMH 300/500V o ilosciach zyt i
przekrojach podanych na rysunkach schematéw. Przewody uktadaé p/t, w korytkach/kanatach, w rurach uktadanych
n/t, p/t, na konstrukcjach, na uchwytach.

4.7. Instalacja sitowa




Wewnetrzne instalacje sitowe nalezy zasila¢ z projektowanych rozdzielni oddziatowych ogolnych.
W budynku projektuje sie nastepujgce instalacje sitowe:
» gniazd wtykowych 1-fazowych ogdinych
* gniazd wtykowych 3-fazowych ogdinych
» zasilania centrali wentylacyjnej CW
e zasilania agregatu chtodniczego AGCH
« zasilania urzgdzen specjalistycznych elektrycznych i teletechnicznych.
Gniazda wtykowe 1-fazowe 230V ogdine
W budynku projektuje sie instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia. Projektuje sie
zastosowanie gniazd wtykowych o pradzie znamionowym 16A i napiecie 230V, p/t i n/t o stopniu ochrony
przed czynnikami zewnetrznymi IP20 i IP44 z przestonami stykéw. Gniazda instalowac¢ na wysokosci 1,2m
od poziomu posadzki w pomieszczeniach ogélnych, korytarzach, 0,3m od umywalek w pomieszczeniach wc,
1,2m w pomieszczeniach porzadkowych, gospodarczych, magazynach, technicznych.
Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi typu NHXMH 3x2,5mm2 300/500V. Przewody ukfada¢ p/t, w
korytkach, wciggac do rur pcv uktadanych p/t i n/t.
Gniazdo wtykowe 3-fazowe 230/400V ogdine
W budynku w kottowni projektuje sie instalacje gniazda wtykowego 230/400V z roztgcznikiem do zasilania
urzgdzenh specjalistycznych i warsztatowych. Projekiuje sie zastosowanie gniazda wtykowego z roztgcznikiem n/t
0 pradzie znamionowym 16A i napiecie 230V/400V o stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi 1P44.
Obwody zasili¢ z rozdzielni oddziatowej kottowni RK.
Instalacie wykona¢ przewodami kabelkowymi typu NHXMH 5x2,5mm2 300/500V. Przewody ukfadac
w korytkach, wcigga¢ do rur uktadanych n/t.
Urzadzenia specjalistyczne elektryczne i teletechniczne
Urzadzenia teletechniczne wymagajace zasilania energetycznego to:
 szafa budynkowej instalacji radioweztowej SBIR
» szafa budynkowego punktu dystrybucyjnego SBPD
* tablica wynikéw sportowych
» napedy elektryczne koszéw do koszykéwki
* naped elektryczny kotary.
* zasilacz instalacji przyzywowej
* piece c.o.
 centralki detekcji gazu
» zawdr elektromagnetycznego pierwszenstwa dla instalacji hydrantowe;j
» zaluzje fasadowe okien.
Do kazdego z urzadzen projekiuje sie wydzielony obwod zasilajgcy z rozdzielni oddziatowej. Instalacje
wykona¢ przewodami kabelkowymi wg rysunkéw schematéw. Przewody uktadac p/t, w korytkach, wcigga¢ do rur
uktadanych p/t i n/t.

4.8. Instalacja dzwonkowa

W budynku sali gimnastycznej i zaplecza projektuje sie instalacje dla sygnalizacji przerw w szkole,
dzwonkami zainstalowanymi w korytarzach. Sterowanie instalacjg realizuje sie¢ programowanym
elektronicznym zegarem cyfrowym zainstalowanym w istniejgcej czesci budynku szkoty. Instalowa¢ dzwonki
sygnalizacyjne na napiecie ~230V. Projektowang instalacje dzwonkowa podtgczy¢ do istniejgcej. Instalacje
wykona¢ przewodami kabelkowymi typu NHXMH 3x1,5mm2 300/500V. Przewody uktada¢ p/t, w korytkach z
tworzywa sztucznego bezhalogenowego.

4.9. Instalacja okablowania strukturalnego

W budynku sali gimnastycznej i zaplecza projektuje sie wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w
kat. 6 zapewniajaca fgcznos¢ telefoniczng i obstuge urzgdzen komputerowych. Obwody wyprowadzone
zostang z szafy budynkowego punktu dystrybucyjnego SBPD do zestawdw gniazdowych zlokalizowanych w
wybranych pomieszczeniach budynku. W pomieszczeniach obwody zakonczyé gniazdami p/t 2xRJ45 kat. 6
z wygladem zharmonizowanym z osprzetem elektroinstalacyjnym. Instalacje wykona¢ przewodami typu




F/UTP LSOH 4x2x0,5mm kat. 6. Przewody uktada¢ w korytkach, kanatach instalacyjnych oraz wcigga¢ do rur
uktadanych p/t i n/t.

Szafa budynkowego punktu dystrybucyjnego SBPD, szafa stojgca 19" 24U z cokotem, drzwi przednie
blaszane z szybg z metapleksu z perforacja, ostona tylna blaszana skrécona z maskownicg 3U z 2
przepustami szczotkowymi, ostony boczne blaszane perforowane, dachowy panel wentylacyjny z
termostatem, kolor czarny.

Szafe wyposazy¢ w:

* panel porzadkujacy z prowadnicami kabla 19"/1U
» panel krosowy 19"/1U-24xRJ-45 kat. 6

* potke statg 19"/1U

* potke ruchoma 19"/1U

» listwa zasilajgcg do montazu poziomego 6x230V.

4.10. Instalacja radioweztowa

W budynku sali gimnastycznej i zaplecza projektuje sie instalacje radioweztowg do rozsytania sygnatu
dzwiekowego do wybranych pomieszczen.

Budynek podzielono na strefy nagtosnieniowe:

» sala gimnastyczna
» sale lekcyjne, zaplecze.

Projektuje sie szafe budynkowej instalacji radioweztowej SBIR. Zainstalowa¢ szafe stojgcg 19" 24U
wyposazong w urzgdzenia wg projektu wykonawczego. Instalowana urzgdzenia pozwolg na nadawanie
sygnatow dzwiekowych (komunikaty gtosowe, tto muzyczne, audycje radiowe) niezaleznie, wybranych lub
wszystkich projektowanych stref.

Z szafy SBIR z zaciskow wyjsciowych wzmacniaczy mocy wyprowadzi¢ linie sygnatowe przewodem typu
TLgYp 2x2,5mm2. Linie sygnatlowe zakonczy¢ gniazdami wtykowymi gtosnikowymi p/t z wygladem
zharmonizowanym z osprzetem elektroinstalacyjnym. Obok gniazd instalowa¢ gto$niki w obudowach
nasciennych (zwyktych, dwukierunkowych, projektorowych) o mocach 12W i 100W na napiecie 100V.
Dostosowanie mocy sygnatu do akustyki pomieszczenia wykona¢ przy uruchomieniu instalacji na odczepach
transformatorow gtosnikowych. Przewody linii sygnatowych uktadac¢ w korytkach, wcigga¢ do rur uktadanych p/t i
nA.

Lp. Oznaczenie Parametry wymagane

1. SBIR Szafa stojgca 19" 24U z cokotem, drzwi przednie blaszane z szybg z
metapleksu z perforacjg, ostona tylna blaszana skrocona z maskownica 3U z
2 przepustami szczotkowymi, ostony boczne blaszane perforowane, dachowy
panel wentylacyjny z termostatem, kolor czarny, pétka stata, osprzet

2. SBIR - Wzmacniacz linii gto$nikowej nr 1, 2, 3
wyposazenie * wzmachiacz koncowy:

e mocrms 120W,

* pasmo przenoszenia 50Hz-20kHz,

* znieksztatcenia <1%

» stosunek sygnat /szum: >90dB

» wejscia linowe XLR x2

* wyjscia gtosnikowe x2, 80hm
zabezpieczenie przed przecigzeniem, zwarciem, przegrzaniem, napieciem
statym na wyjsciu, opdznione zatgczanie gtosnikéw, limiter na wyjsciu,
urzgdzenie wyposazone w wskazniki led sygnalizujgce stan pracy
urzadzenia, zasilanie 230VAC, obudowa min. 2U zainstalowana na
wsporniku typu rack

3. SBIR - Mikser:

wyposazenie » 3 strefy z kierowaniem wszystkich kanatow wejsciowych
» 6 kanatéw wejsciowych (4 stereo, 2mikrofonowe)

» Sciezki mikrofonowe z mozliwoscig krosowania




* regulatory poziomu sygnatu wejsciowego wszystkich kanatow
wejsciowych

» kanaty mikrofonowe z 2-punktowym korektorem, funkcjg talkover i
przetgcznikami PAD

» kanaly wejsciowe stereo, przetgczane 2x phono/linia i 2x linia/linia

* wyjscia strefowe, kazde z 3-punktowym korektorem, diodowym
wskaznikiem poziomu i wyjscie stereo, regulatory balansu, PFL i
przetgcznik mono/stereo

* pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz,

» calkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD): <0,1%
» stosunek sygnat /szum: 61dB, nie wazony

» wyjscia strefowe na gniazdach XLR i RCA
zasilanie 230VAC, obudowa min. 4U zainstalowana na wsporniku typu rack

SBIR -
wyposazenie

Zrédto tta muzycznego:
odtwarzacz CD i SD/USB
» obstugiwane ptyty: Audio CD, CDR, CDRW
» obstugiwane nosniki: karty pamieci SD i pamieci / urzgdzenia USB
(pojemnos¢ od 32MB do 32GB)
» zakres przenoszonych czestotliwosci 20Hz-20kHz
» stosunek sygnat /szum: >90dB
» catkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD): <0,05%
* poziom wyjsciowy: 1,9V, regulowany
* impedancja wyjsciowa: <1kOhm
* wyjscia cyfrowe optyczne i koncentryczne, cinch (RCA), stereo
tuner FM (z RDS) i DAB+
o zakres strojenia: 87,5-108MHz (FM); 174-240MHz (DAB)
» zakres przenoszonych czestotliwosci 20Hz-15kHz (FM); 20Hz-20kHz
(DAB)
» calkowite znieksztatcenia harmoniczne (THD): <0,15% (FM mono);
<0,6% (FM stereo); <0,05% (DAB)
» impedancja wejscia antenowego: 500hm
* czutosé typowo -97dBm
» wyjscia cinch (RCA), stereo
zrodto wyposazone w niezalezne regulatory poziomu analogowego sygnatu
wyjsciowego dla odtwarzacza Audio i tunera FM/DAB+, urzadzenie
pozwalajgce na obstuge za pomocg przyciskéw na przednim panelu oraz
pilota zdalnego sterowania, zasilanie 230VAC,obudowa min. 1U
zainstalowana na wsporniku typu rack.

SBIR — Magnetofon dwukasetowy
wyposazenie
SBIR - Korektor graficzny
wyposazenie
SBIR — Mikrofony z odbiornikiem mikrofonu bezprzewodowego wybierane kanaty

wyposazenie

UHF min. 16, modulacja FM, technologia syntezy PLL, zakres czestotliwosci
790-814MHz, pasmo przenoszenia 40Hz-18kHz, wyposazony w panel
obstugi z przyciskami do zmiany czestotliwosci/kanatu, poziomu gtosnosci,
blokady zabezpieczajacej ustawienia, wyswietlacz LCD z podswietleniem
pokazujacy parametry pracy urzadzenia, ztgcza XLR, zasilanie 230VAC lub
dedykowany zasilacz AC/DC z kablem sieciowym, zasieg do 100m, obudowa
do instalacji na pofce lub w uchwycie typu rack, mikrofony (2kpl.)
bezprzewodowy pasmo przenoszenia 50Hz-16kHz, zasilanie bateryjne,
dostarczone z futeratem oraz z uchwytem do mocowania na statywie,




podiogowy statyw dla mikrofondéw (2kpl.) z regulowang wysokoscig 100-
200cm, ramie wyciggane z regulacjg 60-95cm, rozktadana podstawa z
pochtanianiem wstrzgséw, kolor czarny

8. SBIR — Listwa, panel zasilajgco-filtrujgcy z gniazdami 8x230V, 1U zainstalowana na
wyposazenie | wsporniku typu rack

9. SBIR - Przewody zasilajgce fabryczne z dostarczanymi urzgdzeniami
wyposazenie

10. SBIR - Przewody sygnatowe do pofgczenia instalowanych urzadzen

wyposazenie

4.11. Instalacja przyzywowa

W budynku w pomieszczeniu wc dla niepetnosprawnych, projektuje sie instalacje przyzywowag. Obok
wyjscia z pomieszczenia zainstalowaé przycisk przywotawczo-kasujgcy. Nad drzwiami na zewnatrz
instalowa¢ wskaznik zadziatania pomieszczenia. Przycisk przywotawczy pociggany obok muszki wc.
Urzadzenia zasili¢ z systemowego zasilacza. Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi o typach wg
wymagan dostawcy urzgdzen. Przewody i kable uktada¢ w rurach p/t.

4.12. Instalacja monitoringu wizyjnego

W budynku projektuje sie instalacje monitoringu wizyjnego CCTV. Celem projektowanego systemu jest
nadzorowanie wytypowanych obszarédw w obiekcie oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie na zewnatrz
budynku.

Projektuje sie instalacje kamer

* wewnetrznych - kolorowa, koputkowa, w obudowie wandaloodpornej, cyfrowa min. 2Mpix FullHD z
obstuga IP, PoE z promiennikiem IR, obiektyw dobrany do wielko$ci pomieszczen

« zewnetrznych - kolorowa, dzien/noc, w obudowie wandaloodpornej, przystosowanej do pracy w
warunkach atmosferycznych zewnetrznych, IP66 cyfrowa min. 2Mpix FullHD z obstuga IP, PoE z
promiennikiem IR, instalowana na wysiegniku z mozliwoscig trojosiowego ustawienia kamery z
ochronnikami przepieciowymi.

Kamery wewnetrzne montowac¢ do sufitu w wyznaczonych miejscach. W przypadku gdy proponowane
miejsce montazu bedzie niedostepne — nalezy je zmieni¢ z uwzglednieniem pola dozoru kamery. Kamery
zewnetrzne montowaé na elewacji, na wysokosci uniemozliwiajgcej bezposredni kontakt.

Na potrzeby niniejszego systemu przewidziano dedykowang wytgcznie dla instalacji monitoringu sie¢
strukturalna. Instalacja bedzie sktadac sie z:

» oprzewodowania kamer typu F/UTP LSOH 4x2x0,5mm kat. 6

* panela krosowego 24 portowego kat. 6A z ochronnikami przeciwprzepieciowymi

» przetacznika zarzadzalnego 24x port RJ45 10/100Mb z wbudowang funkcjg PoE 15,4W/port, porty
RJ45 10/100/1000Mb, sloty SFP 1000Mb, do montazu w szafie 19”.

* rejestratora IP, 24 kanatowego, interfejs RJ-45 i wbudowany WEB Serwer, wyjscia wideo HDMI i
VGA, 1 wejscie i 1 wyjscie audio, porty USB, wyposazony w wejscia i wyjscia alarmowe, tryb pracy
Pentaplex, kompresje obrazu H.264 wyposazone w dyski twarde HDD Sata Ill do montazu w szafie
19”

» przetacznika zarzgdzanego 24x port RJ45 10/100Mb, porty RJ45 10/100/1000Mb, sloty SFP
1000Mb, do montazu w szafie 19”.

Urzgdzenia montowaé w szafie budynkowego punktu dystrybucyjnego SBPD.

Instalowac¢ stacje robocza, komputer klasy PC z oprogramowaniem systemowym i monitoringu, monitorem
podgladowy kolorowym LED o przekatnej 277, klawiaturg i myszka do obstugi instalacji.

System bedzie zapewniat cyfrowy format nagrywania. Pamie¢ masowa musi posiada¢ mozliwosé
rozbudowy i selektywnego nagrywania. Obraz z kamer podlega¢ bedzie archiwizacji przez 14 dni.
Zastosowanie rejestratoréw cyfrowych zapewni integracje w sobie wszystkich funkcji poczawszy od
zaawansowanego cyfrowego zapisu obrazu po jednoczesne odtwarzanie zarejestrowanego obrazu.
Dodatkowo kazdej dotgczonej kamerze bedzie mozna nada¢ okreslone parametry takie jak czestotliwosc
odswiezania oraz jakos$¢ obrazu w zaleznosci od hierarchizacji zapisu dla obszaréw z uwzglednieniem




poziomu ryzyka. Zastosowanie kamer kolorowych spetniajgcych przewidziane w projekcie wymagania, w
zakresie jakosci obrazu, umozliwia¢ bedzie wykorzystanie w przysziosci nagranego obrazu jako materiatu
dowodowego.

Tory sygnatowe nalezy prowadzi¢ odrebnymi trasami. Instalacje wykona¢ przewodem typu F/UTP LSOH
4x2x0,5mm kat. 6. Przewody i kable uktada¢ w korytkach, wciggaé¢ do rur uktadanych p/t i n/t.

4.13. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Na dachu budynku nalezy utozy¢ zwody niskie z drutu FeZn®8mm na wspornikach dachowych mocowanych do
pokrycia dachu, oraz mocowa¢ maszty odgromowe chronigce urzgdzenia znajdujgce sie na dachu. Zwody pionowe
wykonane z drutu FeZn®8mm wcigga¢ do rur odgromowych utozonych p/t. taczy¢é z przewodami
odprowadzajagcymi przez zlgcza probiercze ZP montowane w skrzynkach w podtozu. Wykona¢ uziom
fundamentowy z bednarki FeZn30x4mm. W przypadku zblizen lub skrzyzowan z uzbrojeniem podziemny
znajdujgcym sie na trasie przebiegu uziomu fundamentowego, bednarke uktada¢ w rurze typu hdpe®50mm.
Rezystancja uziemienia winna by¢ nizsza niz 10Q.

Do ochrony centrali wentylacyjnej, wentylatoréw dachowych projektuje sie montaz masztéw odgromowych
stalowych ocynkowanych z obcigznikami. Maszty mocowa¢ w odlegtosciach izolacyjnych od chronionych urzgdzen i
taczy¢ zaciskami Srubowymi, krzyzowymi z przewodami zwoddéw poziomych.

4.14. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W budynku w rozdzielni gtéwnej zainstalowa¢ gtéwna szyne wyréwnawczg GSW wyposazong w zaciski dla
przewodow 2,5-95mm2 oraz bednarki. Do szyny nalezy przytagczy¢ metalowe elementy wszystkich instalaciji
(wody, c.0.) i potagczy¢ z uziomem oraz przewodem ochronnym PE. Potgczenia wykona¢ przewodem typu
N2XH 1x25mm2 w izolacji o kolorze z6tto-zielonym uktadanym n/t.

W budynku przewiduje sie wykonanie potgczen wyrdwnawczych miejscowych, tgczgcych metalowe czesci
urzadzen, konstrukcji stalowych, tras korytek kablowych. Potagczenia wyréwnawcze wykonywac przewodem
typu NHXMH 1x4mm2, NHXMH 1x6mm2 uktadanym n/k. Podtaczanie urzadzen, konstrukcji stalowych, tras
korytek kablowych wykonywa¢ na zaciskach do tego przewidzianych lub za pomoca elementéw
potagczeniowych np. objemek, zaciskéw srubowych, itp.

W pomieszczeniach toalet, umywalni nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe, tgczace
metalowe czesci umywalek, armatury i wyposazenia. Potgczenia wyréwnawcze wykonywac przewodem typu
NHXMH 1x4mm2 uktadanym p/t, tgczy¢ w puszkach p/t w Il klasie izolacji i stopniu ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi IP44. Podigczanie umywalek, armatury i wyposazenia wykonywa¢ na zaciskach do tego
przewidzianych lub za pomoca elementéw potaczeniowych np. objemek, zaciskéw srubowych, itp.

W budynku do przewodu ochronnego przytaczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych i
bolce ochronne gniazd wtykowych.

4.15. Ochrona przeciwpozarowa
Ochrona przeciwpozarowa w budynku realizowana jest w postaci:
* wylgcznika przeciwpozarowego
* instalacji odgromowej
» instalacji oswietlenia awaryjnego.

4.16. Ochrona instalaciji

Wszystkie instalacje elekiryczne budynku zabezpieczone sg od skutkdéw przecigzen i zwaré bezpiecznikami
instalacyjnymi lub wytgcznikami instalacyjnymi.

Przewidywane instalacje elekiryczne zabezpieczy¢ sg od skutkdw przepie¢ posrednich od wytadowan
atmosferycznych i fagczeniowych, ochronnikami przeciwprzepieciowymi instalowanymi w rozdzielniach.

W przypadku urzadzen bardziej wrazliwych nalezy zastosowac IlI° ochrony stosujgc do nich zasilanie za pomocg
listew zasilajgcych z ochrong przeciwprzepieciowg (dostawa stronie Uzytkownika).

4.17. Ochrona od porazen pradem elektrycznym




Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy stosowa¢ warunki gwarantujgce
samoczynne szybkie wytgczenie zasilania wykonane zgodnie z obowigzujgca norma.
Wszystkie instalacje elektryczne budynku wykonane w uktadzie sieci TN-S.

4.17. Pomiary i uruchomienia
Po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy przeprowadzié

« kontrolne pomiary sprawdzajgce:
- rozdzielni elektrycznych
- rezystancji izolacji wewnetrznych linii zasilajgcych
- rezystanciji izolacji obwoddw elektrycznych oswietleniowych i sitowych
- skutecznosci ochrony dla gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych
- skutecznosci ochrony zasilanych elektrycznie maszyn i urzagdzen
- rezystancji uziemienia instalacji uziemiajgcej
- ciggtosci potgczen instalacji odgromowej
- ciggtosci potgczen wyréwnawczych
- toréw miedzianych instalacji okablowania strukturalnego
- kabli i przewoddéw sygnatowych

*  niezbedne uruchomienia i rozruchy:
- instalacji oswietleniowych
— maszyn i urzgdzen elektrycznych wymagajgcych regulaciji
- instalacji dzwonkowe;j
- instalacji radioweztowej
- instalacji monitoringu wizyjnego.

4.18. Postanowienia og6ine
Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5. OBLICZENIA
5.1. Bilans mocy
Tablica TZ
Isz [A] 25,8
Un V] 400
cosQ 0,94
Psz [kW] 16,8
kz 0,40
Pi [kW] 42,0
Rozdzielnia RG
Isz [A] 25,8
Un V] 400
COS®P 0,94
Psz | [kW] 16,8
kz 0,40
Pi [kW] 42,0
Obwéd . .
odb. nr Rodzaj odbioru [kW]
R1 Zasilanie rozdzielni RK | 4,78




R2 Zasilanie szafy SZS-CW 2,00
R3 Zasilanie agregatu chtodniczego 6,30
R4 Rezerwa
O1 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne 0,10
02 Osw. ogolne, pom. 0.01, 0.03 0,35
03 Osw. ogolne, pom. 0.04, 0.05, 0.06 0,21
04 Osw. ogolne, pom. 0.017 0,22
05 Osw. ogolne, pom. 0.016 0,22
06 Osw. ogolne, pom. 0.015 0,22
o7 Osw. ogolne, pom. 0.11,0.12,0.13, 0.14 0,20
08 Osw. ogolne, pom. 0.09, 0.10 0,25
09 Osw. ogolne, pom. 0.09, 0.11 0,25
010 Osw. ogolne, pom. 0.18 0,83
o11 Osw. ogolne, pom. 0.18 0,83
012 Sterowanie
013 Osw. zewnetrzne, wejscia do budynku 0,07
014 Sterowanie
015 Osw. zewnetrzne, elewacja 0,05
016 Osw. zewnetrzne, elewacja 0,11
017 Osw. zewnetrzne, elewacja 0,08
018 Osw. zewnetrzne, elewacja 0,11
019 Rezerwa
G1 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 0.01, 0.03 2,10
G2 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 0.04, 0.05, 0.06 2,00
G3 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 0.17 1,80
G4 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 0.16 1,80
G5 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 0.15 1,80
G6 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 0.11, 0.13, 0.14 2,00
G7 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 0.11 1,20
G8 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 0.09, 0.10 2,00
G9 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 0.07, 0.08 2,00
G10 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 0.18 1,50
G11 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 0.18 1,50
G12 Rezerwa
St Zasilanie instalacji przyzywowej, pom. 0.04 0,10
S2 Zasilanie szafy SBIR; pom. 0.09 0,50
S3 Zasilanie szafy SBPD; pom. 0.09 1,00
S4 Zasilanie napedu kosza NKK1, pom. 0.18 0,40
S5 Zasilanie napedu kosza NKK2, pom. 0.18 0,40
S6 Zasilanie tablicy wynikéw; pom. 0.18 0,50
S7 Zasilanie napedu kotary NK1, pom. 0.18 0,40
S8 Monitoring opraw o$w. awaryjnego i ewakuacyjnego | 0,10
S9 Rezerwa
S10 Wypust zasilania zaluzji fasadowej okna 0,84
S11 Wypust zasilania zaluzji fasadowej okna 0,84
Rozdzielnia RK
Isz [A] 5,1
Un V] 400
Ccos® 0,94
Psz | [kW] 3,3




kz 0,70
Pi [kW] 4,8
Sggv c:]dr Rodzaj odbioru [kW]
O1 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne 0,01
02 Osw. ogoblne, pom. 0.02 0,07
03 Rezerwa
G1 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 0.20 1,50
G2 Gniazda wtykowe ogélne, pom. 0.20 2,50
G3 Rezerwa
St Wypust zasilania kotta gazowego KG1 0,30
S2 Wypust zasilania kotta gazowego KG2 0,30
S3 Wypust zasilania centralki detekcji gazu CDG 0,10
S4 Rezerwa
5.2. Dobor wewnetrznych linii zasilajacych
Trasa kabla, przewod Roxdziainia AG | Rosdiohia RK
Moc zainstalowana Pi [kW] 42,0 4.8
Wspétczynnik jednoczesnosci kz [-] 0,40 0,70
Moc szczytowa Psz [kW] 16,8 3,3
Napigecie znamionowe Un [V] 400 400
Wspotczynnik mocy cos® [-] 0,94 0,94
Prad obcigzenia I [A] 25,8 5,1
Prad zabezpieczenie In [A] 40 25
Krotnosc¢ pragdu zabezpieczenia ko [-] 1,6 1,6
Prad zadziatania zabezpieczenia l2 [A] 64 40
Typ kabla N2XH5x25mm2 N2XH5x6mm2
doizggi?vlggsc pragdowa L, Al 68 o9
Liczba
zyt na [szt.] 1 1
Typ trasy faze
Przekiof | 1mag) 25 25
zyty
taczny przekrdj na faze S [mm"2] 25 25
Konduktancja przewodu Y [m/(Qmm~2)] 56 56
Wspotczynnik poprawkowy kg [A] 1,00 1,00
Obcigzalnos¢ pradowa ,
rzeczaywista bra l2 (Al 68,0 29,0
Diugosc L [m] 24 36
Procentowy spadek napiecia AU [%] 0,19 0,06
Uwagi char. I2<1,45l;' 64<99 40<42
Oznaczenia: Warunek:
Psz=Pi*kz Ie<In<lz wg normy IEC 60364-4-43
lz= Iz*kg I2<1,45%1Z' wg normy IEC 60364-4-43

Iz - wg normy IEC 60364-5-523
kg - wg normy IEC 60364-5-523

l2=k2*In wg normy IEC 60364-4-43




6. RYSUNKI




