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o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 t.j. ze zm.) w zwiazku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt
2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z2021r. poz. 247 t.).) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
z 2019r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.01.2021r. (data wptywu 25.01.2021r.)
Zarzadu Dréog Powiatowych, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie reprezentujacego
Zarzad Powiatu Wysokomazowieckiego oraz po zapoznaniu si¢ z Opinig nr 5/NZ/2021 znak:
NZ.7040.5.2021 z dnia 02.02.2021r. (data wptywu 03.02.2021r.) Panstwowego Powiatowego
Inspektora  Sanitarnego w  Wysokiem  Mazowieckiem, Postanowieniem  znak:
WO008.4220.45.2021.AS z dnia 05.02.2021r. (data wplywu 09.02. 2021r.) Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku oraz Opinig znak: LU.ZZS.2.4360.46.2021.PB
z dnia 10.02.2021r. (data wptywu 16.02.2021r.) Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Zarzad Zlewni w Sokolowie Podlaskim

STWIERDZAM

odstapi¢ od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia polegajacego na: Przebudowie z rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B
ul. Bialostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiérka i budowa mostu na rzece
Brok oraz przebudowy i budowa niezbednej infrastruktury technicznej.

Uzasadnienie

W dniu 25.01.2021r. zostal zlozony wniosek przez Zarzad Drog Powiatowych,
ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie reprezentujacy Zarzad Powiatu
Wysokomazowieckiego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsigwzigcia polegajacego na: Przebudowie z rozbudows drogi powiatowej Nr 2072B
ul. Bialostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiérks i budowa mostu na rzece
Brok oraz przebudows i budowa niezb¢dnej infrastruktury technicznej.

Do wniosku dolgczono wymagane dokumenty, w tym karte informacyjna
przedsigwzigcia sporzadzona zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r.
0 udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 t.j).

Przedsigwzigcie objgte w/w wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), w zwiazku z art. 173 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko posiada
status ,,przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko.”



W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 realizacja przedsigwzigcia
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Bioragc pod uwage rodzaj
i lokalizacje przedsiewziecia zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 organem wilasciwym do wydania
decyzji w niniejszej sprawie jest Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy realizacja planowanego
przedsiewzigcia moggcego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, jezeli obowigzek
przeprowadzenia tej oceny zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 cytowanej powyzej
ustawy.

W dniu 26.01.2021r. zostalo wszczete postepowanie administracyjne w przedmiotowej
sprawie. Postepowanie to prowadzone jest z udzialem spoleczenstwa. Zgodnie z art. 33 i art.
74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 t.j. ze zm.), poniewaz W powyzszej
sprawie liczba stron postepowania przekracza 10 zawiadomienie o wszczgciu postgpowania
nastepuje przez obwieszczenie, ktore zostalo podane do publicznej wiadomosci przez
zamieszczenie w publicznym wykazie danych na stronie BIP Urzedu Miasta Wysokie
Mazowieckie www.wysokiemazowieckie.pl, wywieszenie na Tablicy Ogloszen Urzgdu Miasta
Wysokie Mazowieckie oraz w poblizu miejsca planowanej inwestycji.

Zgodnie z wymogami art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, organ prowadzacy postepowanie
pismem MK.6220.1.2021 z dnia 27.01.2021r. zwrdcil si¢ do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bialymstoku oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad
Zlewni w Sokotowie Podlaskim o opinig, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na §rodowisko planowanego przedsigwzigcia, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby — co do zakresu raportu o oddziatywaniu ww. przedsigwzigcia na Srodowisko.

Opinia nr 5/NZ/2021 znak: NZ.7040.5.2021 z dnia 02.02.2021r. (data wplywu
03.02.2021r.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem
wyrazil opinie, ze dla przedsigwzigcia polegajacego na: Przebudowie z rozbudowy drogi
powiatowej Nr 2072B ul. Bialostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiorka
i budowa mostu na rzece Brok oraz przebudowa i budowg niezb¢dnej infrastruktury
technicznej nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja jest ujeta w Miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie uchwalonym Uchwata nr XXXVII/141/05 Rady
Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 listopada 2005r. Przedsigwziecie realizowane bedzie
zgodnie z decyzja o0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz.
1839) przedsiewzigcie to zaliczane jest do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko. W mysl tego Rozporzadzenia inwestycja kwalifikowana jest jako:
.drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej,
z wylaczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie

przyrody.”



Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B
ul. Biatostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiorka i budowa mostu na rzece Brok
oraz przebudowg i budowg niezbednej infrastruktury technicznej. Przedsiewziecie bedzie
realizowane w granicach istniejacego pasa drogowego, na dzialkach przeznaczonych do
podziatu, na dzialce rzeki objgtej czasowym zajeciem wod plyngcych oraz czesciach dziatek
jako czasowe zajecia na etapie realizacji. Poczatek projektowanej trasy drogi powiatowej
Nr 2072B wul. Bialostocka przyjeto w km 0+000,00, natomiast poczatek robot
nawierzchniowych przyjeto w km 0+035,00. Koniec projektowanej trasy przyjeto w km
0+632,00. Dlugosc¢ projektowanego odcinka wyniesie okoto 597 m.

W ramach przedsigwzigcia planuje sie:

- wykonanie robét przygotowawczych z wycinka kolidujacych z inwestycja drzew,

- rozbiorke istniejacego mostu,

- budowe¢ mostu wraz z wyposazeniem i umocnieniami stozkow, skarp rzeki oraz pétki pod
mostem,

- lokalne podczyszczenie i regulacje istniejgcego dna i skarp rzeki,

- wykonanie i rozbidrke tymczasowej ktadki dla pieszych,

- wykonanie robot wykonczeniowych, m.in. pokrycie warstwg ziemi urodzajnej (humusem)
rowow i skarp nasypdw z obsianiem nasionami traw lub umocnionych,

- przebudowg z rozbudowa drogi powiatowej na dlugosci okoto 597 m wraz ze $ciezka
rowerowa, chodnikami, miejscami postojowymi i wyspami dzielgcymi,

- rozbiodrke budynku jednorodzinnego,

- rozbudowe skrzyzowan drogi powiatowej z ul. M. Sktodowskiej-Curie, T. Kosciuszki oraz
25-lecia - Osiedla,

- przebudowe niezbednej infrastruktury technicznej,

- budowg i przebudowe zjazdow.

Powierzchnia przyjetego do realizacji zadania wynosi okoto 1,4 ha. Na czas realizacji
przewiduje si¢ zamknigcie drogi i poprowadzenie ruchu istniejagcymi drogami. Ruch pieszy
odbywac si¢ bedzie tymczasowa kladka. Istniejaca droga powiatowa Nr 2072B ul. Bialostocka
wykorzystywana jest dla ruchu pojazdéw samochodowych, dostawczych, ciezarowych,
motocykli, rowerdw. Odwodnienie drogi powiatowej odbywa sie za pomocg istniejacej
kanalizacji deszczowej, a nastgpnie do rzeki Brok. Projektowany odcinek drogi znajduje sie
w terenie zabudowanym. Droga stanowi dojazd do przylegtych posesji, glownie budynkow
jednorodzinnych, mniejszych budynkow ustugowych oraz do centrum handlowego,
zlokalizowanego w poblizu skrzyzowania z ul. 25-lecia- Osiedla. Ruch pieszych odbywa sie
wzdluz drogi powiatowej po obustronnych chodnikach.

Mozna przypuszczac, iz w trakcie realizacji przedsiewziecia moze doj$¢ do krotko
trwajgcego, na czas prowadzonych robot, wzrostu emisji zanieczyszczen do srodowiska
w postaci pytow w wyniku prowadzonych robot ziemnych, spalin z urzadzen drogowych oraz
emisji halasu zwiazanego z praca sprzgtu budowlanego oraz przejazdami pojazdow
transportujgcych materialy. Jednakze, w celu minimalizacji tych uciazliwosci prace maja by¢
wykonywane w porze dziennej z uzyciem sprzetu sprawnego technicznie. Roboty rozbidrkowe
wykonywane bedg mechanicznie i recznie. Materiat z rozbidrki przewieziony zostanie do
utylizacji lub przerobu wtérnego (recyklingu) poprzez specjalne firmy badZ na specjalne
skladowisko materiatéw odpadowych. Scieki bytowe przetrzymywane bedg tymczasowo
w zorganizowanych dla pracownikow toaletach w zamknigtym systemie kontenerowym,
zlokalizowanych w prawidlowy sposob tj. z dala od istniejacego cieku wodnego oraz beda
oprozniane sukcesywnie przez specjalistyczne firmy posiadajace stosowne zezwolenia. W fazie
budowy, do wykonania nawierzchni zostana wykorzystane kruszywa, ktére beda pozyskane
z koncesjonowanych Zrédet oraz masy mineralno-asfaltowe, spelniajgcych wymagania ochrony
srodowiska. Odpady powstale w czasie budowy beda magazynowane selektywnie,
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w wyznaczonych i oznakowanych miejscach. Miejsce tymczasowego magazynowania
odpadéw powinno by¢ zlokalizowane w jak najblizszej odleglosci od istniejacych ulic, aby
stworzy¢ dogodne warunki do transportu odpadéw, obnizy¢ koszty inwestycji oraz ograniczy¢
zagrozenia Srodowiskowe (uciazliwo$¢ pylenia w czasie transportu). Eksploatacja
przedsiewziecia takze bedzie si¢ wiazala z emisjami substancji do powietrza oraz hatasu,
pochodzacego z pojazdow poruszajacych sie po drodze, jednak rozbudowa drogi, wykonanie
nowego mostu oraz prawidlowe rozwigzanie odwodnienia zapewni bezpieczenstwo ruchu
samochodowego, zmniejszy halas, emisj¢ spalin do powietrza oraz zwigkszy komfort jazdy.
Ponadto inwestycja wplynie na poprawe stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz
poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego. Realizacja przedsigwzigcia w niewielkim stopniu
zmieni dotychczasowe zagospodarowanie terenu. Parametry drogi oraz mostu zostang
dostosowane do obecnie obowiazujacych przepisow technicznych, poprawione zostanie
bezpieczenstwo uczestnikow ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego, poprawi sig
ptynnosé ruchu drogowego, w zwigzku z tym zimniejszy si¢ emisja hatasu i zanieczyszczen do
srodowiska.

W ocenie organu sanitarnego po zapoznaniu si¢ z przedtozona dokumentacja oraz biorgc
pod uwage przedstawione w karcie informacyjnej rozwiagzania minimalizujgce oddziatywanie
inwestycji na srodowisko realizacja inwestycji nie powinna negatywnie oddziatywa¢ na
srodowisko, tym bardziej, ze przewiduje si¢ wykonanie robot budowlanych zgodnie
z technologia powszechnie stosowang przy tego typu pracach. Ponadto z dokumentacji wynika,
iz w strefie oddzialywania przedsiewzi¢cia nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na
podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Jednoczesnie nalezy nadmienié, iz organ Panstwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje
planowane przedsi¢wzig¢cie wyltacznie pod wzglgdem wymagan higienicznych i zdrowotnych,
natomiast nie ma kompetencji do ustalania jego usytuowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku Postanowieniem znak:
WO008.4220.45.2021.AS z dnia 05.02.2021r. (data wplywu 09.02.2021r.) wyrazit opinig, ze
dla przedsiewzigcia polegajacego na: Przebudowie z rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B
ul. Bialostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiorka i budowa mostu na rzece
Brok oraz przebudows i budowa niezbednej infrastruktury technicznej nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Whnioskowane przedsiewzigcie kwalifikuje sie do II grupy przedsigwziet
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz.
1839), dla ktorych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.

Przedsigwziecie zlokalizowane bgdzie poza obszarami chronionymi, ustanowionymi na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55
ze zm.).

Jak wynika z przedlozonej dokumentacji, przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa
z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B ul. Bialostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz
z rozbidrka i budowg mostu na rzece Brok oraz przebudowa i budowa niezbednej infrastruktury
techniczne]” w obrgbie Wysokie Mazowieckie, w m. Wysokie Mazowieckie, powiecie
wysokomazowieckim, wojewodztwie podlaskim. Przedsigwziecie bedzie realizowane
w granicach istniejacego pasa drogowego, dziatkach przeznaczonych do podziatu, na dzialce
rzeki objetej czasowym zajeciem wod plyngeych oraz czgsciach dzialek jako czasowe zajecia
na etapie realizacji.



W ramach przedsiewzigcia planuje sig:

— wykonanie robdt przygotowawczych z wycinka kolidujacych z inwestycjg drzew,

— rozbiorke istniejacego mostu,

— budowe mostu wraz z wyposazeniem i umocnieniami stozkow, skarp rzeki oraz pétki pod
mostem,

— lokalne podczyszczenie i regulacj¢ istniejgcego dna i skarp rzeki,

— wykonanie i rozbidrke tymczasowej ktadki dla pieszych,

— wykonanie robot wykoriczeniowych, m. in. pokrycie warstwa ziemi urodzajnej (humusem)
rowdw i skarp nasypow z obsianiem nasionami traw lub umocnionych,

— przebudowe z rozbudowa drogi powiatowej na dlugosci okoto 597 m wraz ze $ciezka
rowerowa, chodnikami, miejscami postojowymi i wyspami dzielgcymi,

— rozbiodrke budynku jednorodzinnego,

— rozbudowe skrzyzowan drogi powiatowej z ul. M. Sklodowskiej-Curie, T. Kosciuszki oraz
25-lecia - Osiedla,

- przebudowe niezbednej infrastruktury techniczne;j,

— budoweg i przebudowe zjazdow.

Inwestycja przewiduje przebudowe z rozbudowa drogi na odcinku okolo 597 m,
rozbiorke istniejgcego mostu i budowe nowego mostu wraz z towarzyszacg infrastruktura. Na
czas realizacji przewiduje si¢ zamknigcie drogi i poprowadzenie ruchu istniejacymi drogami.
Ruch pieszy odbywac si¢ begdzie tymczasowa kladka. Istniejaca droga powiatowa Nr 2072B
ul. Bialostocka wykorzystywana jest dla ruchu pojazdéw samochodowych, dostawczych,
cigzarowych, motocykli, roweréw. Odwodnienie drogi powiatowej odbywa sie za pomoca
istniejgeej kanalizacji deszczowej, a nastepnie do rzeki Brok. Projektowany odcinek drogi
znajduje si¢ w terenie zabudowanym. Realizacja inwestycji wymaga wycinki drzew. W trakcie
ogledzin nie stwierdzono w drzewostanie dziupli ani gniazd. Wycinke drzew i krzakéw nalezy
realizowa¢ poza terminem od 15 marca do 31 lipca tj. okresem legowym ptakow.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia nastapi zwigkszenie poziomu hatasu i emisji
zanieczyszczen do powietrza. Jednak oddziatywania te beda miaty charakter krotkotrwaty i nie
spowodujg ujemnych skutkéw w Srodowisku. Prace budowlane prowadzone beda jedynie
w porze dziennej tj. w godz. od 6” do 22% z uwzglednieniem szczegélnej dbalosci o nalezyty
stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjna prace, co ograniczy powstajacy
hatas oraz wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych zwiazkami
ropopochodnymi. Powstajace Scieki socjalno-bytowe odprowadzane zostang do szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych, ktorych zawartosé¢ zostanie odbierana przez uprawnione
podmioty. Wytworzone w trakcie budowy odpady zostana selektywnie magazynowane,
a nastgpnie bedg zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Analizowane przedsigwzigcie na etapie eksploatacji nie bedzie w sposob
ponadnormatywny oddzialywac¢ na srodowisko. Jego realizacja zwiekszy komfort jazdy oraz
poprawi bezpieczefstwo ruchu drogowego. Wykonanie nowej nawierzchni drogi wptlynie
rowniez na poprawe stanu srodowiska poprzez obnizenie poziomu hatasu (usprawni ptynnosé
ruchu pojazd6w) oraz zmniejszenie ilosci wprowadzanych spalin do atmosfery. Nie przewiduje
si¢ przekroczen dopuszczalnych pozioméw halasu w stosunku do terenéw zabudowy
chronionej akustycznie.

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycjg o znaczeniu lokalnym. Przebudowa oraz
rozbudowa drogi pozytywnie wplynie na plynnos¢ ruchu pojazdéow i tym samym na
zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych. Wplynie rowniez na ograniczenie emisji hatasu.
Z uwagi na skale przedsigwzigcia nie wplynie ono negatywnie na klimat i jego zmiany.
Ze wzgledu na fakt, iz przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie drogi juz istniejacej,
a jego zasigg ograniczy si¢ w wigkszosci do istniejacego pasa drogowego, nie zmieni ono
istniejgcego krajobrazu. Wykorzystane do wykonania drogi materialy budowlane beda spetnia¢




wszystkie normy dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, w wyniku czego beda
odporne na niskie i wysokie temperatury.

Ustosunkowujac sie¢ do zapisow zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2021r. poz. 247 t.j.) ustalono, co nastepuje:

e planowane przedsiewzigcie bedzie realizowane w ciaggu istniejacej drogi i nie wptynie
na wzrost oddzialywan, ktore zamkna si¢ w granicach pasa drogowego;

e w trakcie realizacji przedsiewzigcia bedg wykorzystywane zasoby naturalne m.in.:
woda, kruszywo naturalne (zwir, piasek);

e przedmiotowe przedsiewzigcie przy uwzglednieniu uzywanych  substancji

i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystgpienia powaznej awarii -

przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia

powaznych awarii, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia

29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych

znajdowanie sie w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym

ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej

(Dz. U. z 2016r. poz. 138).

Dalsza analiza materialu dowodowego pod katem wymagan zawartych w art. 63 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 tj.) wykazala, ze realizacja wnioskowanego
przedsiewziecia nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, w tym rowniez przy: istniejagcym
uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢ srodowiska i odnawiania si¢ zasobow
naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych. Wnioskowane przedsigwzigcie nie
jest zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych, na obszarach przylegajacych do jezior
i obszarach wybrzezy oraz obszarach gorskich, obszarach ochronnych zbiornikow wod
érodladowych. Przedsigwzigcie nie bedzie réwniez realizowane na obszarach, na ktérych
standardy jako$ci $rodowiska zostaly przekroczone, na obszarach o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz na uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie powodowaé kumulacji oddziatywan z innymi
przedsigwzigciami. W wyniku eksploatacji przedsigwzigcia nie istnieje ryzyko wystapienia
katastrofy naturalnej i budowlanej.

Oddziatywanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego bedzie mialo zasigg lokalny
(brak transgranicznego oddzialywania) i krotkotrwaly (zwigzany z czasem budowy). Zasigg
oddziatywania na etapie eksploatacji zamknie si¢ w granicach pasa drogowego, dlatego tez nie
przewiduje sie zastosowania urzadzen zabezpieczajacych.

Po przeanalizowaniu cato$ci zgromadzonego materialu w przedmiotowej sprawie oraz
biorae pod uwage powyzsze uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, uznano, iz odstgpienie od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia
jest uzasadnione.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sokolowie
Podlaskim Opinia znak: LU.ZZS.2.4360.46.2021.PB w dniu 10.02.2021r. (data wplywu
16.02.2021r.) wyrazilo opinig, ze dla przedsigwzigcia polegajacego na: Przebudowie
z rozbudowsa drogi powiatowej Nr 2072B ul. Bialostocka w Wysokiem Mazowieckiem
wraz z rozbiérka i budowg mostu na rzece Brok oraz przebudowa i budowa niezb¢dnej
infrastruktury technicznej nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
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w/w przedsigwzigcia na Srodowisko ze wzgledu na brak negatywnego wplywu tego
przedsigwzigcia na mozliwos¢ osiagnigcia celow srodowiskowych, o ktérych mowa w ustawie
Prawo Wodne i jednoczesnie wskazuje na konieczno$¢ uwzglednienia w  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkow i wymagan:

1. Na etapie realizacji inwestycji oszczednie korzystaé z terenu w sposob zapewniajacy
ochrone $rodowiska wodno-gruntowego w szczegdlnosci przed wyciekami substancii
ropopochodnych. Nalezy zorganizowaé zaplecze, utwardzié wszystkie miejsca postoiu
maszyn.

2. Teren inwestycji wyposazyé w_odpowiednia ilos¢ sorbentdw przeznaczonych do
neutralizacji ewentualnych wyciekow.

3. Miejsca postoju maszyn, skladowania materialdéw budowlanych oraz zaplecze budowy
lokalizowa¢ poza dolina rzeki Brok.

4. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie zakldcaé swobodnego przeptywu
wody w rzece oraz nie zaburzy¢ stosunkow wodnych na omawianym terenie.

5. Prace budowlane w poblizu rzeki Brok nalezy prowadzi¢ tak, aby nie powodowaé
nadmiernego macenia oraz zanieczyszczenia (zwlaszcza substancjami ropopochodnymi)
wod.

6. Po_wykonaniu inwestycji teren robot oraz teren przylegly doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

7. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terendw utwardzonych musza spelnia¢
wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311).

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddziatywania na srodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczajg ja do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt
62 tj. drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigeia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzgcych do obshugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839). Objeta wnioskiem
inwestycja nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B
ul. Biatostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiorka i budowa mostu na rzece Brok
oraz przebudowg i budowa niezbednej infrastruktury technicznej w miejscowosci Wysokie
Mazowieckie, powiecie wysokomazowieckim, wojewodztwie podlaskim. Przedsigwziecie
bedzie realizowane w granicach istniejacego pasa drogowego, dziatkach przeznaczonych do
podzialu, na dzialce rzeki objetej czasowym zajeciem wod ptynacych oraz czesciach dziatek
jako czasowe zajecia na etapie realizacji. Poczatek projektowanej trasy drogi powiatowej
Nr 2072B ul. Bialostocka przyjeto w km 0+000,00, natomiast poczatek robot
nawierzchniowych przyjeto w km 0+035,00. Koniec projektowanej trasy przyjeto w km
0+632,00. Powierzchnia, przyj¢tego do realizacji zadania wynosi okoto 1,4 ha. Projektowany
odcinek drogi znajduje si¢ w terenie zabudowanym.

W stanie istniejgcym omawiany odcinek drogi powiatowej posiada nawierzchnie
asfaltowg o szerokosci 7,0 - 9,0 m, z obustronnym chodnikiem z betonowej kostki brukowe;
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o szerokosci 1,7 - 2,6 m miejscowo odsunietym od jezdni zielencem o szerokosci 2,2 - 2,7 m.

W stanie istniejacym przylegte dziatki obshugiwane sa przez zjazdy o nawierzchni z betonowej

kostki brukowej. W pasie drogowym wystepuje sie¢ wodociggowa, napowietrzna linia

energetyczno-o$wietleniowa, doziemna sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna, napowietrzna

linia telekomunikacyjna, sie¢ gazowa oraz sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarne;j. Istniejacy

most usytuowany jest w ciagu drogi powiatowej nr 2072B ul. Biatostocka. Przgsto stanowi

ptyta monolityczna zelbetowa jednoprzgstowa z uksztaltowanymi wspornikami. Podpory

stanowig przyczotki betonowe petnoscienne ze skrzydlami zelbetowymi sciankowymi

odchylonymi od osi mostu. Przekroj na obiekcie stanowi jezdnia bitumiczna z krawe¢znikami.

Obiekt wyposazony jest w balustrady ochronne z przeciggow z ksztaltownikow stalowych

i stupkow zelbetowych. Brak jest umocnien stozkow oraz skarp i dna rzeki w rejonie mostu.

W przyczotku mostu zlokalizowane sa wyloty.

W ramach przedsigwzigcia planuje si¢:

— wykonanie robét przygotowawczych z wycinka kolidujacych z inwestycjg drzew,

— rozbiorke istniejgcego mostu,

— budowe mostu wraz z wyposazeniem i umocnieniami stozkow, skarp rzeki oraz potki pod
mostem,

— lokalne podczyszczenie i regulacje istniejacego dna 1 skarp rzeki,

— wykonanie i rozbiorke tymczasowej kladki dla pieszych,

— wykonanie rob6t wykonczeniowych, m. in. pokrycie warstwa ziemi urodzajnej (humusem)
rowoOw 1 skarp nasypow z obsianiem nasionami traw,

— przebudowe z rozbudowa drogi powiatowej na dhugosci okoto 597 m wraz ze Sciezkg
rowerows, chodnikami, miejscami postojowymi i wyspami dzielacymi,

— rozbiorke budynku jednorodzinnego,

— rozbudowe skrzyzowan drogi powiatowej z ul. M. Sklodowskiej-Curie, T. Kosciuszki oraz
25-lecia Osiedla,

— przebudowe niezbednej infrastruktury techniczne;j,

— budowg i przebudowe zjazdow.

Sieci uzbrojenia terenu tj. sie¢ wodociggowa, napowietrzna linia energetyczno-oswietleniowa,

doziemna sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna, napowietrzna linia telekomunikacyjna, sie¢

gazowa oraz sie¢ kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej zostang przebudowane w zaleznosci od

potrzeb, gdy zajdzie kolizja z projektowang droga.

W ramach przedsiewzigcia przewidziano do wycinki okolo 23 drzewa, sg to gtéwnie
lipy i jesiony. Drzewa przyjeto do wycinki z uwagi na kolizje z zakresem projektowanych
rozwiazan. Podczas prac pomiarowych w terenie nie zaobserwowano drzew dziuplastych oraz
z gniazdami ptakow.

Scieki socjalno - bytowe przetrzymywane bedg tymczasowo w zorganizowanych dla
pracownikoéw toaletach w zamknigtym systemie kontenerowym, zlokalizowanych
w prawidlowy sposob, tj. z dala od istniejacego cieku wodnego oraz bedg oprozniane
sukcesywnie przez specjalistyczne firmy posiadajace stosowne zezwolenia.

Wody opadowe i roztopowe z jezdni i chodnikow zostana odprowadzone do.systemu
kanalizacji deszczowej. Odwodnienie drogi powiatowej odbywa si¢ za pomoca istniejgee]
kanalizacji deszczowej, a nastgpnie do rzeki Brok. it

W fazie realizacji zuzycie energii elektrycznej, wody czy matena}ow budowianych
bedzie niewielkie i nie pociaggnie za soba budowy dodatkowej 1nfrastruktury technicznej.
W fazie budowy, do wykonania nawierzchni zostana wykorzystane kruszywa, ktore beda
pozyskane z koncesjonowanych zrodel oraz masy mineralno-asfaltowej, spelniajacych
wymagania ochrony srodowiska.

W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na srodowisko gruntowo - wodne
planuje si¢ tak zorganizowaé prace, by ograniczy¢ przelewanie paliw i innych srodkow
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chemicznych na placu budowy. Sprzet techniczny bedzie posiadac¢ stosowne atesty. Zakres
prowadzenia prac w obrebie koryta rzeki i cieku zapewnia cigglos¢ przeplywu wad,
umozliwiajgcy migracje ryb i ptazéw. Ograniczone zostang prace nad rzekg i ciekiem wodnym
z zastosowaniem rozwigzan minimalizujgcych zanieczyszczanie cieku wodnego. Odpady
poddawane beda segregacji i skltadowaniu w wydzielonym miejscu (ograniczony kontakt
z gruntem i ciekiem wodnym) w szczelnych kontenerach i wyraznie oznaczonych pojemnikach,
zapewniajgc ich regularny odbior przez uprawnione firmy posiadajace stosowne zezwolenia.
Woda do pielegnacji betonu pobierana bedzie z sieci wodociggowej i stuzy¢ bedzie zraszaniu
powierzchni dojrzewajacego betonu.

Zgodnie z podzialem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2016r. poz. 1911 ze zm.)),
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie jednolitych czesci wod o nazwie ,.Brok
do Siennicy" o kodzie PLRW2000172667649, status: naturalna czes¢ wod, typ (17) - potok
nizinny piaszczysty. Stan JCWP - zly. Cel srodowiskowy: dobry stan ekologiczny i dobry stan
chemiczny. Osiagni¢cie celéw $rodowiskowych dla JCWP oceniono jako zagrozone ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepujg presje komunalna,
przemystowa, rolnictwo oraz presja niska emisja. W programie dziatan zaplanowano wszystkie
mozliwe dzialania majace na celu ograniczenie presji rolniczej tak, aby mozliwe bylo
osiggnigcie wskaznikow zgodnych z wartosciami dobrego stanu. W programie dzialan
zaplanowano takze dzialanie obejmujace przeglad pozwolen wodnoprawnych na
wprowadzanie sciekow do wod lub do ziemi przez uzytkownikow w zlewni JCWP z uwagi na
zagrozenie osiggnigcia celow srodowiskowych, zgodnie z ustawa Prawo wodne, majgce na celu
szczegolowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie presji komunalnej i przemyslowe;j tak,
aby mozliwe bylo osiagnigcie wskaznikéw zgodnych z wartosciami dobrego stanu.
W programie dzialan zaplanowano takze dziatanie: weryfikacja programu ochrony $rodowiska
dla gminy, majace na celu szczegblowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak,
aby mozliwe bylo osiagnigcie wskaznikéw zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi
jednak na czas niezbedny dla wdrozenia tego dzialania, nastepnie konkretnych dziatan
naprawczych, a takze okres niezbedny, aby wdrozone dzialania przyniosty wymierne efekty,
dobry stan bedzie mogt by¢ osiggniety do roku 2027.

Analizowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Czesci Wéd
Podziemnych (JCWPd) oznaczonych kodem PLGW200055, ktora charakteryzuje sie dobrym
stanem ilosciowym i dobrym stanem chemicznym. Celem s$rodowiskowym dla JCWPd jest
dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy. Osiggni¢cie celow Srodowiskowych oceniono
jako niezagrozone. JCWPd znajduje si¢ w obszarze wyznaczonym do poboru wody
przeznaczone) do spozycia przez ludzi oraz w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub
gatunkow, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest waznym czynnikiem w ich ochronie.

Planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane w granicach obszaru Glownego
Zbiomika Wod Podziemnych. Inwestycja polozona jest poza obszarami chronionymi,
ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2020r. poz.-55 t.j.). A

Negatywne oddziatlywania, jakie moga wystapi¢ na etapie realizacji przedsigwziecia
bedg zwigzane z mozliwoscia zanieczyszczenia wod podziemnych w wyniku uszkodzenia
pracujgcego 'sprzgtu i wycieku substancji ropopochodnych do gruntu. W celu ograniczenia
mozliwosci wystgpienia takiej sytuacji nalezy uzywacC sprzetu sprawnego technicznie
1 przestrzega¢ instrukcji obstugi poszczegolnych urzadzen. Teren budowy nalezy wyposazy¢
w sorbent do usuwania ewentualnych wyciekéw plynow eksploatacyjnych z maszyn i urzadzen.
Materiaty do budowy drogi nie beda magazynowane na miejscu budowy.
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Po przeanalizowaniu zataczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewzigcia,
uwzgledniajgc charakter, skale i lokalizacj¢ przedsigwzigcia oraz planowane rozwigzania
techniczne chronigce srodowisko, nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania
przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych czesci wdd, obszaréw chronionych oraz na
realizacje celow srodowiskowych okreslonych w ,.Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty".

Przedmiotowa opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych
odrebnymi przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwolen.

W trakcie trwania postepowania strony byly zawiadamiane o wszystkich jego etapach.

Analiza przedlozonego wniosku wykazala, ze jest to przedsigwzigcie, ktore nie wpltynie
na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego i nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na zdrowie
ludzi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lomzy za posrednictwem Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 t.j.) decyzj¢ o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Whniosek ten powinien byé¢ zlozony nie poOzniej niz przed uplywem 6 lat od dnia,
w ktorym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Na podstawie art. 72 ust. 4 wyzej wymienionej ustawy zlozenie wniosku moze nastapic
w terminie 10 lat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢
ostateczna, o ile strona, ktora zlozyla wniosek lub podmiot, na ktéry zostala przeniesiona
ta decyzja, otrzymali przed uplywem 6 lat od organu, ktéry wydal decyzje, stanowisko,
ze aktualne sa warunki realizacji przedsiewziecia okreslone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajacy informacje
na temat stanu Srodowiska i mozliwosci realizacji warunkow wynikajacych z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek sktada si¢ do organu nie wczesniej niz po
uplywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢
ostateczna.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 t.j. ze zm.) strony moga w trakcie biegu terminu
odwotawczego zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania doreczajac organowi stosowne
oswiadczenie. Zrzeczenie si¢ tego prawa przez ostatnig ze stron postepowania czyni decyzje
ostateczng 1 prawomocna.

Z up. BURMIS]

mgr inz. Anna v,
KIEROWNIK R ATU MIENIA
KOMUNALNEGO INWESTYCJI | REMONTOW
ZALACZNIKI: ORAZ ROLNICTWA
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia.

DO WIADOMOSCI:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Biatystok
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 9, 18-200 Wysokie
Mazowieckie
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3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sokolowie Podlaskim, ul. Repkowska 49,
08-300 Sokotow Podlaski
4. Starosta Wysokomazowiecki, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokic Mazowieckie

OTRZYMUIJA:
1.) Zarzad Drog Powiatowych, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
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ZALACZNIK DO DECYZJI
Wysokie Mazowieckie, 16.03.2021r.

MK.6220.1.2021

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. z2021r. poz. 247 t.j.).

Przedmiotem przedsiewzigcia jest: Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B
ul. Bialostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiorka i budowa mostu na rzece
Brok oraz przebudowa i budowa niezb¢dnej infrastruktury technicznej.

Rodzaj, cechy, skala i usvtuowanie przedsiewziecia

Rodzaj, cechy i skala przedsi¢wzigcia

Przedmiotem inwestycji jest .,Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B
ul. Bialostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbidrkg i budowa mostu na rzece Brok
oraz przebudowg i budowa niezbednej infrastruktury technicznej” w obrebie Wysokie
Mazowieckie, w m. Wysokie Mazowieckie, powiecie wysokomazowieckim, wojewodztwie
podlaskim. Przedsigwzigcie bedzie realizowane w granicach istniejacego pasa drogowego,
dziatkach przeznaczonych do podziatu, na dzialce rzeki objetej czasowym zajeciem wod
plynacych oraz czg¢sciach dzialek jako czasowe zajecia na etapie realizacji.

W ramach przedsiewziecia planuje sie:

wykonanie robot przygotowawczych z wycinka kolidujacych z inwestycja drzew,
rozbidrke istniejagcego mostu,

— budowe mostu wraz z wyposazeniem i umocnieniami stozkow, skarp rzeki oraz potki pod

mostem,

— lokalne podczyszczenie i regulacje istniejacego dna i skarp rzeki,

— wykonanie i rozbiorke tymczasowej kladki dla pieszych,

— wykonanie robot wykonczeniowych, m. in. pokrycie warstwg ziemi urodzajnej (humusem)
rowOw 1 skarp nasypdw z obsianiem nasionami traw lub umocnionych,

— przebudowe z rozbudowa drogi powiatowe] na dlugosci okoto 597 m wraz ze sSciezka
rowerowa, chodnikami, miejscami postojowymi i wyspami dzielgcymi,

— rozbidrke budynku jednorodzinnego,

— rozbudowe skrzyzowan drogi powiatowej z ul. M. Sktodowskiej-Curie, T. Kosciuszki oraz
25-lecia - Osiedla,

— przebudowg niezbednej infrastruktury techniczne;j,

— budowe 1 przebudowe zjazdow.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz.
1839) przedsigwzigcie to zaliczane jest do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddzialywac¢ na srodowisko. W mysl tego Rozporzadzenia inwestycja kwalifikowana jest jako:
drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 1 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wylaczeniem przebudowy drog oraz obiektow mostowych, shuzacych do obstugi stacji



elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 ochronie przyrody™.

Zadanie realizowane bgdzie zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. ,,0 szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych” (Dz. U. z 2018r.
poz. 1474 z péin. zm.).

Poczatek projektowanej trasy drogi powiatowej Nr 2072B ul. Biatostocka przyjeto w km
0+000,00, natomiast poczatek robot nawierzchniowych przyjeto w km 0+035,00. Koniec
projektowanej trasy przyjeto w km 0+632,00.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki drzew. W trakcie ogledzin nie stwierdzono
w drzewostanie dziupli ani gniazd.

Usytuowanie przedsi¢wzigcia

Pod wzgledem administracyjnym odcinek drogi powiatowej Nr 2072B objetej opracowaniem
potozony jest w obrgbie Wysokie Mazowieckie, w m. Wysokie Mazowieckie, powiecie
wysokomazowieckim, wojewddztwie podlaskim. Orientacyjng lokalizacje omawianego
przedsiewzi¢cia przedstawiono ponizej.

Orientacyjna lokalizacja przedsigwzigcia
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Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotvchczasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycie nieruchomosci szatg roslinna
Planowana inwestycja przebudowy z rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B ul. Bialostocka
wraz z pozostalymi elementami bedzie realizowana w granicach istniejgcego pasa drogowego,
dzialkach przeznaczonych do podzialu, na dzialce rzeki objetej czasowym zajeciem wod
plynacych oraz czesciach dziatek jako czasowe zajecia na etapie realizacji.

Powierzchnia przyj¢tego do realizacji zadania wynosi okoto 1,4 ha.

Inwestycja przewiduje przebudowe z rozbudowa drogi na odcinku okoto 597 m, rozbidrke
istniejgcego mostu i budowe nowego mostu wraz z towarzyszaca infrastrukturg. Na czas
realizacji przewiduje si¢ zamknigcie drogi i poprowadzenie ruchu istniejgcymi drogami. Ruch
pieszy odbywac¢ sie bedzie tymczasowg kladka. Istniejgca droga powiatowa Nr 2072B
ul. Biatostocka wykorzystywana jest dla ruchu pojazdéw samochodowych, dostawczych,
cigzarowych, motocykli, rowerow.

Odwodnienie drogi powiatowej odbywa si¢ za pomoca istniejacej kanalizacji deszczowej,
a nastepnie do rzeki Brok.

Projektowany odcinek drogi znajduje si¢ w terenie zabudowanym.




Rodzaj technologii (w_odniesieniu_do _istniejacej i planowanej dzialalnosci — ogélna
charakterystyka istniejacego i planowanego przedsigwziecia)

Stan istniejacy

Droga

Odcinek drogi powiatowej Nr 2072B ul. Bialostocka objety zakresem opracowania
zlokalizowany jest w m. Wysokie Mazowieckie. W stanie istniejacym omawiany odcinek drogi
powiatowej posiada nawierzchnig asfaltowa o szerokosci 7,0-9,0 m, z obustronnym chodnikiem
z betonowe]j kostki brukowej o szerokosci 1,7-2,6 m miejscowo odsunietym od jezdni
zielencem o szerokosci 2,2-2,7 m. W stanie istniejacym przylegle dziatki obstugiwane sg przez
zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Droga w calosci przebiega przez tereny
zabudowane.

Komunikacja publiczna i ruch pieszy

Droga stanowi dojazd do przyleglych posesji, gltownie budynkow jednorodzinnych, mniejszych
budynkow ushugowych oraz do centrum handlowego zlokalizowanego w poblizu skrzyzowania
z ul. 25-lecia-Osiedla. Ruch pieszych odbywa si¢ wzdtuz drogi powiatowej po obustronnych
chodnikach.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi powiatowe] odbywa si¢ za pomocg istniejgce] kanalizacji deszczowej,
a nastepnie do rzeki Brok.

Infrastruktura techniczna

W pasie drogowym wystepuje sie¢ wodociggowa, napowietrzna linia energetyczno-
oswietleniowa, doziemna sie¢ energetyczna 1 telekomunikacyjna, napowietrzna linia
telekomunikacyjna, sie¢ gazowa oraz sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

Drzewa i krzewy

W ramach przedsigwzigcia przewidziano do wycinki okoto 23 drzewa, sa to glownie lipy
1 jesiony. Drzewa przyjeto do wycinki z uwagi na kolizje z zakresem projektowanych
rozwigzan. Podczas prac pomiarowych w terenie nie zaobserwowano drzew dziuplastych oraz
z gniazdami ptakow. Teren po wycince drzew i krzewdw zostanie uprzatni¢ty przez
Wykonawce robot, a Inwestor zobowigzany jest do uzyskania stosownych zezwolen.
Wycinke drzew i1 krzakow nalezy realizowaé poza terminem od 15 marca do 31 lipca
tj. okresem legowym ptakow.

Stan istniejacy obiekt inzynierski — most na rzece Brok

Istniejagcy most usytuowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 2072B ul. Bialostocka. Przesto
stanowi plyta monolityczna zelbetowa jednoprzestowa z uksztattowanymi wspornikami.
Podpory stanowig przyczotki betonowe pelnoscienne ze skrzydtami zelbetowymi sciankowymi
odchylonymi od osi mostu. Posadowienie nieznane - najprawdopodobniej posrednie na palach.

Dane techniczne:
— 1ilos¢ przeset -1

— schemat statyczny - ptyta swobodnie podparta
— dhlugosé ptyty pomostu - 0k.10,85m

— szerokosé catkowita - 0k.13,45m

— szerokos¢ w swietle balustrad -0k.13,0lm

— szerokos¢ jezdni bitumicznej - 0k. 9,03m

— kat skrzyzowania z osia drogi - ok. 90°

— Swiatlo poziome - ok. 9,70m

— przeszkoda - rz. Brok

Przekrdj na obiekcie stanowi jezdnia bitumiczna z kraweznikami. Obiekt wyposazony
w balustrady ochronne z przeciggow z ksztaltownikow stalowych 1 stlupkow zelbetowych.
Odwodnienie obiektu odbywa si¢ poprzez wpusty, a nastepnie bezposrednio do rzeki Brok.
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Brak umocnien stozkéw oraz skarp i dna rzeki w rejonie mostu. W przyczotku mostu
zlokalizowane wyloty. Otoczenie obiektu stanowig tereny charakterystyczne dla zabudowy
miejskiej. Przeptyw wody w rzece z lewej na prawa strong drogi.

Projektowane rozwiazania

Planowane parametry techniczne drogi powiatowej po przebudowie:
— predkos¢ projektowa — 40 km/h

— kategoria ruchu — KR3

— klasa drogi — Z

— szerokos¢ paséw ruchu — 3,0 m

— spadek poprzeczny pasow ruchu — 2,0%

— szerokosc¢ Sciezki rowerowe] — 2,0 - 2,5 m

— spadek poprzeczny sciezki rowerowej — 2,0%
— szeroko$¢ chodnika —2,0 - 2,68 m

— spadek poprzeczny chodnika — 2,0%

— szerokosc¢ zielenca—1,9 — 3,0 m

Konstrukcja nawierzchni projektowanej drogi

Zaprojektowano konstrukcj¢ spelniajaca wymagania dla jezdni asfaltowej obcigzonej ruchem
KR3. W przypadku wystgpienia gruntoéw watpliwych lub nieno$nych nalezy doprowadzi¢
podtoze gruntowe do grupy nosnosci G1.

Zjazdy

W ramach inwestycji istniejace i projektowane zjazdy dostosowuje si¢ do obowiazujacych
przepisow 1 wytycznych technicznych. Szerokos¢ zjazdéw dostosowano do zagospodarowania
przylegltego terenu.

Sieci uzbrojenia terenu

Sieci uzbrojenia terenu tj. sie¢ wodociggowa, napowietrzna linia energetyczno-o$wietleniowa,
doziemna sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna, napowietrzna linia telekomunikacyjna, sie¢
gazowa oraz sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej zostana przebudowane w zaleznosci od
potrzeb, gdy zajdzie kolizja z projektowang droga.

Technologi¢ robot przyjeto ogdlnie znang 1 powszechnie stosowana spelniajagca wszystkie
polskie normy.

Roboty rozbiorkowe wykonywane bgda mechanicznie i recznie. Material z rozbidrki
przewieziony zostanie do utylizacji lub przerobu wtérnego (recyklingu) poprzez specjalne
firmy badz na specjalne skltadowisko materialéw odpadowych.

Warianty przedsiewziecia

Wariantowaniu lokalizacyjnemu mozna bylo podda¢ wariant polegajacy na niepodejmowaniu
przedsigwzigcia (tzw. wariant zerowy) oraz przyjety wariant inwestycyjny.

Wariant zerowy polega na niepodejmowaniu przebudowy z rozbudowa drogi wraz
z infrastrukturg techniczna i rozbiorki istniejgcego mostu oraz budowy mostu.

Wariantem najkorzystniejszym, a jednoczesnie niezbednym, zapewniajgcym wygode
i bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi i mostu jest wariant przyjety do realizacji przez
Zamawiajacego.

Droga powiatowa

Wariant zerowy (bezinwestycyjny)

Wariant ten polega na braku realizacji planowanego przedsiewzigcia i pozostawieniu drogi
w aktualnym stanie. W wyniku realizacji wariantu zerowego funkcjonowac¢ bedzie obecny
uktad drogowy, a wszelkie dzialania zwigzane z tym wariantem polega¢ bedg na biezagcym
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utrzymaniu istniejacej nawierzchni asfaltowej, co bez podnoszenia 1 poprawy parametrow
technicznych okazac si¢ moze niewystarczajace.

Brak realizacji przedsiewzigcia skutkowal bedzie pogarszaniem si¢ stanu technicznego drogi,
co w konsekwencji zagraza bezpieczenstwu ruchu drogowego, niesie ryzyko wzrostu
wypadkéw 1 zdarzen drogowych oraz przyczynia si¢ réwniez do wyzszego poziomu
emitowanych dZzwigkow od ruchu samochodowego, a takze do wzrostu zanieczyszczenia
powietrza w otoczeniu drogi.

Wariant inwestycyjny

Wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska jest przyjety do realizacji wariant zwigzany
z przebudowg z rozbudowa drogi powiatowej. Przebudowa z rozbudowa analizowanego
odcinka drogi wplynie na poprawg stanu nawierzchni jezdni, zwiekszenie przepustowosci,
poprawe plynnosci ruchu, poprawg bezpieczenstwa ruchu, komfortu podrézy. Realizacja
przedsiewzigcia przyczyni si¢ takze do poprawy klimatu akustycznego i jakosci powietrza
atmosferycznego w otoczeniu drogi. Ponadto poprawa odwodnienia poprzez wykonanie
przebudowy istniejacej kanalizacji deszczowe] znaczaco wplynie na funkcjonowanie drogi.

W zwigzku z powyzszym uzna¢ mozna, ze wariant proponowany przez inwestora, zakladajgcy
przebudowe z rozbudowa drogi powiatowe] na rozpatrywanym odcinku jest wariantem
najkorzystniejszym dla srodowiska, a jego realizacja zasadna i konieczna.

Most na rzece Brok

Projekt przewiduje rozbiorke istniejagcego mostu 1 budowg nowego mostu na rzece Brok.
Ustrd] niosacy z belek prefabrykowanych sprezonych . .KUJAN NG” o dlugosci 12 m
z zelbetowg plyta wspolpracujgca. Most zlokalizowany jest na odcinku prostym, kat
skrzyzowania obiektu z przeszkoda wynosi okoto 90°. Przesto oparte punktowo na tozyskach
na zelbetowych przyczotkach.

Konstrukcja ustroju niosacego sktada sie z prefabrykatow ukladanych na podporach za
posrednictwem poprzecznicy podporowej (podwalinie) obejmujacej belki i przekazujacej
reakcje przesta na tozyska i podpory.

Belki prefabrykowane KUJAN NG 12 zespolone z plytg betonowa wylewana na mokro. Plyta
nadbetonu grubosci min 12 cm. Powierzchnia plyty uksztaltowana zgodnie ze spadkami
poprzecznymi na obiekcie. W kierunku podluznym spadek zgodny z niweleta drogi.
Poprzecznice polaczone monolitycznie z nadbetonem plyty. Plyta 1 poprzecznica z betonu
C30/37.

Zespolenie plyty nadbetonu zapewniaja laczniki - pregty zbrojeniowe wypuszczone
z prefabrykatu. Prefabrykaty przed wykonaniem nadbetonu nalezy nasaczy¢ woda.

Zaktada si¢ posadowienie mostu posrednie lub bezposrednie w zaleznosci od warunkow
gruntowych. Zaprojektowano przyczoétki z podwieszonymi skrzydtami.

Izolacje¢ plyty pomostu zaprojektowano z papy zgrzewalne;.

Projektuje si¢ umocnienia skarp rzeki, pétki i powierzchni przy moscie.

Projektuje si¢ umocnienie stozkéw, dna rowow, sciekow i terenow plaskich.

Pod mostem zostanie wykonana polka dla zwierzat o minimalnej szerokosci 1 m i wysokosci
1,5 m od strony ul. Warszawskiej. Nawierzchnia na szerokosci pétki z plyt azurowych
betonowych.
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