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ill. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

— Umowa zawarta z Inwestorem

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
— Mapa do celéw projektowych

— Wizja lokalna w terenie

—~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(tj. Dz.U.2013.1129);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.

Przez teren inwestycji lub w bezposredniej bliskosci mogg przebiegac sieci:

— energetyczna, kanalizacyjna cieptownicza, teletechniczna, itp.Dz.U.2012.2462 z pdin.

zm.) oraz zgodnie z przepisami szczeglnymi wiasciwymi dla kaidej
projektowanych branz

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie {Dz.U.99.43.430)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2021.2351 z péin.

zm.)
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z p6ézn. zm.)

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.

Dz.U.2006.90.631 z pdin. zm.)
—  Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw;
—  Wytyczne do prowadzenia robét drogowych w lasach 2013;

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi dojazdowej do kiadki
spacerowej nad rzeka Watsza poprzez przebudowywang droge gminng na dziafce

nr 24/33 obreb Kajnity gmina Pieniezno
Zakres opracowania obejmuje:
¢ Przebudowa drogi gminnej na dziatce 24/33

3. Charakterystyka stanu istniejgcego
3.1. Istniejacy uktad drogowy

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa drogi gminnej, ktéra w stanie
istniejgcym jest wykonana z nawierzchni nieutwardzonej. Szerokos¢ drogi jest zmienna i
wynosi okoto 3m. Po pétnocno-wschodniej stronie znajduje sie skarpa o wysokosci do

3m.
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3.2. Istniejaca infrastruktura
W pasie drogowym drogi gminnej nie jest zlokalizowana zadna sie¢.

3.3. Istniejgca zielen
W pasie drogowym drogi gminnej nie znajduje sie zielen drzewiasta i krzewiasta
kolidujaca z projektowang infrastrukturg drogowa.

4. Informacja o Miejscowym Planie Zagospodarowania

Przestrzennego

Teren objety inwestycjg posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu uchwalony
przez Rade Miejska w Pieniginie w dniu 15.07.2010, uchwata nr L/238/10.

5. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych — ustala sie dla przedmiotowej inwestycji, pierwsza
kategorie geotechniczna.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

W gminie Pieniezno projektuje sie przebudowe drogi gminne;j.

6.1. Zatoienia projektowe
Odcinek wytrasowany w obrebie dziatek wymienionych w punkcie 2.
Projektowana inwestycja ma dtugo$¢ ~ 195 m, nawierzchnia jezdni z ptyt betonowych o
szerokosci 3,5.

6.2. Plan sytuacyjny
Szeroko$¢ drogi wynosi od 3,5m i nie jest ograniczona kraweznikami. Dtugos¢
projektowanego odcinka to okoto 195m, powigzana od potudnia z drogg dojazdowa do
ktadki spacerowe;j.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne przedstawiono na rysunku nr 1 - planie
zagospodarowania terenu.
Nawierzchnie zaprojektowano zgodnie z przyjetymi ponizszymi rozwigzaniami
konstrukcyjnymi.

6.3. Rozwigzania wysoko$ciowe
Pochylenie podtuzne i poprzeczne zaprojektowano tak, aby umozliwi¢ sprawny sptyw
wdéd opadowych do projektowanych wpustéw deszczowych lub istniejgcych rowow.
Pochylenia podtuzne wynosza od 1% do 6%, pochylenia poprzeczne wynoszg 2%.

6.4. Odwodnienie projektowanej drogi
Odwodnienie drogi pozostaje zaprojektowane z sposéb jak w stanie istniejacy. Wody
deszczowe odprowadzone poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podiuznych.

6.5. Infrastruktura techniczna niezwigzana z drogg
W ramach inwestycji nie planuje sie wykonywania prac zwigzanych z infrastrukturg
techniczng niezwigzana z droga.
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6.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym terenie nalezy wykonac zgodnie z PN-S-
02205 ,,Roboty ziemne”.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robot.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw przydatne do budowy nasypéw powinny
by¢é wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypow moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wdwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci
rob6t ziemnych. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw powinny byc
wywiezione na odktad celem unieszkodliwienia.

6.7. Rozwigzania konstrukcyjne
Rozwigzania konstrukcyjne wg ponizej przyjetych schematdw.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kruszywa
Warstwa $cieralna: kruszywo niezwigzane €90/3, gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza: kruszywo niezwigzane C50/30

Warstwa odcinajaca: piasek o wspotczynniku filtracji k=8
m/dobe, gr. 10cm

Konstrukcja jezdni z ptyt betonowych
Warstwa icieralna: piyty drogowe betonowe 200x150x15, gr. 15cm

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza: kruszywo niezwigzane €90/3, gr. 20cm

Warstwa odcinajgca: piasek o wspéiczynniku filtracji k28 m/dobe,

gr. 10cm
Szczegbtowe rozwigzania techniczne przedstawiono na rysunku nr 3 - przekroje
konstrukcyjne.
7. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw

budowlanych

Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych — 825m?
Nawierzchnia jezdni z kruszywa — 23m?

Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Brak
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9. Ochrona konserwatorska

Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.
Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.
Teren zamierzenia budowlanego nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach eksploatacji gorniczej.

11. Wptlyw inwestycji na srodowisko

Projektowana przebudowa uktadu drogowego bedzie miat wptyw na Srodowisko na
etapie realizacji i funkcjonowania. Rozwigzania nie wprowadzajg negatywnych zmian w
istniejagcym srodowisku naturalnym.

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawia sie podczas realizacji projektowanego
uktadu. Powstang istotne ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robét zwigzane ze:

- wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzer i cigzkiego
sprzetu budowlanego;

- wzrostem emisji spalin z silnikdbw maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas
budowy;

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia uiywane do
zageszczania.

Na etapie budowy Wykonawca robét jest zobowigzany wykona¢ projekt organizacji placu
budowy, ktéry bedzie uwzgledniat wymagania ochrony srodowiska w zakresie gospodarki
odpadami.

Wykonawca robét bedacy wytworca odpaddw powinien posiadaé stosowne zezwolenia i
tak prowadzi¢ roboty aby:

- ograniczaé ilo$¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogdw ochrony Srodowiska,

- zapewniaé zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec,

- gromadzi¢ i segregowac odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych

- przekazywaé wytworzone odpady tylko firmom legitymujacym sig¢ wiasciwymi
zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia
nastepujacych odpadow:

- odpady z betonu oraz gruz z rozbiérek i remontéw

- gleba i ziemia w tym kamienie.

Zgodnie z zasadami okreslajacymi ochrone Srodowiska oraz warunkami korzystania z jego
zasobow okreslonymi w:

- ustawie z dnia 27.04.2001r. ,Prawo ochrony $rodowiska” Dz. U. nr 62 z dnia
20.06.2001r. poz. 627,
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- ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach,

- ustawie z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektdrych ustaw” Dz. U. nr 100 z dnia 18 wrzesnia
2001r. poz. 1085

- ustawie z dnia 28.05.2002r. Dz. U. nr 74 poz. 686, przy rozbiérkowych robotach
drogowych, zwigzanych z budowa powyzszej drogi, odpady zdefiniowano w grupie 17:

Kod odpad_u: Rodzaj odpadu:

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie

W trakcie prowadzenia robdt rozbiérkowych i budowlanych, wykonawca robot jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sie:

- zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach robét ziemnych lub
nawierzchniowych),

- sktadowanie niewykorzystanych odpaddw w miejscu wskazanym przez Inwestora,

- sprzedaz odpaddw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

- W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

13. Obszar oddziatywania obiektu

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333) przeprowadzono analize
obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z 2020, poz. 1609) na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333): art. 5 ust. 1,
b. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019, poz. 2087 z
pdin. zmianami),

c. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdin.
zmianami),

d. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2020 r. poz. 282) art. 9, art. 17, art. 19,

e. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r.
Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.

Majac za powyisze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Nie przewiduje sie oddziatywania poza ten obszar. Zastosowane rozwigzania projektowe
oraz rodzaj charakterystyki zagospodarowania terenéw wokét planowanej inwestycji w
maksymalnym stopniu ograniczaja jej wptyw na $rodowisko.
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W czasie realizacji inwestycji moga wystapi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci
emisji hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez
wykonawce. Wykonawca dopetni wszelkich starari aby zminimalizowa¢ oddziatywania na
$rodowisko oraz prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

14. Uwagi koiicowe

— Wszelkie roboty budowlane wykonawca zobowigzany jest wykonaé zgodnie
z obowigzujgcym prawem budowlanym i normami braniowymi. Naleizy zwrdécic
uwage na organizacje placu budowy, szczegblnie w miejscu gdzie nie uda sig unikng¢
prac budowlanych pod ruchem samochodowym i pieszym.

— Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby minimalizowaé
negatywne skutki prowadzonych robdt dla ruchu kotowego i pieszego. Szczegoing
uwage nalezy zwrdcié na zapewnienie mozliwie najlepszych warunkéw
bezpieczenistwa ruchu kotowego, pieszego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
robotnikow budowlanych. W przypadkach nieuniknionych utrudnief nalezy
minimalizowac czas ich trwania.

Opracowat:
mgr inz. Marek Makosa

A
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IV. Zataczniki
Zatgcznik nrl

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2021
poz. 2351, z 2022 poz. 88)
os$wiadczam, ze projekt budowlany:
,Przebudowa drogi dojazdowej do ktadki spacerowej nad rzeka Watsza poprzez
przebudowywang droge gminng na dziatce nr 24/33 obreb Kajnity gmina Pieniezno”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. 2021, poz. 1169) z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inz. Marek Makosa
specjainosc drogowa
upr. nr POM/0301/PO0OD/09

W
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2021
poz. 2351, z 2022 poz. 88)
o$wiadczam, ze projekt budowlany:
,Przebudowa drogi dojazdowe]j do ktadki spacerowej nad rzeka Watsza poprzez
przebudowywana droge gminna na dziatce nr 24/33 obreb Kajnity gmina Pienigzno”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. 2021, poz. 1169) z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego

mgr inz. Katarzyna Kosciukiewicz
specjalnos¢ drogowa
upr. nr POM/0091/PO0D/11
/

7
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PRZEBUDOWA DROG! DOJAZDOWEJ DO KLADKI SPACEROWEJ NAD RZEKA WAL SZA POPRZEZ PRZEBUDOWYWANA DROGE
GMINNA NA DZIALCE NR 24/33 OBREB KAJNITY GMINA PIENIEZNO

Zatacznik nr 2

UPRAWNIENIA 1 ZASWIADCZENIA

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 1.

syg. akt 305/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pke 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan MAREK MAKOSA

magister inZynier
uradzony dnia 07.02.1979 r. w Gdatisku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0301/POOD/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia, )
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO_-B{ NICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

| Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
" “Ziemowit Suligowski
Otrzymujg;
1.Pan Marck Makosa
80-281 Gdarsk, ul. Lesna Géra 5 b/10
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.8/a
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWE. DO KLADKI SPACEROWEJ NAD RZEKA WALSZA POPRZEZ PRZEBUDOWYWANA DROGE
GMINNA NA DZIALCE NR 24/33 OBREB KAJNITY GMINA PIENIEZNO

Pan Marek Makosa upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego Zwigzanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprécz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IIL. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO KEADK! SPACEROWEJ NAD RZEKA WALSZA POPRZEZ PRZEBUDOWYWANA DROGE
GMINNA NA DZIALCE NR 24/33 OBREB KAJNITY GMINA PIENIEZNO

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-TG3-55U-156 *

Pan Marek Makosa o numerze ewidencyjnym POM/BD/0145/10

adres zamieszkania ul. Nowosadecka 7 b/13, 80-180 Gdaiisk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

fFranciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicane] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby intynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie @ bivrem wlasciwe} Okregowe]j izby intynieréw
Budowniciwa.

Funkpe d
wuaghve
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PRZEBUDOWA DROG! DOJAZDOWEJ DO KEADK! SPACEROWEJ NAD RZEKA WALSZA POPRZEZ PRZEBUDOWYWANA DROGE

GMINNA NA DZIALCE NR 24/33 OBREB KAJNITY GMINA PIENIEZNO

Gdansk, dnia 13 czerwes 2011 r.

sy aki 91/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 vstawy z dnia 15 grudnis 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekiéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 2 2001 r. Nr § poz. 42, ze
ym./, art. 12 ust. 3, art.33 wst.l pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, §6pkt 112, § 11 ust. I pkt 1, § 15, §
18 ust. 1 pke 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
7./ oraz art. 104 Kodeksu pastepowania administracyjnege /tj. Dz.U. 7 2000 r, Nr 98, poz.1071 2z
zm.f

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej lzby Intynierdw Budowniciwa
stwierdza, Ze:

Pani KATARZYNA JOLANTA KOSCIUKIEWICZ
magister inZynier
urodzona dnia 29.01.1263 r. w Gdansku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/GISL/POODI

de projektowania bez ograniczen
w specjalnosel drogowcej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglodnicniem w calosci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od wsasadnienia decvzji. Szczepblowy zakres prac projektowych objetych  uprawaieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji | stanowi jej integralng czgsé.

str.
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PRZEBUDOWA DROGI! DOJAZDOWE. DO KEADKI SPACEROWEL NAD RZEKA WALSZA POPRZEZ PRZEBUDOWYWANA DROGE
GMINNA NA DZIALCE NR 24/33 OBREB KAJNITY GMINA PIENIEZNO

Pani Katurzyna Jolanta Kodciukiewicz upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlave,
w specjalnodcel drogowej, bez ograniceet do:

a) projeckiowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzuru autorskiego,
b) sprawowanis kontroli technicene utrzymania obickidw budowlanych.

Il. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 378, ze zm./, uprawnicnia
niniejsze uprawnigig do projektowania obiektu budowlanege zwijzanepo z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznyeh, z wylgczeniem drogowych
obickiow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietranych oraz precpust,

11l Na podstawic § 15 wiw rozporzadzenia, ninigjsze uprawnienia do projcktowania
w specialnodei drogowe] uprawniajg do sporzadzaria projektu zapospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tef specjalnosei.

Pouczenie
Od ninicjsze] decyzii shuzy odwolanie do Krojowej Komisii Kwalifikeoyjnei Polskiej ldby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnci Pomorskiej Okregawej baby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekejgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
sz;gm_.»ej Ramisit Kwalifikicyjrej

L dr in. Leszek Nicdostatkiewlcz

WICEPRZEWODNICZACY
| = Dkregowe) KonsgiRtatifikacying

mer inZ. Zbigniew Drewnowski

CZLONEK
Okrepowe Knmi_!t}/i,!{waliﬁkacyjncj

drin2, Martk Wesolowski

Otreymujs:

[.T'ani Katarzyna Jolanta Bosciukicwicz
BO- 180 Gdlansk, uf. Zamaogska 1362

2 (hrgmowa Rada Loy

3.Glowey Inspekeor Nadzoru Budowlenapo
L

o
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO KLADKI SPACEROWEJ NAD RZEKA WALSZA POPRZEZ PRZEBUDOWYWANA DROGE

GMINNA NA DZIALCE NR 24/33 OBREB KAJNITY GMINA PIENIEZNO

A ® POLSKA
§f I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerre weryfikacyjnym:

POM-IBX-3FI-TQB *

Pani Katarzyna Jolanta Kosciukiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0284/11

adres zamieszkania ul. Zamojska 15 b/2, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | ppatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

fFranciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. 4. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
ré sne pod wzgledem skutkdw p wch dok wtom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacjq poprawnotci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego 22¢wiadrzenia na
stronie Polskie] fzby Eniynierdw Sudownictwa www.piib.org.pl lud kontakiujac sig 2 biurem wiatciwej Okregowe] lzby InZyniercw

Budownlctwa.
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO KEADK! SPACEROWEJ NAD RZEKA WALSZA POPRZEZ PRZEBUDOWYWANA DROGE

GMINNA NA DZIALCE NR 24/33 OBREB KAJNITY GMINA PIENIEZNO

UZGODNIENIA

Zatacznik nr 3

QUEUDSWS TYREZASWE DROG:
DOIAZ DI 1 D0 <t A SHACEROWE.:
WAD R20KA WAL 28
PLAN SYTUATYINY
SKALA 150G

DZNACZENIA
= NaweTewie [F20r 2 SLSR
QO jezdri
Kl drugi
L] Ceaary gradogiczrm
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO KtADKI SPACEROWEJ NAD RZEKA WALSZA POPRZEZ PRZEBUDOWYWANA DROGE
GMINNA NA DZIALCE NR 24/33 OBREB KAJNITY GMINA PIENIEZNO

Pieniezno, dnia 14 stycznia 20191,

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze wyra2zam zgode na realizacje inwestycji polegujgeej na odbudowie
drogi dojazdowej pizer dzialke ar 24/33 o numerze ksiegi wieczystej: ELIB/00036792/9,
stanowigeej wlaspo$¢ Miasta i Gminy Pienigzno, w celu realizacji przez Nadlesniciwo Orneta
projektu pod nazwg: Budowa kladki spacerowc] nad rzekg Walsza wraz 7z rewitalizacjy
obicktu kultu religijnego — kapliczka — oraz odbudowa zadaszenia nad istnicjgeym Zriddiem™,
na czas niczbedny do realizacji powyzszego projektu oraz na okres jego trwalosci 1. pigé lat

od dokonania platnoscei koficowej na rzecz inwestora,

N\
i
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PRZEBUDOWA DROG! DOJAZDOWEJ DO KLADKI SPACEROWEJ NAD RZEKA WALSZA POPRZEZ PRZEBUDOWYWANA DROGE

GMINNA NA DZIALCE NR 24/33 OBREB KAJNITY GMINA PIENIEZNO

Zatacznik nr 4

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Przebudowa drogi dojazdowej do kladki spacerowej nad rzeka Walsza poprzez
przebudowywang drog¢ gminng na dzialce nr 24/33 obreb Kajnity gmina Pieni¢zno”

Nazwa Inwestora i jego adres:
Nadleénictwo Orneta

ul. 1 Maja 26

11-130 Orneta

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:
TRASA Mirostaw Klotzke
ul. Lakowa 6, 83-010 Rotmanka

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr inz. Marek Makosa /%

Upr. bud. nr POM/0301/POOD/09
Specjalnosé¢ Drogowa
Izba POM/BD/0145/10
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO KLADKI SPACEROWEJ NAD RZEKA WALSZA POPRZEZ PRZEBUDOWYWANA DROGE
GMINNA NA DZIALCE NR 24/33 OBREB KAJNITY GMINA PIENIEZNO

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
1 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbinych obiektow

Inwestycja obejmuje przebudowe uktadu drogowego .

2 Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

a) Opis terenu
Teren inwestycji znajduje sie w gminie Pieniezno obreb Kajnity
b) Zielen
Na terenie inwestycji nie znajduje sie zielerh wysoka.
) Uzbrojenie podziemne
W rejonie inwestycji nie wystepuje uzbrojenie podziemne
d) Uzbrojenie nadziemne:

- nie wystepuje

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogy stwarzac
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie wystepuja

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegbinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegdlnosci przysypania ziemiag lub upadku z wysokosci

a) wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5m

oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0m

- nie wystepuje,

{b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m

- nie wystepuje,

c) rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m

- nie wystepuje,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych

- nie wystepuje

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich wysokosciowych
- nie wystepuje

f) roboty wykonywane przy uzyciu dZwigdéw lub sSmiglowcow

- nie wystepuje

g) prowadzenie robét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory

- nie wystepuje

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych

- nie wystepuje

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary i
pylony

- nie wystepuje

j) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach
- nie wystepuje
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO KtADKI SPACEROWEJ NAD RZEKA WALSZA POPRZEZ PRZEBUDOWYWANA DROGE
GMINNA NA DZIALCE NR 24/33 OBREB KAJNITY GMINA PIENIEZNO

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV
- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV
- 15,0 m - dia linii o napigciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajagcym 110kV
- nie wystepuja
i) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow
- nie wystepuja
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej
1m
- nie wystepuja
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych
- nie wystepuja
4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczefistwu i zdrowiu ludzi
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10° C
- nie wystepuja
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest
- nie wystepuja
43. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej
- nie wystepuja
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw, w ktérych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow
- nie wystepuja
44. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV
- nie wystepuje
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV
- nie wystepuje
c) budowairemont:
-linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

- hie wystepuje

-sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne
- nie wystepuja

-linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
- nie wystepuje

-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego
- nie wystepuje
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego
- nie wystepuja
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PRZEBUDOWA DROG! DQJAZDOWEJ DO KEADKI SPACEROWE.J NAD RZEKA WALSZA POPRZEZ PRZEBUDOWYWANA DROGE
GMINNA NA DZIALCE NR 24/33 OBREB KAJNITY GMINA PIENIEZNG

45 Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw.

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodga

- nie wystepuja

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych

- nie wystepuje

¢) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach

- nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej

- nie wystepuja

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

- nie wystepuja

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociaggébw pod przeszkodami metodami:

tunelowa, przecisku lub podobnymi

- nie wystepuja

47. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiorce torowisk

- nie wystepuja

4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprgzonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych przepraw mostowych

- nie wystepuija

4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

- nie wystepuja

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektdw

- nie wystepuja

410 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontaiu cigzkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

- nie wystepuja

Instruktaz pracownikéw:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co

najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania i oznaczenia drég, wyjs¢ i przejéc dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
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zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw,

teren budowy lub robot powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.

Nalezy zatrudnia¢ do wszelkich prac budowlanych oraz obstugi sprzetu fachowcéw z
wiasciwymi uprawnieniami zawodowymi.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:
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a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

. niewtasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzo6r odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak lub niewtaéciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich,

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

. niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
. brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny technicznego powstawania wypadkéw przy pracy:
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a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,

. niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

. zastosowanie materiatow zastepczych,
. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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