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Oznaczenie symboli:

— modut fotowoltaiczny PV o mocy 375Wp

— istniejqca instalacja odgromowa

Uwagi:

1. Moduty PV nalezy montowaé na wolnostojqcej
inwazyjnej konstrukcji wsporczej o kqcie nachylenia 15°
przeznaczonej do montazu na dachach ptaskich z
poszyciem z papy kotwionej mechanicznie za pomocq
srub dwugwintowych.

2. Przed montazem konstrukcji pod moduty PV na
dachu budynku sprawdzi¢ stan pokrycia bitumicznego
oraz dokona¢ ewentualnych napraw.

3. W celu poprawy wfasciwosci aerodynamicznych
konstrukcje wyposazyé w ostony wiatrowe.

4. Po wykonaniu catosci konstrukcji zadba¢ o
naprawienie ewentualnych uszkodzefi warstw izolacyjnych
dachu.

5. Nalezy zachowaé odstep izolacyjny miedzy modutami
PV a elemenetami instalcji odgromowej min. 0,5 m.

W przypadku braku mozlwosci zachowania odstepu
izolacyjnego nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze
migdzy obudowg modutéw a uktfadem zwoddw.

Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 71, 32—400 Myslenice

. Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat ™0 0y " Jerzy Halek 217/2022 11.2023
Format Lokalizacja inwestycji: Faza

v Budynek mieszkalny Projekt
ul. Cegielniana 30, 41—707 Ruda m_omxo wykonawczy|
Skala Temat:  Schemat rozmieszczenia modutéw PV — Rys.
1:100 rzut dachu EO1

Opracowanie chronione Ustawq o prawie im i prawach pt iych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




