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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Inwestor
Gmina tubniany, ul. Opolska 104, 46-024 tubniany

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze stanowi dokumentacje wykonawczg wykonania instalacji elektrycznej
zalicznikowej rozdzielni, gniazd i oSwietlenia w wiacie biesiadnej. Niniejsze opracowanie nie

obejmuje projektu przytgcza energetycznego.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Koncepcja dla przedmiotowej inwestycji zaakceptowana przez inwestora.

- Uzgodnienia i opinie dotyczgce planowanej inwestyciji

- Podktady budowlane

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r - ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1133; Nr 201, Poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
( tekst jednolity Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

- Pozostate przepisy i normy obowigzujace w budownictwie

2. STAN ISTNIEJACY
Obecnie na dziatce nie s zlokalizowane urzadzenia ani sieci energetyczne.

3. INSTALACJE PROJEKTOWANE
3.1. Zasilanie.

Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przytgczenia ze ztgcza kablowo-pomiarowego,
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zlokalizowanego w granicy posesji od strony drogi dojazdowej z podstaw zabezpieczenh
zalicznikowych nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg YKY 4x16 mm?, do proj. rozdzielni gtéwnej
TW. Rozdzielnia gtéwna, zrealizowana jako ztgcze kablowe wolnostojace z fundamentem,
zostanie umieszczona z tytu wiaty przy ogrodzeniu. Kabel zasilajacy od ztgcza ZK oraz do
wiaty uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku z przykryciem w rowie
kablowym folig ochronng koloru niebieskiego szeroko$ci min. 20cm i grubosci 0,3mm
prowadzac jg 25cm nad kablem. Pod utwardzeniami oraz w skrzyzowaniu z innymi sieciami

kable uktadac w rurze ostonowej typu Arot fi 50 lub 75mm.

3.2. Ochrona przeciwporazeniowa
Wewnetrzna linia zasilajgca wykonana zostanie w systemie TN-C, dlatego nalezy dokona¢
rozdziatu przewodu PEN na PE i N. Projektowana instalacja w catosci wykonana zostanie
jako TN-C-S.
Przewody neutralne projektowanej linii zasilajgcej, nalezy podtaczy¢é do gtéwnej szyny
uziemien GSU w rozdzielni gtéwnej TW. Dla obiektu projektuje sie wykonanie uziomu
miejscowego szpilkowego. Wartos¢ rezystancji uziemienia R<10Q, nalezy potwierdzi¢
pomiarami, w czasie wykonywania uziomu.
Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

- Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

- Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
Uzupetnieniem ochrony dodatkowej sg wytaczniki roznicowoprgdowe, o pradzie
wyzwalajacym 30 mA.
W celu ochrony przed dotykiem posrednim w instalacji zastosowano:

- Samoczynne wytgczanie zasilania

- Urzadzenia klasy ochronnosci Il

3.3. Rozdzielnie elektryczne

Jako rozdzielnie gtéwna projektuje sie wolnostojgca szaftke z fundamentem z tworzywa
termoutwardzalnego szerokosci 40 cm, zamykang na klucz patentowy. Na elewacji szafki
zlokalizowane zostang gniazda wtykowe 230V i 400V do zasilania urzadzen zewnetrznych.
We wnetrzu szafki projektuje sie montaz zabezpieczen dla gniazd wtykowych na jej elewaciji
oraz wyprowadzenie zasilania do tablicy wiaty TW1 z przekaznika czasowego. Zasilanie
tablicy TW1 z ukfadu czasowego pozwala na czasowe zatgczenie os$wietlenia wewnatrz
wiaty z mozliwoscig przetgczenia na state lub catkowitego wytgczenia. Rozwigzanie takie
pozwala¢ bedzie na pozostawienie mozliwosci zatgczenia oswietlenia wewnatrz wiaty w
okreslonych godzinach i automatyczne jego wytaczenie po okreslonym czasie.

Wewnatrz wiaty zaprojektowana zostata tablica TW1do zasilania zaprojektowanych opraw
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os$wietleniowych i gniazd wiaty. Tablica TW1 zaprojektowana zostata jako natynkowa IP54 o

szerokosci 1x18 modutéw. Tablica umieszczona zostanie poza bezposrednim zasiegiem.

3.4. Instalacje oswietlenia.

Instalacja o$wietlenia wykonana bedzie przewodami YDYp 3x1,5mm? -750V uktadanymi
na konstrukcji wiaty w rurkach instalacyjnych. Projektuje sie montaz 8 szt. Opraw
o$wietleniowych liniowych LED 36W IP54. taczniki instalacyjne bedg montowane na
wysokosci 1,2-1,4m od posadzki, stosowac osprzet natynkowy, majacy IP min. 54.

3.5. Instalacje gniazd wtyczkowych.

Instalacja gniazd wtyczkowych uktadana bedzie na konstrukcji wiaty, wykonana zostanie
przewodami typu YDYp 3x2,5mm?-750V. Gniazda wtyczkowe IP54, bedg montowane na
wysokosci 1,4 m od posadzki. W obwodach gniazd, nie powinno by¢ wiecej niz 10 gniazd z
zabezpieczenia 16A.

4. UWAGI OGOLNE

» Catosc robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami.

* Roboty elektryczne wykonywaé w Scistej koordynacji z pozostatymi branzami i pod
nadzorem stuzb Inwestora.

» Prace elektryczne nalezy skoordynowac z pracami konstrukcyjnymi wiaty.

» Aparatura elektryczna jest dobrana na prad zwarciowy 6kA.

» W czasie demontazu instalacji nalezy odtgczy¢ napiecie i zachowa¢ zasady BHP

» Osoby wykonujgce prace montazowe, eksploatacyjne i konserwatorskie instalacji i
urzadzen energetycznych powinny posiadaé stosowne kwalifikacje

Opracowat:
Marcin Kochanek



