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|. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopia decyzji 0 nadaniu projektantom uprawnien budowlanych

POMORCKA OKREGOWA
1ZBA INZYLIEROW BUDOWNILTWA

Gdapsk, ul. Sw.etojutaka 43/44 )
(e?)uo T;I. 58-324-89-77 Gdansk, 10 czerwea 2013 r.

Fax 58-201-44-98

syg. akt 91/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt I, art, 14 ust. 1 pke 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, U, z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 19 ust. 1 pkt 1§ 2 oraz ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.
267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ MARCIN LIPINSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 28.01.1985 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0088/POOM/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Tomasz Marcin Lipinski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajq do:

- projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja rowniez do obliczania $wiatla mostow i przepustow,

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregoyej Komigji Kwalifikacyjnej

inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY

Okr¢gowej Komisji afflifikacyjne)
mgr i%!é::ewnowski

CZ NEK
Okregowej Komfishi Kwalifikacyinej
’/

Otrzymujy:

1. Pan Tomasz Marcin Lipinski

80-119 Gdadsk, ul. Ks, Robaka 11
2.Okregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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FOMRRSK! URZAD wou ' .
I RN wOIENOBIKD Gdassk, dnia .. 2001-12-12
WYDZladl )
Architebiury | Dedawnlelwa
B0-8i0 Gdariax, ul. Ckopowa 21727

AR-II-T131/7132/01
234/6d/01

et et a L S R L R T LT T T LT )

DE

Na podstmawie art. 13 ust | pkr 1'2 art. |4 ust. | plx 2 ustawy Z dnia 7 lipea

1994 r. - Pawo budowlane ‘tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pésn. zm.’
oraz § ust. | § - rozporzadzenia Minisoa Gospodarid Przestrzennej i Budownicowa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnvch funkcji w budownicrwie ‘Dz. U N §. poz. 38

z 1993
nadaje :
. Andrzejowl Mieszczukowi
PAIAL st tie v sr s s e s s vmen s e m s8R e et e e et ettt e e es e
e IO EROHL, AnZyrierowl budawrdcti
T P
UE, W AR civvvsnnsrmsnmsnssssssssssmssensssemsrns W sosemarmsaenensesesassssmnersmsesssssssmsssrmes seasmssess sasmmnsssmsss s tessesssees

w specialnodei | Konstrukey jno - budowlane)

w zakresie ... Pr0jektowania

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer,

--------------------------- e e T T T P P o TT Iyt e i it

Otrzymuje:

1/ Pan Andrzej Mieszczuk
ul. Lesna Gdra 23/24
B0-281 Gdarisk

2/ ala
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznoSci projektantéw do izby samorzadu zawodowego

@ POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

=\74

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjmym:

POM-MYB-GPT-IVS *

Pan Tomasz Marcin Lipinski o numerze ewidencyjnym POM/BM/0235/13
adres zamieszkania ul. Gorczycowa 2e/13, 81-591 Gdynia
jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53

rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym poedpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwiadceniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inynieraw

Budownictwa.
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POLGSEKA

®
| Z B A
N

INZYNIEROW

::%jx //‘/

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numeerze weryTikacyjnym:

POM-SAA-RTC-AQT *

Pan Andrzej Mieszczuk o numerze ewidencyjnym POM/BM/3177/01

adres zamieszkania ul.Lesna Gora 23/24, 8B0-281 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniconej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym wenyfikowsnym przy pomocy wainego kwslifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wihasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci damych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzit za pomocy numeru weryfikacyjnego maswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingyniertw Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okrezowej lzby Infynierow
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. z 2021
r. poz. 2351, jednolity tekst ustawy z p6zn. zmianami) nizej podpisani wspolnie oswiadczaja, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE LIWIE W CIAGU
DROGI WOJEWODZKIEJ NR 525 W KM 4+028 W
MIEJSCOWOSCI JARZEBINA”

opracowany na podstawie umowy nr 62/2021 z dnia 03.02.2021 r. zawartej pomiedzy Wojewddztwem
Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk reprezentowanym przez Zarzgd Drog Wojewddzkich
w Gdarisku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk, a Lipinski Mosty Tomasz Lipinski ul. Gorczycowa 2E/13,
81-591 Gdynia,

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
instrukcjami oraz zasadami wspoéfczesnej wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Sprawdzajacy Projektant
mgr inz. Andrzej Mieszczuk mgr inz. Tomasz Lipinski
uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do
i kierowania robotami budowlanymi bez projektowania bez ograniczen
ograniczen w specjalnosci mostowej
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej Nr POM/0088/POOM/13
Nr 234/Gd/01
POM/BM/3177/01 POM/BM/0235/13
(nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego) (nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego)
(podpis) (podpis)

Gdynia, kwiecien 2022 r.
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie przebudowy mostu na rzece Liwie w
miejscowosci Jarzebina w km 4+028 drogi wojewodzkiej nr 525 w celu uzyskania nalezytego stanu
technicznego obiektu mostowego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Dane ogolne

Istniejacy drogowy most sktada si¢ z jednego przgsta. Przesto o konstrukeji zelbetowej oparte jest na
dwoch kamiennych podporach skrajnych. Na moscie znajduje si¢ jezdnia o nawierzchni bitumiczne;j.
Po obu stronach mostu wydzielone sg chodniki o szerokosci 103cm kazdy. Na wspornikach
chodnikowych znajduja si¢ balustrady stalowe wykonane z ksztattownikow stalowych. Pod mostem
przeplywa rzeka Liwa. Skarpy pod mostem nie sg umocnione.

2.2. Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt znajduje nad rzeka Liwg w km 4+028 drogi wojewddzkiej nr 525.
Wojewodztwo pomorskie, powiat kwidzynski, jednostka ewidencyjna 220705 2, Ryjewo,
obregb: 0006 Matowskie Pastwiska, numer dziatki ewidencyjnej: 259, 329

obreb: 0009 Rudniki, numery dziatek ewidencyjnych: 220, 244

Dziatki nr 220 oraz 329 wg wypisoOw z rejestru gruntdw uzyskanych w Starostwie Powiatowym w
Kwidzynie stanowia wlasno§¢ Skarbu Panstwa i sa w trwalym zarzadzie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku (obecnie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) z siedziba
przy ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-304 Gdansk.

Dziatka nr 244 wg wypisow z rejestru gruntow uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie
stanowi wlasno$¢ Wojewodztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk.

Dziatka nr 259 wg wypisow z rejestru gruntow uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie
stanowi wlasnos¢ Skarbu Panstwa i jest w trwatym zarzadzie Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdansku,
ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk.

Most usytuowany jest poza terenem zabudowanym. Pod mostem przeptywa rzeka Liwa.
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Usytuowanie mostu
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W projekcie zatozono:

e most projektuje si¢ na klas¢ | wg modelu LM1 normy PN-EN: 1991-2 Oddziatywania na konstrukcje.
Cze$¢ 2. Obciazenia ruchome mostow. (obciazenie pojazdem 40 ton)

e nos$nos¢ uzytkowa obiektu jak dla zastepczego obcigzenia uzytkowego 1/S42 wg Instrukcji do
okreslania nosnosci uzytkowej drogowych obiektow mostowych — zalacznik do Zarzadzenia nr 17
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 r.

e most projektuje si¢ na wojskowg klas¢ obcigzenia MLC:

- dla pojazdow kotowych w ruchu jednokierunkowym 150, dwukierunkowym 80,

- dla pojazdow gasienicowych w ruchu jednokierunkowym 109, dwukierunkowym 65,

e zostanie poszerzona jezdnia na moscie i bedzie wynosi¢ 7,0 m

e zostang wykonane obustronne chodniki szerokosci 2,0 m

o rzedna spodu przesta nowoprojektowanego mostu bedzie wynosi¢ 10,71 m n.p.m.

Betonowy, jednoprzestowy ustroj niosgcy mostu, jest wykonany z prefabrykowanych belek sprezonych
typu ,,Kujan” o dlugosci 16,50 metrow z zespolong ptyta zelbetowa o grubosci 14-31cm. Zespolenie
betonu ptyty z belkami jest zapewnione za pomocg prgtdOw zbrojeniowych, wystajacych z gornej potki
kazdej belki, polaczonych i zabetonowanych ze zbrojeniem plyty pomostowe;.

Most usytuowany jest pod katem do przeszkody, rzeki Liwy. O$ mostu z osig rzeki tworzy kat 88°.
Rozpigtosé teoretyczna mostu wynosi 16,37m.

Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako krawgznikowy o0 spadku daszkowym 2% z
obustronnymi kapami chodnikowymi szeroko$ci 2,76 m o spadku poprzecznym 3,0% w Kierunku
jezdni. Niwelete jezdni na moscie zmieniono w stosunku do niwelety istniejacej drogi.

Projektuje si¢ wykonanie odbudowy gérnych czgsci obu przyczotkdw w postaci zelbetowych taw
podtozyskowych z zespolong $ciankg zwirowa. Pozostale czgsci przyczotkow wykonane z Cioséw
kamiennych z uwagi na dobry stan techniczny zostang wyremontowane.

Za przyczdtkami przewidziano plyty przejéciowe zelbetowe o dhugosci 4,00 m i pochyleniu podtuznym
w kierunku nasypu 10%. Na mos$cie po obu stronach zaprojektowano barieroporecze o parametrach
N1W1.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWY MOSTU NA RZECE LIWIE W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 525 W KM 4+028 W MIEJSCOWOSCI
JARZEBINA

Prace rozbiorkowe

Roboty rozbidorkowe zwigzane z przebudowa mostu nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci oraz
obejmuja rozbiorke:

- Wyposazenia istniejgcego obiektu: balustrad oraz urzadzen obcych,

- nawierzchni z asfaltobetonu,

- plyty pomostowej wraz z dzwigarami zelbetowymi,

- zelbetowych cze$ci obu przyczotkow.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie wystepuja urzadzenia budowlane zwigzane z mostem.

3.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow
Projektowany most zostanie odwodniony powierzchniowo. Wody z jezdni zostana odprowadzone za
pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych poza obiekt i dalej na pobocza i do rowow przydroznych.

3.3. Uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny w obrebie mostu nie zostanie zmieniony. Przez istniejacy most przebiega droga
wojewoddzka nr 525. Po wykonaniu przebudowy mostu istniejacy $lad drogi wojewddzkiej zostanie
zachowany.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Istniejacy most jak rowniez most po przebudowie bedzie usytuowany w ciggu drogi wojewodzkiej nr
525 pomiedzy miejscowosciami Ryjewo i Jarzebina.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na obickcie nie beda znajdowaé si¢ urzadzenia obce. Istniejacy nieczynny kabel teletechniczny
znajdujacy si¢ w stalowej rurze ostonowej podwieszonej pod potudniowym wspornikiem chodnikowym
mostu zostanie zdemontowany.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupehienia cze$ci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

Uksztaltowanie terenu pozostanie przywrocone do stanu pierwotnego po wykonaniu przebudowy
mostu. Zielen trawiasta zostanie po wykonaniu przebudowy mostu odtworzona przez humusowanie i
obsianie.

Na terenie objetym inwestycja znajdujag sie dwa drzewa kolidujagce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Przewiduje si¢ wykonanie wycinki dwoch drzew w ramach projektowanej
inwestycji.

Szczegotowy wykaz drzew przewidzianych do wyciecia zamieszczono w ponizszej tabeli.

Wykaz drzew do wycinki — km 4+028 drogi wojewodzkiej nr 525.

Nr Gatunek Srednica pnia | Obwdd pnia | Powierzchnia | Powod wycinki
drzewa [cm] [cm] zagajnika [m] drzewa
Lipa Kolizja z
1 drobnolistna 90 cm 282 cm - projektowanym
(tilia coddata) chodnikiem
Lipa Kolizja z
2 drobnolistna 88 cm 276 cm - projektowanym
(tilia coddata) chodnikiem

Wycinke drzew nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie zajmujacej si¢ wycinka i pielegnacja
drzewostanu i posiadajacg stosowne uprawnienia.

Nalezy zabezpieczy¢ teren w zwigzku z wycinka drzew — ustawi¢ znaki ograniczajgce ruch pieszo-
jezdny. Nalezy usung¢ drzewa wraz z bryta korzeniowa.
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4. Zestawienie powierzchni
4.1. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow

budowlanych

Parametry techniczne mostu istniejgcego:

o dlugosé calkowita mostu w osi Lc=17,80m

e rozpictos¢ teoretyczna mostu Lt=16,40m

e S$wiatto poziome mostu Ls=15,89m

e wyniesienie spodu przesta ponad poz. wody miarodajne;j Hs=1,08m

e rzedna spodu mostu 10,71 m n.p.m.

e wysokos$¢ konstrukcyjna mostu hk=0,82m

e szeroko$¢ catkowita Bc=9,37m

e szerokos$¢ jezdni Bj=5,67m

e szeroko$¢ chodnika Bb=2x1,03m

e kat skosu konstrukcji 88°
Parametry techniczne mostu projektowanego:

e dlugosc catkowita mostu ze skrzydtami Lc=21,49m

e rozpigtos¢ teoretyczna mostu Lt=16,37m

e S$wiatto poziome mostu Ls=15,89m

e wyniesienie spodu przgsta ponad poz. wody miarodajnej Hs=1,08m

e r1zgdna spodu mostu 10,71 m n.p.m.

e wysokos¢ konstrukcyjna mostu hk=1,04m

e szeroko$¢ catkowita Bc=12,60m

e szeroko$¢ jezdni Bj=7,00m

e szeroko$¢ chodnika Bb=2x2,0m

e kat skosu konstrukcji 88°

4.2. Powierzchnie dréog, parkingow, placéw i chodnikow

Powierzchnia jezdni istniejgcego mostu: 101,0 m2
Powierzchnia chodnikéw na istniejacym moscie: 36,70 m2
Powierzchnia jezdni na moscie po przebudowie: 128,0 m2
Powierzchnia chodnikéw na moscie po przebudowie: 86,0 m2

Powierzchnia wymiany nawierzchni przed i za mostem: 77,0 m2

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia biologicznie czynna po przebudowie mostu pozostanie bez zmian. Po ukonczeniu robot
budowlanych teren w obrebie inwestycji zostanie doprowadzony do stanu sprzed. W miejscach
zniszczenia trawy, zostanie wykonane obsianie.

4.4. Powierzchnia innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

5. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

5.2. Informacje i dane czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
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zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja oraz przebudowywany most nie sg wpisane do rejestru
zabytkow. Most nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5.3. Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
goérniczego

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

5.4. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych
Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 oraz art. 20 pkt. 1 ust. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.
U. 2020 poz. 1333), obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek objetych
opracowaniem.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o nastgpujace przepisy:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 1333, jednolity tekst ustawy z pdzn.
zmianami),

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2020 poz. 310, jednolity tekst ustawy z pdzn.
zmianami),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2020 poz. 1219, jednolity tekst
ustawy z pozn. zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 nr 92 poz. 880, jednolity tekst
ustawy z pozn. zmianami),

Rozporzadzenie z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000
nr 63 poz. 735)

Opracowat

mgr inz. Tomasz Lipinski
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