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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest konieczność opracowania projektu tymczasowej organizacji

ruchu na czas przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 525 nad

rzeką Liwa w msc. Jarzębina.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu oznakowania i zabezpieczenia miejsca

robót w związku z przebudową obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 525

nad  rzeką  Liwa  w  msc.  Jarzębina wraz  z  zachowaniem  właściwego  poziomu

bezpieczeństwa pozwalającego  na  bezpieczną  obsługę  budowy  oraz  funkcjonowanie

ruchu kołowego w rejonie obiektu.

Opracowanie  swoim  zakresem  obejmuje  odcinek  drogi  wojewódzkiej  nr  525  w

miejscowości Jarzębina oraz układ dróg wojewódzkich, którymi wytyczono objazdy.

3. Stan istniejący

Droga wojewódzka 525 to droga publiczna w kategorii  drogi  wojewódzkiej  w klasie

drogi  głównej.  Stanowi  połączenie  pomiędzy  miejscowościami  Ryjewo  i  Janowo.

Natężenia ruchu wynoszą, zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu opublikowanym na

stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, 1812 poj./dobę.

Ulica posiada dwupasową jezdnię bitumiczną o pasach głównych o zmiennej szerokości

oraz szutrowych poboczach. Stan techniczny nawierzchni jest zły.

Oznakowanie istniejące wniesiono na rysunkach w technice czarno-białej.

4. Stan projektowany

Plan  orientacyjny  określający  lokalizację  inwestycji  oraz  trasę  objazdów  wraz  z

lokalizacją poszczególnych arkuszy projektu pokazano na rysunku nr 1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia przebudowy obiektu mostowego nad rzeką

Liwa zachodzi konieczność jego całkowitego zamknięcia i wyłączenia go z ruchu oraz

wytyczenia stosowanych objazdów.

Schemat oznakowania w miejscu robót pokazano w części graficznej opracowania ma

rysunku nr 2. Z obu kierunków most należy zamknąć z użyciem zapór drogowych typu

U-20  ze  znakiem  B-1  oraz  czerwonymi  światłami  stałymi  w  kolorze  czerwonym.



Dodatkowo w celu przeciwdziałania nieuprawnionemu lub przypadkowemu wjazdowi pojazdu

na most należy przegrodzić jezdnię zaporami betonowymi typu U-14b. Objazd wskazano z

wykorzystaniem dróg wojewódzkich nr 518, 525 i 605 ustawiając we wskazanych w części

graficznej opracowania lokalizacjach stosowne tablice typu F-9 i F-8 oraz znaki typu D-4a.

Dotyczy  to  skrzyżowań  dróg  wojewódzkich  w  miejscowościach  Ryjewo,  Gurcz,  Janowo  i

Jarzębina. Powyższe obrazują rysunki od nr 3 do nr 9.

5. Opis występujących zagrożeń lub utrudnień

W  związku  z  realizacją  ww.  robót  budowlanych  nie  wystąpią  zagrożenia  związane  z

utrzymaniem  kołowego  ruchu  drogowego  –  wytyczono  dogodny  i  bezpieczny  objazd  z

wykorzystaniem dróg wojewódzkich zgodnie ze schematami na rysunkach.

6. Termin realizacji

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zaplanowano na wiosnę 2022 roku.

7. Wytyczne realizacyjne

 Znaki  drogowe  wykonane  powinny  być  z  blachy  ocynkowanej  i  oklejone  folią

odblaskową  II  generacji,  ustawione  na  słupkach  stalowych  wkopanych  w  grunt  z

zachowaniem skrajni drogowej.

 Zastosowane znaki drogowe powinny mieć rozmiar znaków dużych.

 Zasilanie  źródeł  światła  (czerwone  lampy  drogowe)  na  bieżąco  monitorować  i

wymieniać w miarę zużycia.

 Za całość oznakowania odpowiedzialny jest zarządca drogi, a ewentualne odstępstwa

od wprowadzonego oznakowania wymagają zgody organu zarządzającego ruchem.


























