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Zal.nr 1

URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

DIF- DR.8010.73.2021 Gdansk, 17 listopada 2021 r

LIPINSKI MOSTY
Tomasz Lipinski
ul. Gorczycowa 2E/13

81- 591 Gdynia

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 450) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 784) opiniuje pozytywnie projekt przebudowy mostu na rzece
Liwie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 525 w miejscowosci Jarzebina.

%ﬂdﬁi
Adresat.

2. Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku.
3. ala

Sprawe prowadzi;

Stawomir Natorski

tel.: 0 (58) 32 68 365

e-mail: s natorski@pomorskie.eu

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

Urzad M, k| Woj F g0, ul, Okop 21127, 80-810 Gdansk
tel, 58 32 68 614, faks 58 32 68 617, e-mail: dH@p i2.ou, www. au
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Zal.nr2
~ Panstwowe Tczew, dnia 17.02.2022 r.
Gospodarstwo Wodne
v Wody Polskie
GD.ZP1.4.434.20.2022.A5
Lipiriski Mosty

Dotyczy:

Tomasz Lipinski
ul. Gorczycowa 2E/13
81-591 Gdynia

opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej mostu na rzece Liwie w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 525 w km 9+240 w miejscowosci Jarzebina.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie w odpowiedzi na pismo

z dnia 19.01.2022 r. informuje, ze pozytywnie opiniuje nadestana dokumentacje projektowg dotyczgcg
przebudowy mostu na rzece Liwie w km 9+240 w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 525 w km 4+028
w miejscowosci Jarzgbina. Pismem nr GD.ZP1.4.424,32.2021.AS z dnia 09.11.2021 r. Zarzad Zlewni
negatywnie zaopiniowal przebudowe mostu z uwagi na zaweienie $wiatla pionowego obiektu.
W przestanym aktualnym projekcie projektant dostosowat parametry mostu do naszych wytycznych,
Jednoczesnie podajemy nastepujace warunki techniczne:

1.

10.

11.

Przed rozpoczgciem robét budowlanych planowanych inwestycji nalezy uzyska¢ wszystkie
niezbedne decyzje administracyjne wymagane przepisami.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg techniczng i
obowigzujacymi przepisami.

Termin rozpoczgcia robét i odbioru zglosi¢ do Nadzoru Wodnego w 2z tygodniowym
wyprzedzeniem.

Najpdiniej w dniu odbioru robét Inwestor przekaze do Nadzoru Wodnego w Kwidzynie
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sporzadzong przez uprawnionego geodete.

W przypadku uszkodzenia brzegéw i koryta rzeki w obrebie planowanego mostu Inwestor
zobowigzany jest niezwlocznie naprawic szkody na koszt wiasny.

Za wszelkie szkody w stosunku do zarzadcy rzeki i oséb trzecich powstate w Zwigzku z
wykonywaniem inwestycji odpowiada Inwestor.

Po zakoriczeniu robét nalezy wykona¢ prace porzadkowe i przywrdcié teren w rejonie
wykonywanych prac do stanu pierwotnego oraz dostarczy¢ atest czystoéci dna w rejonie mostu.
Za utrzymanie w dobrym stanie technicznym obiektu odpowiada Inwestor.

Koryto rzeki w trakcie prowadzenia rob6t winno byé drozne i zapewniajace swobodny przeplyw
wod.

Koryto rzeki nalezy zabezpieczy¢ przed potencjalnym zanieczyszczeniem spowodowanym
prowadzonymi robotami w trakcie budowy.

Inwestor zobowigzany bedzie wystapic z wnioskiem do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku ul. ks. Franciszka

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Tczewie

UL, 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew

tel.: +48 (58) 531 36 47 | faks: +48 (58) 532 16 26 | e-mail: zz tczew@wody.s www.wody.gov.pl
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Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk o zawarcie umowy na uiytkowanie gruntéw pokrytych

wodami.
DYRIEKTOR
Barbata Jezierska
Do wiadomosci :
1. NW Kwidzyn
2. a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Tczewie

UL, 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew www.wody.gov.pl
tel.: +48 (58) 530 36 47 | faks: +48 (58) 532 16 26 | e-mail: zz-tczew@wody.
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Zal.nr 3

M Gmail

Lipifiski Masty <lipinskimostyi@gmail.com>

FW: 55002_2021 Wniosek o wydanie warunkow dla przetozenia kabla

* ZZ55_przebudowa_infrastruktury_todz - Hurt <ZZ55 przebudowa.infrastruktury Lodz@orange. com:>
Do: "ipinskimosty@gmail.com” <lipinskimosty@gmail.com:>

Dzief dobry,

Wzkazany kabel podwieszony na moscie jest nieczynny i wylaczony z eksploatacji.

Z powazaniem

Piotr Peda
G¥wny Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Tel: +48 53 882 22 01 +48 518 124 351

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w Lodzi
Orange Polska, al. Grunwaldzka 110, B0-244 Gdansk | RODO - informacja o danych

From: Lipinski Mosty <lipinskimosty@gmail. com>

Sent: Sawrday, November 20, 2021 11:18 PM

To: * ZZ55_przebudowa_infrastruktury_t&dZ - Hurt <ZZ55 przebudowa.infrastruktury. Lodz@orange. coms
Subject: 55002_2021 Wniosek o wydanie warunkow dla przelozenia kabla

Dizier dobry,

1 grudnia 2021 12:45

przesytam wniosek o wydanie warunkow dla przelozenia kabla teletechnicznege z przebudowywanego mestu do projektowane] kanalizadi pod rzeka Liwa,

Pozdrawiam |/ Best Regards
Tomasz Lipinski
e-mail.: lipinskimosty@gmail.com

tel.: +48 509 419 185

LIPINSKI MOSTY Tomasz Lipinski
81-591 Gdynia, Poland

Gorczycowa 2EM3

NIP 839 298 37 62

REGDN 222018672

3 zalacznikow

Whiosek o wydanie warunkow przetozenia kabla tel..pdf
4402K

E PZT_OW - 01 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU pdf

521K

E Penomocnictwo - most Jarzebina. pdf

1282K
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Zat. nr 4 _ o
Niniejsza decyzfa jest ostateczma | prawomecns
NOJT GMINY 2 dotem_'3,09. 2024 B
RYJEWO 172.40. Z up- yjewo, dnia 9 sierpnia 2021 roku
i’.’".';i'.'i‘.".'ii'{.}.‘.‘. RN HNWTE Y £3 ?ﬂm 2

20 Dl‘ﬂs

GKI/R.6220.1.4.203

e ‘i\‘"“@’mﬁin ECYZJA
\Né CEWO ar 272021
1
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 247 z pézn. zm.), a takze §3 ust.1 pkt. 62 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r.
poz. 735 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Zarzad Drog Wojewddzkich
w Gdansku, dzialajacy poprzez pelnomocnika Pana Tomasza Lipifiskiego z firmy Lipinski
Mosty z siedziba w Gdyni przy ulicy Gorezycowej 2E/13 i przeprowadzeniu postgpowania
w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko oraz po zasiggnigciu opinii:
e Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku zawartej w postanowieniu
RDOS-Gd-W00.4220.474.2021. MSB. 1,
e Pafistwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnégo w Kwidzynie zawartej w opinii
SE.ZNS-70.491.25.2021,
e Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie zawartej
w opinii GD.ZZS.4.435.180.2021.DK

ustalam
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia polegajacego na:
»Przebudowie mostu na rzece Liwie w ciggu drogi wojewédzkiej nr 525 w km 4+028
w miejscowosci Jarzebina gmina Ryjewo, powiat kwidzynski, wojewédztwo pomorskie
na nastepujacych dzialkach geodezyjnych: 259 i 329 obreb 0006 Matowskie Pastwiska
oraz na dzialkach nr 220, 244 obr¢b 0009 Rudniki” i jednoczes$nie:

I. Okre§lam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:

Planowane przedsiewziecie polegajace na przebudowie mostu na rzece Liwie
zlokalizowane bedzie na dziatkach nr 259 i 329, w obrebie Matowskie Pastwiska, oraz na
dziatkach nr 220 i 244 w obrebie Rudniki gmina Ryjewo, powiat kwidzyniski, wojewédztwo

1
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pomorskie.

2.

Istotne warunki korzystania ze §rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegblnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji konieczne jest zastosowanie nastepujacych
rozwigzan chronigcych srodowisko:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

i)

prace budowlane prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej (tj. w godzinach 6.00-22.00);
zaplecze budowy, baze materialowo sprzetowa, miejsce gromadzenia odpadow
zlokalizowaé¢ w miejscu uwzgledniajgcym ochrone zadrzewien, zakrzewien oraz
teren6w wodno-blotnych (lgk, pastwisk, rowéw melioracyjnych, cieku);

zabezpieczy¢ miejsce budowy, miejsca tankowania, napraw i konserwacji maszyn
budowlanych oraz miejsca eksploatacji urzadzeri mechanicznych przed ewentualnym
zanieczyszczeniem  $rodowiska  wodno-gruntowego  poprzez  utwardzenie
i uszczelnienie terenu oraz wyposazenie punktéw tankowania w sorbenty substancji
ropopochodnych;

w przypadku wycieku do srodowiska substancji ropopochodnych: zabezpieczyé
wyciek przed przedostaniem si¢ do wod powierzchniowych i gruntowych; zapewnié
sprawne usuniecie go z powierzchni wody lub gruntu oraz bezwzglednie zlecié
usunigcie skazonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu wykonawcy; plac budowy
wyposazy¢ w maty sorpcyjne do zbierania ewentualnych wyciekéw i rozlewow
substancji ropopochodnych;

transportowane i skladowane na terenie budowy kruszywo i materialy budowlane,
przykry¢, a teren budowy w okresach suszy zrasza¢ woda, w celu ograniczenia
wtdrnego pylenia;

nie dopusci¢ do zasypywania i zanieczyszczania rzeki Liwy oraz innych terenéw
wodno-blotnych;

wycinkg¢ drzew przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw przypadajgcym

od 1 marca do 31 sierpnia;

prace prowadzi¢ poza okresem lggowym i wychowywania mlodych ptakéw, poza
okresem od 1 marca do 31 sierpnia. Dopuszcza si¢ prowadzenie prac w ww. okresie
po wykluczeniu przez specjalistg ornitologa legéw ptakéw oraz po potwierdzeniu tego
faktu wpisem w dokumentacji budowy;

podczas prowadzenia wykopow zabezpieczy¢ plac robét plotkiem z siatki
herpetologicznej przed przedostawaniem si¢ do wykopéw matych zwierzat — plazéw,

2
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gadéw i malych ssakéw. Codziennie, przed przystapieniem do dalszych prac,
przeprowadzaé kontrole wykopéw; uwigzione zwierzgta niezwlocznie przenie$¢ poza
teren objety pracami, na wilasciwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodnika oraz przy uzyciu rgkawiczek ochronnych; uzywany do tego
sprzgt dezynfekowaé. Prace prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym i potwierdzi¢
odpowiednim wpisem w dokumentacji budowy;

j) drzewa rosngce w sasiedztwie planowanych prac zabezpieczy¢ przed ewentualnym
uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owinigcie matami — bez uszkodzenia kory;

k) nie magazynowa¢ materialu ziemnego i materialéw budowlanych w odleglosci
mniejszej niz 10 m od pnia drzewa,

1) w zasiggu korony drzewa nie parkowaé maszyn i pojazdéw,

m) prace prowadzone przy uzyciu sprzgtu budowlanego w sgsiedztwie drzew i krzewow
przeznaczonych do adaptacji nie mogg naruszaé ich bryly korzeniowej, a tym samym
ich statecznosci. Dopuszczalne jest reczme prowadzenie prac w obrebie strefy
korzeniowej. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzi¢ prostopadle do ich osi,
a miejsca przecigcia zabezpieczy¢ przed wysychaniem i ewentualnym przemrozeniem
poprzez wykorzystanie mat lub innych materialéw izolujacy,

n) zastosowa¢ odwodnienie powierzchni mostu, za pomoca spadkéw podluznych
i poprzecznych do gruntu lub wylotem do rzeki,

0) prace ziemne w Kkorycie rzeki prowadzi¢ w oslonie ze S$cianek szczelnych,
z zachowaniem warunkéw migracji dla organizméw wodnych, oraz poza okresem
tarla,

p) podczas prowadzenia robét w obrebie koryta rzeki nalezy zachowaé swobodny
odplyw wody z gérnej zlewni Liwy,

q) podczas prowadzenia prac rozbiérkowych stosowaé siatki ochronne i plandeki, majace
za zadanie zabezpieczy¢ koryto rzeki przed wpadajgcym gruzem, a plandeki przed
nadmiernym pyleniem,

r) podczas malowania konstrukeji, zastosowac plandeki, aby nie rozpylaé wokél farby
przy malowaniu natryskowym,

s) zaplecze i bazg sprzgtowy nalezy zorganizowaé na uszczelnionym podiozu.
Wyposazy¢ w niezbgdng ilos¢ pojemnikéw, kontenerdéw, koszy do gromadzenia
odpadéw i zapewnié ich sukcesywny wywdz,

t) wyposazy¢ teren przedsigwzigcia — plac budowy w sorbenty do neutralizacji
substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smaréw) i syntetycznych
(np. olejow),
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u) nalezy uzywa¢ wylgcznie sprawnego technicznie sprzgtu i natychmiast zabezpieczyé
oraz usuwa¢ ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprz¢tu czy pojazdéw,

v) w celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych nalezy
na biezaco usuwaé je z wykorzystaniem sorbentéw, w przypadku znacznego
zanieczyszczenia gruntu zapewni¢ sprawne jego zebranie i usunigcie przez
uprawniony podmiot,

w) w trakcie realizacji przedsigwzigcia zapewni¢ pracownikom dostep do sanitariatéw.

3. Wymagania dotyczace ochrony S$rodowiska konieczne do uwzglednienia

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji umozliwiajgcej realizacje

przedsigwzigcia:

W dokumentacji stuzacej do wydania decyzji $rodowiskowej dla przedsiewziecia
polegajacego na: ,,Przebudowie mostu na rzece Liwie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 525
wkm 4+028 w miejscowosci Jarzgbina gmina Ryjewo, powiat kwidzynski, wojewodztwo
pomorskie na nastgpujacych dziatkach geodezyjnych: 259 i 329 obrgb 0006 Matowskie
Pastwiska oraz na dziatkach nr 220, 244 obrgb 0009 Rudniki” nalezy uwzglednié¢ nast¢pujace
rozwigzania chronigce srodowisko:

- prace prowadzone bgda w godzinach dziennych,

- woda na cele socjalne i technologiczne (np. do pielegnacji betonu) bedzie dostarczana
z beczkowozéw lub poprzez tymczasowe przylacze,

- zaplecze budowy bgdzie usytuowane w bezposrednim sasiedztwie miejsca realizacji robot,
prawdopodobnie na terenie fragmentu drogi powiatowej wylaczonej z ruchu drogowego,

- nie przewiduje si¢ organizowania bazy transportowej i skladu materialéw na budowie,
z uwagi na stosunkowo nieduzy zakres planowanego przedsiewziecia. Mieszanka betonowa
i pozostale materialy do budowy mostu oraz nawierzchnia beda dostarczane z wytworni
(od producenta) bezposrednio przed ich wbudowaniem,

- przewozone materialy budowlane oraz grunt (urobek z wykopow) beda zabezpieczone przed
pyleniem, np. poprzez zapewnienie optymalnej wilgotno$ci oraz uzycie wywrotek
ze spécjalnymi zabezpieczeniami,

- wykorzystywany sprzgt technicznych bedzie posiadal dopuszczenie do ruchu i stosowne
atesty,

- stosowane maszyny i urzadzenia bgda wyposazone w silniki spalinowe charakteryzujace sie
dobrym stanem technicznym i spelniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
iPracy z dn. 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegblowych wymagan dla silnikow
spalinowych w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczen gazowych i czastek stalych przez

4
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te silniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1681),

- przewiduje si¢ zabezpieczenie cieku przed zanieczyszczeniem wéd. Pod obiektem na czas
rozbiérki przewiduje si¢ rozpiaé siatke zabezpieczajacq przed dostaniem si¢ gruzu oraz
zdemontowanych elementéw mostu do wéd,

- odpady powstajace na etapie realizacji i funkcjonowania obiektu bedg selektywnie zbierane
i przekazywane odbiorcom, posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami. Odpady be¢da magazynowe w sposdb uniemozliwiajacy ich przedostanie si¢ do
wod.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych:

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia
2016r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie
si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku, albo zakladu
o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138), tym
samym nie wystepuje ryzyko zaistnienia powaznej awarii przemyslowej w rozumieniu

przepisow ustawy Prawo ochrony rodowiska.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na
srodowisko:
Planowana inwestycja ma charakter lokalny i nie bedzie oddzialywaé na $rodowisko
w zakresie transgranicznym.

II. Nie wskazuje¢ na koniecznos$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania:
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie miesci si¢ w katalogu instalacji, dla ktérych moze by¢
utworzony obszar ograniczonego uzytkowania — zgodnie z art, 135 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.)

UZASADNIENIE

Do Wéjta Gminy Ryjewo wplynal wniosek Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdansku,
dzialajgcego poprzez pelnomocnika Pana Tomasza Lipinskiego z firmy Lipifiski Mosty
z siedziby w Gdyni przy ulicy Gorezycowej 2E/13 o wydanie decyzjl o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwziecia polegajacego na: ,,Przebudowie mostu na
rzece Liwie w ciggu drogi wojewédzkiej nr 525 w km 4+028 w miejscowosci Jarz¢bina

11
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gmina Ryjewo, powiat kwidzynski, wojewédztwo pomorskie na nastepujacych dziatkach
geodezyjnych: 259 i 329 obr¢b 0006 Matowskie Pastwiska oraz na dzialkach nr 220, 244
obre¢b 0009 Rudniki”.

Do wniosku dotgczono dokumenty wyszczegélnione w art. 74 ust. 1 pkt 2,31 6
wymienionej na wstgpie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (jednolity tekst: Dz. U. z 2020
poz. 283 z pdéin. zm.). Organem wilasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy Ryjewo zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 WyZej wymienionej
ustawy.

Zgodnie z § 3 ust. | pkt. 62) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019
roku w sprawie przedsiewzigé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1839) niniejsza inwestycja zostala zaliczona do przedsiewzieé mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych moze istnie¢ koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko.

W6jt Gminy Ryjewo pismem nr GKI/R.6220.1.1.2021 zawiadomil strony o wszcezgeiu
postepowania.

Pismem nr GKI/R.6220.1.2.2020, Wéjt Gminy Ryjewo wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, do Panistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kwidzynie oraz do PGW Wody Polskie, Zarzadu Zlewni w Tezewie
0 wyrazenie opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko zalgczajge jednoczesnie informacje o braku MPZP na terenie planowanej
inwestycji, wniosek inwestora oraz kart¢ informacyjng przedsigwziecia.

Opinig nr SE.ZNS-70.491.25.2021 Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kwidzynie wyrazil opini¢, ze dla w/w przedsiewziecia nie zachodzi koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinig GD.ZZS.4.435.180.2021.DK
nie stwierdzilo potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania w/w przedsigwzigcia
i wskazujg na konieczno$é¢ uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
kilku warunk6éw 1 wymagan..

Postanowieniem RDOS-Gd-W00.4220.474.2020MS$B.1  po dokonaniu analizy
przediozonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsigwzigcia, wyrazil opini¢
o braku potrzehy przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko dla planowancgo
przedsigwzigcia oraz wskazujg na koniecznosé uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach kilku warunkéw.

Tres¢ opinii Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz uzgodnienia

6
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z otrzymanego postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku
zostaly uwzglednione w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6ézn. zm.), Wéjt Gminy
Ryjewo poinformowal strony o zakofczeniu postgpowania dowodowego i mozliwosci
zapoznania si¢ z aktami sprawy. W wyznaczonym terminie nikt nie ztozy! na pismie uwag ani
zastrzezen.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z péZn. zm.) decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach  dolagcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji
wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 1-14 ustawy QOS. Wniosek ten powinien by¢ zlozony
nie pozniej niz przed uplywem szesciu lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Stosownie do treSci art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 K.p.a. od niniejszej
decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium

Odwolawezego w Gdansku za posrednictwem Wéjta Gminy Ryjewo, w terminie 14 dni
7~ AN ~'\'\,.

AR

od dnia jej dorgezenia. SO\

o Ehais \-\ = ue. }2&“ oy
podes. \INL s g |s PiotF Gabryy
\EN\ Wi /o PODINSPEKTOR
.I s, 2 i, = 3 : v
1. Charakterystyka p 0 przedsigwzigeia zgodnie z art. 82 ust. JMW)'O&\- .~
OQtzymujy:
1. Strony postepowania wg rozdzielnika

L. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska
ul. Chmielna 54 /57
80 - 748 Gdansk

2. Padstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy w Kwidzynie
ul. Chopina 40
82 - 500 Kwidzyn

Zarzad Zlewni w Tezewie
ul. 30 stycznia 50, 83-110 Tezew
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Zalacznik nr 1

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Inwestycja polegajagca na: ,Przebudowie mostu na rzece Liwie w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 525 w km 4+028 w miejscowosci Jarz¢bina gmina Ryjewo, powiat
kwidzynski, wojewodztwo pomorskie na nastgpujacych dzialkach geodezyjnych: 259
i329 obreb 0006 Matowskie Pastwiska oraz na dzialkach nr 220, 244 obreb 0009
Rudniki

rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia:

Przedmiotowa inwestycja bedzie polegala na przebudowie mostu na rzece Liwie w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 525 w km 4+028 w miejscowosci Jarzgbina, gmina Ryjewo.

Istniejacy drogowy most skiada sig z jednego przgsta. Przesto o konstrukeji zelbetowej oparte jest na
dwéch kamiennych podporach skrajnych. Na mosécie znajduje si¢ jezdnia o nawierzchni bitumicznej.
Po obu stronach mostu wydzielone sg chodniki o szerokosci 103 cm kazdy. Na wspornikach
chodnikowych znajdujg si¢ balustrady stalowe wykonane z ksztaltownikéw stalowych. Pod mostem
przeplywa rzeka Lwia. Skarpy pod mostem nie s3 umocnione.

Most drogowy pelni rolg przeprawy przez rzeke Liwe pomigdzy miejscowosciami Ryjewo i Jarzebina.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi, dostosowanie parametréw mostu
do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci ekonomicznej i komunikacyjnej regionu,
poprzez skrocenie czasu i zapewnienie wlasciwych warunkdw podrozy, przy jednoczesnym
uwzglednieniu wymogdéw ochrony $rodowiska i zréwnowazonego rozwoju.

Zakres prac obejmuje rozbidrke istniejgcego przesta mostu drogowego i wybudowanie w jego miejscu
nowego mostu o konstrukcji zapewniajgcej odpowiednie parametry techniczne umozliwiajace ruch
pojazdom o masie calkowitej do 40 ton. Istniejgcy most nie speinia wymagan klasy obcigzen wg
normy PN-EN 1991-2, co w konsekwencji uniemozliwia przejazd po moscie pojazdom ci¢zszym niz 6
ton.

Przedsigwzigcie obejmuje:

- rozbidrke nawierzchni istniejacego mostu drogowego,

- rozbidrke przesta istniejacego mostu drogowego,

- budowe nowego przesta obiektu mostowego w miejscu istniejagcego,

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na nowym przesle mostu oraz dojazdach,

- doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczgcia budowy.

Z up. OJUTA

Piotr Gabrys
PODINSPEKTOR
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Zal. nr 5
WOJT GMINY
RYJEWO Becyzja ninisjsza stala sig ostateczna
’ inte ... 0F. 11,202/
GKI/ZP.6733.6.7.2021 Spiois, dia /g 44 2021 Ryjewo, dnia 20.10.2021r.

DECYZJA Nr 6/2021 ]
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.) zwanej dalej
upzp. oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U.
2 2021 r. poz. 735, ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.08.2021 r. ztozonego przez Pana Tomasza Lipinskiego, reprezentuja-
cego firme Lipifiski Mosty Tomasz Lipinski, z siedziba 81-391 Gdynia, ul. Gorczycowa 2E/13, petnomocnika
Zarzadu Drég Wojewodzkich w Gdansku, 80-778 Gdansk, ul. Mostowa | 1a, oraz po przeprowadzeniu poste-
powania wymaganego art. 53 ust. | upzp i dokonaniu analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 upzp,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
na terenie polozonym w miejscowoéci Jarzebina
dz. geod. nr: 259 i 329, obreb 0006 Matowskie Pastwiska oraz 220 i 244, obreb 0009 Rudniki
gmina Ryjewo, powiat kwidzyniski, woj. pomorskie

1. Rodzaj inwestycji:

przebudowa mostu na rz. Liwie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 525 w km 4+028 w miejscowosci Jarzebina,

cel publiczny:

= inwestycja o znaczeniu ponadlokainym, wojewddzkim (art. 2 pkt 5 upzp),

= budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robét budowlanych drég publicznych fart. 6 pkt I ustawy
zdnia 2] sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, tj. Dz, Uz 2020 r. poz. 1990, ze zm.).

2. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) cel zamierzenia inwestycyjnego: dostosowanie parametréw mostu do wymaganej klasy technicznef,
2) zakres robét budowlanych zmierzenia inwestycyjnego:
— rozbiorka nawierzchni istniejgcego mostu drogowego,
= rozbiorka przesia istniejgcego mostu drogowego,
~  budowa nowego przesia obiektu mostowego w miejscu istniejgeego,
= wykonanie nowej nawierzchni bitumicznef na nowym przesle mostu oraz dojazdach.
3. Wymagania w zakresie ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi:

1) zgodnie z § 3 ust, I pkt 54 lit. b Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ majgeych znaczqeo oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839} inwestycja
zalicza sig do przedsigwzie¢ moggcych potencjainie znaczqeo oddzialywad na srodowisko,

2) w zwigzku z powyiszym w dniu 9 sierpnia 2021 r. Wajt Gminy Ryjewo decyzjq nr 2/2021 (sygn.
GKI/R.6220.1.4.2021) ustalil Srodowiskowe twarunkowania dla przedsigwzigcia polegajgcego na:
» Przebudowie mostu na rzece Liwie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 323 w km 4+028 w miejscowosci
Jarzgbina gmina Ryjewo, powiat kwidzyiski, wojewddztwo pomorskie na nastgpujgeych dziatkach geo-
dezyjnych: 259 i 329 obreb 0006 Mgtowskie Pastwiska oraz na dziatkach nr 220, 244 obreb 0009 Rud-
niki”,

3) nalezy speinié wymagania oraz rozwigzania dotyczqce ochrony Srodowiska okreslone w ww. decyzji,

4)  przy projekiowaniu uwzglednié¢ zachowanie istniejqcej zieleni: w przypadku kolizji z planowanym zago-
spodarowaniem nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie na usunigcie drzew lub krzewow, o ktérym mowa
wart, 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwiemia 2004 r. o ochronie prayrody (tj. Dz. U. z 2021 1. poz. 1098).

4. Wymagania w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych:

1) planowane zamierzenie inwestycyjne usytuowane bedzie na dz. geod. nr:

— 259, obreb 0006 Matowskie Pastwiska (oznaczenie w ewidencji gruntéw - dr),
= 329, obrgb 0006 Mgtowskie Pastwiska (oznaczenie w ewidencji grimtow — Wp),
~ 244, obreb 0009 Rudniki (oznaczenie w ewidencji gruntow — dr),

— 220, obreb 0009 Rudniki (oznaczenie w ewidencji gruntéw — Wp),

2) na planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wymagana zgoda, o ktérej mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruniéw rolnych i leSnych (1j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1326),
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3) na planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wymagane uzyskanie decyzji na wylgezenie gruntu
z produkcji rolniczej od Starosty Powiatu Kwidzyriskiego, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe.

5. Wymagania dot. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspélezesnej:
nie dotyczy.
6. Wymagania wynikajace z pozostalych przepisow odrebnych:

1) warunki wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (1.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
624, ze zm.):

a) do planowanego zamierzenia inwestycyjnego (obiekt mostowy prowadzony przez wody powierzch-
niowe) stosuje si¢ przepisy dotyczqce urzqdzen wodnych (art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy),

b) na planowane zamierzenie inwestycyjne (prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngee obiek-
16w mostowych) wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art, 389 pkt 9 ustawy), dla kidrego orga-
nem wiasciwym jest dyrektor zarzqdu zlewni Wod Polskich fart. 397 ust. 3 pke 2 lit. a ustawy) i kié-
rego wydanie nastgpuje przed uzyskaniem decyzji o pozwolenin na budowg (art. 388 ust. 2 pkt |
usrawy),

¢/ zamierzenie inwestycyjne znajduje sig na obszarze narazonym na zalanie w przypadku zniszezenia
lub uszkodzenia walu przeciwpowodziowego (art. 169 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawyy,

d) zgodnie z art. 234 ust. 1i2, art. 192 ust. I, art. 197 ust. 1 w nawigzaniu do art, 17 ust. 1 ustawy, za-
brania sig:

—  Zmienia¢ kierunku i natgzenia odplywu znajdujgcych si¢ na jego gruncie wéd opadowych lub rozio-
powych ani kierunku odplywu wod ze Zrédel — ze szkodg dia gruntéw sgsiednich, a takze odprowa-
dzaé wod oraz wprowadzaé Sciekéw na grunty sgsiednie,

= miszczenia lub uszkadzania wrzqdzen wodnych (w tym wrzqdzen melioracji waodnychy),

= wykonywania w poblizu wrzqdzen wodnych (w tym urzadzer melioracji wodnych), robdt oraz innych
czynnosci, ktére mogg powodowaé w szezegolnosci zmniejszenie wytrzymalosci urzqdzen wodnych

2) przy sporzgdzaniu projektu budowlanego spelnic wymagania okreslone w obowigzujgcych normach
i przepisach odrebnych, a w szczegdinosci w:

@) rozporzqdzeniu Ministira Infrastruktury = dnia 12 kwietia 2002 r, w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (1j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1063, ze zm.),

b) rozporzgdzeniv Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. wsprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

¢/ kolizje z isiniejgcym uzbrojeniem terenu rozwigzaé w uzgodnieniu i na zasadach okreslonych przez
odpowiednich gestoréw sieci.

7. Warunki obstugi komunikacyjnej:

1) dostep do drogi publicznej — stanowi przedmiot decyzji,

2) wymagana ilos¢ miejse parkingowych: nie dotyczy.

8. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodg: nie dotyczy,

2) odprowadzenie Sciek6w: nie dotyczy,

3) zasilanie w energie elektryczna: nie dotyezy,

4) spos6b ogrzewania: nie dotyczy,

5) gospodarka odpadami: nie doryczy,

6) gospodarka odpadami: wywdz odpaddow w sposob zorganizowany, zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
na obszarze gminy,

9. Wymagania dot. interesu 0séb trzecich:

1) dostep do drogi publicznej oraz do urzadzen infrastruktury technicznej: wnioskowane zamierzenie imwe-
Stycyjne nie moze pozbawié dzialek sgsiednich dostepu do drogi publicznej oraz do urzqdzen infrastruk-
tury technicznej,

2) dostep $wiatta dziennego: nie dotyezy,

3) gddziab'wanie wnioskowanej inwestycji pod katem uciazliwosci i zanieczyszezen: okreslono w Pkt 3

lecyzji.
10. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji: zgodnie z Zalgcznikiem nr 1 do decyzji,
UZASADNIENIE FAKTYCZNE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest decyzjg upowazniajaca do podjecia
realizacji inwestycji, ale stanowi podstawe do ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe.
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UZASADNIENIE PRAWNE
Wedtug art. 56 upzp nic mozna odméwié ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamie-
rzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.
Ustalenia decyzji oparte sa w szezegélnosci na nastepujacych przepisach:
— ad. pkt 1 decyzji: art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t,j. Dz. U.
22020 r. poz. 1990, ze zm.).
= ad. pkt 3 ppkt 1 decyzji: art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu infor-
macji o srodowisku i jego ochronie udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska, oraz o ocenach oddzia-
tywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2 2021 r. poz. 247, ze zm.),
= ad. pkt 4 ppkt 2 decyzji: art, 7 ust. 2 pkt | ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
ilesnych (tj. Dz.U. 22017 r., poz. 1161, ze zm.),
= ad. pkt 4 ppkt 3 decyzji: art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (tj. Dz.U. 22017 r., poz. 1161, ze zm.).
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U.
22021 r. poz. 735, ze zm.) oraz z art, 53 ust. 1 upzp, przeprowadzono postgpowanie administracyjne.

INFORMACIJE

1. Zgodnic zart, 127 §2 orazzart. 129§ 1 § 2 Kpa od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samo-

rzadowego Kolegium Odwolawezego w Gdafisku za posrednictwem Wojta Gminy Ryjewo w terminie

14 dni od daty jej otrzymania.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji,

okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace

to zadanie (art. 53 ust. 6 upzp).

Nie stwierdza si¢ niewaznosei decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli od dnia jei

dorgczenia lub ogloszenia uptyngto 12 miesigey. Art. 158 § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego

stosuje si¢ odpowiednio (art. 53 ust. 7 upzp).

4. Nie uchyla sig decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku wznowienia poste-
powania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postepowania administracyjnego, jezeli uptynelo 12 mie-
sigcy od dnia jej dor¢czenia lub ogloszenia (art. 53 ust. 8 upzp).

3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na
budowg (art. 55 upzp).

6. Dokumentacja postgpowania w sprawie wydania decyzji:

1) wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2) dokumentacja postepowania administracyjnego,

3) analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu faktycznego i prawnego,

4) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

5) uzgodnienia projektu decyzji — z organami wymienionymi w art. 51 ust. 1 pkt | upzp oraz w art. 53
ust. 4 pkt 6 i 9 upzp.

)

)

Projekt decyzji przygotowali:
mgr inz. arch Mirastaw Géralski
Pomorska Okregowa Izba Architekiow

. PO-0671
nrrej. W JT

Slawomir (St pezyriski

Zataczniki;
Zataeznik nr 1: czesé graficzna decyzji.

Otrzvmuja:
1. Tomasz Lipinski, ul. Gorezycowa 2E/13, 81 - 591 Gdynia.
2. Ala,
Do wiadomosci:
1. Padstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
W Gdansku, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19. 80 — 804 Gdansk.
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Zal. nr 6

Tczew, 25.04.2022 r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Tczewie
Panistwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.4.4210.232.2021.AB
(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 9, w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 14 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 104 § 1i 2, art. 107
§1i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735
ze zm.),
po rozpatrzeniu:
wniosku ztozonego do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Tczewie
(dalej jako: PGW WP Zarzad Zlewni w Tczewie), w dniu 23.11.2021 r., uzupetnionego w dniu 13.01.2022 r.,
przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarisku, reprezentowany przez petnomocnika — Pana Tomasza
Lipiriskiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe
plynace — rzeke Liwe, przebudowywanego mostu drogowego, na dziatkach nr 259, 329, obreb Matowskie
Pastwiska, nr 220, 224, obreb Rudniki, gmina Ryjewo, powiat kwidzyriski,
orzekam:

I. Udzielam Zarzadowi Drég Wojewddzkich w Gdansku pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie
przez wody powierzchniowe plynace — rzeke Liwe, przebudowywanego mostu drogowego,
na dziatkach nr 259, 329, obreb Matowskie Pastwiska, nr 220, 224, obreb Rudniki, gmina Ryjewo,

powiat kwidzynski.

Parametry mostu:
- dtugos¢ catkowita mostu ze skrzydtami Lc=21,49 m
- rozpigtosc teoretyczna mostu Lt=16,37 m
- $wiatlo poziome mostu Ls=15,89 m
- $wiatfo pionowe mostu Hs=~3,60 m
- szerokosc¢ catkowita Bc=12,60 m
- szerokos¢ jezdni Bj=7,00 m
-~ szeroko$¢ chodnika Bb=2x2,0 m
- kat skosu konstrukcji 88°
- rzedna spodu mostu: 10,71 m n.p.m.

- wyniesienie spodu konstrukcji mostu ponad wode miarodajng Hs=1,08 m
- Lokalizacja mostu, wyrazona za pomocg wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF 2000:
$rodek przesta mostu od str. wody gérnej X = 5969440.03 Y = 6559435.55
$rodek przgsta mostu od str. wody dolnej X =5969448.76 Y = 6559444.53
Il.  Zobowigzuje Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarisku do:

1) wykonania prac, zgodnie z zataczong dokumentacjg i warunkami okreslonymi w punkcie | niniejszej
decyzji;
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2) wykonania prac z uzyciem materiatéw bezpiecznych dla srodowiska wednego, z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony przyrody;

3) utrzymywania miejsca budowy w czasie wykonywania prac w taki sposéb, aby nie dopuscic
do zanieczyszczenia wod rzeki Liwy;

4) zapewnienia swobodnego przeptywu wod w trakcie prowadzenia prac;

5) utrzymywania czystosci dna rzeki w miejscu realizacji inwestycji i jej bezposrednim sasiedztwie.
W zaleznosci od potrzeb — wydobycie wszelkich pozostatosci zalegajacych w korycie rzeki,
po wykonaniu prac;

6) wykonania prac porzadkowych, przywrdcenia terenu inwestycji oraz przylegtego do stanu
pierwotnego po zakonczeniu prac;

7) wykonywania prac poza okresem zagrozenia wysokimi stanami wody w rzece;

8) pisemnego zawiadomienia PGW WP Nadzoru Wodnego w Kwidzynie, 2 wyprzedzeniem 7-dniowym
o terminie rozpoczecia i zakoniczenia robét;

9) dostarczenia dokumentacji powykonawczej po wykonaniu prac do PGW WP Nadzoru Wodnego
w Kwidzynie;

10) utrzymywania mostu w nalezytym stanie technicznym;

11) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg inwestycji.

. Okreslam nastepujacy sposéb postepowania w przypadku wystgpienia awarii urzadzen istotnych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego — podjgcie natychmiastowych dziatan w celu eliminacji
awarii. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementéw mostu, naleiy przywrdci¢
poszczegdine elementy do stanu pierwotnego. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia umocnien
skarp i dna rzeki w obrgbie mostu, nalezy dokona¢ naprawy/odtworzenia umocnief. W przypadku
zanieczyszczenia wod w obrebie mostu substancjami szkodliwymi dla érodowiska wodnego
w trakcie prowadzenia prac, nalezy wezwac straz pozarng i nie dopusci¢ do skazenia Srodowiska.

Uzasadnienie

W dniu 23.11.2021 r. do PGW WP Zarzadu Zlewni w Tczewie wptynat wniosek Zarzadu Drég Wojewaodzkich
w Gdansku, reprezentowanego przez petnomocnika — Pana Tomasza Lipinskiego, w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace — rzeke Liwe,
przebudowywanego mostu drogowego oraz kabla teletechnicznego w rurze ostonowej, na dziatkach nr 259,
329, obreb Matowskie Pastwiska, nr 220, 224, obreb Rudniki, gmina Ryjewo, powiat kwidzyriski.

Do wniosku dofgczono:

- operat wodnoprawny pn.: ,Przebudowa mostu na rzece Liwie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 525 w km
4+028 w miejscowosci Jarzebina”, wykonany w listopadzie 2021 r. przez Pana Tomasza Lipiniskiego;

- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2021 znak: GKI/ZP.6733.6.7.2021 2z dnia
20.10.2021 r. wydang przez Wéjta Gminy Ryjewo;

- decyzje nr 2/2021 znak: GKI/R.6220.1.4.2021 z dnia 09.08.2021 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wydang przez Wéjta Gminy Ryjewo.

W dniu 10.12.2021 r. wezwano Whnioskodawce do uzupetnienia wniosku. Wymaganego uzupetnienia
dokonano w dniu 26.01.2022 r., w zwigzku z czym, po zapoznaniu sie¢ z dokumentacjg, Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Tczewie PGW WP zawiadomif strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie
(zawiadomienie z dnia 26.01.2022 r.).

W dniu 06.12.2021 r. Wnioskodawca dokonat korekty wniosku - wniesiono o lokalizowanie nowego obiektu
budowlanego na obszarze szczegblnego zagroienia powodzia oraz wycofano wniosek w zakresie

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Tczewie, ul.30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew
tel.: +48 58 53136 47| fax: 448 58 53216 26 | e-mail: zz-tczew@wody.gov.pl 2
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prowadzenia przez rzeke Liwe kabla teletechnicznego w rurze ostonowej.

W toku postgpowania administracyjnego analizowano konieczno$¢ uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
z uwagi na fakt, iz rejon w bezposrednim sgsiedztwie mostu stanowi obszar szczegSlnego zagrozenia
powodzig od rzeki Liwy, jednakze przebudowywany obiekt mostowy znajduje sie w catoéci w korycie rzeki
Liwy. Pismem z dnia 26.01.2022 r. wnioskodawca wycofat czeé¢ wniosku dotyczacy lokalizowania nowego
obiektu budowlanego na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig.

W oparciu o informacje zawarte w operacie wodnoprawnym stwierdzono, co nastepuje:

o}

Podmiotem ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Zarzad Drég Wojewddzkich
w Gdarisku.

Zamierzenie polega na przebudowie mostu w km 9+180 rzeki Liwy w ciggu drogi wojewddzkiej nr 525
w miejscowosci Jarzebina.

Istniejacy most drogowy przez rzeke Liwe w Jarzebinie sktada sie z jednego przesta. Przesto
o konstrukcji zelbetowe] oparte jest na dwéch kamiennych podporach skrajnych. Koryto rzeki pod
mostem jest prowizorycznie umocnione za pomocg palisady drewnianej, bedacej w ztym stanie
technicznym. Przesto mostu wykonane jest jako ruszt Zzelbetowy podwieszony do fukowych diwigaréw
zelbetowych. Konstrukcja przesta jest oparta na przyczétkach za pomocg poprzecznic podporowych
ustawionych na kamiennych korpusach. Brak tozysk, Przyczotki i skrzydta mostu wykonane zostaty jako
kamienne. Na skrzydiach wykonano parapety z ptyt kamiennych szerokosci 60 cm i grubosci 8 cm.
Posadowienie przyczotkow i skrzydet nie jest znane. Szeroko$¢ korpuséw przyczétkéw wynosi 940 cm.
Dtugosci skrzydet wynosza okoto 450 cm.

Przebudowa obiektu mostowego bedzie polegata na wykonaniu nowego przesta o schemacie
statycznym belki wolnopodpartej. Konstrukcja nowego przesta wykonana zostanie z belek
strunobetonowych typu ,Kujan” zespolonych z zelbetowg plyta pomostu z C30/37 gruboéci 15,0
~ 23,0 cm, o dtugosci L=16,45 m w ilodci 15 sztuk, w rozstawie osiowym 60 cm, dla klasy obcigzer B wg
PN-85/5-10030.

Na istniejgcych przyczétkach wykonane zostang nowe zelbetowe tawy podtozyskowe zintegrowane
ze Sciankami iwirowymi. Elementy przyczétkéw wykonane zostang jako monolityczne zelbetowe
z betonu klasy C30/37 zbrojone stalg klasy A-IlIN (BSt500S). Skrzydia przyczétkéw grubosci 60 cm,
dtugosci 195 cm i 205 cm, nowe zelbetowe ptyty przejéciowe grubosci 30 cm i dlugosci 400 cm.
Istniejagce czesci kamienne przyczotkéw zostang oczyszczone za pomocg hydromonitoringu lub
piaskowania. Ubytki spoin zostang wypetnione zaprawg wapienng.

Konstrukcja nowej plyty mostowej zostanie ulozona za posrednictwem poprzecznic podporowych
na fozyskach elastomerowych. tozyska zostang utozone na tawach podtozyskowych przyczétkéw.
Odwodnienie jezdni przewiduje si¢ jako powierzchniowe. Wody opadowo-roztopowe beda
odprowadzane poza obiekt poprzez spadki podtuine i porzeczne do czesci przykraweinikowej.

Skarpy i dno koryta zostang umocnione wzdtuz istniejgcych przycz6tkdw oraz na odcinku 3,0 m przed
i 3,0 m za mostem. Umocnienie zostanie wykonane z palisady z pali drewnianych o $rednicy minimum
10 em i diugosci 2,0 m. Pomiedzy palisada a istniejacymi Scianami przyczétkéw i skrzydet umieszczone
zostang materace gabionowe grubosci 23 cm na geowtdkninie separacyjnej.

Whioskodawca oswiadcza, Ze przedsiewziecie nie spowoduje ograniczenia przeptywu rzeki Liwy,
nie zaktdci przeptywu wéd w okresie wezbran.

Zasigg oddziatywania planowanego przedsiewzigcia ograniczac sig bedzie do dziatek nr 259, 329, obreb
Matowskie Pastwiska, nr 220, 224, obreb Rudniki, gmina Ryjewo, powiat kwidzyriski.

Dziatki nr 220 oraz 329 stanowig wiasnos¢ Skarbu Paristwa, dla ktérej prawa wiaécicielskie wykonuje
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dziatajgce przez Regionalny Zarzad Gospodarki

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Tczewie, ul.30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew
tel.: +48 58 53136 47| fax: 448 58 53216 26 | e-mail: 2z-tczew@wody.gov.pl 3
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Wodnej w Gdansku. Dziatka drogowa nr 244 stanowi wilasno$¢ Wojewoddztwa Pomorskiego. Dziatka
drogowa nr 259 stanowi wiasno$¢ Skarbu Paristwa | jest w trwalym zarzgdzie Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Gdarisku.

o Planowane przedsigwziecie spetnia warunki korzystania z wéd Regionu Wodnego Dolnej Wisty oraz nie
narusza ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

o Realizacja przedsiewziecia nie przyczyni sie do trwatego naruszenia bilansu jakosciowo-ilosciowego wod
powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi zagrozenia dla osiggniecia celéw srodowiskowych.

o Spos6b postepowania w przypadku awarii okreslono w punkcie IIl orzeczenia decyzji.

Na podstawie art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest
na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez waly
przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggébw, przewodéw w rurociggach ostonowych lub
przepustow. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczgce urzadzen
wodnych stosuje si¢ odpowiednio do obiektéw mostowych prowadzonych przez wody powierzchniowe
plynace.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Wodne, organem wtasciwym w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uptynat
okres, na ktéry byto wydane, zaktad zrzekt sie uprawnieni ustalonych w tym pozwoleniu lub zakiad nie
rozpoczat wykonania urzadzerh wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzadzern stato sig ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofngc lub ograniczy¢ bez odszkodowania w sytuacjach okreslonych
w art. 415 ustawy Prawo wodne, w tym - zmiana celu i zakresu korzystania z wod oraz warunkow
wykonywania uprawnien ustalonych w pozwoleniu,

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne, udzielone pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomosci i urzadzern wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnieri 0séb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 patdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), organ wiasciwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczeciem
realizacji przedsigwzigcia, innego niz przedsiewzigcie mogace znaczgco oddziatywaé na srodowisko, ktére
nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest
obowigzany do rozwaienia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na obszar Natura 2000.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000, nie koliduje tez i nie sgsiaduje
bezposrednio z nimi. Najblizszym tego rodzaju obszarem jest Specjalny Obszary Ochrony Siedlisk Natura
2000: Dolna Wista PLH220033 - 1,5 km; Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw PLB040003 - 1,5 km. Innymi,
potozonymi w poblizu obszarami objetymi ochrong s3 Obszary Chronionego Krajobrazu: Doliny
Kwidzynskiej, w odlegtosci ok. 1 km, Ryjewski, Biatej Gory — ok. 3 km, Gniewski, Nadwislariski — ok. 5 km.

Dla przedmiotowe] inwestycji uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania
oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko nr 6/2021 znak: GKI/ZP.6733.6.7.2021 z dnia
20.10.2021 r. wydang przez Wéjta Gminy Ryjewo. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustalen

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Tczewie, ul.30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew
tel.: +48 58 53136 47| fax: +48 58 53216 26 | e-mail: 2z-tczew@wody.gov.pl 4
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ww. decyzji.

Przedsiewziecie znajduje si¢ w obrebie Regionu Wodnego Dolnej Wisty w dorzeczu Wisty, kod Jednolitej
Czesci Wod Powierzchniowych PLRW2000195229 - Liwa od wyptywu 2z jez. Liwieniec do ujscia, kod
Jednolitej Czeéci Wéd Podziemnych PLGW200030.

Liwa od wyptywu z jez. Liwieniec do ujscia posiada status naturalnej czesci wod, o stanie ocenionym jako
zty, dla ktorej istnieje ryzyko nieosiggnigcia celéw srodowiskowych. Uznano, iz przy zastosowaniu rozwigzan
polegajacych na zabezpieczeniu rzeki przed zanieczyszczeniem, inwestycja nie wplynie na ryzyko
nieosiggniecia celow srodowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty. Stan ilosciowy i chemiczny jednolitej czesci wod podziemnych PLGW200030 jest oceniany jako dobry,
jednakzie dla tej czesci wod podziemnych istnieje ryzyko nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Warunki korzystania z wéd Regionu Wodnego Dolnej Wisty zostaly ustalone Rozporzadzeniem nr 9/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku z dnia 7 listopada 2014 r. (z pdin. zm.).
Niniejsze pozwolenie nie bedzie narusza¢ ww. rozporzadzenia.

Zgodnie z art, 261 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne, w zwigzku z art. 212 ust. 1 pkt 1, ust 2 ustawy Prawo
wodne, wiasciciel urzadzern wodnych ma obowigzek zawarcia z PGW WP Regionalnym Zarzadem
Gospodarki Wodnej w Gdarisku umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami, stanowigcych wiasnoéé
Skarbu Paristwa (t]. czesci dziatek nr 220, obreb Rudniki, nr 329, obreb Matowskie Pastwiska).

Zgodnie z art. 398 ust. 3, 4 i 11 ustawy Prawo wodne dokonano oplaty za wydanie pozwolenia
wodnoprawnego w kwocie 460,10 zt (2 x 230,05 zt) na konto Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie - potwierdzenie wptaty z dnia 22.11.2021 r.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, strony zostaly
poinformowane o moiliwosci skfadania uwag i wnioskéw oraz przedstawienia stanowiska w sprawie
— zawiadomienie z dnia 21.02.2022 r. We wskazanym terminie strony nie wniosty zadnych uwag
i wnioskéw.

Biorac pod uwage powyisze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art, 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne oraz art. 127 § 1§ 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego od niniejszej decyzji stuizy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku PGW WP za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie PGW WP,
w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania, Strona moze zrzec sie prawa do wnleslwmnla wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie
PGWWP. Z dniem dorgczenia do tut. Zarzadu ogd&eniro‘:( niu sie¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie tecina prrmpupcpa

7 P, DYREKTORA

esek
z .éJA REKTORA

Otrzymuja:
1. Petnomocnik - Pan Tomasz Lipifski, Lipiriski Mosty, ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591 Gdynia
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdarisku,
ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk

3. Ala

Parfistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzgd Zlewni w Tczewie, ul.30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew
tel.: +48 58 53136 47| fax: +48 58 53216 26 | e-mail: zz-tczew@wody.gov.pl 5
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INFORMACJA DOTYCZACA
soov: | BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
- PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE LIWIE
e UE | W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 525

W KM 4+028 W MIEJSCOWOSCI JARZEBINA

LOKALIZACJA
OBIEKTU:

Wojewoddztwo: pomorskie,
Powiat: kwidzynski,
Jednostka ewidencyjna: 220105 _2, Ryjewo
Obreb: 0006 Matowskie Pastwiska
Numer dziatki ewidencyjnej: 259, 329
Obreb: 0009 Rudniki
Numery dziatek ewidencyjnych: 220, 244

ADRES OBIEKTU:

Droga wojewoddzka nr 525 km 4+028

KATEGORIA . . .
OBIEKTU: XXVIIl — drogowe i kolejowe obiekty mostowe
BRANZA: Mostowa
Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku
INWESTOR: ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk
ZESPOL PROJEKTOWY
Imie i nazwisko
Funkcja Uprawnienia budowlane Data Podpis
Numer, rodzaj , specjalnos¢, zakres
mgr inz. Tomasz Lipinski
Projektant: upr. bu_d. nr POM/OOSS/POO.M/13 04.2022 r.
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowe;j
EGZ. NR _

Gdynia, kwiecien 2022 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych robot.

Zakres robot obejmuje wykonanie przebudowy mostu na rzece Liwie w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 525 w km 4+028 w miejscowosci Jarzebina, w tym:

wykonanie rozbiorki istniejacej i budowy nowej ptyty mostowej wraz z kapami chodnikowymi,
wzmocnienia fundamentow i przyczotkow kamiennych, wykonanie ptyt przejsciowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- istniejagcy most drogowy.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wystepuja obiektu mogace stwarza¢ zagrozenie dla zycie badz zdrowia ludzi, takie jak:

- istniejgcy most drogowy,

- droga wojewodzka,

- rzeka Liwa.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i
czas ich wykonania. Prace wymagajace sporzadzenia planu ,,bioz”:

(wg rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

4.1. Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz
1,50m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu §cian o glebokosci wiekszej niz 3,00m
(wykopy pod konstrukcje, wykonanie ptyt przejsciowych).

4.2. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

4.3. Roboty, przy wykonywaniu ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m.
4.4. Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych.

4.5. Fundamentowanie podpor mostowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukcji pracownikow

5.1. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robot wraz z wszystkimi
czynnosciami wstepnymi i konczacymi dany zakres robot nalezy stosowac¢ odpowiednie
procedury zawarte we wtasciwych i aktualnie obowigzujacych przepisach.

5.2. Przy robotach moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory:

posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
uzyskac¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okres§lonej pracy.

5.3. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan
lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.

5.4. Wykonywanie funkcji operator6w maszyn i urzadzen wymaga posiadania uprawnien
wydanych przez wlasciwg komisj¢ kwalifikacyjna.

5.5. Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz obejmujacy:

- sposobu poprawnego ich wykonywania,

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia,

- zasady 1 konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby,
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- zasady sktadowania, transportu i zastosowania materiatow,

- wskazanie czynnikow mogacych stanowi¢ zagrozenia (ruch samochodowy, praca w poblizu
maszyn i urzadzen)

- procedury postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia
(rodzaj 1 umiejscowienie $rodkéw ratowniczych - apteczki, neutralizator6w materialow
agresywnych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

- informacji zawartych w instrukcjach stosowania materiatéw szkodliwych (materiaty do
powierzchniowego zabezpieczenia stali, impregnaty)

6. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeglOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Nalezy opracowa¢ i wdrozy¢ projekty organizacji ruchu z uwzglednieniem koordynacji
robot.

6.2. Wszystkie roboty rozbidorkowe oraz budowlane musza by¢ wykonywane pod osobistym
nadzorem kierownika robot, ktéry jest zobowigzany kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy
pouczy¢ pracownikéw o warunkach bhp w zakresie robot przewidzianych do wykonania.

6.3. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomié¢ pisemnie instytucje,
(wiascicieli lub zarzadzajacych uzbrojeniem podziemnym), dla wyznaczenia przez nie nadzoru
technicznego w czasie prowadzenia robot.

6.4. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ wykonywane 0d istniejacej sieci
i sposobu wykonywania tych robdt. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.
6.5. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé probne przekopy w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie prace budowlane w obrgbie
istniejgcych instalacji podziemnych powinny by¢ prowadzone pod staltym nadzorem ich
wiascicieli.

6.6. Napotkane uzbrojenie podziemne na trasie projektowanego przepustu zabezpieczy¢
traktujac jako czynne. Roboty ziemne w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac recznie.

6.7. Krawedzie wykopow, szczeg6lnie w miejscach dostgpnych dla oséb postronnych nalezy
zabezpieczy¢ balustradami, a tam, gdzie to nie jest mozliwe tasmami ostrzegawczymi
spelniajacymi wymagania obowiazujacych przepisow BHP.

6.8. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowacé. Maszyny i urzadzenia techniczne
stosowane i wykorzystywane przy robotach rozbiérkowych pod wzgledem technicznym i
eksploatacyjnym powinny odpowiada¢ warunkom zapewniajacym bezpieczne i higieniczne
warunki pracy.

Zatadunek, wyladunek i transport materiatow nawierzchniowych nalezy wykonywaé przy
uzyciu sprzetu i urzgdzen mechanicznych. W przypadkach szczegdlnych, czynnosci te moga
by¢ wykonywane r¢cznie, jednak przy zastosowaniu narzedzi i sprze¢tu pomocniczego.

6.9. Teren budowy nalezy =zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic
ostrzegawczych oraz o$wietlenie dla warunkow dziennych i nocnych. Oznakowanie miejsca
robot Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6.10. Nalezy wskaza¢ umiejscowienie materialow opatrunkowych i §rodkdéw leczniczych oraz
sposobu wezwania stuzb ratunkowych.

6.11. Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.
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6.12. Nalezy oznaczy¢ droge ewakuacji.

6.13. Reczne narzedzia pracy powinny by¢ kazdorazowo sprawdzone przed ich uzyciem.

6.14. Przy pracach transportowych nalezy stosowac przepisy rozporzadzenia Ministra Pracy w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

6.15. Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgadnia¢ z projektantem i nanosié¢
na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

6.16. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z R.M.1. z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401) w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych oraz zgodnie z
przepisami, obowigzujagcymi normami, zarzadzeniami, przestrzegajac przepisow BHP.

6.17. Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot objetych ww. projektem z
uwzglednieniem koordynacji poszczegdlnych rodzajow robot zgodnie z rozporzadzeniem z
dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. 2002 nr 151 p0z.1256).

Opracowat

mgr inz. Tomasz Lipinski
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