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I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Ustawa Prawo Budowlane Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351, jednolity tekst ustawy z p6zn. zmianami) nizej podpisani wspolnie
o$wiadczaja, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PN.:

»PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE LIWIE W CIAGU
DROGI WOJEWODZKIEJ NR 525 W KM 4+028 W
MIEJSCOWOSCI JARZEBINA”

opracowana na podstawie umowy nr 62/2021 z dnia 03.02.2021 r. zawartej pomiedzy Wojewddztwem
Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk reprezentowanym przez Zarzgd Drég Wojewddzkich
w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk, a Lipinski Mosty Tomasz Lipinski ul. Gorczycowa 2E/13,
81-591 Gdynia,

zostafa wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
instrukcjami oraz zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Sprawdzajacy Projektant

mgr inz. Andrzej Mieszczuk

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
Nr 234/Gd/01

POM/BM/3177/01

(nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego)

mgr inz. Tomasz Lipinski
uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen

w specjalnosci mostowej
Nr POM/0088/POOM/13

POM/BM/0235/13

(nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego)

(podpis)

Gdynia, kwiecien 2022 r.

(podpis)
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1. Zamawiajacy.
Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, reprezentowane przez Zarzad
Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk.

2. Informacje wstepne

2.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na
rzece Liwie w ciggu drogi wojewodzkiej nr 525 w km 4+028 w miejscowosci Jarzebina w celu
uzyskania nalezytego stanu technicznego obiektu mostowego.

2.2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt architektoniczno - budowlany przebudowy
mostu na rzece Liwie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 525 w km 4+028 w miejscowosci
Jarzebina.

2.3. Podstawa opracowania

1) Umowa zawarta pomi¢dzy Wojewodztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810
Gdansk, reprezentowanym przez Zarzad Drog Wojewoddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A,
80-778 Gdansk, a Lipinski Mosty Tomasz Lipinski, ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591 Gdynia.,

2) Przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016 poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

3) Normy:

PN-EN: 1991-2 Oddzialywania na konstrukcje. Czg¢$¢ 2. Obcigzenia ruchome mostow.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obcigzenia statyczne
I projektowanie

4) Inne:

Instrukcja do okre$lania nosnos$ci uzytkowej drogowych obiektow mostowych — zatacznik do
Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004r.
Pomiary i obserwacje w terenie.
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Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
Opinia geotechniczna.
Inwentaryzacja budowlana mostu.

2.4. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowy obiekt znajduje nad rzeka Liwg w km 4+028 drogi wojewoddzkiej nr 525.
Wojewddztwo pomorskie, powiat kwidzynski, jednostka ewidencyjna 220705_2, Ryjewo,
obreb: 0006 Matowskie Pastwiska, numer dziatki ewidencyjnej: 259, 329

obreb: 0009 Rudniki, numery dziatek ewidencyjnych: 220, 244

Dziatki nr 220 oraz 329 wg wypisoéw z rejestru gruntow uzyskanych w Starostwie Powiatowym
w Kwidzynie stanowig wilasno$¢ Skarbu Panstwa i sg w trwalym zarzadzie Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku (obecnie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie) z siedzibg przy ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-304 Gdansk.

Dziatka nr 244 wg wypiséw z rejestru gruntow uzyskanych w Starostwie Powiatowym w
Kwidzynie stanowi wlasno$¢ Wojewodztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk.
Dziatka nr 259 wg wypisow z rejestru gruntow uzyskanych w Starostwie Powiatowym w
Kwidzynie stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa 1 jest w trwalym zarzadzie Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk.

Most usytuowany jest poza terenem zabudowanym. Pod mostem przeptywa rzeka Liwa.

Jarzebina
| T
= =t

\

Usytuowanie mostu

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: most

Kategoria obiektu budowlanego: XXVIII

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Sposob uzytkowania obiektu: most drogowy.

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
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wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkoéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow, o
ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

5.1. Dane ogoélne — most istniejacy

Istniejacy drogowy most sktada si¢ z jednego przesta. Przesto o konstrukcji zelbetowej oparte
jest na dwoch kamiennych podporach skrajnych. Na moscie znajduje si¢ jezdnia o nawierzchni
bitumicznej. Po obu stronach mostu wydzielone sg chodniki o szerokosci 103cm kazdy. Na
wspornikach chodnikowych znajduja si¢ balustrady stalowe wykonane z ksztaltownikow
stalowych. Pod mostem przeptywa rzeka Liwa. Koryto rzeki pod mostem jest prowizorycznie
umocnione za pomocg palisady drewnianej w ztym stanie technicznym.

5.2. Opis konstrukcji

5.2.1. Przesia

Przesto mostu wykonane jest jako ruszt zelbetowy podwieszony do ‘tukowych
bezprzegubowych dzwigaréw zelbetowych. Szeroko$¢ catkowita przegsta wynosi 9,20m.
Rozpigtos¢ teoretyczna przesta wynosi 16,40m. Ustrdj nosny stanowig dwa dzwigary gtowne
tukowe, bezprzegubowe o wysoko$ci zmiennej. Wysokos$¢ dzwigarow w kluczu wynosi 78cm,
szeroko$¢ 67cm. Do dzwigarow podwieszone sg wieszaki zelbetowe o przekroju 52x64cm.
Ilo$¢ wieszakdéw pod kazdym dzwigarem to 5 sztuk. Do wieszakdw podwieszany jest ruszt
zelbetowy z podhuznic 1 poprzecznic, na ktorym wybetonowana jest ptyta. Podluznice maja
przekrd) 50x52cm, poprzecznice 30x25cm. Grubos¢ ptyty zelbetowej wynosi 33cm. Po
stronach zewnetrznych dzwigarow wykonano Zelbetowe wsporniki chodnikowe o szerokosci
118cm i grubosci 17cm. Konstrukcja przesta jest oparta na przyczotkach za pomocy
poprzecznic podporowych ustawionych na kamiennych korpusach. Brak tozysk.
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5.2.2. Przyczoékki i skrzydia

Przyczoitki i skrzydta mostu wykonane zostaty z cioso6w kamiennych. Na skrzydtach wykonano
parapety z plyt kamiennych szerokosci 60cm i grubosci 8cm. Posadowienie przyczotkow i
skrzydet nie jest znane. Szeroko$¢ korpuséw przyczotkdw wynosi 940cm. Diugosci skrzydet
wynoszg okoto 450cm.

5.2.3. Izolacja plyty

Izolacja ptyty zostata wykonana prawdopodobnie jako bitumiczna. Stan techniczny izolacji jest
niedostateczny. Widoczne sa zacieki oraz zawilgocenia na spodzie ptyty, podtuznicach i
poprzecznicach $wiadczace o nieprawidtowej jej pracy.

5.2.4. Nawierzchnia
Nawierzchnia na obiekcie wykonana zostata jako asfaltobetonowa o szerokosci 540cm.

5.2.5. Odwodnienie

Odwodnienie ptyty mostowej zapewnione jest przez dwie pary przeciwlegle usytuowanych
wpustéow znajdujacych si¢ przy przyczotkach. Woda z wpustow odprowadzana jest
bezposrednio pod most za pomocg fragmentow rur spustowych.

Woda sptywajaca z asfaltowych dojazdow do mostu odprowadzana jest po poboczach i
skarpach do rzeki Liwy.

5.2.6. Wyposazenie

Na obickcie umieszczone sg balustrady stalowe o wysokosci 110cm. Stupki w rozstawie co
170cm wykonano z potowek dwuteownikow IPN160, pochwyty z katownika o przekroju
60x60x6mm oraz przeciagdébw z katownika 0 przekroju 35x35x6mm i ptaskownikow 25x8mm.
Stupki balustrad sag wbetonowane w konstrukcj¢ zelbetowych wspornikéw chodnikowych.

5.2.7. Urzadzenia obce
Na obiekcie znajdujg si¢ urzadzenia obce. Po stronie wody gornej pod konstrukcjg chodnika
podwieszony jest w stalowej rurze ostonowej kabel teletechniczny.

5.2.8. Dojazdy
Dojazdy do obiektu szerokosci okoto 5,50m. Nawierzchnia na dojazdach wykonana jest z
asfaltobetonu.

5.2.9. Skarpy i koryto rzeki

Skarpy pod mostem nie sg umocnione. W rzece na dlugosci mostu widoczne sg fragmenty
starego umocnienia koryta wykonanego z pali drewnianych. Stan umocnienia jest
niedostateczny.

5.3. Dane ogolne — most projektowany

W projekcie zatozono:

e most projektuje si¢ na klase I wg modelu LM1 normy PN-EN: 1991-2 Oddziatywania na
konstrukcje. Cze$¢ 2. Obcigzenia ruchome mostow. (obcigzenie pojazdem 40 ton)

¢ no$nos¢ uzytkowa obiektu jak dla zastgpczego obcigzenia uzytkowego 1/S42 wg Instrukeji
do okreslania no$nosci uzytkowej drogowych obiektow mostowych — zatacznik do Zarzadzenia
nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 .

e most projektuje si¢ na wojskowg klas¢ obcigzenia MLC:

- dla pojazdow kotowych w ruchu jednokierunkowym 150, dwukierunkowym 80,

- dla pojazdow gasienicowych w ruchu jednokierunkowym 109, dwukierunkowym 65,

e zostanie poszerzona jezdnia na moscie 1 bedzie wynosi¢ 7,0 m
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e zostang wykonane obustronne chodniki szerokos$ci 2,0 m
e rze¢dna spodu przesta nowoprojektowanego mostu bedzie wynosi¢ 10,71 m n.p.m.

Betonowy, jednoprzestowy ustrdj niosgcy mostu, jest wykonany z prefabrykowanych belek
sprezonych typu ,,Kujan” o dtugosci 16,50m z zespolong ptyta zelbetowa o grubosci 14-31cm.
Zespolenie betonu plyty z belkami jest zapewnione za pomocag pretow zbrojeniowych,
wystajacych z gornej potki kazdej belki, potaczonych i zabetonowanych ze zbrojeniem ptyty
pomostowe;j.

Most usytuowany jest pod katem do przeszkody, rzeki Liwy. O§ mostu z osig rzeki tworzy kat
88°.

Rozpigtosc¢ teoretyczna mostu wynosi 16,37m.

Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako kraweznikowy 0 spadku daszkowym 2% z
obustronnymi kapami chodnikowymi szerokosci 2,76 m o spadku poprzecznym 3,0% w
kierunku jezdni. Niwelete jezdni na mos$cie zmieniono w stosunku do niwelety istniejacej drogi.
Projektuje si¢ wykonanie odbudowy goérnych czgsci obu przyczotkow w postaci zelbetowych
faw podlozyskowych z zespolong scianka zwirowa. Pozostate cz¢sci przyczotkéw wykonane z
cios6w kamiennych z uwagi na dobry stan techniczny zostang wyremontowane.

Za przyczotkami przewidziano ptyty przejsciowe zelbetowe o dlugosci 4,00m i pochyleniu
podtuznym w kierunku nasypu 10%. Na moscie po obu stronach zaprojektowano
barieroporecze o parametrach N1W1.

5.4. Prace rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe zwigzane z przebudowa mostu nalezy prowadzi¢ w nastgpujace]
kolejnosci oraz obejmuja rozbiodrke:

- Wyposazenia istniejacego obiektu: balustrad oraz urzadzen obcych,

- nawierzchni z asfaltobetonu,

- ptyty pomostowej wraz z dzwigarami zelbetowymi,

- zelbetowych czgdci obu przyczotkow.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowa mostu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno—wysokosciowy w celu sprawdzenia zgodnosci istniejacych rzednych z rzednymi
podanymi w dokumentacji.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
inwentaryzacji nieujetych na podktadzie geodezyjnym podziemnych instalacji. Wszystkie
prace budowlane w obrgbie istniejacych instalacji podziemnych powinny by¢ prowadzone pod
stalym nadzorem ich wtascicieli.

5.4.1. Rozbiorka przesta

Istniejaca konstrukcja przgsta oparta jest na dwoch przyczotkach. Schemat statyczny przesta
jest wolnopodparty. Przed przystgpieniem do wyburzania konstrukcji nosnej mostu nalezy
wykonac¢ rozbiorke wszystkich elementéw wyposazenia wraz z konstrukcja nawierzchni.
Prace rozbidrkowe zaleca si¢ rozpocza¢ od rozbiorki, kruszenia elementow skrajnych mostu tj.
wspornikéw chodnikowych.

Nastepnie mozna przystapi¢ do kruszenia ptyty mostowej znajdujace;j si¢ pomigdzy dzwigarami
1 poprzecznicami. Po rozkuciu plyty powinien pozosta¢ ruszt zelbetowy sktadajacy si¢ z dwoch
dzwigaréw oraz poprzecznic. Nalezy przystagpi¢ do rozkruszenia poprzecznic. Dzwigary
glowne beda stabilizowane w miejscach podpar¢ tj. na polaczeniu z poprzecznicami
podporowymi. Po rozkruszeniu poprzecznic zelbetowych mozna przystapi¢ do kruszenia
podtuznic 1 wieszakéw zelbetowych znajdujacych sie pod tukowymi dzwigarami. Po ich
rozkruszeniu nalezy przystapi¢ do rozbidrki dzwigarow gldéwnych w ten sposob, by kruszenie
rozpocza¢ od ich srodkowej gornej czesci. Kruszenie prowadzi¢ w kierunku podpdr mostu tak
aby grubo$¢ kruszonego elementu nie byta wigksza niz potowa jego wysokosci. Po rozkuciu
dzwigaréw na catej ich dlugo$ci nalezy procedure powtorzy¢ kruszac od srodka dzwigara w
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kierunku do podpér na catej wysokos$ci dzwigara.
Kruszenie konstrukcji mostu przeprowadzi¢ mechanicznie z ladu z bezpiecznej odleglosci.

5.4.2. Rozbiérka przyczotkéw i skrzydel

Rozbiorke czesci przyczotkdw mostu prowadzi¢ po wykonaniu rozbidrki ptyty mostowe;.
Kruszenie elementéw poprzecznic podporowych przeprowadzi¢ mechanicznie. Rozbiorke
elementéw kamiennych prowadzi¢ recznie do poziomu podanego w dokumentacji. Skrzydta w
razie wystapienia koniecznosci przemurowania elementéw kamiennych nalezy rozbieraé
recznie. Gzymsy na skrzydtach rozbiera¢ recznie lub za pomocg sprzgtu mechanicznego tak
aby nie uszkodzi¢ ciosow kamiennych.

5.5. Opis konstrukcji

5.5.1. Przesla

Projektuje si¢ wykonanie nowego przg¢sta o schemacie statycznym belki wolnopodparte;.
Konstrukcja nowego przesta wykonana zostanie z belek strunobetonowych typu ,,Kujan” o
L=16,50m w ilo$ci sztuk 15, w rozstawie osiowym 60cm. Zastosowano belki typu ,,Kujan”
dhugosci 16,50 dla klasy obcigzen A wg PN-85/S-10030. Belki majg nietypowa dlugo$é¢ dlatego
konieczne bedzie ich wykonanie na zamdwienie.

Belki strunobetonowe zespolone z zelbetowg ptyta pomostu z C35/45 grubosci 14,0-31,0cm.
Na ptycie projektuje si¢ wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej w postaci metakrylanu
metylu.

Spadki poprzeczne ptyty 2% 1 3% w kierunku linii cieku.

5.5.2. Fundamenty

Projektuje si¢ wzmocnienie istniejacych fundamentow przyczotkéw 1 skrzydel przez
wykonanie iniekcji strumieniowe] pomiedzy istniejagcymi fundamentami, a rzeka. Iniekcje
strumieniowa nalezy wykona¢ na catej dtugosci $cian skrzydet 1 przyczotkow.

5.5.3. Przyczétki

Projektuje si¢ wykonanie na istniejacych przyczotkach nowych zZelbetowych taw
podlozyskowych zintegrowanych z $ciankami zwirowymi. Elementy przyczotkow wykonac
jako monolityczne zelbetowe z betonu klasy C30/37 zbrojone stalg klasy A-11IN (BSt500S).
Projektuje si¢ wykonanie skrzydet grubosci 60cm dtugosci 175cm i 165cm oraz nowych
zelbetowych plyt przejSciowych grubosci 30 cm 1 dtugosci 400 cm.

Istniejace czesci kamienne przyczotkow nalezy oczysci¢ za pomocg hydromonitoringu lub
piaskowania. Ubytki spoin wypeti¢ zaprawa wapienng. LuZne czg$ci ciosOw kamiennych w
przypadku koniecznosci nalezy przemurowac. Przemurowanie wykona¢ na zaprawie
wapiennej. Przyczoiki od strony rzeki odkopac na gltgboko$¢ minimum 1,0m i zabezpieczy¢ za
pomocag zywicy smotowo — epoksydowe] do wysokos$ci minimum 15¢cm powyzej poziomu
terenu.

5.5.4. Skrzydla

Gzymsy kamienne na skrzydtach nalezy rozebra¢. W ich miejscu wykona¢ nowe gzymsy,
zelbetowe, grubosci 20 cm i szerokosci 70 cm. Istniejace czgsci kamienne skrzydel od strony
rzeki nalezy oczysci¢ za pomocg hydromonitoringu lub piaskowania. Ubytki spoin wypetnié
zaprawg wapienng. Luzne czesci skrzydet kamiennych w przypadku konieczno$ci nalezy
przemurowa¢. Przemurowanie wykona¢ za pomocg zaprawy wapiennej. Od strony gruntu
skrzydta nalezy odkopa¢ na gleboko$¢ minimum 1,0m, oczysci¢ strumieniowo — $ciernie lub
za pomocg hydromonitoringu oraz zabezpieczy¢ przez wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j
z zywicy smotowo — epoksydowej do wysokosci minimum 15cm powyzej poziomu terenu.
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5.5.5. Lozyska

Konstrukcje nowej pltyty mostowej nalezy utozy¢ za posrednictwem poprzecznic podporowych
na lozyskach elastomerowych. Lozyska nalezy utozy¢ na ciosach podtozyskowych za
posrednictwem podlewki o duzej zdolnos$ci penetracji.

Schemat tozyskowania pokazano na rysunku zestawieniowym.

Zaprojektowano tozyska elastomerowe, po pie¢ dla kazdego przesta, o podanej nizej
wymaganej nos$nosci charakterystyczne;.

Przyczotek od strony miejscowosci Ryjewo - tozyska ruchome:

- wielokierunkowo: Vmax = 1,0 MN, Vmin = 0,6 MN. Kat obrotu tgep = 0,01, ex = 20 mm,
ey =+10 mm,

- jednokierunkowo: Vmax = 1,0 MN, Vmin = 0,6 MN, Hy = 0,15 MN. Kat obrotu tge = 0,01,
ex =20 mm,

Przyczoétek od strony miejscowosci Jarzebina — tozyska:

- state: Vmax = 1,0 MN, Vmin = 0,6 MN, Hy= 0,15 MN, Hx = 0,3 MN. Kat obrotu tge = 0,01.
- - wielokierunkowo: Vmax = 1,0 MN, Vmin = 0,6 MN. Kat obrotu tge = 0,01, ex = £20 mm,
ey =+10 mm.

5.5.6. Dylatacje

Projektuje si¢ wykonanie dylatacji bitumicznych nad przerwami dylatacyjnymi. Dylatacje
wykona¢ o szeroko$ci w warstwie $cieralnej 50cm i szeroko$ci w warstwie wigzacej 30cm.
Na kapach chodnikowych zastosowa¢ dylatacje bitumiczng szerokosci 30cm.

5.5.7. Nawierzchnia

Na moscie zatozono przekrdj jezdni o spadkach poprzecznych w kierunku linii cieku 2%.
Spadek poprzeczny na kapach chodnikowych wynosi 3% w kierunku linii cieku.
Nawierzchnia na obiekcie wykonana bedzie z nastepujacych warstw utozonych bezposrednio
na warstwie izolacji:

e warstwa Scieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego

e warstwa wigzaca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego

Nawierzchnia na kapach chodnikowych wykonana z zywicy poliuretanowo epoksydowe;j
grubosci 4,0mm.

5.5.8. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni przewiduje si¢ jako powierzchniowe. Umozliwienie splywania wod
opadowych po nawierzchni poprzez spadki podtuzne i porzeczne do czesci przykraweznikowe;j
skad zostanie odprowadzona poza obiekt.

Odwodnienie izolacji ptyty mostowej saczkami $rednicy S0mm oraz drenazem podluznym i
poprzecznym pod kraweznikami.

5.5.9. Wyposazenie

Barieroporecz typu N1WI1 ustawi¢ na kapach chodnikowych. Stupki barieroporeczy
montowane co 1,0m do gzymséw za pomoca 6 kotew MI12 wklejanych na zywice.
Barieroporecze przedtuzy¢ poza obiekt na dlugo$¢ 800 cm.

Krawezniki mostowe o wymiarach 20x20cm po obu stronach jezdnia na obiekcie. Ustawione
na podlewce z zaprawy niskoskurczowej. W podlewce nalezy wykona¢ kanaliki wypelnione
geowlokning filtracyjng obsypanag grysem bazaltowym otoczonym kompozycja epoksydowa.
Schody skarpowe szerokos$ci 80 cm z elementéw prefabrykowanych nalezy wykonac po obu
stronach mostu. Po stronie wody gornej i dolnej rzeki Liwy.

5.5.10. Urzadzenia obce
Na obiekcie nie beda znajdowac si¢ urzadzenia obce. Istniejacy kabel teletechniczny zostanie
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jest nieczynny i zostanie zdemontowany wraz z rurg ostonowg.

5.5.11. Dojazdy

Na dojazdach do obiektu szeroko$¢ jezdni wynosi okoto 5,50m. Zaprojektowano nawierzchnie
0 konstrukcji:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm grubosci Scm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/12,8mm grubosci 5cm,

¢ podbudowa z betonu asfaltowego 0/20mm grubosci 14cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 30cm,
e zasypka z kruszywa naturalnego zageszczona do 1d=1,00.

Od strony miejscowosci Ryjewo dlugos¢ odcinka nowej nawierzchni wynosi 7,0m. Od strony
miejscowosci Jarzgbina dlugos¢ wymiany nawierzchni wynosi 7,0m.

5.5.12. Umocnienie skarp i koryta cieku

Projektuje si¢ umocnienie skarp i koryta rzeki wzdtuz istniejacych skrzydet oraz przyczotkow
oraz na dhugosci 3,0m przed i 3,0m za mostem. Umocnienie zostanie wykonane z palisady z
pali drewnianych $rednicy minimum 10cm 1 dhugosci 2,0m. Stupki zabija¢ w odstepach co
okoto 25cm. Pomigdzy palisada, a istniejagcymi Scianami przyczotkow i skrzydet umieszczone
zostang materace gabionowe grubo$ci 23cm na geowldkninie separacyjne;.

5.5.13. Zabezpieczenie powierzchni betonowych zasypywanych
Powierzchnie podpor stykajace si¢ z gruntem oraz 15cm powyzej gruntu zabezpieczy¢ izolacja
bitumiczng w postaci zywic smotowo-epoksydowych.

5.5.14. Zabezpieczenie powierzchni betonowych odstonietych

Powierzchnie betonowe narazone na dziatanie powietrza zabezpieczy¢ srodkami do betonu:
gzymsy z podwyzszong zdolnoscia, a spod ptyty, przyczotki i belki 0 minimalnej zdolnosci do
pokrywania zarysowan.

5.5.15. Drenaz

Za plytami przejSciowymi nalezy wykona¢ drenaz. Drenaz w spadku jednostronnym 3% w
kierunku wody dolnej wykona¢ z rury drenarskiej PCV-U s$rednicy 113mm karbowanej. Rurg
ulozy¢ w obsypce grysem bazaltowym 8/16 i przykry¢ geowldkning filtracyjna. Rury
drenarskie wyprowadzi¢ na skarpy. Wyprowadzenie rur w skarpach umocni¢ kamieniem na
zaprawie.

5.5.16. Izolacja przyczotkéw
Na tylnej $cianie kazdego z przyczotkéw wykonac izolacje z zywic smotowo-epoksydowych.

5.5.17. Znaki pomiarowe
Znaki pomiarowe (repery) nalezy umiesci¢ na $rodku przesta po obu stronach obiektu oraz nad
przyczoétkami na skrajnych ptaszczyznach poprzecznic podporowych w osi podparcia przesta.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry techniczne mostu istniejacego:

e dhugos¢ catkowita mostu w osi Lc=17,80m

e rozpigto$¢ teoretyczna mostu Lt=16,40m

e Swiatlo poziome mostu Ls=15,89m

e wyniesienie spodu przesta ponad poz. wody miarodajnej Hs=1,08m

e rzedna spodu mostu 10,71 m n.p.m.
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e wysokos$¢ konstrukcyjna mostu hk=0,82m

e szeroko$¢ catkowita Bc=9,37m

e szeroko$¢ jezdni Bj=5,67m

e szeroko$¢ chodnika Bb=2x1,03m

e kat skosu konstrukcji 88°
Parametry techniczne mostu projektowanego:

o dhlugos¢ catkowita mostu ze skrzydtami Lc=21,49m

e rozpigtos¢ teoretyczna mostu Lt=16,37m

e S$wiatlo poziome mostu Ls=15,89m

e wyniesienie spodu przgsta ponad poz. wody miarodajnej Hs=1,08m

e rzedna spodu mostu 10,71 m n.p.m.

e wysokos$¢ konstrukcyjna mostu hk=1,04m

e szerokos¢ catkowita Bc=12,60m

e szeroko$¢ jezdni Bj=7,00m

e szeroko$¢ chodnika Bb=2x2,0m

e kat skosu konstrukcji 88°

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Posadowienie obiektu nie ulegnie zmianie. Istniejace przyczotki pozostang zachowane.

7.1. Geologia terenu

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze podtoze gruntowe charakteryzuje sie
stosunkowo jednorodng budowa pod wzgledem geologicznym i litologicznym. W podiozu
ponizej warstwy organicznych namuldw wystepuja grunty piaszczyste w postaci luznych
piaskéw drobnych z domieszkami piaskow $rednich i rozproszonej substancji organicznej, nizej
podscielone przez $redniozaggszczone piaski drobne.

7.2. Woda gruntowa

Woda gruntowa na analizowanym terenie do glgbokosci prowadzonych badan wystepuje w
postaci swobodnego zwierciadta zblizonego do poziomu wody w Liwie, w otworach
badawczych na glebokosci 0,4 — 0,7 m p.p.t.

7.3. Posadowienie obiektu budowlanego
Posadowienie obiektu pozostaje bez zmian.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposob odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych z mostu odbywac si¢ bedzie za pomocg spadkow podtuznych
I poprzecznych skierowanych w kierunku miejscowosci Ryjewo. Dalej woda zostanie
odprowadzona na pobocza i do rowow odwodnieniowych.

8.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy planowanej inwestycji.

8.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
W trakcie eksploatacji obiektu mostowego nie bedzie wystepowaé wytwarzanie odpadow.
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8.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy planowanej inwestycji.

8.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢
ograniczenie lub eliminacj¢ wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢bnymi przepisami

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie wycinki dwoch drzew.
Pozostate drzewa znajdujace si¢ w sasiedztwie robdot budowlanych powinny zostaé
zabezpieczone przez odeskowanie lub za pomocg mat stomianych.

Wykaz drzew do wycinki — km 4+028 drogi wojewodzkiej nr 525.

NI Gatunek Srednica | Obwdd pnia | Powierzchnia | Powéd wycinki
drzewa pnia [cm] [cm] zagajnika [m] drzewa
drob%lglailstna Kolizja z
1 (tilia 90 cm 282 cm - projektowanym
coddata) chodnikiem
drob%lglailstna Kolizja z
2 (tilia 88 cm 276 cm - projektowanym
chodnikiem
coddata)

Obiekt mostowy w trakcie eksploatacji nie bedzie wplywal niekorzystnie na otaczajacy
istniejgcy drzewostan.

Obiekt mostowy nie bgdzie rowniez wywotlywal negatywnych skutkow jezeli chodzi o
powierzchni¢ ziemi w tym gleby. Otaczajacy teren po wykonaniu inwestycji zostanie
przywrocony do stanu sprzed rozpoczecia prac budowlanych. Obiekt mostowy w trakcie
realizacji inwestycji jak rowniez w trakcie jego eksploatacji nie bedzie wptywal na stan wod
gruntowych. W trakcie trwania prac budowlanych istnieje ryzyko zanieczyszczenia
istniejgcego koryta rzeki gruzem betonowym pochodzacym z rozbiorki istniejacego obiektu lub
innymi zanieczyszczeniami powstaltymi przy budowie mostu. W celu zabezpieczenia koryta
rzeki przed zasmieceniem nalezy zastosowac zabezpieczenie go przez roztozenie nad nim siatki
stalowej o oczkach nie wigkszych niz 50x50mm. Po zakonczeniu robot koryto nalezy oczyscic.
W trakcie eksploatacji mostu nie przewiduje si¢ jego wptywu na wody powierzchniowe.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Nie dotyczy planowanej inwestycji.

10. Uwagi dotyczace wykonania.

Roboty beda prowadzone przy zamknigtym ruchu kotowym. Ruch pojazdow bedzie odbywat
si¢ wyznaczonym objazdem. W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
zasad oznakowania wykonywanych robot oraz zapewnié bezpieczenstwo zatrudnionych
pracownikow.

11. Gospodarowanie odpadami.

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji robot zapewni wlasciwe gospodarowanie odpadami
zgodnie z Prawem ochrony srodowiska [Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony
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srodowiska. Dz.U.2021 poz. 1973 j.t. z p6zniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy] i Ustawg 0 odpadach [Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., o
odpadach. Dz.U.2010.185.1243 j.t. z pézniejszymi zmianami], w tym minimalizowanie ilosci
wytworzonych odpadéw, sktadowanie ich selektywnie w wydzielonych i przystosowanych
miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do srodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty lub
ponowne wykorzystanie. Odpady beda sktadowane w odpowiednim miejscu wyznaczonym
przez Inwestora.

12. Uwagi ogdlne.

e materiatly stosowane do budowy mostu musza posiada¢ Deklaracje Zgodnos$ci lub
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych,

e wprowadzenie zmian do dokumentacji wymaga uzyskania uzgodnienia z Inwestorem i
Projektantem,

e Wwykonawca robot jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowal:

mgr inz. Tomasz Lipinski
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