dGNIiG | TERMIKA

PGNIG TERMIKA SA Priszkon . dn. 06.08.2018r.
Biuro Utrzymania Majatku Cieplowniczego

05 — 800 Pruszkow, ul. Warviskicego |

8l 0 22 587-53-01

WARUNKI TECHNICZNE
DLA PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECH CIEPLOWNICZE]
Protokol nr PB /9497 2018
Dotyczy: budynku Liceum Ogolnoksztalegeego im. T, Kosciuszki przy ul. Tadeusza

Kosciuszki 38 w Pruszkowie (dz. nrew. 90/1, 90/2 obr. 21).

Wilasciciel - uzythownik previacza: Powiat Pruszkowski ul. Michala Drzymaly 30, 05-800
Pruszkow.

Whniosek o prayiaczenic werzta cieplneco: N 948/2018 7 dn. 06.07.2018r.

1. Migjsce 1 sposob doprowadzenia prestacza do werla ciepinego: 2 istnicjacego previgeza
cieplnego 2xDn80,

2. Prevlacze: istniejgee, preizolowane jow., nowy odeinek w technelogii rur preizolowanych.

Parametry wody sicciowe) dla potrzeb projehtu praylacza coo. 11457 °C

-

4. Zalozenia techniczno — chsploatacy jne ukladu technologicznego wezla cieplnego dla potrzeb
sporzadzenia projekta wezla - Zalaeznik - Protokal ne W/ 1/ 2018 z dnia — 06.08.2018r
Zalozenia do doboru cieplomicrza - Zatacznik — Protokol nr €/ 1/ 2018 z dnia -
(6.08.2018r.

5. Okreslenie warunkow regulaci:

a. przephow obliczeniony — 16,5 mY/h
b. rodzaj regulacji - jakoSciowa
6. Granica wlasnosci instalacii w wezle cieplivm pomicdzy PGNIG TERMIKA SA 1 Odbiorca:

Wedlug umowy o prayviaczenie weela cieplnego.
Girantca ehsploatacji: Wedlug umowy o prayvlaczenie wezla cieplnego.
8. Termin waznosci warunkow proyfacza: 2 lata

9. Parametry wody siccione] w sezonie letnine: 1z 1°C. Ip

Pruszkow. dn.06.08.2018r.

ZAZGOF NOSE Kicronwnik Biura Utrzsmania Magithu

( i'\.‘i‘:?n‘\’\ (AR AN NS

Z CRYCMALER
-EM PGNIG TERMIKA SA _
0 2018 03-8B00 Pruszhow, a..‘i_ W mhm.@ ROWIATOWE
Y i)
mgrinz. arcn. Glzeqor: P 2 G e A ! w’d.ﬁd“‘:ﬂm‘i
gorz Pelczynski Eiuro Uiy Jy_bnmsu;ci-mﬁm

7%



PGNIG | TERMIKA

Zalacznik do protokolu nr PB 7949 / 2018r.

PROTOKOL nr W/ 1/2018
2 dnta 06.08.2018r.

Zatozenia techniczno - eksploatacyjne ukladu technologicznego wezla cieplnego
Dotyezy: budvnku Liceum Ogolnoksztalegeego im. T, KoSciuszki przy ul. Tadeusza
Kosciuszki 38 w Pruszkowie (dz. nr ew. 90/1, 90/2 obr. 21).

adres obicktu

I, Rodzaj ukladu cieplnego

Ukiad technologiczny c.o.. c.w.u.. c.t. wymiennikowy 7 pompami

2. Zakres prac projektowveh : ... ... Tt o s B 4 VR A S et

3. Parametry robocze wody sieciowej: (wysokie parametry)
dla zimy: dla lata:
zastlanie 114 °C. ..., zastlanic ......... 71 °C niskic parametry
powrdt  57°C...... powrot ..., ... 28 °C  niskie parametry

4. Parametry wody instalacyine;:

4.1 co. - zasilanie wg projektanta
powrot : wymiennik plytowy ...60°C.........
wymiennik rurowy . 85°C.. .
4.2 ¢t - powrdt: wymiennik plytowy - 60°C, wymiennik rurowy - 35°C

4.3 cwu,- S5°C

A

Cisnienie dyvspozyevine w micjscu przylaczenia do miejskiej sicei cieplnej

Ap zima = 130 kPa
\p lato 130 kPa
LA R e T

0. Wyposazenie kompleksowe wezla:

0.1 Cieplomierz wg zalacznika — protokol €71/ 2018.

6.2 Regulator stalej roznicy cisnien z reeulacia (ograniczeniem) przeplvwu na wezle
podlaczeniowyvim.

.3 Odmulniki i filtry wysokiej sprawnosci.

6.4 Zawor regulacji pogodowej regulatorem elektronicznym i silownikiem
elektrveznym 7 czujnikiem do regulacii temperatury powrotnej wody sicciowe

6.5 Dlainstalacji c.o, z tworzyw sztucznveh nalezy stosowac termostat STW

6.6 Zawor regulacji cieplej wody — montaz na zasilaniu. Dia budynkow z instalacia

U. Zz tworzyw sztucznych stosowad termostat bezpieczensiwa STR
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6.7 Lwentualne  uzupelnienic  wods instalacyjnej  woda  sieciowa  wyposazye
wwodomierz, Uklad uzupetnienia 2 podwoiym odeieciem (zawory kulowe
PN = 1.6 MPa: T = 150 °C ) 2 polaczeniem rozlacznyim.

6.8 Rury po stronie wody sieciowej i instalacy inej c.o. i c.t. 7 odbiorem jakosciowym

ZETOM.

7. Nie uzyskanie zgody na pobor ciepla jest rownoznaczne 7 anulowaniom ninigjszego
protokotu.

8. Zalozenmia dodatkowe:

- wymienniki rurowe dobicrac 7 uwzglednicniem oporu osadu
- dla wymicnnikow stosowaé rezerwe minimum 20%

9. Wszystkie materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne
dopuszezajace do stosowania w budownictwie.

10.

Dokumentacje wezlow nalezy uzgodnic w PGNIG TERMIKA SA. Biuro Utrzyimania
Majathu Cieplowniczego w Pruszkowie. ul. Warynskicgo |

1. Regulator rozniey cisnien i przephowu oraz licznik ciepla dostarcza (nic montuje) PGNIG
TERMIKA SA. W celu otrzymania wiw urzadzen. nalezy nic pozniej niz micsiac preed
planowanym uruchomicniem wezla pisemmnie wystapic do PGNIG TERMIKA SA
z wnioskiem o wydanie urzadzen. Warunkiem otrzymania urzadzen jest uzgodnicnie
dokumentacji i podpisanic umowy na dostawe ciepla,

2 Rozpocrzecic oraz zakoncszenic robot dotyezacyeh sicei cieplowniczyeh i wezkow
cieplnych nalezy zglaszaé do PGNIG TERMIKA SA dla celow prowadzenia nadzoru,
dokonywania odbiorow technicznych i honcowyvch

13, Protokol wazny jest 2 lata,
Wiykonal :

Kazubek .\Lm‘ici

Kicrownik Biura Utrzy mania Majathu
Cieplowniczego
PONIG TERMIKA SA

(05— 800 Pruszkow. ul. Warynskicgo
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PGNIiG | TERMIKA

Zakacznik do protokolu nr PB /949 / 2018r.

PROTOKOL nr C /172018
7 dnia 06.08.201 8.

Zalozenia do doboru cieplomierza:

. Obliczenia ilosei wody sieciowej

() zima - 16,5 mv/h
(QQ lato 11,006 mvh

2. Miejsce montazu przetwornika przephvwu;
Rurociag powrotny # wymiennika ¢.o.. ¢.w.u.

3. Okres obliczeniowy: rok kalendarzowy

4. Regulator réznicy cisnien i przeplywu — svimbol 46-7 firmy Samson montowany L

na powrocic

3. zalecane typy licznikow ciepla:

- tylko KAMSTRUP. ultradsw ickowy 2z modulem do odezy tu radiowego oraz
tunkcja rejestracii i odezytu przeplywu orayz mocy maksymalnyvch
wokresie 12 miesiecy.

6. Koordvnatorem ds. technicznych z¢ stronv PGNiG 11 RMIKA SA jest:
Macicej Kazubek. tel. 798 013 322

Wikonal:

Kazubek Maciej

Pruszkow. dn. 06.08.2018r.
Nierownik Biura Utrzymania Majatku
Cieplowniczego

PONIG TERMIKA SA

03-800 Pruszkow, ul. W arvnskiego |
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Pruszkow, 06.08.2018 r

latgcznik nr 1 do umowy sprzedary ciepta i swiadczenia usfug przesytowych
Tabela regulacyjna sieci cieptowniczej EC Pruszkow

ciépiny w budynku: ul. Kosciuszki 38 Te=1d4.7C, Tp=h7 °¢
n: Pr_uSZkéW Obliczeniowa roznica temperatury: 57 "C

uszczalne obnizenie: 3 °C

temperatura | temperatura | temperatura

zewnetrzna zasilania powrotu

teul’C) | TICQ | TolC]
12 | 7 46
1 733 46,3
10 74,6 46,7
9 759 47
8 77,2 47,4
71 785 47,8
6 79,9 48
5 81,2 48,4

4 82,5 48,8
3 83,8 49,1
2] 85,1 49,5

1 86,4 49,8
0 87,8 | 50,1
1] 89 50,4
2| 90,4 | 50,8
3] 91,7 51,2

4 93| 515
5 94,3 | 51,8

6 95,6 | 52,2
7] 96,9 52,5
8 983 529
9 99,5 53,3
10 100,9 53,6
11 102,2 53,9
12 103,5 54,2
13| 104,8 54,6
14 106,1 55
15 107,5 | 55,3
16 108,8 | 55,7
17 110,1 56
8 111.4 56,3
19 1120 56,7

20 114 5
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