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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
W celu dokonania rzetelnej wyceny robot nalezy bra¢ pod uwage petny zakres koniecznych do wykonania prac jak rowniez przepisy
techniczno budowlane. Przed dokonaniem wyceny zaleca sig¢ na wiasny koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy dokonac¢ wizji lokalne;.

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, przy zatozeniu przecietnych wa
runkéw wykonania robot i wybranych rozwiazan technologicznych opisanych w projekcie oraz charakterystyce obiektu.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.

Przed zamoéwieniem materiatow, ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.

Kosztorys inwestorski/przedmiar robét nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg projektowg oraz STWiOR.

Zapisy (oznaczenie w postaci ciggu znakow - liter i cyfr) podane w kolumnie drugiej przedmiaru robét nalezy traktowaé wytgcznie jako
kod pozycji przedmiarowe;.

Przy dokonaniu wyceny dopuszcza stosowanie rozwigzan/pozycji kosztorysowych réwnowaznych. Pod pojeciem réwnowaznosci nalezy
rozumieé, iz zagwarantujg one realizacje zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia oraz zapewnig uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentac;ji projektowej i STWIOR.

Optate utylizacyjng nalezy skalkulowac¢ indywidualnie i uwzgledni¢ w kosztach ogdinych kosztorysu.
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 Modernizacja ciggéw komunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nowym Saczu
1|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - Usytuowanie  |m3
d.1|0301-03 z.0. |budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1.
392*0,15 m3 58,800
RAZEM 58,800
2|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1{1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.1 m3 58,800
RAZEM 58,800
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1(1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
poz.1 m3 58,800
RAZEM 58,800
4|KNR AT-27 |lzolacje poziome - utozenie folii ochronnej gr. 0,3 mm m2
d.1|0509-02
analogia
poz.1*1,1/0,15 m?2 431,200
RAZEM 431,200
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1|202 1134-01
poz.1/0,15 m?2 392,000
RAZEM 392,000
6/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1|1104-01 zatarte na ostro
392 m?2 392,000
RAZEM 392,000
7|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1{1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm wraz z wyréwnaniem nieréwnosci podto-
Za
Krotnos¢ = 3,5
poz.6 m2 392,000
RAZEM 392,000
8|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1{1106-07 10x10 cm fi 3mm lub zbrojeniem rozproszonym
kalk. wtasna
poz.6 m2 392,000
RAZEM 392,000
9|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
d.1/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki - min. R9
poz.6 m2 392,000
cokoliki (148-(1,4+22,07+0,9+1,4*5+1,8+1,4+3*0,9+1,4*2+1,5))*0,1+4*0,5*4*0,1 m?2 11,443
RAZEM 403,443
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