PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT: Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Nowym Sgczu

ADRES: NOWY SACZ ul. Nadbrzezna 77

INWESTOR: MIASTO NOWY SACZ GMINA NA PRAWACH POWIATU - WYDZIAt
INWESTYCJI; RYNEK 1 33-300 NOWY SACZ

BRANZA: BUDOWLANA

OPRACOWANIE: Modernizacja ciggdw komunikacyjnych w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 2 w Nowym Sgczu

Opracowali:
mgr inz. arch. Konrad Kochanski

mgr inz. Lestaw Chetmecki

Nowy S3cz czerwiec2022roku

Modernizacja ciggéw komunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nowym Saczu



1. CZESC OPISOWA

A.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zalecenie inwestora
e Obowigzujgce normy i przepisy techniczno budowlane

B.PROJEKT
1. CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn. Modernizacja ciggéw komunikacyjnych w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nowym Saczu

1.2.  ISTNIEJACY STAN

Modernizowana posadzka objeta inwestycjg znajduje sie na parterze Szkoty Podstawowej nr 20
w Nowym Saczu, zlokalizowanej w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Nowym
Saczu przy ul. Nadbrzeinej 77. Posadzka istniejgcego korytarza i holu wejsciowego
(przeznaczona do modernizacji) obecnie wytozona jest ptytkami PCV utozonymi na podtozu
betonowym o zréznicowane]j grubosci dochodzacej do 20 cm. Istniejgca posadzka jest bardzo
nieréwna, o réznych spadkach, popekana z odklejajgcymi sie ptytkami PCV.

Zakres modernizacji posadzki — zgodnie z czescig rysunkowsa.

1.3. ZAKRES PRAC

Projekt swym zakresem obejmuje modernizacje czedci posadzki korytarza i holu wejsciowego
parteru Szkoty Podstawowej nr 20 w Nowym Saczu, zlokalizowanej w budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sgczu przy ul. Nadbrzeznej 77.

Ze wzgledu na jej stan (liczne spekania, nieréwnosci, odklejajaca sie wierzchnia warstwa z ptytek
PCV podjeto decyzje o koniecznosci wykonania modernizacji posadzki i dostawania jej do
spetniajgcego warunki techniczno — budowlane.

Zakres objety opracowaniem obejmuje:
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1. rozbiérke czedci warstwy posadzki betonowej z nawierzchnia z ptytek PCV
wraz ze skuciem nieréwnosci (ze wzgledu na znaczne nieréwnosci istniejacej
posadzki rézne jej grubosci przyjeto Srednig gr. skucia do 15 cm — dostosowac i
ujednolici¢ do poziomdw istniejgcych)

2.  demontaz przysciennych listew z PCV

3. Wpykonanie nowej posadzki wraz z wyréwnaniem nieréwnosci,
zagruntowaniem podtoza — wylewka cementowa zbrojona siatka stalowg min.
fi 3 mm lub zbrojeniem rozproszonym — przyjeto srednig grubos$é min. 5,5cm.

4.  Wykonanie systemowej dylatacji obwodowej oraz posredniej

dylatacja posadzki obwodowa— jest wykonywana wzdtuz S$cian,
schoddéw i stupdw. Szczelina obejmuje catg grubos$é podktadu,
oddzielajgc podtoge od elementéw konstrukcyjnych budynku. Izoluje
konstrukcje od diwiekédw generowanych na podtodze. Dylatacja
obwodowa w posadzce bez wypetnienia, zastaniajgc je cokolikami z
ptytek. Wypetnienie dylatacji obwodowej mozliwe jest przez
zastosowanie samoprzylepnej tasmy z gabki, pianki poliuretanowej
albo styropianu, a ostone zapewni listwa dylatacyjna (do ustalenia w
trakcie realizacji).

dylatacja posadzki posrednia (pozorna)— naciecie podktadu na
gtebokos¢ okoto 1/3 do 1/2 grubosci (miejsca do ustalenia w trakcie
realizacji . Po zatarciu powstaje gtadka powierzchnia ze szczeling
dylatacyjng powodujacg podziat podktadu na czesci i stworzenie
uktadu mniejszych ptyt, ktéry znosi powstajace naprezenia bez
uszkodzen. Wielkos$¢ pojedynczej ptyty, oddzielonej od innych, nie
powinna byé wieksza niz 30 m2, a dtugos$é boku przekracza¢ 6 m.
Nalezy réwniez wykona¢ dylatacie w miejscach wymaganych
technologicznie. Dylatacje wypetni¢ masg elastyczng — stosowaé tylko
rozwigzania systemowe.

5. Utozenie ptytek podtogowych gres na kleju (od strony schodéw uktadac
cate ptytki).

6. Utozenie cokotéw z ptytek gres wys. 10 cm. — cokoty jak ptytki podtogowe

7. Uporzadkowanie miejsca robdt po przeprowadzonych pracach wraz z
wywozem i utylizacjg gruzu.

8. Przygotowanie dokumentéw odbiorowych i zgtoszenie zakonczenia robot
po zakonczeniu wszystkich prac.

1.4. MATERIAL (minimalne wymogi):
2. Ptytki podtogowe
a. Nalezy stosowaé materiaty zgodne z PN-EN 14411:2016 o nastepujgcych min.
parametrach:

i
ii.
iii.
iv.

klasa PEI 5,

gatunek |

kategoria antyposlizgowosci R9,
odpornosé na plamienie klasa 3

Modernizacja ciggéw komunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nowym Saczu



3.

4.

1.5.

N

Klej do ptytek ceramicznych.
a. Nalezy stosowac materiaty zgodne z PN-EN 12004-1:2017 klasy C2TE

Posadzka cementowa.
a. Nalezy stosowaé materiaty zgodne =z PN-EN 13813:2003. Posadzka
cementowa o nastepujacych min. parametrach:
i. wytrzymatosc¢ na sciskanie: > 20,0 N/mm?2
ii. wytrzymatos¢ na zginanie: 25,0 N/mm?2
iii. zatarta na ostro
iv. zbrojenie siatka stalowg zgrzewang min. fi 3,0 mm oczko 10x10cm lub
zbrojenie rozproszone np. widkno polipropylenowe (Produkt
odpowiadajacy wymaganiom normy (PN) EN 14889-2) widkna df. min
12mm zuzycie zgodnie z deklaracjg producenta jednak nie mniej niz 9
kg / m3 betonu (Wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 400 cN/tex).
Fuga.
a. Nalezy stosowaé fuge elastyczna, o wtasnosciach hydrofobowych odporna na
mrdz, wode i zmywanie srodkami chemicznymi

UWAGI KONCOWE

Zapewnié¢ skontrastowanie ze sobg $cian i posadzek poprzez zastosowanie
odmiennych koloréw na poziomie LRV min. 50%

Nalezy zastosowaé¢ w osi ciggdw komunikacyjnych pasy innego koloru ptytek
(wyrdzniony kolorystycznie LRV min. 50%) oznaczajgcych kierunki poruszania sie —
strefa trasy wolnej od przeszkdd. Dotyczy to wszelkich ciggdw komunikacyjnych wraz
z wejsciami do poszczegdlnych pomieszczen.

Przy drzwiach nalezy zachowaé poziom posadzki nie powodujacy zmniejszenia
Swiatta przejscia. Potaczenie istniejagcych posadzek z nowowykonywanymi
posadzkami wykonaé bezprogowo a w przypadku braku takiej mozliwosci przy
pomocy listew wykonczeniowych aluminiowych nie powodujgcych efektu potykania
sie oraz niepowodujgcych utrudnien poruszania sie 0séb z niepoetnosprawnos$ciami
zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Ze wzgledu na brak mozliwosci dokonania szczegétowej inwentaryzacji stanu i
grubosci posadzki pod istniejgcymi ptytkami PCV (mozliwos¢ dokonania tylko
miejscowych odkrywek ze wzgledu na state uzytkowanie obiektu — rok szkolny) w
przypadku stwierdzenia  odmiennych warunkéw od przyjetych w niniejszej
dokumentacji ,pod wierzchnig warstwg posadzki”, dalszy sposéb prowadzenia prac
nalezy ustali¢ z inspektorem nadzoru / autorem projektu.

Przed rozpoczeciem prac wykona¢ odkrywki kontrolne celem ujawnienia
niezainwentaryzowanych elementdw infrastruktury technicznej

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem pod kierownictwem
osoby uprawnionej zawodowo.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci wezwaé autoréw opracowania w celu ich
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wyjasnienia, w trybie nadzoru autorskiego.

8. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych od okreslonych w niniejszej
dokumentacji za zgoda zamawiajacego po warunkiem zastosowania materiatéw o
parametrach niegorszych.

9. Przed zatwierdzeniem i dopuszczeniem do wbudowania poszczegdlnych materiatéw
Wykonawca winien uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru do ich wbudowania w
ramach niniejszej inwestycji.

OPRACOWALI:

Nowy S3cz czerwiec 2022
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2. CZESC RYSUNKOWA

1. zakres opracowania - rysunek pogladowy

2. inwentaryzacja
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1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdinych obiektdw:
a. roboty przygotowawcze i porzgdkowe:

i. organizacja czesci socjalnej dla pracownikéw,
ii. wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych,
iii. wyznaczenie tras komunikacji wewnetrznej na placu budowy,
iv. wyznaczenie przejs¢ dla uzytkownikow,
b. zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi:
i. wykonanie ogrodzenia placu budowy,
ii. wykonanie oznaczen i tablic informacyjnych zgodnie z odrebnymi przepisami,
c. geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego.
dostawa i zabezpieczenie materiatéw.
wykonanie probnych wykopdéw w miejscach prowadzenia projektowanych sieci
uzbrojenia terenu i innych wykopow.
f.  wykonanie poszczegdlnych etapdéw budowy zgodnie ze sztukg budowlang, Polskimi
Normami, Prawem budowlanym i innymi przepisami techniczno — budowlanymi.
g. inwentaryzacja powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodete.
h. wykonanie koncowych (czesciowych) odbioréw przez wtasciwe organy nadzoru
budowlanego | uporzagdkowanie terenu budowy po wykonaniu robét budowlanych

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
a. budynek szkoty,

b. budynek Sali gimnastycznej,

c. drogi wewnetrzne wraz z wjazdami,

d. elementy infrastruktury technicznej: sieci zewnetrzne i wewnetrzne wraz z przytgczami,
przytgcze wodociggowe, przytacze nn. niskiego napiecia, przytgcze gazowe,

e. istniejgce boiska sportowe,

f. istniejaca infrastruktura sportowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a. wewnetrzne i zewnetrzne sieci uzbrojenia terenu (siec¢: energetyczna, teletechniczna,

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:
a. wykonywanie wykopdéw fundamentowych, wykopow pod sieci uzbrojenia terenu, roboty

montazowe w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemig,

b. montaz pitkochwytéw — mozliwos¢ upadku z rusztowania,

c. zatadunek i roztadunek lekkich materiatéw budowlanych (drobnowymiarowych) —
mozliwos$¢ przygniecenia i uderzenia,

d. zatadunek i roztadunek ciezkich materiatéw budowlanych w tym elementéw
prefabrykowanych (rury, elementy stalowe, kregi, ...) — mozliwos¢ przygniecenia,

e. niewfasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw budowlanych (lekkich i ciezkich) —
mozliwos¢ przygniecenia,

f.  wpadniecie do w/w wykopow lub obsuniecie sie zmieni z krawedzi wykopu, poslizgniecie
sie pracownikow i mieszkancow,

g. uderzenie pracownika w trakcie wykonywania robot transportowanym lub spadajgcym
materiatem budowlanym,

h. poparzenie gorgcymi masami bitumicznymi w trakcie wykonywania robot
fundamentowych,

i. najechanie badzZ potracenie przez sprzet budowlany (koparki, samochody, dZwigi),

j. porazenie prgdem przy wykonywaniu robdt zwigzanych z przytagczem nn,

k. wykonywanie prac lub robdt budowlanych lub kierowanie sprzetem budowlanym w
stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu,

I.  upadek z wysokosci (rusztowan, dachu) w trakcie wykonywania prac, -

m. przygniecenie elementem podtrzymujacym wylewane elementy konstrukcyjne,

n. skaleczenia niezabezpieczonymi elementami zbrojen, deskowania,
nieuporzagdkowanymi: gwozdziami, blachg oraz szktem,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy lub

Brygadzista przygotowuje plan przeprowadzenia robdt, zapoznaje z nim zatoge oraz udziela
instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsiewziecia na
poszczegdlnych jego etapach. Instruktaz stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem
wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Robotnicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robét przewidywanych w
projekcie zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i higieny pracy.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

a.

b.
C.
d

Woydzielenie i ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep osobom trzecim,
Przed rozpoczeciem robét wydzielié¢ i oznakowad strefy niebezpieczne,

Okresli¢ miejsce sktadowania, rodzaj i sposéb uzycia srodkdéw ochrony ppoz.,

Okresli¢ i oznaczy¢ drogi ewakuacyjne z pomieszczen oraz z terenu budowy razie pozaru
lub klesk zywiotowych,

W celu zapobiegania pozarowi nalezy stosowac tablice ostrzegawcze ,ZAKAZ PALENIA
TYTONIU” oraz zabezpieczy¢ miejsca, w ktérych wykonywane sg prace spawalnicze. -
Prace mogg prowadzi¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadajgce
kompletng odziez roboczg — ochronng,

Na terenie budowy nalezy posiadac wtasciwy ubidr roboczy oraz sprzet ochronny
(rekawice ochronne, okulary ochronne, kask ochronny).

Wykonujac prace na wysokosci nalezy uzywac stosownych zabezpieczen indywidualnych
zapobiegajgcych upadkowi, oraz odpowiednie obuwie zapobiegajgce poslizgnieciu,
Urzadzenia budowlane zasilane energig elektryczng muszg by¢ sprawne i poddawane
okresowej kontroli, - Skladowane materiaty nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
informacyjnymi a takze zabezpieczy¢ przed utratg stabilnosci i osunieciem,

Przed rozpoczeciem robét Kierownik Budowy sprawdza stan rusztowan w zakresie
stabilnosci pomostéw oraz wszystkich innych koniecznych zabezpieczen,

Suche i pytotwodrcze powierzchnie nalezy zrasza¢ wodg a takze uzywac masek
przeciwpytowych oraz okularéw ochronnych,

Wszystkie instalacje odbiorcze na placu budowy muszg by¢ zabezpieczone wytgcznikami
réznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30 mA,

Plac i teren budowy nalezy utrzymywac w stanie ogdlnego porzadku oraz usuwaé
nieuzywane elementy mogace spowodowac skaleczenie pracownikdéw jak: elementy
zbrojen, deskowad, gwozdzi i szkfa. Sprzet budowlany po uzyciu nalezy oczyscic i
sktadowa¢ w wyznaczonym do tego miejscu,

Na terenie budowy nalezy zainstalowac urzadzenie alarmowe uruchamiane w momencie
zagrozenia i umozliwiajgce pracownikom sprawng ewakuacje.

UWAGL:

1. W razie gdy warunki pracy stwarzajg bezposrednie zagrozenie zycia, zdrowia lub

niebezpieczenstwo wykonujgcemu prace pracownikowi lub innym uczestnikom procesu

budowlanego pracownik jest zobowigzany niezwtocznie powstrzymac sie od pracy i natychmiast

powiadomic przetozonego. Kierownik budowy lub brygadzista ma obowigzek niezwtocznie

wstrzymac prace i podjg¢ dziatania w celu unikniecia zagrozenia. Informacje o zagrozeniu nalezy
przekaza¢ wczesniej ustalonym sposobem. Na budowie w fatwo dostepnym i oznakowanym

miejscu powinna znajdowac sie ,apteczka pierwszej pomocy” oraz spis telefondw i adreséw do

najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policji. Wykonawca roboét
budowlanych powinien posiada¢ Kierownika Budowy. Przed przystgpieniem do robét
budowlanych Kierownik Budowy powinien opracowac ,plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
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zgodnie z odrebnymi przepisami, a przed wykonaniem prac zapoznac z nim pracownikow i
dopilnowac jego realizacji.

Wykona¢ odkrywki kontrolne celem ujawnienia niezainwentaryzowanych elementéw
infrastruktury technicznej
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