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Uwaga 617 Plaskownik 20x8 ||
Katownik g/w 80x80x6
| | Uwagi
Plaskownik 25x5 s ! , 1. X = Maksymalna réznica migdzy przekgtnymi fundamentu wynosi 5 mm,
A > 2. Program dostawy mostu nie obejmuje wykonania okablowania zasilajgcego,
S + 3. Zasilanie: 400V/50Hz/3~/N/PE-164 5x1,5mm2 dla odleglosci od zrédla zasilania
! ! <=20mb; 5x2,5mm2 dla odleglosci zasilania > 20mb,
! ! 4. Rurka PVC do prowadzenia przewodow zasilajgcych — minimum #50mm,
| | 5. Rozpatrywac fgcznie z rys. QUS 200-01-00,
\_ 6. Program dostawy mostu przefadunkowego nie obejmuje dostawy i osadzenia ramy
\_ stalowej. Za wykonanie | osadzenie ramy stalowej zgodnie z rys GMS 200-01-00

odpowiada Zamawiajqcy,
% 7 Unaga 1 7. Istnigje mozliwosc dokupienia ramy stalowej (zgodnie z rys. QUS 200-01-00).
Y

® AD Nazwa przedmiotu lub dokumentu
@ kolbud C Wtyezne fundamentowe dla szybkiego montazu (QMS)
Ll .m|@. SF/XE 3020 - kgtownik gorgcowalcowany
Wykonanie na podstawie danych producenta: Data: Uwagi: o Nr rysunku
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