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ISTNIEJĄCA SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU

PROJEKTOWANA SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ pow.44,5m2 (PROJ.) -
NACHYLENIE DOSTOSOWAĆ DO DROGI ISTNIEJĄCEJ

WYMIANA NAWIERZCHNI W CELU WYZNACZENIA SZEROKOŚCI
CIĄGU PIESZOJEZDNEGO pow.21m2 (PROJ.)

CHODNIK ISTN.

UKŁAD ISTNIEJĄCEJ BRAMY DOSTOSOWAĆ DO
PROJEKTOWANEJ SZEROKOŚCI PRZEJAZDU

TEREN ZIELONY - KOREKTA DO POZIOMU
NAWIERZCHI PROJEKTOWANEJ (18,7m2)

TEREN ZIELONY - KOREKTA DO POZIOMU
NAWIERZCHI PROJEKTOWANEJ (pow.36m2)NAJAZD Z DROGI - KRAWĘŻNIK 15X30 WTOPIONY

NA ŁAWIE BET. (PROJ.)

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (PROJ.) -
NACHYLENIE 5%, pow.20,0 m2

PLATFORMA WG PROJ.
KONSTRUKCYJNEGO

ISTNIEJĄCA OPASKA BUDYKU -DO NAPRAWY I
UZUPEŁNIENIA

PALISADA BET. H=80cm (PROJ. - 6,2mb)

STOPIEŃ BET. ISTNIEJĄCY - DO USUNIĘCIA
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