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KB — PROJEKTY KONSTRUKCYJINE Spotka z o.o.
. ul. tokietka 8C/70 30-010 Krakow
OBJASNIENIA: tel: +48 12 4310449

e—mail:  wieslaw.bereza@oepk.pl

Obiekt:
ZAKLAD PRODUKCJ WOD

1. KONSTRUKEJA NAW'ERZCHN' UZDROWISKA KRYNICA—ZEGIESTOW S.A. W KRYNICY—ZDROJU

UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33—380 KRYNICA ZDROJ

8 cm - befonowa kostka brukowa /

3 cm - podsypka z piasku 0-2 mm wg PN-S-06102:1997 UZDROWSKA KRINICALZEGEESTON S.0. W KRYNICY ZDROW.
12 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0-31,5 mm klinowanego klihcem kamiennym i miatem wg PN-S-06102:1997

2t cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa nafuralnego 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:199%, uktadana " UL NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA ZDRO4

DZ. NR EWID. 1926/3 OBREB KRYNICA ZDROJ

w dwoch warstwach 10+1cm

Inwestor:

UZDROWISKO KRYNICA—ZEGIESTOW S.A. W KRYNICY—ZDROJU

2. |STN|EJAEA NAW'ERZCHN'A UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA ZDROJ
T A rchitektura stadtum projeuts
3_ NAW|ERZCHN|A PRZY BUDYNKU e UT;:RZDWZOEI\;\yESUI\TZ;/\ERZCHN\ PRZY BUDYNKU KOTEOWNI-PRZEKROJE :A:O:O
8 cm - befonowa kostka brukowa e Nozwisko  remmnsse | podis | bata |
3 cm - podsypka z piasku 0-2 mm wg PN-S-06102:1997% EROUEK TOWA | Min. arch. St Pankiwi | Rp-pe 515, VP02 s |
20 cm - podbudowa zasadnicza betonu B20 g arch. MarokKorsk | e s 70
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 SPOLPRACA a.
SPRAWDZIL
DATA MODYFIKACUI 3.03.2022 FORMAT  420X297
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1. Qrocovonie channe ustong  provi autrsti 7 romch plremych ( 0241 2019 pz. 123))
2 N wiho odnizat znnyeh wynia 2 teo tysunh. Chomgte wkaony st powcaE Wzt iy w ntuze 7 rzkaze miomaci o zminach o v arhtatoniczieg.
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