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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (PROJ.) -
NACHYLENIE 5%

ISTNIEJĄ
CE NACH

YLENIE D
ROGI

WCIĘCIE W PLATFORMIE
UMOŻLIWIAJĄCE MONTAŻ
PODNOŚNIKA.

KOREKTA STUDZIENEK Z NAKRYWAMI DO
POZIOMU PLATFORMY

PROWADNICE NAJAZDOWE (PROJ.)

KRAWĘŻNIK (PROJ.)

OPORNIK DROGOWY WTOPIONY 12X25cm NA ŁAWIE BET. (PROJ.)

MONTAŻ BRAMY SEGMENTOWEJ, SZER. 3,50m,WYS.2,7m; W
KOLORZE ISTNIEJĄCEJ STOLARKI

PLATFORMA WG PROJ. KONSTRUKCYJNEGO

TEREN ZIELONY - KOREKTA DO POZIOMU
NAWIERZCHI PROJEKTOWANEJ

TEREN ZIELONY - KOREKTA DO POZIOMU
NAWIERZCHI PROJEKTOWANEJ

CHODNIK ISTN.

NAJAZD Z DROGI - KRAWĘŻNIK 15X30 WTOPIONY
NA ŁAWIE BET. (PROJ.)

ISTNIEJĄCA SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU

PROJEKTOWANA SZEROKOŚĆ PRZEJAZDUNAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (PROJ.)

ISTNIEJĄ
CE NACH

YLENIE D
ROGI

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (PROJ.) -
NACHYLENIE DOSTOSOWAĆ DO DROGI ISTNIEJĄCEJ

KOREKTA NAKRYW STUDZIENEK DO POZIOMU NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ
UKŁAD ISTNIEJĄCEJ BRAMY
DOSTOSOWAĆ DO PROJEKTOWANEJ
SZEROKOŚCI PRZEJAZDU

BARIERKA STALOWA H=1,1m
(w przypadku dopuszczenia ruchu pieszego)

ISTNIEJĄCA OPASKA BUDYKU-
DO NAPRAWY I UZUPEŁNIENIA

1,2,3,4 - KOREKTA STUDZIENEK Z
NAKRYWAMI DO POZIOMU NAWIERZCHNI
PROJEKTOWANEJ

KOREKTA STUDZIENKI-DO
USTALENIA NA BUDOWIE PO
ODKOPANIU

1.
2.

3. 4.

PALISADA BET. (6,2 MB, H=80cm) - PROJ.
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