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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt utwardzenia terenu i montazu urzadzenia do
roztadunku przy budynku kottowni na dzialce nr 1926/9 obr. Krynica Zdréj nr 0001, w
Krynicy Zdroj, woj. matopolskie.

LOKALIZACJA, STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren inwestycji obejmuje fragment dziatki ewidencyjnej nr 1926/9 obr. Krynica Zdréj nr
0001, w Krynicy Zdréj, woj. Matopolskie wchodzace w sktad terenu Rozlewni Wod
Mineralnych.

Przedmiotowa czes¢ dziatki przylega od strony zachodniej do istniejgcego obiektu
kottowni, potozona jest miedzy zachodnig $ciang obiektu, a drogg wewnetrzng. W pasie
terenu miedzy budynkiem, a drogg wewnetrzng zlokalizowane sg dojscia utwardzone do
budynku, opaska z ptyt betonowych, trawnik.

Przebiegajgca wzdtuz budynku droga wewnetrzna zapewnia przejazd od wjazdu od strony
ul. Ebersa do obiektow Rozlewni.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie utwardzenia terenu w pasie miedzy droga
wewnetrzng, a budynkiem kottowni w celu umozliwienia wjazdu woézkéw widtowych na
projektowang platforme roztadunkowg, montaz urzgdzenia roztadunkowego oraz korekta
nawierzchni drogi wewnetrznej dla zachowania szerokosci przejazdu.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
e zlecenie inwestora
e wizja lokalna w terenie
¢ dokumentacja fotograficzna /archiwum projektanta/
¢ ustalenia planu miejscowego
e zaktualizowany do celow projektowych podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali
1:500
e ustalenia z inwestorem uszczegétawiajgce rozwigzania projektowe, wytyczne
e obowigzujgce przepisy prawa

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:
Zestawienia:
Nawierzchnia z kostki brukowej (podjazd i pas przy krawezniku) — 23,6m2

Nawierzchnia z kostki brukowej przy budynku — 44,5m2



Platforma — 36,2m2
Korekta trawnika przed budynkiem — 54,7m2
Korekta nawierzchni drogi wewnetrznej — 21,0m2

Projektowana platforma.

Projekt przewiduje montaz statej rampy zatadunkowej w poziomie magazynu (wg projektu
konstrukcyknego), o wysokosci 0,8m nad terenem, z ruchomym mostem umozliwiajgcym
dostarczenie palet wézkiem widlowym na wysokos¢ 1,15m nad terenem.

Brama segmentowa.

W istniejgcym otworze nalezy zamontowaé¢ brame segmentowg o wymiarach: szerokos¢ 3,5m
wysokos¢ 2,7m, malowana w kolorze Slusarki

Uzupetnienie otworu po Slusarce - Sciana murowana, ocieplona styropianem grafitowym, gr.
10cm, 5cm cofnieta w stosunku do istniejgcego lica sciany.

Projektowane nawierzchnie.

1. Konstrukcja nawierzchni z kostki:

8 cm - betonowa kostka brukowa wibroprasowana
3 cm - podsypka piaskowa

12 cm - warstwa podbudowy (zasadniczej) z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0+63
mm stabilizowanego mechanicznie

17 cm - warstwa podbudowy (pomocniczej) z kruszywa naturalnego o ciggtym uziarnieniu
31,5+63 mm stabilizowanego mechanicznie

10 cm - warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 31,5+63 mm stabilizowanego
mechanicznie

2. Konstrukcja nawierzchni przy budynku:
8cm - kostka brukowa betonowa
3cm - warstwa piasku stabilizowana cementem (podsypka)
20cm - podbudowa zasadnicza z betonu B20
20cm — podbudowa pomocnicza - kruszywo famane 31,5-63

Pochylenie poprzeczne przy krawedzi jezdni dostosowane do przebiegu niwelety drogi
wewnetrznej.

Odwodnienie
Istniejgce warunki odwodnienia pozostajg bez zmian. Istniejgce i projektowane uksztattowanie
terenu umozliwia sptyw wéd do istniejgcych wpustéw.



Roboty ziemne

Powigzanie niwelety projektowanych elementow i istniejgcymi nawierzchniami wymaga robot
ziemnych (wykopow pod konstrukcje drogowe oraz nasypéw dla ich uksztattowania). Roboty
ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205/1998 i obowigzujgcymi przepisami BHP
w tym zakresie. Nadmiar gruntu przewiduje sie do rozplantowania na dziatce Inwestora.

Roboty rozbiérkowe
Projektowane roboty wymagajg w niewielkim zakresie rozbiorek istniejgcej nawierzchni

Kolizje z isthiejgacym uzbrojeniem terenu.
W ramach zmiany uksztattowania nawierzchni wymagana bedzie korekta wysokosciowa nakryw
i studzienek kanalizacji znajdujgcych sie w pasie trawnika przy budynku.

Nawierzchnie z brukowych kostek betonowych

W projekcie uzyto kostek grubosci 8 cm. Nawierzchnie uktada¢ nalezy z zachowaniem
projektowanych pochylen podiuznych oraz spadkéw poprzecznych okreslonych w projekcie w
nawigzaniu do nawierzchni istniejgcej. Szerokos¢ spoin nawierzchni z brukowej kostki
betonowej na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,2-0,3 cm. Spoiny pomiedzy
kostkami po oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na petng grubo$é¢ elementu. Do
zamulenia spoin nalezy stosowac drobny ostry piasek odpowiadajgcy BN-84/6774-04.

Krawezniki oraz fawy
Przewiduje sie uzycie kraweznikow betonowych 15x30cm (na linii krawedzi projektowane;j
nawierzchni przy istniejgcej drodze wewnetrznej) oraz opornikdéw 12x25 cm przy krawedziach i
zatamaniach nawierzchni najazdu z kostki betonowej. tawy pod krawezniki nalezy wykonac¢ z
betonu klasy C16/20.

Ustawienie kraweznikéw betonowych na gotowej fawie wykona¢ na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 5 cm. Stosunek piasku do cementu 4:1.

Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczaé 1 cm. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2 z cementu portlandzkiego marki “35”.

Nawigzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokos$ciowe zjazdu dowigzano do istniejgcych rzednych wg pomiaru
geodezyjnego.

INFORMACJE FORMALNE:

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na zabudowe sgsiednig w sposdb mogacy
naruszac stosowne przepisy i interes prawny osob trzecich.

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy miesci sie w catosci na dziatce inwestycyjnej.
Inwestycja nie ma wptywu na warunki ochrony pozarowe;j.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem uprawnionego inzyniera
budowy. Do realizacji inwestycji nalezy uzyé wyrobéw budowlanych o odpowiedniej jakosci
zapewniajgcej bezpieczne uzytkowanie, higiene, zdrowie i ochrone Srodowiska oraz
zréwnowazone wykorzystanie zasobow naturalnych zgodnie z wymaganiami z art.5 ust 1 Prawa
Budowlanego.



Wszelkie zmiany przestrzenne i materialowe nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego
opracowania. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy wezwaé projektanta w celu
uzgodnieh projektowych w ramach nadzoréw autorskich.



