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OPIS DO DOKUMENTACJI

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Wykonawcy robot

1.2. Petnomocnictwo Inwestora

1.4. Dokumentacja archiwalna

1.5. Wizja lokalna oraz pomiary do celéw projektowych

2. Zgtoszenia dokonuje sie na podstawie:

Art. 29. [Budowy i roboty budowlane niewymagajace pozwolenia na budowe]

3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30,
wykonywanie robot budowlanych polegajacych na:

2) remoncie:

a) budowli, ktérych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

(USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2021.2351 t,j. z dnia 2021.12.20

Status: Akt obowigzujacy Wersja od: 2 pazdziernika 2022r. do: 31 grudnia 2022r.)

3. Opis stanu istniejacego

Dom Studencki ,Dwudziestolatka” stanowi baze mieszkalng dla studentéw Uniwersytetu

Wroctawskiego, potozony jest w centrum miasta Wroctawia w obrebie Placu Grunwaldzkiego i Kampusu
Grunwaldzkiego Uniwersytetu Wroctawskiego. Budynek nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkow
(powstat w latach 1966/1967), natomiast potozony jest w historycznym uktadzie urbanistycznym Placu
Grunwaldzkiego stanowigcym cze$¢ $rdédmiescia we Wroctawiu. Dom Studencki zostat wybudowany jako
budynek wolnostojacy, catkowicie podpiwniczony. Ma rzut w ksztatcie prostokata. Posiada dwie klatki schodowe
w obszarze ktdrych zlokalizowane sg windy osobowe. Na poziomie parteru budynek potaczony jest krétkim
tacznikiem korytarzowym z obiektem dawnej stotowki studenckiej Uniwersytetu Wroctawskiego. Do Domu
Studenckiego prowadzg dwa wejécia i wjazd od strony ul. Piastowskiej, w tym jedno gtéwne wejscie z
dobudowang pochylnig dla 0séb niepetnosprawnych.

Charakterystyczne parametry techniczne catego budynku:

- powierzchnia zabudowy — 1493,30 m2

- powierzchnia uzytkowa obiektu netto — 8 738,00 m2

- kubatura — 39 500,00 m3

- liczba kondygnacji nadziemnych — 9 z czego 8 obstugiwanych przez dzwig

- liczba kondygnacji podziemnych — 1 z dostepem do dzwigu

Konstrukcja zelbetowa monolityczna i prefabrykowana.

Budynek wyposazony jest w instalacje SAP.

2.1. Cel opracowania dokumentacji
Celem zadania remontowego jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu szybu
windowego i wymiany dzwigu osobowego (lewego) z dostepem dla osob niepetnosprawnych w Domu
Studenckim XX -latka przy ul. Piastowskiej 1 we Wroctawiu.
2.2. Zakres robot
» Demontaz istniejgcego dzwigu wraz z utylizacjg
» demontaz istniejacych drzwi przystankowych i wyposazenia maszynowni ( poza istniejaca wciggarka
ktdrg nalezy przekaza¢ Inwestorowi)
»  Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych wymiary niezbedne do zamowienia dzwigu,
» Uzgodnienie dokumentacji warsztatowej z przedstawicielem Zamawiajacego,
»  Przygotowanie szybdw, podszybia i nadszybia do wymagan dostawcy dzwigu — naprawy po
demontazach, malowanie,
*  Przygotowanie istniejgcej maszynowni do wymagan dostawcy dzwigu,
»  Przygotowanie istniejgcych otwordéw drzwiowych w szybach do wbudowania drzwi szybowych, w tym w
poziomie piwnicy EI60,
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»  Wykonanie wentylacji grawitacyjnej szybu zgodnie z norma,

» Wykonanie instalacji elektrycznej, telefonicznej wraz z wiaczeniem do istniejacego systemu SAP
* Montaz dzwigu o napedzie elektrycznym bezreduktorowym z maszynownig gorna,

Do maszynowni dzwigu nalezy doprowadzic:

» zasilanie elektryczne z istniejacej RG na parterze,

» kabel sterowniczy PH90 wyprowadzi¢ z najblizszej czujki SAP do adresowalnego modutu
sterowniczego a nastepnie do szafy sterowniczej dzwigu. Prowadzenie kabla z mocowaniem o
odpornosci ogniowej. Niniejsze prace nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z firmg nadzorujacq

system SAP.

» Przejscia kablowe przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé¢ w systemie p.poz

EIS120

» Oswietlenie maszynowni oprawami hermetycznymi 2x36W IP65
» Okablowanie w maszynowni prowadzi¢ natynkowo w systemowych korytach pvc
* Roboty naprawcze wraz z malowaniem w zakresie $cian, podtdg i sufitow w strefie robét remontowych
z dostosowaniem do obecnej kolorystyki.
»  Wykonanie systemu informacji dotykowej na podtodze przed wejsciem do dzwigu na kazdym poziomie,
» Szyb nalezy pomalowac¢ na biato farbg emulsyjna.
»  Wykonanie o$wietlenia szybu w zakresie dostawcy dzwigu linig Swieting ledowa,
e Montaz naroznikdéw ochronnych o wys. 2,2m,
»  Dokonanie odbioru UDT i rozruchu dzwigu,

Na sygnat z centrali SAP informujacy o zagrozeniu pozarowym dzwig powinien automatycznie zjechac na

poziom Parteru i otworzyé drzwi a w przypadku pozaru na Parterze do najblizszego bezpiecznego

przystanku.

Dzwig nalezy wyposazy¢ w system wizyjny SDTV potaczony z pokojem rejestratorow nr 424 (4 pietro)

okablowaniem UTP 5 kat. wraz z montazem 2 sztuk konwerterow do transmisji sygnatu wideo

2.3. Specyfikacja techniczna urzadzen

Dane podstawowe:

Typ dzwigu:

Udzwig nominalny
maksymalny:

Predkos¢:

Wysokos¢ podnoszenia:
Liczba dojs$¢ / przystankow:
Przepisy:

Szyb:
Wymiary szybu:
Gtebokos¢ podszybia:

Wysokos¢ nadszybia:
Konstrukcja szybu:

Podzespoty mechaniczne:

Przeciwwaga:

Prowadnice:

Elektryczny, maszynownia gérna
630kg/8 osob

1m/s
25 500mm
9/9 - kabina nieprzelotowa

1660 mm x 1560mm
1200 mm

3100 mm
Zelbetowy.

Cigzarki zamocowane w konstrukcji ramowej, ktdra porusza sie
w prowadnicach, w podszybiu zastosowac fartuch ostonowy.

Do prowadnic kabinowych i przeciwwagowych zastosowano specjalne
profile stalowe o powierzchniach slizgowych frezowanych. Prowadnice sg
mocowane wspornikami do Scian szybu co 1,5 m.
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Ciegna nosne:
Wymiary kabiny:

Uklad:
Konstrukcja:

Wentylacja:

Aranzacja:

Sufit i o$wietlenie kabiny:

Sciany kabiny:

Lustro:

Podloga kabiny:
Porecz:

Sygnalizacja w kabinie:

Drzwi kabinowe:
Wymiar w $wietle:
Producent:

Typ:
Typ progu:

Liny o przekroju okragtym,

1100mm  1400mm x 2100 mm wysokos¢

Nieprzelotowa

Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z prowadnikami
$lizgowymi, Sciany kabiny panelowe, pokryte materiatem ttumigcym
drgania.

Nawiewna poprzez otwory w dolnej cze$ci Scian. Wywiewna poprzez
automatyczny wentylator.

Kabina wykonana ze stali nierdzewnej

Sufit szklany z logo Inwestora/Uzytkownika, oswietlenie LED z funkcjg
podtrzymania min 1 godziny w przypadku braku zasilania, z funkcjg
wytaczania samoczynnego w trybie czuwania

Struktura kabiny ze stali nierdzewnej gat. 1.4404. Panele z laminatu.

Lustro dla niepetnosprawnych ze szkta bezpiecznego

Ptyta z granitu naturalnego, antyposlizgowa (ptomien)
na scianie bocznej wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Panel dyspozyciji pionowy ze stali nierdzewnej na catg wysoko$¢ kabiny w
wykonaniu antywandal.

Wysokiej klasy przyciski okragte, antywandal, klasa 2 wg PN-EN 81-71 (lub
réwnowazna), przyciski wypukte z oznaczeniem Breila:

- przyciski pietrowe

- przycisk zamykania

- przycisk otwierania drzwi

- przycisk alarm

- blokada drzwi (karta)

Wysokiej jakosci wyswietlacz kolorowy TFT z pod$wietlaniem informujacy o
kierunku ruchu kabiny, pietrze, komunikaty o awariach, przecigzeniu,
awizacjg gtosowa, system tacznosci

Modut komunikacji dwustronnej Zgodny z PN 81.28 (lub rownowazna)
Wyposazenie w system SDTW z okablowaniem UTP 5 kat. do pokoju
rejestratoréw nr424 (4 pietro) wraz z montazem 2 sztuk konwerteréw do
transmisji sygnatu wideo.

900 x 2000 mm

Dwu lub trzypanelowe, teleskopowe

Stal nierdzewna, bezrowkowe, prowadzenie panela drzwiowego
podprogowe
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Kurtyna $wietina

Standard wykonania:

Charakterystyka:

Drzwi szybowe:
Wymiar w Swietle:
Typ:

Typ progu:

Standard wykonania:

Sygnalizacja przystankowa:

Kurtyna Swietlna na catej wysokosci,

Stal nierdzewna szczotkowana gat. 1.4404
Mechanizmy ze stali cynkowe;j.

Drzwi wyposazone sg w ogranicznik sity domykania, by uchroni¢ osoby w
sytuacji przyciecia przez skrzydta drzwi. Zmniejsza to rownie ryzyko
uszkodzenia drzwi czy przedmiotéw w obszarze drzwi.. Zastosowana w
drzwiach krzywka gwarantuje ich ciche i bezlufowe zamykanie.

900 x 2000 mm

Dwupanelowe, teleskopowe, na poziomie piwnicy EI60

Stal nierdzewna, bezrowkowe, prowadzenie panela drzwiowego
podprogowe

Stal nierdzewna szczotkowana gat. 1.4404

Mechanizmy ze stali cynkowej

Kasety wezwan natynkowa, obok oscieznicy drzwiowe;

Na kazdym przystanku kaseta ze stali nierdzewnej szczotkowanej
wyposazona w jeden przycisk z podswietleniem czerwonym oraz
pietrowskazywacz

Wyposazenie ukladu sterowania:

Standardowe:

Naped:

Typ napedu:

Moc wyjSciowa napedu:
Prad znamionowy:

Prad rozruchowy:
Zasilanie napedu:
Oswietlenie:

PotoZenie napedu:

Sterowanie:
Typ sterowania:

Panel serwisowy i uwalniania
awaryjnego:

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny

Awizacja gtosowa

Pietrowskazywacz w kabinie z wySwietlaczem kolorowym TFT

Dojazd awaryjny do najblizszego przystanku automatyczny

Zjazd pozarowy - na Parter lub najnizszy przystanek nie zagrozony pozarowo
taczno$¢ gtosowa kabina-panel serwisowy

Wymuszone zamkniecie drzwi

Automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycii
Oswietlenie szybu LED, Instalacja szybowa

Wytacznik gtowny, zabezpieczenia elekiryczne

Filtr przeciwzakiuceniowy

Elektryczny, wciggarka bezreduktorowa,
5,5 kW

22 A

33A

3x400V, 50 Hz

230V, 50 Hz

W maszynowni

Mikroprocesorowe z magistralg CAN, sterowanie zbiorcze - géra/dot
Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w panelu w
maszynowni. Dostep do elementéw uktadu sterowania tylko dla osdb
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upowaznionych.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA, SPOSOB SPELNIENIA ART.5 UST.1 Prawa Budowlanego.
3.1. Forma architektoniczna
Niniejsza dokumentacja nie przewiduje ingerencji w forme architektoniczng istniejacego budynku.

3.2. Obiekt budowlany, w zakresie opracowania, spetnienia wymagania art. 5 ust.1 ustawy.
a) W zakresie bezpieczenstwa konstrukcji:

»  Zakres robot przewidziany w niniejszej dokumentacii nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na

stateczno$¢ obiektu. Roboty remontowe nie spowodujg zwiekszenia obcigzen.
b) W zakresie bezpieczenistwa pozarowego:

»  Zgodnie z Postanowieniem nr 491/2008 z dnia 25-06-2008 DKWPSP we Wroctawiu, klatki schodowe
powinny by¢ wydzielone drzwiami EIS60 od poziomych ciagéw komunikacyjnych

»  Projektuje sie wykonanie drzwi przystankowych w piwnicy w systemie EIGO,

» Przejscia instalacyjne przez $ciany szybu w piwnicy EIS120,

»  Projektuje sie wiaczenie dzwigu do istniejacego systemu SAP,

o Zakres projektu polegajacy na wymianie istniejacego dzwigu nie zmienia warunkow p.poz budynku i nie
wymaga opinii rzeczoznawcy ds. p.poz.

¢) Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska

* materialy i wyroby uzyte do remontu nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow;

»  Powstaty w wyniku prowadzenia robot rozbiorkowych i budowlanych gruz i materiaty odpadowe nalezy
posortowaé i zgromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach np. w kontenerach stalowych.

*  Gruz i materialy odpadowe nalezy sortowa¢ wg nastepujacego porzadku:

» odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw;

» stolarka drzwiowa z o$cieznicami

*  odpady tworzyw sztucznych;

» odpady i Ztomy metaliczne oraz stopy metali, z wyjatkiem odpaddw metali zanieczyszczonych
substancjami niebezpiecznymi oraz z wyjatkiem odpadow zawierajacych rope naftowg, smote i inne
substancje niebezpieczne;

Posortowany gruz i materialy odpadowe nalezy wywiez¢ do punktu utylizacji odpaddw.

d) Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektow
*  Projektowana wymiana dzwigu ma na celu udostepnienie dla 0séb niepetnosprawnych poruszajacych
sie na wozku,
e) ochrony przed hatasem,
» zastosowano wciggarki elektryczne bezreduktorowe
f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,
o oSwietlenie szybu i kabiny LED

Opracowat: arch. Juliusz Modlinger

/&7&2_,
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Obiekt budowlany:

| Dom Studencki ,XX-LATKA”

Zakres opracowania:

| Informacja dotycz aca planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Adres obiektu:

| Wroctaw, ul. Piastowska 1, obr eb Plac Grunwaldzki, AM-29, dz. nr 152/8

INWESTOR:

| Uniwersytet Wroctawski, 50-137 Wroctaw, PIl. Uniwers  ytecki 1

mie i nazwisko

Zakres Specjalnos¢ i nr uprawnier budowlanych Data podpis
opracowania opracowania

Juliusz Modlinger

projektant Specjalnos¢ architektoniczna do 18.01.2023 —
projektowania bez ograniczen /fa,
nr upr. 206/33/WBPP
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Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dotyczacy prowadzonych przez niego rob6t budowlano-montazowych.
W szczegdlno$ci nalezy zwracaC uwage na:

* ogrodzenie miejsca budowy;

* wyznaczenie bezpiecznych drog i przejsc;

» wyznaczenie stref niebezpiecznych na terenie budowy;

» wiasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych;

» prowadzenie robdt budowlanych w poblizu czynnych instalacii elektrycznych;
»  prowadzenie robét na rusztowaniach;

»  bezpieczne prowadzenie robot ziemnych;

»  bezpieczne prowadzenie robot budowlano-montazowych;

Poniewaz roboty wewnatrz szybu dzwigowego zwigzane sq z pracg na wysokosci, nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na bezpieczenstwo przy wznoszeniu, uzytkowaniu i rozbiérce rusztowan.

Wymaga sie takze zwroci¢ uwage na znajdujace sie w strefie budowy czynne instalacje i urzadzenia budowlane.
Podczas pracy wystapi w szczegolno$ci zagrozenie upadkiem z rusztowan oraz zagrozenie oczu, drég
oddechowych i skéry pracownikéw pylacymi materiatami budowlanymi. Istotnym zagrozeniem bezpieczenstwa
bedzie energia elektryczna uzywana do napedu sprzetu i urzadzehn mechanicznych oraz do o$wietlenia terenu
budowy.

Przed przystapieniem do pracy kazdy pracownik powinien odby¢ przeszkolenie ogolne i stanowiskowe dotyczace
sposobu prowadzenia rob6t oraz mozliwosci wystepujacych zagrozen podczas wykonywania tych robét.

W przypadku robét szczegolnie niebezpiecznych (roboty na rusztowaniach, zewnetrzne roboty dachowe)
instruktaz stanowiskowy nalezy powtarza¢ przynajmniej 1 raz w miesigcu.

Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy€ przez ustawienie ogrodzenia.

Strefy szczegdlnie niebezpieczne nalezy wyr6zni¢ np. przez wygrodzenie ich taSmami ostrzegawczymi. Drogi
ewakuacyjne na terenie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i stale utrzymywac w nalezytym stanie
technicznym.

W widocznym, tatwo dostepnym miejscu, nalezy umiesci¢ tablice informacyjna budowy, na ktérej w szczegdlnosci
nalezy umiesci¢ numery telefonéw alarmowych (pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja, panstwowy nadzor
budowlany).

W miejscach szczegoinego zagrozenia pozarem nalezy umiesci¢ podreczne srodki gasnicze, odpowiednie do
wystepujacych zagrozen i materiatow, ktore moga ulec zapaleniu.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych wszyscy pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie ubrania ochronne i
powinni by¢ wyposazeni w niezbedny sprzet ochrony osobistej (w zalezno$ci od rodzaju wykonywanych prac -
okulary ochronne, maski przeciwpytowe, szelki i aparaty bezpieczenstwa).

Przed przystapieniem do pracy kazdy pracownik powinien odby¢ wtasciwe badania lekarskie potwierdzone
odpowiednimi zaswiadczeniem, w szczegolnosci zezwoleniem na prace na wysokosci. Badania lekarskie nalezy
okresowo ponawiac.

Stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ we wtasciwy, sprawny sprzet i w odpowiednie narzedzia. Stanowiska do
prowadzenia prac na wysokos$ci nalezy wyposazy¢ w odpowiednie bariery ochronne.

Punkty poboru energii elektrycznej nalezy wyposazy¢ w odpowiednie, stabilne i zamykane obudowy, a przewody
rozprowadzajace te energie nalezy odpowiednio izolowac.

Wroctaw, 2023.01.18 Opracowat: arch. Juliusz Modlinger

/&7&2_,
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