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TEMAT:

| WYMIANA DZWIGU OSOBOWEGO (lewego)

Adres obiekt

u:

| DOM STUDENCKI ,Dwudziestolatka” ul. Piastowska 1 we

Wroctawiu

INWESTOR:

| Uniwersytet Wroctawski 50-137 Wroctaw, pl. Uniwersy

tecki 1

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

mig i nazwisko Zakres Specjalno$¢ i nr uprawnien Data
opracowania budowlanych opracowania
Juliusz projektant Specjalnos¢ architektoniczna do 15.02..2023
Modlinger projektowania bez ograniczen
nr upr. 206/33/WBPP
Marek Wolyniec | sprawdzajgcy | architektoniczna do projektowania | 15.02..2023
bez ograniczen nr upr. 5/85/UW
SPIS ZAWARTOSCI
strona tytutowa 1
spis zawartosci 1
Opis do dokumentacji 2-6
CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 | Rzut piwnic 1:50
Rys.2 | Rzut parteru 1:50
Rys.3 | Rzut kondygnacji powtarzalne; 1:50
Rys. 4 | Rzut maszynowni 1:50
Rys. 5 | Przekroj szybu 1:100

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest wewnetrznie skoordynowana oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wroctaw, 15 lutego 2023
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OPIS DO DOKUMENTACJI

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Wykonawcy robét

1.2. Petnomocnictwo Inwestora

1.4. Dokumentacja archiwalna

1.5. Wizja lokalna oraz pomiary do celéw projektowych

2. Zgtoszenia dokonuje sie na podstawie:

Art. 29. [Budowy i roboty budowlane niewymagajace pozwolenia na budowe]

3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30,
wykonywanie robot budowlanych polegajacych na:

2) remoncie:

a) budowli, ktérych budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

(USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2021.2351 t,j. z dnia 2021.12.20

Status: Akt obowigzujacy Wersja od: 2 pazdziernika 2022r. do: 31 grudnia 2022r.)

3. Opis stanu istniejacego

Dom Studencki ,Dwudziestolatka” stanowi baze mieszkalng dla studentéw Uniwersytetu

Wroctawskiego, potozony jest w centrum miasta Wroctawia w obrebie Placu Grunwaldzkiego i Kampusu
Grunwaldzkiego Uniwersytetu Wroctawskiego. Budynek nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkow
(powstat w latach 1966/1967), natomiast potozony jest w historycznym uktadzie urbanistycznym Placu
Grunwaldzkiego stanowigcym cze$¢ $rddmiescia we Wroctawiu. Dom Studencki zostat wybudowany jako
budynek wolnostojacy, catkowicie podpiwniczony. Ma rzut w ksztatcie prostokata. Posiada dwie klatki schodowe
w obszarze ktorych zlokalizowane sg windy osobowe. Na poziomie parteru budynek potaczony jest krotkim
tacznikiem korytarzowym z obiektem dawnej stotdwki studenckiej Uniwersytetu Wroctawskiego. Do Domu
Studenckiego prowadzg dwa wejscia i wjazd od strony ul. Piastowskiej, w tym jedno gtowne wejscie z
dobudowang pochylnig dla 0sdb niepetnosprawnych.

Charakterystyczne parametry techniczne catego budynku:

- powierzchnia zabudowy — 1493,30 m2

- powierzchnia uzytkowa obiektu netto — 8 738,00 m2

- kubatura - 39 500,00 m3

- liczba kondygnaciji nadziemnych — 9 z czego 8 obstugiwanych przez dzwig

- liczba kondygnacji podziemnych — 1 z dostepem do dzwigu

Konstrukcja zelbetowa monolityczna i prefabrykowana.

Budynek wyposazony jest w instalacje SAP.

2.1. Cel opracowania dokumentacji

Celem zadania remontowego jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu szybu
windowego i wymiany dzwigu osobowego (lewego) z dostepem dla os6b niepetnosprawnych w Domu
Studenckim XX -latka przy ul. Piastowskiej 1 we Wroctawiu.

2.2. Zakres robot

Roboty rozbiérkowe
» demontaz istniejacego dzwigu wraz z utylizacjg,
» demontaz istniejgcych drzwi przystankowych i wyposazenia maszynowni ( poza istniejacg weiggarkg
ktora nalezy przekazac Inwestorowi),
o Skucie tynkéw w oSciezach drzwi przystankowych dla maksymalnego powiekszenia otworu. Nie nalezy
podkuwac elementéw zelbetowych
Roboty przygotowawcze
»  Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych wymiary niezbedne do zamowienia dzwigu,
W przypadku stwierdzenia niewystarczajacych wymiaréw szybu dla montazu dzwigu o kabinie
110x140cm nalezy wezwa¢ nadzér autorski i inwestorski,
» Uzgodnienie dokumentacji warsztatowej dla wybranej wersji dzwigu z przedstawicielem Zamawiajacego,
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Roboty remontowe

e remont szybu, podszybia, nadszybia z dostosowaniem do wymagarn dostawcy dzwigu — naprawy po
demontazach, malowanie farbg dyspersyjng w kolorze biatym ,
*  Przygotowanie istniejgcych otworéw drzwiowych w szybie do wbudowania drzwi szybowych, w tym w

poziomie piwnicy EI60,

* Przygotowanie istniejacej maszynowni do wymagan dostawcy dzwigu — naprawy po demontazach,
wymiana drzwi w klasie EI60, wentylacja szybu zgodnie z norma, malowanie $cian i sufitu farbg
dyspersyjng w kolorze biatym, utozenie wyktadziny dywanowej pvc antyposlizgowej, renowacja
balustrady schodowej farbg alkidowa,

» Roboty naprawcze wraz z malowaniem w zakresie $cian, podtog i sufitow w strefie robot remontowych
z dostosowaniem do obecnej kolorystyki.

* Montaz naroznikow ochronnych w o$ciezach przed drzwiami szybowymi o wys. 2,1m,

»  Montaz listew przypodtogowych w strefie wejscia do dzwigu z blachy nierdzewnej o wys. 0,1m,

e Montaz mat z guzami dotykowymi przed wejsciem do dzwigu na wszystkich poziomach oprdcz piwnicy,

* Montaz dzwigu o napedzie elektrycznym bezreduktorowym z maszynownig gorna,

»  Dokonanie odbioru UDT i rozruchu dzwigu,

»  Wykonanie systemu informaciji dotykowej na podtodze przed wejsciem do dzwigu na kazdym poziomie

poza piwnicg,

Roboty instalacyjne wg PW instalacji elektrycznych
»  Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania dzwigu z istniejacej RG na parterze,
»  Wykonanie instalacji o$wietleniowej szybu i maszynowni,
»  Wykonanie monitoringu wizyjnego w kabinie dzwigu,
»  Zapewnienie tacznosci telefonicznej z kabiny dzwigu,
» Montaz systemu zasysania dla szybu dzwigowego,
» Przej$cia kablowe przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé w systemie p.poz EIS120

2.3. Specyfikacja techniczna urzadzen

Dane podstawowe:

Typ dzwigu:

Udzwig nominalny maksymalny:
Predkosé:

Wysokos¢ podnoszenia:

Liczba dojs$¢ / przystankow:

Szyb:
Wymiary szybu:

Glebokos¢ podszybia:
Wysokos¢ nadszybia:
Konstrukcja szybu:

Podzespoty mechaniczne:

Przeciwwaga:

Prowadnice:

Ciegna nosne:

Wymiary kabiny:
Ukiad:

Elektryczny, maszynownia gérna
630kg/8 osob

1mls

23 000mm

9/9 - kabina nieprzelotowa

1740 x 1560mm (uwaga: podany wymiar wynika z dokumentacji i
nalezy go zweryfikowa¢ po robotach rozbiorkowych)

1200 mm

3100 mm

Zelbetowa.

Ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej, ktéra porusza sie
w prowadnicach, w podszybiu zastosowac fartuch ostonowy.

Do prowadnic kabinowych i przeciwwagowych zastosowano specjalne
profile stalowe o powierzchniach $lizgowych frezowanych. Prowadnice
s mocowane wspornikami do $cian szybuco2-2,5m

Liny stalowe o przekroju okragtym, bez otuliny

1100mm 1400mm x 2100 mm wysoko$¢
Nieprzelotowa
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Konstrukcja:

Wentylacja:

Aranzacja:

Sufit i o$wietlenie kabiny:

Sciany kabiny:

Lustro:

Podtoga kabiny:

Porecz:

Sygnalizacja w kabinie:

Drzwi kabinowe:
Wymiar w Swietle:
Typ:

Typ progu:

Kurtyna $wietlna

Standard wykonania:

Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z prowadnikami
$lizgowymi, Sciany kabiny panelowe, pokryte materiatem thumigcym
drgania.

Nawiewna poprzez otwory w dolnej czesci $cian. Wywiewna poprzez
automatyczny wentylator.

Kabina wykonana ze stali nierdzewnej w potaczeniu z laminatem

Sufit szklany z logo Inwestora/Uzytkownika, o$wietlenie LED z funkcjg
podtrzymania min 1 godziny w przypadku braku zasilania, z funkcjg
wylgczania samoczynnego w trybie czuwania

Struktura kabiny ze stali nierdzewnej gat. 1.4404. Panele z laminatu.

Lustro dla niepetnosprawnych ze szkta bezpiecznego na $cianie
naprzeciw wejécia. D6t lustra na wys. 90cm géra 190cm,

Plyta z granitu naturalnego, antyposlizgowa (ptomier)

na $cianie bocznej wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej na
wys. 90cm,

Panel dyspozycji pionowy ze stali nierdzewnej na catg wysokos¢ kabiny
w wykonaniu antywandal. Przyciski na wys. 80-120cm.

Wysokiej klasy przyciski okragte, antywandal, klasa 2 wg PN-EN 81-71
lub réwnowazna, przyciski wypukte z oznaczeniem Breila:

- przyciski pietrowe
- przycisk zamykania
- przycisk otwierania drzwi

- przycisk alarm
- blokada drzwi (karta)

Wysokiej jakosci wyswietlacz kolorowy TFT z pod$wietlaniem
informujacy o kierunku ruchu kabiny, pietrze, komunikaty o awariach,
przecigzeniu, awizacjg gtosowa, system tacznosci

Modut komunikacji dwustronnej Zgodny z PN 81.28 lub réwnowazng,
Wyposazenie w system wizyjny SDTW z okablowaniem UTP 5 kat. do
pokoju rejestratorow nrd24 (4 pietro) wraz z montazem 2 sztuk
konwerterdw do transmisji sygnatu wideo.

900 x 2000 mm

Dwupanelowe, teleskopowe

Panel aluminiowy wzmocniony z prowadzeniem pod progiem

Kurtyna $wietlna na catej wysokosci,

Stal nierdzewna szczotkowana gat. 1.4404
Mechanizmy ze stali cynkowe;j.
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Charakterystyka:

Drzwi szybowe:
Wymiar w swietle:
Typ:

Typ progu:

Standard wykonania:

Sygnalizacja przystankowa:

Drzwi wyposazone sg w ogranicznik sity domykania, by uchroni¢ osoby
w sytuacji przyciecia przez skrzydta drzwi. Zmnigjsza to réwnie ryzyko
uszkodzenia drzwi czy przedmiotow w obszarze drzwi.. Zastosowana w
drzwiach krzywka gwarantuje ich ciche i bezlufowe zamykanie.

900 x 2000 mm

dwupanelowe, teleskopowe, w poziomie piwnicy EI60

Panel aluminiowy wzmocniony, z prowadzeniem pod progiem

Stal nierdzewna szczotkowana gat. 1.4404

Mechanizmy ze stali cynkowej

Kasety wezwan natynkowa, obok oscieznicy drzwiowe;

Na kazdym przystanku kaseta ze stali nierdzewnej szczotkowanej
wyposazona w dwa (je$li sterowanie zbiorcze goéra-dot) przyciski z
podswietleniem czerwonym oraz pietrowskazywacz
(na wys. 80-120cm)

Wyposazenie ukladu sterowania:

Standardowe:

Naped:

Typ napedu:

Moc wyjSciowa napedu:
Prad znamionowy:

Prad rozruchowy:
Zasilanie napedu:
Oswietlenie:

PotoZenie napedu:
Sterowanie:

Typ sterowania:

Panel serwisowy i uwalniania
awaryjnego:

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny

Awizacja gtosowa

Pietrowskazywacz w kabinie z wy$wietlaczem kolorowym TFT

Dojazd awaryjny do najblizszego przystanku automatyczny

Zjazd pozarowy - na Parter lub najnizszy przystanek nie zagrozony pozarowo
— uwaga system SSP musi mie¢ mozliwo$¢ podania 2 sygnatéw

Laczno$¢ gtosowa kabina-maszynownia

Wymuszone zamknigcie drzwi

Automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycii
Oswietlenie szybu LED, Instalacja szybowa

Wytacznik gtowny, zabezpieczenia elekiryczne

Filtr przeciwzakiuceniowy

Elektryczny, wciggarka bezreduktorowa,
4,5 kW

22A

33A

3x400V, 50 Hz

230V, 50 Hz

W maszynowni

Mikroprocesorowe z magistralg CAN, sterowanie zbiorcze - géra/dot
Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg si¢ w panelu w
maszynowni. Dostep do elementow uktadu sterowania tylko dla osob
upowaznionych.
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3. PROJEKTOWANY SYSTEM INFORMACJI DOTYKOWEJ NA PODLODZE

Na istniejgcym podtozu z lastryka lub ptytek przed drzwiami dzwigu nalezy wykona¢ oznakowanie dotykowe
przeznaczone do prowadzenia i wzbudzania czujnosci osob niewidomych i niedowidzacych. Projektuje sie
oznakowanie wykonane ze specjalnej mieszanki poliuretanowej o bardzo wysokich wiasciwo$ciach uzytkowych
(odpornosci na Scieranie, na dziatanie zwigzkow zasadowych i kwasowych, na promieniowanie UV, zachowanie
koloru itp.).

Mata z Guzami Dotykowymi -
dt. 1200mm x szer. 300mm x wys. 5,5mm (g 25mm, h 3,5mm, co 60mm)

Kolor: zétty (RAL 1003)
Materiat: poliuretan samogasnacy
Powierzchnia: antyposlizgowa
Zastosowanie: we wnetrzach
Montaz: przez naklejenie

4. LISTWA PRZYPODLOGOWA STALOWA NIERDZEWNA - SZLIF ZE STALI KWASOODPORNEJ

w gatunku AISI 304, EN 1.4301 lub réwnowazna

Montaz — cokot stalowy mocowany jest do listwy PVC tasmg dwustronng a listwa przykrecana przy uzyciu kotkdw
rozporowych do $ciany,

Wys. 10cm,

tasma dwustronna
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5. SYSTEM OCHRONY NAROZNIKOW OSCIEZY DRZWI PRZYSTANKOWYCH

Odbojnica narozna Rdzen aluminiowy z oktadzing amortyzujaca PVC - dtugo$¢ 2,2m

6. WYKLADZINA PVC ANTYPOSLIZGOWA DO ULOZENIA W MASZYNOWNI
kolor: szary

grubosé: 2-3mm

ciezar wlasny ok. 3500 g/m?

warto$¢ antyposlizgowosci (DIN 51130): R11  lub réwnowazna

7. FARBA DYSPERSYJNA DO WYMALOWAN WEWNETRZNYCH TYNKOW | BETONU
Kolor biaty RAL 9001

8. FARBA ALKIDOWA DO MALOWANIA RENOWACYJNEGO BALUSTRADY SCHODOWEJ DO
MASZYNOWNI.
Kolor szary RAL 7031
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Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne opisywanym
przy pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjac , ze w
odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub rownowazne .

Przedmiotowe Srodki dowodowe

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikaciji technicznych i
systemow referencii technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskazac
réwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencii
technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art.
104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg
wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia w szczegolno$ci:

Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate
techniczna, Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia.
Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.

Opracowat: arch. Juliusz Modlinger

/fa,
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~ROZBIORKA ISTNIEJACEGO DZWIGU

—ROZBIORKA DRZWI DO SZYBU

~SKUCIE TYNKU W OSCIEZACH (BEZ KUCIA ZELBETU)
—POMIAR SZYBU PO ROBOTACH ROZBIORKOWYCH
~DOPASOWANIE NOWEGO DZWIGU DO ISTNIEJACEGO SZYBU

ELEMENTY DO ROZBIORKI

LEGENDA

ZAKRES OPRACOWANIA

ISTNIEJACE SCIANY ZELBETOWE

UWAGA: WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
o /ABUDOWA DRZWI SZYBOWYCH W SYSTEMIE G-K,

U MALOWANIE STREFY PRZEBUDOWY W ISTN. KOLORACH
U NAPRAWA POSADZKI — UZUPEENIENIE W STREFIE PRZEBUDOWY
* LISTWY PRZYPODtOGOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ
. ZABEZPIECZENIE NAROZNIKOW OSCIEZY
inwestor: UNIWERSYTET WROCLAWSKI
50-137 Wroctaw
PI. Uniwersytecki 1
jedn. proj.: ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA
@ 50-037 Wroctaw ul. Kosciuszki 3/6
tel.: 071-34 338 03 fax: 071-34 12 195
email: biuro@architektsc.pl
temat: wymiana dzwigu osobowego
obiekt: Dom Studencki XX-latka
adres: ul Piastowska 1, Wroctaw -
proj. arch. arch. Juliusz Modlinger upr.206 /83 /WBPP

sprawdz. arch.

arch. Marek Wofyniec upr. 5/85/UW
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ZAKRES OPRACOWANIA

KLATKA SCHODOWA DOLELOWO WYDZIELONA POZAROWO
ZDODNIE Z POSTANOWIENIEM DKWPSP NR 491/2008

ISTNIEJACE SCIANY ZFLBETOWE

MATA Z GUZAMI DOTYKOWYMI 120x30x0,55cm
RAL 1003— POLIURETAN SAMOGASNACY KLEJONY

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
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ZABEZPIECZENIE NAROZNIKOW NA WYSOKOSC 220cm
NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH
AMORTYZUJACA OKrADZINA PVC Z RDZENIEM ALUMINIOWYM

UWAGA: WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

e ZABUDOWA DRZWI SZYBOWYCH W SYSTEMIE G-K,

o MALOWANIE STREFY PRZEBUDOWY W ISTN. KOLORACH

o NAPRAWA POSADZKI — UZUPEYNIENIE W STREFIE PRZEBUDOWY
o LISTWY PRZYPODLOGOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

o 7ABEZPIECZENIE NAROZNIKOW OSCIEZY

inwestor: UNIWERSYTET WROCEAWSKI
50-137 Wroctaw
Pl. Uniwersytecki 1
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ZABEZPIECZENIE NAROZNIKOW NA WYSOKOSC 220cm
NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH
AMORTYZUJACA OKrADZINA PVC Z RDZENIEM ALUMINIOWYM

UWAGA: WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

e ZABUDOWA DRZWI SZYBOWYCH W SYSTEMIE G-K,

o MALOWANIE STREFY PRZEBUDOWY W ISTN. KOLORACH

o NAPRAWA POSADZKI — UZUPEYNIENIE W STREFIE PRZEBUDOWY
o LISTWY PRZYPODLOGOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

o 7ABEZPIECZENIE NAROZNIKOW OSCIEZY

inwestor: UNIWERSYTET WROCEAWSKI
50-137 Wroctaw
Pl. Uniwersytecki 1

Jedn. proj: ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA

% 50-037 Wroctaw ul. Ko$ciuszki 3/6

tel.: 071-34 338 03 fax: 071-34 12 195
email: biuro@architektsc.pl

temat: wymiana dzwigu osobowego
obiekt: Dom Studencki XX-latka
adres: ul Piastowska 1, Wroctaw P
proj. arch, arch. Juliusz Modlinger upr.206/83 /WBPP \W\m&\
sprawdz. arch. | arch. Marek Wotyniec upr. 5/85/UW ™
temat rysunku: KONDYGNACJA POWTARZALNA f%VA
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WYMIANA DRZWI DO MASZYNOWNI EI60
80x190cm

PROJ. TABLICA ELEKTRYCZNA STEROWNICZA

—
[ ] ZAKRES OPRACOWANIA
]

UWAGA: WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
o /ABUDOWA DRZWI SZYBOWYCH W SYSTEMIE G-K EI60,
o MALOWANIE STREFY PRZEBUDOWY W ISTN. KOLORACH

o NAPRAWA POSADZKI — ULOZENIE WYKYADZINY ANTYPOSLIZGOWEJ

REMONT ISTN. WENTYLACJ!
PRZEKROJ CZYNNY
1% POW. SZYBU 0,028m?
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(% 50-037 Wroctaw ul. Kosciuszki 3/6

tel.: 071-34 338 03 fax: 071-34 12 195
email: biuro@architektsc.pl

temat: wymiana dzwigu osobowego
obiekt: Dom Studencki XX-latka
adres: ul Piastowska 1, Wroctaw P
proj. arch. arch. Juliusz Modlinger upr.206,/83 /WBPP %,
sprawdz. arch. | arch. Marek Wofyniec upr. 5/85/UW| © \X//\/
temat rysunku: RZUT MASZYNOWNI 1:50 X0
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