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ROD.6220.28.2017.AM Gdynia, 29.01.2018 r.
(za dowodem dorgczenia)

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na $rodowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), § 3 ust.l pkt 70

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé

mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz

art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Przedsi¢biorstwa

Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z Gdyni w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na ,,wykenaniu urzqdzen wodnych

stuzgcych do poboru wody podziemnej z projektowanych otwordw zastgpezycii nit 26 i 8¢ nd
terenie ujecia ,,Kolibki” w Gdyni”

oraz po:

—  zapoznaniu si¢ z podstawowymi informacjami o planowanym przedsigwzigciu zawartymi
w karcie informacyjnej przedsiewzigcia zataczonej do wniosku,

— zasiggnigciu opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko dla ww. przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczgco oddzialywaé
na srodowisko:

o Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (pismo z dnia
10.10.2017 r. nr NS.4340.30.2017);

e Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku (postanowienie z dnia
19.12.2017 r. znak RDOS-Gd-W00.4240.436.2017.PW.EG.2)

i wydaniu postanowienia Prezydenta Miasta Gdyni znak ROD.6220.28.2017.AM z dnia

21.12.2017r., w ktérym odstepuje si¢ od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania

przedsigwzigcia na srodowisko,

orzekam:

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsigwzigcia
na srodowisko.

Zalacznikiem stanowigcym integralng czg$¢ niniejszej decyzji  jest charakterystyka
przedsiewzigcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 31.08.2017 1. Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
wystapito z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigeia polegajacego na wykonaniu urzadzen wodnych sluzaeych do poboru wody
podziemnej z projektowanych otwordw zast¢pczych nr 2b i 8¢ na terenie ujgcia ,,Kolibki”
w Gdyni.

Whiosek zawieral wszystkie wymagane dokumenty, okreslone w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko

(tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej w uzasadnieniu ustawa, tj.:

— karte informacyjng przedsiewzigcia (3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej,
na informatycznym nosniku danych),

— poswiadczong przez wlasciwy organ kopie¢ mapy ewidencyjnej, obejmujacg
przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacg
obszar, na ktory bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie,

— map¢ w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bgdzie oddzialywa¢ przedsiewzigcie,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

- wypis z ewidencji gruntdéw obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie
realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywad
przedsigwzigcie.

Whniosek wpisano do publicznie dostgpnego wykazu danych o dokumentach zawierajacych
informacje o srodowisku i jego ochronie na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl karta
nr 485/2017 oraz w bazie danych o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Realizacja przedsiewzigcia polegac¢ bedzie na wykonaniu urzadzen wodnych stuzacych do
poboru wody podziemnej z projektowanych otworéw zastepczych nr 2b i 8c na terenie ujgcia
,.Kolibki” w Gdyni. Studnie zastgpcze zostang odwiercone w miejscu likwidowanych studni
o numerach 2a i 8b. Przedsi¢wzigcie jest realizowane w celu utrzymania wydajnosci
eksploatacyjnej calego ujecia na poziomie rownym zapotrzebowaniu. Wydajnosci nowych
otworow bedg zblizone do wydajnosci otworéw przeznaczonych do likwidacji, dlatego faczna
wartos¢ poboru wody z ujgcia nie ulegnie zmianie.

Studnie beda eksploatowane w ramach zasobow eksploatacyjnych ustalonych dla pigtra
czwartorzedowego w Dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wody podziemnej z utworow
czwartorzedowych i kredowych wjecia ,, Kolibki” w Gdyni, przyjgte] przez Marszalka
Wojewodztwa Pomorskiego zawiadomieniem nr DGG.GL-7521-1/3/06 z dnia 03.07.2006 1.

Urzadzenia wodne umozliwig pobdér wod podziemnych z czwartorzgdowej warstwy
wodonosnej. Wydajnos¢ pomp glebinowych i $rednica armatury zostanie dostosowana do
stwierdzonych parametréw eksploatacyjnych otworéw i zapotrzebowania na wode ujgcia.
Zgodnie z projektem robot geologicznych przewiduje sig, ze otwdr nr 2b bedzie mozna
eksploatowa¢ z dopuszczalng wydajnoscia 77 m>/h, a otwér nr 8¢ z wydajnodcia 41 m>/h.

Dla niniejszej inwestycji w karcie informacyjnej przedsigwzigcia rozpatrywano nastgpujgce
warianty:

e wariant zaktadajgcy wykonanie obudowy podziemnej;

e wariant polegajacy na wykonaniu obudowy naziemnej.

Montaz obudowy naziemnej wymaga jedynie polaczenia poszezegdlnych elementow, ktore
wezesniej zostaly przygotowane przez producenta. Prowadzenie prac konserwacyjnych, a
takze badan i pomiarow odbywa sie z powierzchni terenu, co nie wymaga stosowania
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specjalistycznych zabezpieczen zgodnych z wymogami BHP. Obudowe naziemna jest tez
tatwo utrzymac w czystosci zgodnej ze standardami sanitarnoepidemiologicznymi.

Zgodnie z karta informacyjng przedsigwzigcia planowane przedsiewziecie zakwalifikowano
do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko zgodnie z § 3
ust. 1 punkt 70 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (rekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 71) jako ,, urzqdzenia lub zespoly urzqdzen umozliwiajgce pobdr wéd podziemnych lub
sztuczne systemy zasilania woéd podziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37
,rozporzgdzenia”, o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10 m’ na godzing”.

Na podstawie informacji przedlozonej przez wnioskodawce przy wniosku z dnia
30.08.2017 r., wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia
ma nastgpi¢ przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy wlasciwy organ wydaje decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony.

Na przedmiotowym terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przyjety uchwalg Rady Miasta Gdyni nr XXXIV/764/09 z dnia 26.08.2009 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Orfowo w
Gdyni, rejon Drogi Czerwonej-odcinek poludniowy. Planowane przedsiewzigcie nie jest
sprzeczne z ustaleniami ww. planu.

Biorgc pod uwage rodzaj i usytuowanie przedsigwzigcia organem wiasciwym do wydania
decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, Prezydent Miasta
Gdyni.

W mys$l przywolanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy, obowiazek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko stwierdza,
w drodze postanowienia, organ wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach uwzgledniajac lacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy
oraz po zasiggnig¢ciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,

2) organu Panstwowej Inspekeji Sanitarnej, o ktérym mowa w art. 78 ustawy, w przypadku
przedsigwzig¢ wymagajacych decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21-23,
3) organu wlasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, jezeli planowane przedsiewziecie
kwalifikowane jest jako instalacja, o ktdrej mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy postanowienie wydaje si¢ rowniez, jezeli organ nie stwierdzi
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

W dniu 13.09.2017 r. zawiadomiono strony o wszczeciu postgpowania w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia, na
podstawie art. 73 ust. 1 ustawy oraz art. 61 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
okreslajgc miejsce skladania uwag i wnioskow w przedmiotowej sprawie.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest kwalifikowane jako instalacja, o ktorej mowa
w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz. U.
z 2017r., poz. 519), dla ktérej wymagane jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszezegélnych elementoéw przyrodniczych albo $rodowiska jako
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calosci (Dz. U. z 2014r., poz.1169) uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Nie jest wigc
wymagane zasiggnigcie opinii, o ktdrej mowa w art. 63 ust. 1 pkt ¢ ustawy.

W toku postgpowania pismami z dnia 02.10.2017 r. wystgpiono do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdansku i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gdyni o opini¢ w sprawie konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni wyrazil opini¢ (pismo znak
NS.4340.30.2017 z dnia 10.10.2017 r.), ze nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
ww. piSmie stwierdzil, ze sporzadzona karta informacyjna przedsigwzigcia oraz opracowanie
projektu budowlanego dla ww. przedsigwzigcia, zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisow (w tym Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskie;j
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012r., poz. 462 ze zm.) pozwoli w wystarczajgcym stopniu na oceng ewentualnych
zagrozen dla srodowiska 1 zastosowanie s$rodkéw technicznych ograniczajacych ta
uciazliwos$¢ do wartosci normatywnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowieniem z dnia 19.12.2017 r.
znak RDOS-Gd-W00.4240.436.2017.PW.EG.2 wyrazil opinic o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia.
Stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatlywania na $rodowisko ww. organ
opiniujgcy uwzglednil skale przedsiewziecia, wielko§¢ zajmowanego terenu oraz ich
wzajemnych proporcji, a takze rodzaj 1 skalg mozliwego oddzialywania inwestycji.

Analizujac wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartg
informacyjna przedsiewziecia pod katem uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem

przedsiewzigecia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko tutejszy organ
ustalil 1 zwazyl co nastgpuje:

1) Rodzaj 1 charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

Przedsigwzigcie bedzie polega¢ na wykonaniu dwdch urzadzen wodnych. Kazde z
urzadzen bedzie umozliwia¢ pobér wody podziemnej w ilosci przekraczajacej 10 m*/h z
czwartorzedowej warstwy wodonosnej. Wydajnos¢ pomp glebinowych 1 $rednica
armatury zostanie dostosowana do stwierdzonych parametrow eksploatacyjnych otworow.
Zgodnie z projektem robot geologicznych przewiduje sig, ze otwor nr 2b bedzie mozna
eksploatowac z dopuszczalng wydajnoscia 77 m>/h, a otwér nr 8¢ z wydajnoscia 41 m*/h.
Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie odwiertdw, a drugim zabudowa urzadzen
wodnych.

Studnie zastgpcze zostana odwiercone w miejsce likwidowanych studni o numerach 2a
1 8b, na terenie ujgcia wdd podziemnych ,,Kolibki” w Gdyni, polozonego w rejonie ulicy
Inzynierskiej. Otwor zastepezy nr 2b zostanie wykonany na terenie dzialki o numerze
ewidencyjnym 1090 obreb 0022 Ortowo, a otwér nr 8¢ w obrebie dziatki numer 3221
obreb 0022 Orlowo. Obie nieruchomosci stanowig wiasnos¢ Gminy Miasta Gdyni
i znajdujg sie w uzytkowaniu wieczystym Wnioskodawcy tj. Przedsigbiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni.

Otwoér wiertniczy 2b, zostanie wykonany do glebokosci 52 m p.p.t., a otwor 8¢ zostanie
wykonany do glebokosci 41 m p.p.t. Otwory wyposazone zostang w obudowy studzienne,
naziemne, typu ,Lange”. Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia obudowy otworéw begda wykonane z laminatu poliestrowo szklanego i
ocieplone piankg poliuretanowa.
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b)

d)

Aktualnie teren wokét planowanego obiektu jest otoczony przez tereny zabudowy
jednorodzinne;.

W zwiazku z realizacjg przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wykonania wycinek drzew
i krzewow. Trwale zajecie powierzehni ziemi bedzie zwigzane z wykonaniem obudowy
otwordw i utwardzeniem okolo 14 m? powierzchni wokét kazdej z obudow.

powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosei kumulowania sie oddziatywan
przedsigwzie¢  znajdujgcych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsiewzigcie.

Przedsigwzigcie nie wykazuje technologicznych powigzan z innymi przedsiewzigciami,
ktore ze wzgledu na rodzaj lub powodowane oddzialywania wymagatyby
przeprowadzenia postgpowania w sprawie 00s. Jest ono realizowane w celu utrzymania
wydajnosci eksploatacyjnej calego ujecia na poziomie réwnym zapotrzebowaniu.
Wydajnosci nowych otworéw beda zblizone do wydajnosei otworéw przeznaczonych do
likwidacji, dlatego taczna warto$¢ poboru wody z ujecia nie ulegnie zmianie.

Wykonanie przedsigwzigcia nie begdzie wymagalo wykonania infrastruktury
towarzyszgcej. Urzadzenia wodne zostang wpigte do istniejacych przylaczy.

roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby wody i
powierzchni ziemi.

Do wykonania opaski wokol obudowy studni wykorzystane zostang niewielkie ilosci
podsypki oraz kilka metrow kwadratowych kostki betonowej. Ponadto cala obudowa
otworu studziennego wykonana bedzie z elementow prefabrykowanych (pokrywa
z laminatu poliestrowo szklanego wypelniona piankg poliuretanowg stanowiaca ocieplenie
podstawy).

Eksploatacja studni nr 2b i 8¢ bedzie wymagatla zapewnienia energii elektrycznej m.in. do
zasilenia pomp, o mocy okolo 30 kW. Przedsigwzigcie na etapie eksploatacji nie bedzie
wykorzystywa¢ innych surowcoéw, materialow i paliw.,

Ujgcie ,.Kolibki” funkcjonuje od lat pigédziesigtych ubieglego wieku. Zaopatruje w wode
mieszkancow Gdyni. Pobér wody z ujecia odbywa si¢ w ramach pozwolenia
wodnoprawnego udzielonego decyzja Prezydenta Miasta Gdyni nr
ROD.6341.1.12.2016.AN z dnia 30.12.2016 r. na pobér wod podziemnych z utworéw
czwartorzedowych (w ilosci Qmaxh=300 m’/h; Qr.dobowe = 3290 m’/d; Qr.max=
1200000 m’/rok), z utworéw kredowych (w ilosci Qmaxh=200 m’/h; Qr.dobowe =
685m’/d; Qr.max= 25000 m*/rok). Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie na zwigkszenie
poboru wody z ujgcia, dlatego wykonanie urzadzen wodnych nie naruszy ww. pozwolenia
wodnoprawnego na pobdr wod podziemnych.

Studnie beda eksploatowane w ramach zasobow eksploatacyjnych ustalonych dla pigtra
czwartorzgdowego w Dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wody podziemnej
z utworow czwartorz¢gdowych i1 kredowych ujecia ,,Kolibki” w Gdyni w wysokosci:

Qmax = 300 m*/h; s =do 18,5 m (do rzednej 21,0 m n.p.m.)

Qér/r =220 m*/h; s =do 16,5 m (do rzednej 23,0 m n.p.m.)

Dokumentacja zostala przyjeta przez Marszalka Wojewodztwa Pomorskiego
zawiadomieniem nr DGG.GL-7521-1/3/06 z dnia 03.07.2006 1.

emisji 1 wystgpowania innych ucigzliwogci - w fazie realizacji przedsiewzigcia.

Nie przewiduje si¢, aby w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia wystapily
ucigzliwosci o zasiggu oddzialywania wykraczajagcym poza teren budowy tj. poza teren
dziatek nr 1090 i 3221 obrgb 0022 Ortowo. W czasie prac budowlanych moze nastgpié
nieznaczna emisja zanieczyszczen do powietrza zwigzana z transportem materialow.
Zrodlem emisji hatasu beda gldéwnie pojazdy transportowe oraz urzadzenia do
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g)

2)

b)

zageszczania podloza pod kostke betonows. Planowane przedsigwzigeie bedzie sig
wigzalo z oddzialywaniem na §rodowisko tylko w okresie jego realizacji 1 bedzie mialo
charakter krétkotrwaly i przejsciowy. Po zakonczeniu prac teren zostanie doprowadzony
do stanu poprzedniego. Teren stanowigcy obszar ochrony bezposredniej studni zostanie
wygrodzony i zabezpieczony przed dostgpem osob nieupowaznionych oraz oznakowany
tablicami informujgcymi o ujeciu wody podziemne;.

ocenionego w oparciu o wiedzg naukowg ryzyka wystgpienia powazne] awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiana klimatu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii zakladdéw stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii. Nie przewiduje si¢ gromadzenia substancji
niebezpiecznych w ilosciach kwalifikujacych obiekt do zaktadu o zwigkszonym lub
duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej.

przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadoéw oraz ich wpltyw na Srodowisko, w
przypadku gdy planuje si¢ ich powstawanie.
Wedlug informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzigeia na etapie realizacji
powstawa¢ beda odpady komunalne. Ilos¢ tych opadéw bedzie niewielka 1 zalezna od
liczby pracownikow oraz czasu trwania prac. Do odpadéw zalicza sig takze koncowki
niewykorzystanych materialdéw 1 opakowania po nich. Wykonawca wyposazy teren
budowy w pojemniki do magazynowania odpadéw i zapewni ich prawidtowe opréznianie
z takg czestotliwoscia, aby nie dochodzito do ich przepelniania.
Zagospodarowane w ww. sposob odpady nie wplyng negatywnie na srodowisko.
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji.
Mogaca wystapi¢ w trakcie prowadzenia prac budowlanych emisja to: emisja do
powietrza, emisja halasu pochodzacego gltéwnie z pracujgcego sprzetu budowlanego i
transportu. Funkcjonowanie przedsigwziecia przy =zastosowaniu dziatan 1 srodkéw
minimalizujacych oddzialywania, nie spowoduje istotnego wpltywu na jakos¢ powietrza
atmosferycznego. Ewentualne ucigzliwosei dla otoczenia zostang ograniczone do
minimum poprzez prowadzenie prac wylacznie w porze dziennej i uzywanie sprzgtu
generujgcego haltas w mozliwie krotkim czasie.

Usytuowanie przedsiewziecia. z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,
w szczegblnosci  przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ srodowiska i odnawiania si¢ zasobdw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych  oraz  uwarunkowan _ miejscowych  plandéw
zagospodarowania przestrzennego, uwzgledniajace:

obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz ujscia rzek.

Urzadzenia wodne beda wykonane w obrebie terenu ochrony bezposredniej ujecia
»~Kolibki”, ktéry zostal ustanowiony decyzjg Prezydenta Miasta Gdyni znak
ROD.6320.1.2013.AN z dnia 24.04.2013 r. wraz z postanowieniem zmieniajgcym z dnia
07.01.2014 r.

Planowane przedsigewziecie nie jest polozone ani nie znajduje si¢ w sasiedztwie obszarow
wodno — blotnych. Usytuowane jest poza granicami Glownego Zbiornika Waod
Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy i jego obszaru ochronnego.

obszary wybrzezy i srodowisko morskie.

Przedsiewziecie jest potozone w odleglosei okoto 1 km od wybrzeza Zatoki Gdanskie;.
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c)

d)

obszary gorskie lub lesne.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ z dala od obszaréw gorskich. Zlokalizowane bedzie ok. 1 km
od Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego. Otwor nr 8c jest zlokalizowany w otulinie
Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego.

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw
wod srodladowych.

Urzadzenia wodne bgda wykonane w obregbie terenu ochrony bezposredniej ujecia
»Kolibki”, ktory zostal ustanowiony decyzja Prezydenta Miasta Gdyni znak
ROD.6320.1.2013.AN z dnia 24.04.2013 r. wraz z postanowieniem zmieniajacym z dnia
07.01.2014 r.

obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozone
obszary Natura 2000 to:

- ,Zatoka Pucka” PLB 220005 — w odleglosci ok. 1 km;

- ,,Klify i Rafy Kamienne Ortowa” PLH220105 — w odlegtosci ok. 0,6 km.
Przedsigwzigeie  zlokalizowane bedzie ok. 1 km od Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Otwoér nr 8c zlokalizowany jest w otulinie Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego.

Zgodnie z informacjami zawartymi w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdaisku z dnia 19.12.2017 r. znak RDOS-Gd-WOO.4240.
436.2017.PW.EG.2 majac na uwadze polozenie geograficzne, skale i charakter
przedsigwzigcia, nie ma podstaw przypuszcza¢, aby realizacja inwestycji mogla
spowodowa¢ modyfikacj¢ warunkéw ekologicznych ostoi, a tym samym:

- pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat dla
ktorych ochrony zostaly wyznaczone ww. obszary Natura 2000;

- wplyng¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony obszary te zostaty wyznaczone;

- pogorszy¢ integralnos¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi obszarami.
Nie jest wige konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady
92/43/EWG.

obszary, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

Na terenie planowanego przedsigwziecia oraz w jego sgsiedztwie nie stwierdzono
obszarow o przekroczonych standardach jakosci $rodowiska. Przedsiewziecie nie
spowoduje zmiany jakosci gleby, powietrza lub wody poza wartosci wymagane
przepisami prawa.

obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Teren planowanego przedsigwzigcia nie jest objety ochrona konserwatorska. Realizacja
przedsigwzigcia zwigzana jest z funkcjg terenu okreslonga w planie miejscowym.
Na przedmiotowym terenie wprowadzono zakaz zabudowy, za wyjatkiem obiektow
budowlanych zwigzanych z obstugg urzadzen ujgcia wody. Studnia 2b zostanie wykonana
w  strefie ochrony konserwatorskiej historycznego rozplanowania i zabudowy
z dopuszczeniem pewnych przeksztalcen i uzupelnien (strefa II). Cze$¢ ujecia ,,Kolibki”,
w obrebie ktorej zaprojektowano studni¢ nr 8¢, oznaczono w mpzp numerem 13W.
Poludniowy fragment terenu 13W znajduje si¢ w strefie ochrony krajobrazu Zespotu
Dworsko-Krajobrazowego ,,Kolibki”. Studnia nr 8c zostanie wykonana w odlegtosci ok.

ROD.6220.28.2017.AM Strona 7z 11



h)

3

k)

85 m od granicy strefy, a zatem poza jej obszarem. Ze wzgledu na zakres planowanych
robot 1 niewielki zasieg ich oddziatywania oraz krotkotrwaty charakter prac, wyklucza si¢
oddzialywanie przedsiewzigcia na obszary ochronne.

gestodé zaludnienia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dzielnicy Orlowo. Gestosc
zaludnienia ww. dzielnicy wynosi 1383 oséb/km?® (opracowanie: Wydzial Polityki
Gospodarczej UM Gdyni, dane na koniec 2016 roku).

obszary przylegajace do jezior.

Przedsigwzigcie nie znajduje si¢ w poblizu jezior jak i obszaréw przylegajacych do jezior;
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedsiewzigcie znajduje si¢ poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;.

wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe.

Zgodnie z charakterystyka jednolitych czgsci wod okreslona w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze Dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016 1. poz. 1911 i poz. 1958) planowana inwestycja
zlokalizowana jest w obszarze wystepowania jednolitej czgsci wod podziemnych JCWPd
nr 13 o kodzie PLGW240013. Celem srodowiskowym dla JCWPd 13 jest utrzymanie
dobrego stanu ilosciowego i chemicznego. Stan ilosciowy i jakosciowy JCWPd nr 13
okres$lono jako dobry oraz stwierdzono, ze nie jest zagrozone osiagniecie celow
srodowiskowych. Dla JCWPd nr 13 nie okreslono odstgpstw od osiagniecia celow
srodowiskowych - derogacji. Planowane przedsigwzigcic nie spowoduje wprowadzania
$cieckbw do wod podziemnych. Ponadto wlasciwa eksploatacja ujgcia  przez
Przedsiebiorstwo Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. oraz ogrodzony teren ochrony
bezposredniej wokol studni powinny stanowi¢ wystarczajace zabezpieczenia wod
podziemnych przed ich ewentualnym zanieczyszczeniem.

Planowane przedsigwzigcie, zgodnie z charakterystyka jednolitych czgsci wod okreslona
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911 i poz.
1958) lezy na obszarze wystepowania jednolitej czgsci wod  powierzchniowych.
Urzadzenia zostang wykonane w bezposredniej zlewni morza (TWDW1806) graniczacej z
JCWP (przejsciowa) Zatoka Gdanska Wewnetrzna (kod JCWP: TWIVWB4, typ:
zatokowy z substratem ilasto-mulistym (TWIV)). JCWP ma status naturalnej czgsci wod.
Cele $rodowiskowe, jakie wyznaczono dla wod to uzyskanie dobrego stanu ekologicznego
i dobrego stanu chemicznego. JCWP jest aktualnie w stanie zlym i istnieje zagrozenie, ze
cele srodowiskowe nie zostang osiggniete. Powodem takiego stanu rzeczy jest wieloletnie
oddzialywanie antropogeniczne, ktére doprowadzilo do zakumulowania w JCWP
przejsciowych 1 przybrzeznych zwigzkéw biogennych i substancji zanieczyszczajacych.
Ponadto dostawy tych zwigzkow z ladu sg nadal kontynuowane. Okres 6 lat jest zatem
niewystarczajacy, by uzyska¢ dobry stan ekologiczny. Termin osiagnigcia dobrego stanu
wyznaczono na 2027 rok. Realizacja 1 eksploatacja przedsiewzigcia nie wplynie na
realizacje celow srodowiskowych ustalonych dla jednolitych czgsci wod, wodami na
obszarze dorzecza Wisty oraz zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych w
dorzeczu Wisly.

Biorac pod uwage powyzsze oraz informacje zawarte w Kkarcie informacyjnej
przedsigwzi¢cia mozna stwierdzi¢, ze realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miala

ROD.6220.28.2017.AM Strona 8z 11



3)

b)

d)

)

negatywnego wplywu na osigganie celéw Srodowiskowych dla wod powierzchniowych i
podziemnych okreslonych na podstawie art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodne;.

Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanegso w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w punkcie 11 2. wynikajace z:

zasiggu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg
przedsiewzigcie moze oddziatywac.

Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem urzgdzenia wodnego oraz
eksploatacja studni nie bedzie oddzialywaé negatywnie na $rodowisko i mieszkancow
terenéw sgsiednich oraz nie wplynie na zmiang granic obszaru zasobowego ujecia
»Kolibki™. Inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedztwie zabudowy jednorodzinnej.
Studnia nr 2b zlokalizowana jest miedzy budynkami mieszkalnymi, natomiast studnia nr
8¢ usytuowana bedzie na skraju zabudowan. Ewentualne ucigzliwodci dla otoczenia
zostang ograniczone do minimum poprzez prowadzenie prac wylacznie w porze dziennej i
uzywanie sprzg¢tu generujacego hatas w mozliwie krotkim czasie.

Zasigg oddziatywania urzadzen wodnych otworu nr 2b nie wykroczy poza granice dzialek
nr 1090 i 3221 obreb 0022 Orlowo.

transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze.

W zwigzku z rodzajem i lokalizacja przedsigwzigcia, wykluczona jest mozliwosé
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na obszary polozone poza granicami Polski
zarOwno na etapie realizacji, jak 1 eksploatacji;

charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddziatywania.

Eksploatacja urzadzen bedzie prowadzona w ramach pozwolenia wodnoprawnego na
pobor wody, ktore zostalo wydane dla ujecia "Kolibki”. Woda z otworéw bedzie ttoczona
pompami glebinowymi do stacji uzdatniania wody 1 przekazywana do odbiorcow. Praca
urzgdzen nie spowoduje nadmiernego obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej.
Rurociggi tloczne wyprowadzone z nowych studni zostang wpiete do istniejacych
przylaczy.

prawdopodobienistwa oddziatywania.

Nie przewiduje sig, aby w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia wystapily
ucigzliwosci o zasiggu oddzialywania wykraczajacym poza teren budowy tj. poza teren
dzialek nr 1090 1 3221 obreb 0022 Ortowo.

czasu trwania, cz¢stotliwosci 1 odwracalnosci oddziatywania.

Praca sprzetu transportowego oraz roboty budowlane wykonywane w fazie inwestycyjnej
przedsigwzigcia beda krotkotrwale i ogranicza si¢ do kilku dni. Niewielkie ucigzliwosci
zwigzane z realizacja inwestycji, ustapia po zakonczeniu robét budowlanych. Ze wzgledu
na rodzaj iskale przedsigwzigcia, prace te nie beda mialy negatywnego wplywu na
srodowisko.

powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosei kumulowania sie oddziatywan
przedsigwzi¢¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktorym planuje sie
realizacj¢ przedsigwziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktérych
oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia - w
zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsigwzieciem.
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W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowane sg tereny zabudowy
jednorodzinnej. Z zalaczonych do karty informacyjnej przedsigwzigcia obliczefi wynika,
ze nie wystapi kumulacja oddzialywan z innymi przedsigwzigciami. Z uwagi na
krétkookresowos$¢ przewidywanych oddzialywan w trakcie budowy nie przewiduje si¢
istotnego potencjalnego wplywu planowanego przedsigwziecia na najblizej polozone
tereny mieszkaniowe. Oddzialywania nie wykrocza poza obszar, do ktdrego inwestor
posiada tytul prawny.
g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania.

Ewentualne ucigzliwosci dla otoczenia zostana ograniczone do minimum poprzez
prowadzenie prac wylacznie w porze dziennej i uzywanie sprzetu generujacego hatas w
mozliwie krotkim czasie.

Biorge powyzsze pod uwagg, Prezydent Miasta Gdyni postanowieniem znak
ROD.6220.28.2017.AM z dnia 21.12.2017 r. stwierdzil brak konieczno$ci przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.

Ww. postanowienie wpisano do publicznie dostepnego wykazu na stronie internetowej
www.ekoportal.gov.pl pod numerem 669/2017 oraz w bazie danych o ocenach oddzialywania
na srodowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, pismem z dnia
21.12.2017 r. poinformowano strony o zakonczeniu zbierania materialéw dowodowych
w postgpowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

W wyznaczonym S-dniowym terminie do zapoznania si¢ z materialami 1 wypowiedzenia sig¢
co do zebranych dowodow 1 materialéw, strony nie wniosty uwag.

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalacznik do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie oraz
w bazie danych o ocenach oddziatywania przedsigwzie¢ na srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stluzy Stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku (80-824 Gdansk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Zalacznik: Charakterystyka przedsigwzigcia.
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Otrzymuja:
Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 81-311 Gdynia, ul. Witominska 29;
2. Pozostale Strony postgpowania w trybie art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(poprzez Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni);
3. Wydzial Srodowiska Urzedu Miasta Gdyni aa.
Do wiadomoSci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni, 81-356 Gdynia, ul. Starowiejska 50;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, 80-748 Gdansk, ul. Chmielna
54/57.
Oprac. A Matkowska @B) 56— &K-47y
Na podstawie zalgeznika do ustawy = dnia 16 listopada 20006 1. o oplacie skarbowef (tekst jedn. Dz, U 2 2016 r.,
poz. 1827 ze zm.) - wykaz proedmiotow oplaty skarbowey. stawki tej oplaty oraz zwolnienia - czesé I pke 43
iczesé IV, pobrano optate skarbowa w wysokosci 203 =zl za decvzje o Srodowiskowyeh wwarunkowaniach.

Wplaty  dokonwno  proelevem na rachunek nr 73 40 1026 6l33 0410 0000 (65

w dnin 2908 200 Tr. Adnotacie o eplucie skarbowey sporzqdzita A Malkowska
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Zalgcznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 29.01.2018 r. znak ROD.6220.28.2017.AM

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na wykonaniu urzadzen wodnych do
poboru wody podziemnej z dwdch zastgpezych otwordéw studziennych. Kazde z urzgdzen
bedzie umozliwiaé poboér wody podziemnej w ilosci przekraczajacej 10 m’/h,
z czwartorzedowej warstwy wodonosnej. Wydajnosé pomp glebinowych i $rednica
armatury zostanie dostosowana do stwierdzonych parametrow eksploatacyjnych otwordw.

Pobor wody z ujecia aktualnie odbywa si¢ w ramach pozwolenia wodnoprawnego
udzielonego decyzjg Prezydenta Miasta Gdyni nr ROD.6341.1.12.2016.AN z dnia
30.12.2016 r. na pobor wod podziemnych z utwordow czwartorzedowych (w ilosci
Qmaxh=300 m3/h; Qr.dobowe = 3290 m3/d; Qr.max= 1200000 m3/rok), Z utworow
kredowych (w ilosci Qmaxh=200 m’/h; Qr.dobowe = 685m’/d; Qr.max= 25000 m’/rok).
Realizacja przedsiewzigcia nie wplynie na zwigkszenie poboru wody z ujecia, dlatego
wykonanie urzadzen wodnych nie naruszy ww. pozwolenia wodnoprawnego na pobor
wod podziemnych.

Studnie beda eksploatowane w ramach zasobow eksploatacyjnych ustalonych dla
pigtra czwartorzedowego w Dokumentacji hydrogeologicznej zasobéw wody podziemnej
z utworow czwartorz¢dowych i kredowych ujecia ,,Kolibki” w Gdyni w wysokosci:

Qmax =300 m3/h; s = do 18,5 m (do rzednej 21,0 m n.p.m.);

Q$r/r =220 m3/h; s =do 16,5 m (do rzednej 23,0 m n.p.m.).

Dokumentacja zostala przyjeta przez Marszalka Wojewddztwa Pomorskiego
zawiadomieniem nr DGG.GL-7521-1/3/06 z dnia 03.07.2006 .

Studnie zastgpcze zostang odwiercone w miejsce likwidowanych studni o numerach 2a
1 8b, na terenie ujgcia wod podziemnych ,,Kolibki” w Gdyni, polozonego w rejonie ulicy
Inzynierskiej. Otwoér zastepezy nr 2b zostanie wykonany na terenie dzialki o numerze
ewidencyjnym 1090 obreb 0022 Orlowo, a otwor nr 8¢ w obrgbie dziatki numer 3221
obreb 0022 Orlowo. Obie nieruchomosci stanowia wilasnos¢ Gminy Miasta Gdyni
1 znajdujg si¢ w uzytkowaniu wieczystym Wnioskodawcy tj. Przedsigbiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni.

Otwor wiertniczy 2b zostanie wykonany do glebokosci 52 m p.p.t., a otwor 8c
zostanie wykonany do gl¢bokosci 41 m p.p.t. Oba otwory wyposazone zostang w
obudowy studzienne naziemne, typu ,Lange”. Obudowy be¢dg wykonane z laminatu
poliestrowo szklanego, ocieplone zostang piankg poliuretanowg.

W zwiazku z realizacjg przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wykonania wycinek drzew
i krzewow. Trwale zajecie powierzchni ziemi bedzie zwigzane z wykonaniem obudowy
otwordw i utwardzeniem okolo 14 m* powierzchni ‘wokol kazdej z obudow.

ROD.6220.28.2017 AM z dnia 29.01.2018 r. stronal z [



e

L <




