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1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych
przy realizacji zadania: ,,Roboty remontowe w zabytkowym budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 2
w Wejherowie”.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

3.2. Zakres robét

- poszerzenie otwordw drzwiowych w Scianie z cegiet,

- osadzenie nadproza nad otworem drzwiowym z dwuteownikow 180,

- osadzenie kratek wentylacyjnych,

- przemurowanie peknie¢ w Scianie z cegiet,

- montaz Scianki dziatowej gr. 12,5 cm z ptyt GK na stelazu z profili stalowych ocynkowanych z
wypetnieniem wetna mineralna.

3.3. Materiaty
cegta budowlana petna, kratki wentylacyjne, dwuteowniki 180 mm, zaprawa cementowo-wapienna i
cementowa, ptyty GK, stelaz systemowy stalowy, ocynkowany.

3.4. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, pion i sznur murarski, betoniarka
elektryczna, wiadra.

3.5. Transport
Samochadd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, taczki, wciggarka reczna.

3.6. Zasady ogodlne wykonania rob6t murowych

Scianami nazywa sie pionowe przegrody obiektéw budowlanych, majace zdolnoé¢ do bezpiecznego
przenoszenia wszystkich dziatajgcych na nie obcigzen.

Majg one za zadanie spetni¢ nastepujgce podstawowe funkcje:

-przenoszenie obcigzen od ciezaru wtasnego, stropdw, konstrukcji dachowej itd. (Sciany nosne), badz
tylko od ciezaru wtasnego ($ciany dziatowe),

-zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem sie ognia.

Zgodnie z norma PN-B-03002:1999 Sciany dzieli sie w odniesieniu do charakteru pracy statycznej
i przenoszenia obcigzen na konstrukcyjne i nie konstrukcyjne.

Pierwsze — przenoszg obcigzenia od ciezaru wtasnego i innych elementéw konstrukcyjnych, drugie —
nie przejmujg obcigzen od innych elementéw budynku. Pierwszy typ to inaczej Sciany nosne, drugi to
Sciany ostonowe i dziatowe.

Potfaczenie elementéw murowych z betonem moze tworzy¢ konstrukcje:

-murowg zespolong, wykonang z muru z bruzdami lub kanatami, wypetniona betonem lub betonem
zbrojonym w celu tgcznego przenoszenia obcigzen,

-zespolona murowo-betonowa, powstata w efekcie trwatego zespolenia muru i betonu,

- Wymagania szczegétowe dla muréw w zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementow wg
odpowiednich norm.

Do taczenia elementdw murowych stosowane mogg by¢ nastepujgce zaprawy:

- zwykta — do spoin o grubosci wiekszej niz 3 mm (zwykte od 8 do 15 mm), o strukturze zwartej,
zawierajgca wyltacznie kruszywa mineralne, o gestosci objetosciowej w stanie suchym po
stwardnieniu nie mniejszej niz 1 500 kg/m3;

-lekka — do spoin o grubosci wiekszej niz 3 mm, zawierajgca: lekkie kruszywa naturalne, produkowane
specjalnie lub bedgce materiatem odpadowym (tj. granulowany zuzel wielkopiecowy, keramzyt, perlit
i in.), o gestosci objetosciowej w stanie suchym po stwardnieniu mniejszej niz 1 500 kg/m3;
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-do spoin cienkich — do spoin o grubosci nie mniejszej niz 1 mm i nie wiekszej niz 3 mm, wytwarzana
fabrycznie, dostarczana na budowe w postaci gotowej mieszanki i zmieszana z wodg przed
bezposrednim jej uzyciem.

Ze wzgledu na sktad mieszanki oraz wtasciwosci do wykonania muréw stosowane mogg by¢ zaprawy:
cementowa, cementowo-wapienna, gipsowa, gipsowo-wapienna oraz zaprawa modyfikowana
domieszkami poprawiajgcymi np. ich wtasciwosci izolacyjne (tzw. zaprawa cieptochronna).

Zaprawy murarskie dzieli sie rGwniez ze wzgledu na sposéb przygotowania na:

-projektowane — zaprojektowane i wytwarzane w taki sposdb, aby mogly osiggnaé¢ zaktadang
wytrzymatos$é na $ciskanie, kontrolowang przez badanie prébek;

-przygotowane wedtug przepisow— wytworzone przez wymieszanie sktadnikdw w okreslonych
proporcjach, wedtug norm lub innych wytycznych, zapewniajgcych zaktadang wytrzymatosé;
-produkowane fabrycznie — mieszane na budowie z wodg, ktérych wytrzymato$¢ gwarantowana jest
w deklaracji producenta.

Zaprawy przygotowywane wedtug przepisow stosuje sie tylko w tych konstrukcjach, w ktérych
wymagana wytrzymatos¢é na Sciskanie nie przekracza 5 MPa.

Zaprawy klasyfikowane sg réowniez w zaleznosci od wytrzymatosci na Sciskanie. Przy projektowaniu
murdow zaktada sie zarowno odpowiednia kategorie produkcji elementéw murowych, jak i kategorii
wykonania robét. W zwigzku z tym wymagane jest przestrzeganie ich przez wykonawce, podczas
realizacji prac budowlanych.

Kategorie wykonania robot murarskich wg PN-B-03002:1999:

A - roboty wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego, stosujgc
zaprawy wytwarzane fabrycznie, a w przypadku przygotowania zaprawy na budowie kontrolowane
jest dozowanie sktadnikdw i wytrzymatosc zaprawy, a jakosc robot kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy;

B — nie sg spetnione warunki wykonania robét wedtug kategorii A; wéwczas nadzér nad jakosciag
robot moze wykonywac osoba odpowiednio wykwalifikowana upowazniona przez wykonawce.

W obydwu kategoriach robdt nalezy bezwzglednie przestrzegaé ustalen projektowych, wymagan
okreslonych w Polskich Normach i odpowiednich przepiséw dotyczagcych wykonania robot
budowlanych.

Konstrukcje murowe wykonywane sg z przeznaczeniem ich funkcjonowania w roznych warunkach
Srodowiskowych, podzielonych na klasy. W zaleznosci od klasy S$rodowiska nalezy stosowac
odpowiednie rodzaje elementdw murowych oraz klasy Dla klas sSrodowiska 1 i 2 zaktada sie réwniez
zapewnienie odpowiednich warunkdw podczas realizacji konstrukcji murowej, poprzez
zabezpieczenie jej przed niekorzystnym oddziatywaniem czynnikéw $Srodowiska zewnetrznego. Przy
braku mozliwosci zastosowania takich zabezpieczen nalezy przyja¢ odpowiednio nizsze klasy
Srodowiska. Spetnienie powyzszych wymagan ma decydujacy wptyw na trwato$¢ wykonywanej
konstrukcji murowe;.

Spoiny w konstrukcjach murowych

Wiasciwe potfaczenie elementéw murowych spoinami ma decydujacy wptyw na wytrzymatoscé
konstrukcji i inne cechy fizyczne ustroju. Zgodnie z wytycznymi normy PN-B-03002:1999 elementy
murowe powinny nachodzi¢ na siebie na dtugos¢ rowng co najmniej 0,4 wysokosci elementu lub 40
mm. Przy czym zaleca sie przyjmowac warto$¢ wiekszg. Ten warunek udaje sie spetni¢ w tradycyjnie
stosowanych wigzaniach z cegty, tj. kowadetkowe, blokowe, krzyzykowe i in., gdzie obowigzuje
zasada przesuniecia spoiny co najmniej o 1/4 dtugosci cegly. Zaleca sie, aby w narozach i
potaczeniach $cian przewigzanie elementdw nie byto mniejsze od grubosci elementu. W tym celu
mozna stosowac przyciete elementy.

Potfaczenia elementow murowych zaprawa nalezy wykonywacé tak, aby powstajgce spoiny wsporne
(poziome) i pionowe, osiggaty grubosci d, w przedziale:

-8 mm < d <15 mm, z zapraw zwyktych i lekkich;

-1 mm <£d <3 mm, z zapraw do spoin cienkich.

Spoina pozioma musi by¢ wypetniona zaprawa na catej grubosci i szerokosci spoiny. Natomiast spoina
pionowa moze by¢ wypetniona co najmniej na 0,4 dtugosci spoiny.
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Jezeli wykonywana jest konstrukcja, w ktdrej elementy nie sg tgczone zaprawa w spoinie pionowej, to
elementy te muszg Scisle przylegac do siebie.

Minimalna grubos¢ sciany konstrukcyjnej uzalezniona jest od wytrzymatosci charakterystycznej na
Sciskanie muru fk i rowna sie:

-100 mm, przy fk =5 MPa;

-150 mm, przy fk <5 MPa

przy czym warunek ten mozna uzna¢ za spetniony tylko w przypadku zapewnienia w trakcie
wznoszenia konstrukcji odchytek wymiarowych mniejszych od dopuszczalnych.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

-w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji lub 50 mm na wysokosci budynku;

-poziome przesuniecie 20 mm w osiach Scian nad i pod stropem;

-odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10 m.

W przypadku, gdyby okazato sie, iz nie mogg by¢ spetnione powyisze wymagania, nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowa analize wytrzymatosciowg konstrukcji, z uwzglednieniem rzeczywistych
odchytek wymiarowych.

Podczas wykonywania $cian lub innych prac w wykonanym wczesniej murze niejednokrotnie istnieje
potrzeba wykonania bruzd, wnek lub wcieé. Elementy te naruszajg strukture muru i w pewnych
przypadkach mogg w istotnym zakresie obnizy¢ nosnos¢ konstrukcji. Norma PN-B-02002:1999 podaje
zakres wymiaréw bruzd i wnek, jak réwniez innych wytycznych, przy spetnieniu ktérych nie jest
naruszana nos$nosc¢ konstrukgji.

1. Pionowe bruzdy nie siegajg wiecej niz na 1/3 wysokosci Sciany pod stropem, mogag mie¢ gtebokosé
80 mm i szerokos¢ do 120 mm, jezeli grubosé sciany wynosi nie mniej niz 225 mm.

2. Zaleca sie, aby odlegtos¢ w kierunku poziomym sgsiednich bruzd lub od bruzdy do wneki lub
otworu byta nie mniejsza niz 225 mm.

3. Zaleca sie, aby odlegtos$¢ w kierunku poziomym miedzy sgsiednimi wnekami, jezeli wystepujg po tej
samej stronie Sciany lub po obu stronach sciany lub od wneki do otworu, byta nie mniejsza niz
dwukrotna szerokos¢ szerszej z dwdch wnek.

4. Zaleca sie, aby taczna szerokos$é pionowych bruzd i wnek nie przekraczata 0,13 dtugosci Sciany.

W zwigzku z powyiszymi wytycznymi nalezy sie kierowaé przy tworzeniu bruzd i wnek
we wznoszonych $cianach i wykonywaniu podobnych elementéw we wzniesionych juz $cianach,
w przypadku, kiedy elementy te nie zostaty szczegdétowo rozwigzane w projekcie. Zaleca sie je
sytuowaé w 1/8 wysokosci Sciany w Swietle pod lub nad stropem. Ich gteboko$¢ powinna by¢
mniejsza od wymiaru podanego ponizej:

1.0dlegtos¢ pozioma miedzy koricem bruzdy a otworem powinna by¢ nie mniejsza niz 500 mm.

2. Odlegtos¢ pozioma miedzy bruzdami o ograniczonej dtugosci, niezaleznie od tego, czy wystepujg
po jednej, czy po obu stronach Sciany, powinna byé nie mniejsza niz dwukrotna dtugos¢ dtuziszej
bruzdy.

3. W $cianach o dtugosci wiekszej niz 150 mm dopuszczalna gtebokos$¢ bruzdy mozna zwiekszy¢ o 10
mm, jezeli bruzdy sg wycinane maszynowo na wymagana gtebokosc¢. Jezeli maszynowo wycina sie
bruzdy o gtebokosci do 10 mm, mozna wycinac je z obu stron, pod warunkiem, ze grubos¢ Sciany jest
nie mniejsza niz 225 mm.

4. Zaleca sie, aby szerokosc¢ bruzdy nie przekraczata potowy grubosci $ciany w miejscu bruzdy.

We wzniesionych wczesniej Scianach zaleca sie minimalizowac¢ dziatania dynamiczne, a w $cianach
o grubosci nie wiekszej niz 225 mm zaleca sie wykonywacé naciecia za pomocg pit tarczowych.
Potaczenia scian wzajemne i ze stropami

Sciany prostopadte lub ukoéne wzgledem siebie powinny by¢ ze soba potaczone, co zapewnia
przenoszenie obcigzen pionowych i poziomych miedzy nimi. Potgczenia te, zapewniajgce sztywnosé
konstrukcji, nalezy wykonywac za pomoca:

-przewigzania elementéw murowych.

-facznikdw metalowych, Sciggdw, kotew (np. ptaskowniki ze stali nierdzewnej) lub zbrojenia
taczacego Sciany.
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Usztywnienie wzdituz krawedzi pionowe]j $cian uwaza sie za zapewnione, jezeli spetnione zostang
nastepujgce warunki:

- wykonane zostanie przewigzanie lub pofaczenie facznikami lub za pomocag zbrojenia Scian
prostopadtych wzgledem siebie, o podobnych wtasciwosciach;

-dtugosé Scian usztywniajgcych jest nie mniejsza niz 0,2 wysokosci sciany dla Sciany petnej lub 0,1 (h1
+ h2) + t dla $ciany z otworami, a grubos¢ nie mniejsza niz 0,3 grubosci sciany usztywniajacej i nie
mniejsza niz minimalna grubos¢ Sciany konstrukcyjnej.

Potfaczenia scian prostopadtych i ukosnych nalezy realizowac¢ rownoczesnie, przy czym tgczniki
metalowe stosuje sie zazwyczaj przy pofaczeniu scian wykonywanych z elementéw o réwnych
gabarytach, kiedy brak jest mozliwosci zastosowania przewigzania elementow.

- Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dtugosci;

3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci bloczkéw typu silka nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych zgodnos$é cech uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami. Badaniu jakosci podlegac
bedzie ksztatt, uszkodzenia oraz odchytki. Sprawdzenie jakosci materiatow stosowanych do zapraw
oraz jakos¢ zapraw badana bedzie na podstawie wymaganej recepty laboratoryjnej a konsystencja
zaprawy wg stozka pomiarowego. Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych
odchytek wymiaréow muréw podanych w warunkach technicznych poz.4.7. t.j. odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi, odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem przy uzyciu piondw, tat lub poziomic 2m oraz przymiarow katowych, sprawdzenie
wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania komindw (jako$¢ wykonania i przelotowosc
przewoddw).

3.8. Jednostka obmiaru i odbiér
[mb] wykonanych nadprozy, [m2] scianek dziatowych, [szt] podokiennikow.
Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania murdw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
-Zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng;
-Grubos$¢ muru;
-Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych;
-Pionowos¢ powierzchni i krawedzi;
-Poziomos¢ warstw bloczkéw i cegiet
-Grubos$¢ spoin i ich wypetnienie;
-Zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu;
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzenia z dokumentacjg projektowa.

3.9. Podstawa ptatnosci
Ryczatt zgodnie z SIWZ.

3.10. Przepisy zwigzane

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-30302 Wapno sucho-gaszone do celéw budowlanych.

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki.

PN - 89/B -0425 Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanego betonu
komorkowego Wymagania i badania przy odbiorze

PN -93/N - 01256.03 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.

Wymagania i badania przy odbiorze"
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