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136

136
136
136

136
136
137
137

137
137

137
137
138

138
138
138

138
138
139

139
139
139

139
139
140

140
140
140

140
140
141
141

141
141

141
141
142

142
142
142

142
142
143

143
143
143
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NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

Zgorzelec_Maratonska M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

Zgorzelec_Maratohska M5 2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

Zgorzelec_Maratohska M5 3.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

Zgorzelec_Maratohska P4 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Matejki_ P4 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Moniuszki M6_1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Moniuszki M6 _2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Moniuszki M6 3 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Morcinka M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Morcinka_M5 2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

143
143
144

144
144
144

144
144
145

145
145
145

145
145
146

146
146
146

146
146
147

147
147
147

147
147
148

148
148
148

148
148
149

149
149
149

149
149
150

150
150
150

150
150
151

151
151
151

151
151
152
152

152
152

152
152
153
153

153
153

153
153
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Zgorzelec_Nadbrzezna M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Nadbrzezna M5 2.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Nowomiejska M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Nowomiejska_ M6 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Nowomiejska P4 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Obwodnica_ M3 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Obwodnica M3 2.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Obwodnica M3 3.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Okdlna_M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Okdlna_M5 2.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Okulickiego M5 1 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

154

154
154
154

154
154
155

155
155
155

155
155
156

156
156
156

156
156
157
157

157
157

157
157
158

158
158
158

158
158
159

159
159
159

159
159
160

160
160
160

160
160
161

161
161
161

161
161
162

162
162
162

162
162
163

163
163
163

163
163

164
164
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SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Okulickiego P4 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Okulickiego P4 2 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Okulickiego P4 3.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Okulickiego P4 4 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Osiedle (Batorego) P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Osiedle (Batorego) P4 2.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

Zgorzelec_Osiedle (Boh. Il Armii WP PT) P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

Zgorzelec_Osiedle (Boh. Il Armii WP PT) P4 2.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Osiedle (lwaszkiewicza) P4 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Osiedle (lwaszkiewicza) P4 2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

164
164

164
164
165

165
165
165

165
165
166

166
166
166

166
166
167

167
167
167

167
167
168

168
168
168

168
168
169

169
169
169

169
169
170

170
170
170

170
170
171

171
171
171

171
171
172

172
172
172

172
172
173

173
173
173

173
173
174

174
174
174
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NORMA OSWIETLENIOWA 174

GLOWNY PROFIL 174
Zgorzelec_Osiedle (Kartowicza 27) M5 1. 175
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 175
SERIA LAMP 175
DROGA 175
NORMA OSWIETLENIOWA 175
GLOWNY PROFIL 175
Zgorzelec_Osiedle (Kartowicza 27) M6 1 . 176
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 176
SERIA LAMP 176
DROGA 176
NORMA OSWIETLENIOWA 176
GLOWNY PROFIL 176
Zgorzelec_Osiedle (Kartowicza 27) M6 2 . 177
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 177
SERIA LAMP 177
DROGA 177
NORMA OSWIETLENIOWA 177
GLOWNY PROFIL 177
Zgorzelec_Osiedle (Kartowicza 27) M6 3. 178
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 178
SERIA LAMP 178
DROGA 178
NORMA OSWIETLENIOWA 178
GLOWNY PROFIL 178
Zgorzelec_Osiedle (Kartowicza 27) P4 1 . 179
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 179
SERIA LAMP 179
DROGA 179
NORMA OSWIETLENIOWA 179
GLOWNY PROFIL 179
Zgorzelec_Osiedle (Kartowicza 27) P4 2. 180
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 180
SERIA LAMP 180
DROGA 180
NORMA OSWIETLENIOWA 180
GLOWNY PROFIL 180
Zgorzelec_Osiedle (Kartowicza dz. nr 7) M6 1. 181
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 181
SERIA LAMP 181
DROGA 181
NORMA OSWIETLENIOWA 181
GLOWNY PROFIL 181
Zgorzelec_Osiedle (Lubanska) M6 1 . 182
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 182
SERIA LAMP 182
DROGA 182
NORMA OSWIETLENIOWA 182
GLOWNY PROFIL 182
Zgorzelec_Osiedle (Lubanska) P4 1. 183
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 183
SERIA LAMP 183
DROGA 183
NORMA OSWIETLENIOWA 183
GLOWNY PROFIL 183
Zgorzelec_Osiedle (Pogodna Dz. 21/7) P4 1. 184
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 184
SERIA LAMP 184
DROGA 184
NORMA OSWIETLENIOWA 184
GLOWNY PROFIL 184

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 16 z 313



Zgorzelec_Osiedle (Wyspianskiego) M5 1 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Osiedle (Wyspiahskiego) P4 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Park Nadnyski M6 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Partyzantéw M4 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Pertowa_P4 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Pertowa P4 2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Pertowa P4 3.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Pertowa P4 4 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Pertowa P4 5 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Pitsudskiego M3 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Plac Kasztanowy M5 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

185

185
185
185

185
185
186

186
186
186

186
186
187

187
187
187

187
187
188

188
188
188

188
188
189

189
189
189

189
189
190

190
190
190

190
190
191

191
191
191

191
191
192
192

192
192

192
192
193

193
193
193

193
193
194

194
194
194

194
194

195
195
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SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Plac Kasztanowy M5 2.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Podwale P4 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Podwale P4 2.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Podwale P4 3.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Podwale P4 4 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Podwale P4 5.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Pogodna M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Pogodna M5 2.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Pogodna_M5 3.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Pogodna M5 4 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

195
195

195
195
196

196
196
196

196
196
197

197
197
197

197
197
198
198

198
198

198
198
199

199
199
199

199
199

200

200
200
200

200
200
201

201
201
201

201
201
202

202
202
202

202
202
203
203

203
203

203
203
204

204
204
204

204
204
205

205
205
205
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NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Pogodna M6 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Pogodna_M6 2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Pogodna P4 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Pogodna P4 2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Powstancéw Slaskich M5 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Powstahcow Slaskich M5 2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Reymonta M4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Rolna P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Roweckiego M6 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Rézana P4 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

205
205
206

206
206
206

206
206
207

207
207
207

207
207
208

208
208
208

208
208
209

209
209
209

209
209
210

210
210
210

210
210
211
211

211
211

211
211
212

212
212
212

212
212
213

213
213
213

213
213
214
214

214
214

214
214
215

215
215
215

215
215
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Zgorzelec_Rézana P4 2 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Rubinowa M6 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Rubinowa P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Rubinowa P4 2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

Zgorzelec_Rzeczki Dolne_M6_1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

Zgorzelec_Rzeczki Dolne_M6 2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

Zgorzelec_Rzeczki Dolne_M6 3.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

Zgorzelec_Rzeczki Dolne_M6 4 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

Zgorzelec_Rzeczki Dolne_M6 5 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

Zgorzelec_Rzeczki Dolne_M6 6 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

Zgorzelec_Rzeczki Gérne_ M5 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

216

216
216
216

216
216
217

217
217
217

217
217
218

218
218
218

218
218
219

219
219
219

219
219

220

220
220
220

220
220
221
221

221
221

221
221
222

222
222
222

222
222
223

223
223
223

223
223
224

224
224
224

224
224
225

225
225
225

225
225

226
226
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SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Scultetusa P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Scultetusa P4 2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

Zgorzelec_Sikorskiego P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

Zgorzelec_Sikorskiego P4 2.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

Zgorzelec_Sikorskiego P4 3.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Stoneczna M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Stoneczna P4 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Stoneczna P4 2.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Stoneczna_P4 3.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Stoneczna P4 4 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

226
226

226
226
227
227

227
227

227
227
228

228
228
228

228
228
229

229
229
229

229
229
230

230
230
230

230
230
231

231
231
231

231
231
232
232

232
232

232
232
233

233
233
233

233
233
234

234
234
234

234
234
235

235
235
235

235
235

236

236
236
236
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NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Stowiahska M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Sniadeckiego P4 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Sniadeckiego P4 2 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Sportowa P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Srebrzysta P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Staszica M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Staszica M5 2.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Staszica M5 3.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Struga P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Struga_P4 2.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

236
236
237

237
237
237

237
237
238

238
238
238

238
238
239

239
239
239

239
239
240

240
240
240

240
240
241

241
241
241

241
241
242
242

242
242

242
242
243

243
243
243

243
243
244

244
244
244

244
244
245

245
245
245

245
245
246

246
246
246

246
246
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Zgorzelec_Struga P4 3.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Sw. Konstantyna M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Sybirakéw M6 1 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Sybirakéw_M6 2 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Sybirakéw M6 3.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Szafirowa P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Szafirowa P4 2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Szafirowa P4 3.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Szajnowicza P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Szajnowicza P4 2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Szajnowicza P4 3.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

247

247
247
247

247
247
248

248
248
248

248
248
249

249
249
249

249
249
250

250
250
250

250
250
251

251
251
251

251
251
252
252

252
252

252
252
253

253
253
253

253
253
254

254
254
254

254
254
255
255

255
255

255
255
256

256
256
256

256
256

257
257
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SERIA LAMP 257

DROGA 257
NORMA OSWIETLENIOWA 257
GLOWNY PROFIL 257
Zgorzelec_Szarych Szeregéw M5 1 . 258
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 258
SERIA LAMP 258
DROGA 258
NORMA OSWIETLENIOWA 258
GLOWNY PROFIL 258
Zgorzelec_Szarych Szeregéw P4 1. 259
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 259
SERIA LAMP 259
DROGA 259
NORMA OSWIETLENIOWA 259
GLOWNY PROFIL 259
Zgorzelec_Szmaragdowa P4 1. 260
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 260
SERIA LAMP 260
DROGA 260
NORMA OSWIETLENIOWA 260
GLOWNY PROFIL 260
Zgorzelec_Szmaragdowa P4 2 . 261
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 261
SERIA LAMP 261
DROGA 261
NORMA OSWIETLENIOWA 261
GLOWNY PROFIL 261
Zgorzelec_Szmaragdowa P4 3. 262
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 262
SERIA LAMP 262
DROGA 262
NORMA OSWIETLENIOWA 262
GLOWNY PROFIL 262
Zgorzelec_Szmaragdowa P4 4 . 263
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 263
SERIA LAMP 263
DROGA 263
NORMA OSWIETLENIOWA 263
GLOWNY PROFIL 263
Zgorzelec_Szmaragdowa P4 5. 264
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 264
SERIA LAMP 264
DROGA 264
NORMA OSWIETLENIOWA 264
GLOWNY PROFIL 264
Zgorzelec_Szymanowskiego M6 1 . 265
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 265
SERIA LAMP 265
DROGA 265
NORMA OSWIETLENIOWA 265
GLOWNY PROFIL 265
Zgorzelec_Szymanowskiego M6_2 . 266
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 266
SERIA LAMP 266
DROGA 266
NORMA OSWIETLENIOWA 266
GLOWNY PROFIL 266
Zgorzelec_Szymanowskiego M6 _3 . 267
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 267
SERIA LAMP 267
DROGA 267
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NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Traugutta M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

Zgorzelec_Tulipanowa P4 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Turowska P4 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Tuwima M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Tuwima_M5 2.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Tuwima_M5 3.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Tuwima_M6_1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Tuwima P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Tuwima_P4 2.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Tuwima_P4 3.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

267
267
268

268
268
268

268
268
269

269
269
269

269
269
270

270
270
270

270
270
271
271

271
271

271
271
272

272
272
272

272
272
273

273
273
273

273
273
274
274

274
274

274
274
275

275
275
275

275
275
276

276
276
276

276
276
277

277
277
277

277
277
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Zgorzelec_Warszawska M3 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Warszawska M3 2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Warszawska M3 3.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Waszczuka P4 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Waszczuka P4 2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Waszczuka P4 3.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wesota M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wesota M5 2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wolnosci M4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wolnosci M5 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wolnosci M5 2.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

278

278
278
278

278
278
279

279
279
279

279
279
280

280
280
280

280
280
281

281
281
281

281
281
282

282
282
282

282
282
283
283

283
283

283
283
284

284
284
284

284
284
285
285

285
285

285
285
286

286
286
286

286
286
287

287
287
287

287
287

288
288
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SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wroclawska P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wroclawska P4 2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wrzosowa P4 1.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wrzosowa_P4 2 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wysockiego P4 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wyspianskiego M5 1.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wyspiahskiego M5 2 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wyspianskiego M5 3.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wyspianhskiego P4 1 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wyspianskiego P4 2 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

288
288

288
288
289

289
289
289

290
290
291

291
291
291

292
292
293

293
293
293

293
293
294

294
294
294

294
294
295

295
295
295

295
295
296

296
296
296

296
296
297

297
297
297

297
297
298
298

298
298

298
298
299

299
299
299

299
299
300

300
300
300
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NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wyspianskiego P4 3.
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wyspianskiego P4 4 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wyspianskiego P4 5 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wyspianskiego P4 6 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Wyspiahskiego P4 7 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Zamiejsko-Lubanska M5 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Zapiecek P4 1 .

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Zapiecek P4 2 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Zapiecek P4 3.

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL
Zgorzelec_Zapiecek P4 4 .
SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

SERIA LAMP
DROGA

NORMA OSWIETLENIOWA
GLOWNY PROFIL

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

300
300
301

301
301
301

301
301
302

302
302
302

302
302
303

303
303
303

303
303
304

304
304
304

304
304
305

305
305
305

305
305

306

306
306
306

306
306
307

307
307
307

307
307
308

308
308
308

308
308
309

309
309
309

309
309
310

310
310
310

310
310
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Zgorzelec_Zapiecek P4 5 . 311

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 311
SERIA LAMP 311
DROGA 311

NORMA OSWIETLENIOWA 311
GLOWNY PROFIL 311

Zgorzelec_Zapiecek P4 6 . 312

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 312
SERIA LAMP 312
DROGA 312

NORMA OSWIETLENIOWA 312
GLOWNY PROFIL 312

Zgorzelec Zielna_ M6 _1 . 313

SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI) 313
SERIA LAMP 313
DROGA 313

NORMA OSWIETLENIOWA 313
GLOWNY PROFIL 313
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1.1 Zgorzelec_3 Maja_M6_ 1

DROGA: 3 Maja ( 1248318 )
OPIS : 3 Maja
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 4 szt

1.1.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.1.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 6.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 6 W (LFR = 0.24)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)
7 LFR 678 1m /799 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.1.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.1.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 30 z 313



SEKCJA:2 (DROGA) 0.31 0.7 0.5 11 0.4
KLASA oK OK OK oK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)
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1.2 Zgorzelec_3 Maja_M6 2

DROGA: 3 Maja ( 1248319)
OPIS : 3 Maja
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 3 szt

1.2.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.2.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 6.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 8 W (LFR = 0.31)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 876 Im /1 032 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.2.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.2.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.51 0.42
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)
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1.3 Zgorzelec_3 Maja_M6 3

DROGA: 3 Maja ( 1248320)
OPIS : 3 Maja
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 1 szt

1.3.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.3.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 6 W (LFR = 0.24)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)
7 LFR 678 1m /799 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.3.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.3.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.82 0.91
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)
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1.4 Zgorzelec_3 Maja_M6 4

DROGA: 3 Maja ( 1248321)
OPIS : 3 Maja
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 2 szt

1.4.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.4.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 8 W (LFR = 0.30)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)
7 LFR 848 1m /998 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.4.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.4.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
0.8

SEKCJA:2 (DROGA) 0.3 0.77 7 0.6
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)
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1.5 Zgorzelec_3 Maja_ M6 5

DROGA: 3 Maja ( 1248322)
OPIS : 3 Maja
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 1 szt

1.5.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.5.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 8 W (LFR = 0.31)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 876 Im /1 032 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.5.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.5.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.71 0.79
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 35 z 313



1.6 Zgorzelec_3 Maja_M6 6

DROGA: 3 Maja ( 1248323)
OPIS : 3 Maja
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 2 szt

1.6.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.6.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 9 W (LFR = 0.36)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1017 Im /1 198 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.6.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.6.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.61
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 36 z 313



1.7 Zgorzelec_Aleja Lipowa M6 1

DROGA: Aleja Lipowa ( 1248324 )
OPIS : Aleja Lipowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 3 szt

1.7.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.7.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 6.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5235 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 426572 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (112 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 845 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 12 W (LFR = 0.46)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1300 Im /1 531 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.7.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.7.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.59 0.44
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 37 z 313



1.8 Zgorzelec_Aleja Lipowa M6 2

DROGA: Aleja Lipowa ( 1248325)
OPIS : Aleja Lipowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 2 szt

1.8.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.8.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 6.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 150
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 12 W (LFR = 0.46)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1300 Im /1 531 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.8.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.8.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.31 0.53 0.43
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 38 z 313



1.9 Zgorzelec_Andersa M4 1

DROGA: Andersa ( 1248326 )
OPIS : Andersa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M4
ILOSC LAMP: 27 szt

1.9.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.9.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 24 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 65W 426592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 65.0 W (123 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 8 011 Im /9 391 Im

MOC OPRAWY z LFR 47 W (LFR = 0.73)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 5 848 Im / 6 855 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.9.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M4

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 7.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.9.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.52 0.73
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M4 (>=0.75) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 39 z 313



1.10 Zgorzelec_Armii Krajowej M3 1

DROGA: Armii Krajowej ( 1248327 )
OPIS : Armii Krajowej
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M3
ILOSC LAMP: 10 szt

1.10.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.10.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 39 W (LFR = 0.88)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 4372 1m /5 125 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.10.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M3

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.10.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.58 0.85
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M3 (>=1) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 40 z 313



1.11 Zgorzelec_Armii Krajowej M3 2

DROGA: Armii Krajowej ( 1248328 )
OPIS : Armii Krajowej
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M3
ILOSC LAMP: 3 szt

1.11.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.11.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 41 W (LFR = 0.93)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 4 620 Im /5 416 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.11.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M3

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.11.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 1.01 0.43 0.89
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M3 (>=1) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 41 z 313



1.12 Zgorzelec_Barbary M5 1

DROGA: Barbary ( 1248329 )
OPIS : Barbary
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 3 szt

1.12.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.12.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 23 W (LFR = 0.90)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 543 Im /2 995 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.12.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.12.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.71 0.55
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 42 z 313



1.13 Zgorzelec Bema M5 1

DROGA: Bema ( 1248330)
OPIS : Bema
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 9 szt

1.13.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.13.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5238 16 OSLON SQUARE GIANT
500mA NW 740 26.1W 426632 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 26.1 W (131 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 412 Im /4 076 Im

MOC OPRAWY z LFR 26 W (LFR = 0.98)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3343 Im /3 994 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.13.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.13.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.67 0.82
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 43 z 313



1.14 Zgorzelec_ Boczna M5 1

DROGA: Boczna ( 1248331)
OPIS : Boczna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 8 szt

1.14.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.14.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 28 W (LFR = 0.63)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3130 Im /3 668 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.14.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.14.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
14 0.3

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.61 0.6
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 44 z 313



1.15 Zgorzelec_Bohaterow Il Armii Wojska Polskiego M4 1

DROGA: Bohateréw Il Armii Wojska Polskiego ( 1248332 )
OPIS : Bohateréw Il Armii Wojska Polskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.15.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.15.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 40 W (LFR = 0.92)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 4570 Im /5 358 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.15.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M4

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.15.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.55 0.77
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M4 (>=0.75) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 45 z 313



1.16 Zgorzelec_Bohaterdw Il Armii Wojska Polskiego M4 2

DROGA: Bohateréw Il Armii Wojska Polskiego ( 1248334 )
OPIS : Bohateréw Il Armii Wojska Polskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M4
ILOSC LAMP: 43 szt

1.16.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.16.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5234 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426552 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (112 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 915 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 44 W (LFR = 0.99)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 4 866 Im / 5 766 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.16.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M4

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.16.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.55 0.81
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M4 (>=0.75) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 46 z 313



1.17 Zgorzelec_Bohaterdw Il Armii Wojska Polskiego P4 1

DROGA: Bohateréw Il Armii Wojska Polskiego ( 1248335 )
OPIS : Bohateréw Il Armii Wojska Polskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.17.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.17.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.17.1.2 DROGA

B—

1.17.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:
(1) - WYSOKOSC PUNKTU
SWIETLNEGO:
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC StUPA OD
JEZDNI:
OPRAWA:

SCHREDER

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ DOL)

6.17m

25.00 m

0.00 m
0.00 m
O (o}

2.00 m

(KAZU 5118 24 XP-G3 1000mA NW 740 76.63W
359372 Flat, PC, Smooth 230V EF.Idt)

MOC OPRAWY

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

MOC OPRAWY z LFR

STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)

76.6 W (103 Im/W)
7892 1Im /10 856
Im

25 W (LFR = 0.32)
25261m /3474 Im

Z LFR

PRZESUNIECIE 0.00 m
IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P4

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m

ILOSC PASOW: 2

GLOWNY PROFIL

5.1

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

oK oK
(>=5)

2.92
oK
(>=1)

Strona 47 z 313



1.18 Zgorzelec_Bohaterdw Il Armii Wojska Polskiego P4 2

DROGA: Bohateréw Il Armii Wojska Polskiego ( 1248336 )
OPIS : Bohateréw Il Armii Wojska Polskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 13 szt

1.18.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.18.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.18.1.2 DROGA

B—

1.18.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:
(1) - WYSOKOSC PUNKTU
SWIETLNEGO:
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC StUPA OD
JEZDNI:
OPRAWA:

SCHREDER

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ DOL)

6.17m

30.00 m

0.00 m
0.00 m
O (o}

2.00 m

(KAZU 5118 24 XP-G3 1000mA NW 740 76.63W
359372 Flat, PC, Smooth 230V EF.Idt)

MOC OPRAWY

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

MOC OPRAWY z LFR

STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)

76.6 W (103 Im/W)
7892 1Im /10 856
Im

29 W (LFR = 0.38)
29991Im/4125Im

Z LFR

PRZESUNIECIE 0.00 m
IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P4

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m

ILOSC PASOW: 2

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

5.05
oK oK
(>=5)

2.45
oK
(>=1)

Strona 48 z 313



1.19 Zgorzelec_Bohateréw Il Armii Wojska Polskiego P4 3

DROGA: Bohateréw Il Armii Wojska Polskiego ( 1248337 )
OPIS : Bohateréw Il Armii Wojska Polskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 5 szt

1.19.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.19.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.19.1.2 DROGA

B—

1.19.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:
(1) - WYSOKOSC PUNKTU
SWIETLNEGO:
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC StUPA OD
JEZDNI:
OPRAWA:

SCHREDER

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ DOL)

6.17m

35.00 m

0.00 m
0.00 m
O (o}

2.00 m

(KAZU 5118 24 XP-G3 1000mA NW 740 76.63W
359372 Flat, PC, Smooth 230V EF.Idt)

MOC OPRAWY

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

MOC OPRAWY z LFR

STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)

76.6 W (103 Im/W)
7892 1Im /10 856
Im

34 W (LFR = 0.44)
34731m /4777 Im

Z LFR

PRZESUNIECIE 0.00 m
IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P4

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m

ILOSC PASOW: 2

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

5.01
oK oK
(>=5)

1.91
oK
(>=1)

Strona 49 z 313



1.20 Zgorzelec_Bohaterdow Il Armii Wojska Polskiego P4 4

DROGA: Bohateréw Il Armii Wojska Polskiego ( 1248338 )
OPIS : Bohateréw Il Armii Wojska Polskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.20.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.20.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.20.1.2 DROGA

B—

1.20.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:
(1) - WYSOKOSC PUNKTU
SWIETLNEGO:
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC StUPA OD
JEZDNI:
OPRAWA:

SCHREDER

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ DOL)

6.17m

40.00 m

0.00 m
0.00 m
O (o}

2.00 m

(KAZU 5118 24 XP-G3 1000mA NW 740 76.63W
359372 Flat, PC, Smooth 230V EF.Idt)

MOC OPRAWY

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA)

MOC OPRAWY z LFR

STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)

76.6 W (103 Im/W)
7892 1Im /10 856
Im

39 W (LFR = 0.51)
4025Im /5537 Im

Z LFR

PRZESUNIECIE 0.00 m
IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P4

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m

ILOSC PASOW: 2

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

5.08
oK oK
(>=5)

1.42
oK
(>=1)

Strona 50 z 313



1.21 Zgorzelec_Bora-Komorowskiego M6 1

DROGA: Bora-Komorowskiego ( 1248339 )
OPIS : Bora-Komorowskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 1 szt

1.21.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.21.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 11 W (LFR = 0.44)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1243 Im /1 464 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.21.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.21.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.64 0.49
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 51 z 313



1.22 Zgorzelec_Bora-Komorowskiego M6 2

DROGA: Bora-Komorowskiego ( 1248340 )
OPIS : Bora-Komorowskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 1 szt

1.22.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.22.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 13 W (LFR = 0.53)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1498 Im /1 764 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.22.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.22.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
12 0.4

SEKCJA:2 (DROGA) 0.3 0.54 0.4
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 52 z 313



1.23 Zgorzelec_Bora-Komorowskiego M6 3

DROGA: Bora-Komorowskiego ( 1248341 )
OPIS : Bora-Komorowskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 1 szt

1.23.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.23.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 45.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5235 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 426572 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (112 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 845 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.79)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 248 Im / 2 620 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.23.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.23.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.61 0.49
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 53 z 313



1.24 Zgorzelec_Broniewskiego M5 1

DROGA: Broniewskiego ( 1248342 )
OPIS : Broniewskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 16 szt

1.24.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.24.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 20 0©
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 42 W (LFR = 0.95)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 4719 Im /5 533 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.24.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.24.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
0.6

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.67 14 0.6
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 54 z 313



1.25 Zgorzelec_Bulwar M6 1

DROGA: Bulwar ( 1248343)
OPIS : Bulwar
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 1 szt

1.25.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.25.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 13 W (LFR = 0.53)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1498 Im /1 764 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.25.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.25.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
12 0.4

SEKCJA:2 (DROGA) 0.3 0.54 0.4
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 55 z 313



1.26 Zgorzelec_Bulwar P4 1

DROGA: Bulwar ( 1248344 )
OPIS : Bulwar
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 13 szt

1.26.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.26.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 15 W (LFR = 0.43)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1524 Im /2 152 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.26.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.26.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-(1)1( 2.:;)7(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 56 z 313



1.27 Zgorzelec_Bulwar P4 2

DROGA: Bulwar ( 1248345 )
OPIS : Bulwar
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: O szt

1.27.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.27.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 19 W (LFR = 0.53)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1878 1m /2 653 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.27.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.27.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5(())?( of(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 57 z 313



1.28 Zgorzelec_Bulwar P4 3

DROGA: Bulwar ( 1248346 )
OPIS : Bulwar
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.28.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.28.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 15.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 12 W (LFR = 0.35)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1240 1m /1752 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.28.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.28.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-(1;( 3.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 58 z 313



1.29 Zgorzelec_Bulwar_P4_4

DROGA: Bulwar ( 1248347 )
OPIS : Bulwar
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 11 szt

1.29.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.29.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 16 W (LFR = 0.46)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1630 Im /2 302 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.29.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.29.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2‘:( 265|(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 59 z 313



1.30 Zgorzelec_Bulwar P4 5

DROGA: Bulwar ( 1248348 )
OPIS : Bulwar
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 10 szt

1.30.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.30.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.57)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 020 Im /2 853 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.30.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.30.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5

1.91
OK oK OK
(>=5) (>=1)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 60 z 313



1.31 Zgorzelec_Chetmonskiego M5 1

DROGA: Chetmonskiego ( 1248349 )
OPIS : Chetmonskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 10 szt

1.31.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.31.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 29 W (LFR = 0.67)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3328 Im /3 902 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.31.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.31.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.52 0.76
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 61 z 313



1.32 Zgorzelec_Chetmonskiego M6 1

DROGA: Chetmonskiego ( 1248350 )
OPIS : Chetmonskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 2 szt

1.32.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.32.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 8 W (LFR = 0.30)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)
7 LFR 848 1m /998 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.32.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.32.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
0.8

SEKCJA:2 (DROGA) 0.3 0.77 7 0.6
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 62 z 313



1.33 Zgorzelec_Chetmonskiego P4 1

DROGA: Chetmonskiego ( 1248351 )
OPIS : Chetmonskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.33.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.33.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 0.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.56)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1984 Im /2 803 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.33.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 2.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.33.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2‘:( 1.:?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 63 z 313



1.34 Zgorzelec_Chetmonskiego P4 2

DROGA: Chetmonskiego ( 1248352 )
OPIS : Chetmonskiego
PZ :

1.34.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.34.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.34.1.2 DROGA

E— [ |

1.34.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

$WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)

29 W (LFR = 0.83)
2941 1m /4154 Im

Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P4

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

5.01 1.25
OK oK OK
(>=5) (>=1)

Strona 64 z 313



1.35 Zgorzelec_Chmielna P4 1

DROGA: Chmielna ( 1248353 )
OPIS : Chmielna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.35.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.35.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: >17m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 0.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(KAZU 5118 24 XP-G3 1000mA NW 740 76.63W
359372 Flat, PC, Smooth 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 76.6 W (103 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 78921Im /10 856

Im
MOC OPRAWY z LFR 21 W (LFR = 0.28)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 5 210 Im / 3 040 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.35.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.35.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2;:( 1.:;:(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 65 z 313



1.36 Zgorzelec_Chmielna_P4 2

DROGA: Chmielna ( 1248354 )
OPIS : Chmielna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.36.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.36.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: >17m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(KAZU 5118 24 XP-G3 1000mA NW 740 76.63W
359372 Flat, PC, Smooth 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 76.6 W (103 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 78921Im /10 856

Im
MOC OPRAWY z LFR 24 W (LFR = 0.31)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 447 Im / 3 365 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.36.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.36.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2—?( 1.:1:(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 66 z 313



1.37 Zgorzelec_Chmielna P4 3

DROGA: Chmielna ( 1248355 )
OPIS : Chmielna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.37.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.37.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: >17m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(KAZU 5118 24 XP-G3 1000mA NW 740 76.63W
359372 Flat, PC, Smooth 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 76.6 W (103 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 78921Im /10 856

Im
MOC OPRAWY z LFR 28 W (LFR = 0.36)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 841 Im / 3 908 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.37.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.37.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2)!':( 1.4::(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 67 z 313



1.38 Zgorzelec_Chopina_M5 1

DROGA: Chopina ( 1248356 )
OPIS : Chopina
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 2 szt

1.38.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.38.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 7.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 0.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5237 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426612 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 875 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 36 W (LFR = 0.82)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3997 Im / 4 776 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.38.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.38.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.59 0.52
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 68 z 313



1.39 Zgorzelec_Chopina_M6 1

DROGA: Chopina ( 1248357 )
OPIS : Chopina
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 8 szt

1.39.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.39.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 7.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 0.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5235 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 426572 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (112 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 845 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 16 W (LFR = 0.64)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1821 Im /2 130 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.39.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.39.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.47 0.43
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 69 z 313



1.40 Zgorzelec_Chopina_M6 2

DROGA: Chopina ( 1248358 )
OPIS : Chopina
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 1 szt

1.40.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.40.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 7.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 0.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5235 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 426572 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (112 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 845 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 16 W (LFR = 0.62)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1764 Im / 2 063 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.40.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.40.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.58 0.45
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 70 z 313



1.41 Zgorzelec_Cienista M5 1

DROGA: Cienista ( 1248359 )
OPIS : Cienista
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 10 szt

1.41.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.41.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 18 W (LFR = 0.72)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 034 Im / 2 396 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.41.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

= ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.41.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.54 0.77
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 71 z 313



1.42 Zgorzelec_Cienista P4 1

DROGA: Cienista ( 1248360 )
OPIS : Cienista
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.42.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.42.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 15 W (LFR = 0.43)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1524 Im /2 152 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.42.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.42.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-(1)1( 2.:;)7(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 72 z 313



1.43 Zgorzelec_Cienista P4 2

DROGA: Cienista ( 1248361 )
OPIS : Cienista
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.43.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.43.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.56)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1984 Im /2 803 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.43.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

E— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.43.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.:?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 73 z 313



1.44 Zgorzelec_Cienista P4 3

DROGA: Cienista ( 1248362 )
OPIS : Cienista
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.44.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.44.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 24 W (LFR = 0.69)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 445 Im / 3 453 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.44.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

E— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.44.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2}( 1.2&:(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 74 z 313



1.45 Zgorzelec_Ciotkowskiego M5 1

DROGA: Ciotkowskiego ( 1248363 )
OPIS : Ciotkowskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.45.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.45.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 22 W (LFR = 0.86)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 430 Im / 2 862 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.45.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.45.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.65 0.66
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 75 z 313



1.46 Zgorzelec_Ciotkowskiego M6 1

DROGA: Ciotkowskiego ( 1248364 )
OPIS : Ciotkowskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 2 szt

1.46.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.46.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 6.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5068 8 OSLON SQUARE GIANT
800mA NW 740 22.6W 404502 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 22.6 W (108 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 434 Im /3 024 Im

MOC OPRAWY z LFR 21 W (LFR = 0.94)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 288 Im / 2 843 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.46.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.46.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
15 0.8

SEKCJA:2 (DROGA) 0.3 0.46 0.4
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 76 z 313



1.47 Zgorzelec_Ciotkowskiego M6 2

DROGA: Ciotkowskiego ( 1248365 )
OPIS : Ciotkowskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 2 szt

1.47.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.47.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 12 W (LFR = 0.49)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1384 Im /1631 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.47.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.47.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
11 0.4

SEKCJA:2 (DROGA) 0.3 0.48 0.4
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 77 z 313



1.48 Zgorzelec_Ciotkowskiego P4 1

DROGA: Ciotkowskiego ( 1248366 )
OPIS : Ciotkowskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.48.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.48.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 252 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 25 W (LFR = 0.71)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 516 Im / 3 554 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.48.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 2.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.48.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5

2.15
OK OK OK
(>=5) (>=1)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 78 z 313



1.49 Zgorzelec_Ciotkowskiego P4 2

DROGA: Ciotkowskiego ( 1248367 )
OPIS : Ciotkowskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.49.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.49.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 252 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 29 W (LFR = 0.83)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 941 Im /4 154 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.49.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 2.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.49.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2}( 1.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 79 z 313



1.50 Zgorzelec_Ciotkowskiego P4 3

DROGA: Ciotkowskiego ( 1248368 )
OPIS : Ciotkowskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.50.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.50.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 252 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 26 W (LFR = 0.74)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 622 Im /3 704 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.50.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.50.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 2.(1)}(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 80 z 313



1.51 Zgorzelec_ Cmentarna_M5 1

DROGA: Cmentarna ( 1248369 )
OPIS : Cmentarna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.51.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.51.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 6.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 150
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5235 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 426572 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (112 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 845 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 17 W (LFR = 0.66)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1878 Im /2 196 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.51.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.51.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.74 0.85
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 81 z 313



1.52 Zgorzelec_ Cmentarna_M5 2

DROGA: Cmentarna ( 1248370
OPIS : Cmentarna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 6 szt

1.52.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.52.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 6.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 150
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5235 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 426572 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (112 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 845 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 21 W (LFR = 0.83)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 362 Im /2 762 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.52.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.52.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.71 0.73
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 82 z 313



1.53 Zgorzelec_Cmentarna_M5 3

DROGA: Cmentarna ( 1248371)
OPIS : Cmentarna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.53.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.53.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 6.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 150
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5235 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 426572 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (112 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 845 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 25 W (LFR = 0.99)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 817 Im /3 295 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.53.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.53.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.64 0.62
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 83 z 313



1.54 Zgorzelec_ Cmentarna P4 1

DROGA: Cmentarna ( 1248372)
OPIS : Cmentarna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.54.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.54.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.57)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 020 Im /2 853 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.54.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.54.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5

1.91
OK oK OK
(>=5) (>=1)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 84 z 313



1.55 Zgorzelec_Cmentarna_P4 2

DROGA: Cmentarna ( 1248373)
OPIS : Cmentarna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.55.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.55.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 24 W (LFR = 0.69)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 445 Im / 3 453 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.55.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.55.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 85 z 313



1.56 Zgorzelec_Cmentarna P4 3

DROGA: Cmentarna ( 1248374 )
OPIS : Cmentarna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.56.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.56.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.76)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 693 Im / 3 804 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.56.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.56.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 167|(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 86 z 313



1.57 Zgorzelec_Cmentarna_P4_4

DROGA: Cmentarna ( 1248375)
OPIS : Cmentarna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.57.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.57.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.76)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 693 Im / 3 804 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.57.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.57.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.:1(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 87 z 313



1.58 Zgorzelec_Daszynskiego M3 1

DROGA: Daszynskiego ( 1248376 )
OPIS : Daszyhskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M3
ILOSC LAMP: 7 szt

1.58.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.58.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5237 24 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 69W 426612 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 69.0 W (119 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 8 200 Im /9 797 Im

MOC OPRAWY z LFR 59 W (LFR = 0.85)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 6 970 Im / 8 327 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.58.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M3

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.58.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 1.01 0.73 0.92
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M3 (>=1) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 88 z 313



1.59 Zgorzelec_Daszynskiego M3 2

DROGA: Daszynskiego ( 1248377 )
OPIS : Daszyhskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M3
ILOSC LAMP: 6 szt

1.59.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.59.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im / 5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 41 W (LFR = 0.94)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 4 670 Im /5 475 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.59.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M3

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.59.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.72 0.86
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M3 (>=1) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 89 z 313



1.60 Zgorzelec_Daszynskiego M3 3

DROGA: Daszynskiego ( 1248378 )
OPIS : Daszyhskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M3
ILOSC LAMP: 9 szt

1.60.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.60.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 24 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 65W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 65.0 W (123 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 8 011 Im /9 391 Im

MOC OPRAWY z LFR 48 W (LFR = 0.74)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 5 028 Im / 6 949 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.60.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M3

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 8.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.60.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.45 0.84
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M3 (>=1) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 90 z 313



1.61 Zgorzelec_Daszynskiego P4 1

DROGA: Daszynskiego ( 1248379 )
OPIS : Daszyhskiego
PZ:

1.61.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 33 szt

1.61.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.61.1.2 DROGA

=3 —

1.61.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

$WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.56)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1984 Im /2 803 Im
Z LFR

PRZESUNIECIE 0.00 m
IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P4

TYP POWIERZCHNI: DROGA

SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m

ILOSC PASOW: 2

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

5.08 1.99
OK OK OK
(>=5) (>=1)

Strona 91 z 313



1.62 Zgorzelec_Daszynhskiego P4 2

DROGA: Daszynskiego ( 1248380 )
OPIS : Daszyhskiego
PZ:

1.62.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 27 szt

1.62.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.62.1.2 DROGA

=3 —

1.62.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

$WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 24 W (LFR = 0.68)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 410 Im / 3 403 Im
Z LFR

PRZESUNIECIE 0.00 m
IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P4

TYP POWIERZCHNI: DROGA

SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m

ILOSC PASOW: 2

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

5.04 1.81
OK OK OK
(>=5) (>=1)

Strona 92 z 313



1.63 Zgorzelec_Daszynskiego P4 3

DROGA: Daszynskiego ( 1248381 )
OPIS : Daszyhskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 10 szt

1.63.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.63.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 23 W (LFR = 0.67)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 5374 1m /3 353 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.63.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

E— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 8.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.63.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2}( 1.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 93 z 313



1.64 Zgorzelec_Daszynskiego P4 4

DROGA: Daszynskiego ( 1248382 )
OPIS : Daszyhskiego
PZ:

1.64.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 5 szt

1.64.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.64.1.2 DROGA

E— [ |

1.64.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

$WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)

29 W (LFR = 0.83)
2941 1m /4154 Im

Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P4

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 8.00 m
ILOSC PASOW: 2

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

5.01 1.12
OK OK OK
(>=5) (>=1)

Strona 94 z 313



1.65 Zgorzelec_Domanskiego M4 1

DROGA: Domanskiego ( 1248383 )
OPIS : Domanskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M4
ILOSC LAMP: 9 szt

1.65.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.65.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 40 W (LFR = 0.92)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 4570 Im /5 358 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.65.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M4

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 7.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.65.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.47 0.82
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M4 (>=0.75) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 95 z 313



1.66 Zgorzelec_ Domanhskiego M5 1

DROGA: Domanskiego ( 1248384 )
OPIS : Domanskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.66.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.66.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 18 W (LFR = 0.72)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 034 Im / 2 396 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.66.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

= ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.66.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.54 0.77
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 96 z 313



1.67 Zgorzelec Duszy M5 1

DROGA: Duszy ( 1248385 )
OPIS : Duszy
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 3 szt

1.67.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.67.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 28 W (LFR = 0.63)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3130 Im /3 668 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.67.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.67.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
14 0.3

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.61 0.6
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 97 z 313



1.68 Zgorzelec Duszy M5 2

DROGA: Duszy ( 1248386 )
OPIS : Duszy
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 2 szt

1.68.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.68.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 30 W (LFR = 0.68)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3378 Im /3 960 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.68.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.68.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.69 0.63
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 98 z 313



1.69 Zgorzelec_Energetykow P4 1

DROGA: Energetykow ( 1248387 )
OPIS : Energetykow
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 10 szt

1.69.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.69.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 31 W (LFR = 0.89)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3154 Im / 4 454 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.69.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

E— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.69.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 99 z 313



1.70 Zgorzelec_Fiotkowa P4 1

DROGA: Fiotkowa ( 1248388 )
OPIS : Fiotkowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.70.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.70.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 29 W (LFR = 0.83)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 5941 Im / 4 154 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.70.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

E— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.70.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2}( 1.3):;(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 100 z 313



1.71 Zgorzelec_Francuska M4 1

DROGA: Francuska ( 1248389 )
OPIS : Francuska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M4
ILOSC LAMP: 12 szt

1.71.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.71.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 24 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 65W 426592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 65.0 W (123 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 8 011 Im /9 391 Im

MOC OPRAWY z LFR 47 W (LFR = 0.73)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 5 848 Im / 6 855 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.71.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M4

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 7.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.71.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.52 0.73
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M4 (>=0.75) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 101 z 313



1.72 Zgorzelec_Francuska M5 1

DROGA: Francuska ( 1248390 )
OPIS : Francuska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 22 szt

1.72.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.72.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 150
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im / 5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 37 W (LFR = 0.83)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 4123 Im /4 834 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.72.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.72.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.61 0.68
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 102 z 313



1.73 Zgorzelec_Garaze M5 1

DROGA: Garaze ( 1248391)
OPIS : Garaze
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 12 szt

1.73.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.73.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 45.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 34 W (LFR = 0.77)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3825 Im / 4 484 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.73.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.73.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.55 0.43
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 103 z 313



1.74 Zgorzelec_Gornicza_ M4 1

DROGA: Goérnicza ( 1248392)
OPIS : Gornicza
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.74.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.74.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5237 24 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 69W 426612 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 69.0 W (119 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 8 200 Im /9 797 Im

MOC OPRAWY z LFR 63 W (LFR = 0.91)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 7462 Im / 8 915 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.74.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M4

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 7.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.74.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.56 0.68
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M4 (>=0.75) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 104 z 313



1.75 Zgorzelec_Goérnicza_M4 2

DROGA: Goérnicza ( 1248393)
OPIS : Gornicza
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M4
ILOSC LAMP: 8 szt

1.75.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.75.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 24 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 65W 426592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 65.0 W (123 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 8 011 Im /9 391 Im

MOC OPRAWY z LFR 54 W (LFR = 0.83)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 6 649 Im /7 795 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.75.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M4

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 7.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.75.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.53 0.66
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M4 (>=0.75) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 105 z 313



1.76 Zgorzelec_Gornicza P4 1

DROGA: Goérnicza ( 1248394 )
OPIS : Gornicza
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.76.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.76.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 252 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 32 W (LFR = 0.91)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3225 Im / 4 555 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.76.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.76.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 106 z 313



1.77 Zgorzelec_Gornicza P4 2

DROGA: Goérnicza ( 1248395)
OPIS : Gornicza
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.77.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.77.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 19 W (LFR = 0.74)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 091 Im / 2 463 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.77.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.77.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 2.:}(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 107 z 313



1.78 Zgorzelec_Goérnowiejska M6 1

DROGA: Gérnowiejska ( 1248396 )
OPIS : Gérnowiejska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 1 szt

1.78.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.78.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 10 W (LFR = 0.38)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1074 Im /1 265 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.78.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.78.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.61
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 108 z 313



1.79 Zgorzelec_Goérnowiejska M6 2

DROGA: Gérnowiejska ( 1248397 )
OPIS : Gérnowiejska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 8 szt

1.79.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.79.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 11 W (LFR = 0.44)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1243 Im /1 464 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.79.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.79.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.64 0.49
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 109 z 313



1.80 Zgorzelec_Gérnowiejska M6 3

DROGA: Gérnowiejska ( 1248398 )
OPIS : Gérnowiejska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 6 szt

1.80.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.80.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 13 W (LFR = 0.53)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1498 Im /1 764 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.80.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.80.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
12 0.4

SEKCJA:2 (DROGA) 0.3 0.54 0.4
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 110 z 313



1.81 Zgorzelec_Graniczna P4 1

DROGA: Graniczna ( 1248399 )
OPIS : Graniczna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.81.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.81.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 252 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 30 W (LFR = 0.87)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3083 Im /4 354 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.81.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.81.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-22:( 2.(())3;(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 111 z 313



1.82 Zgorzelec_Gwarkéw M5 1

DROGA: Gwarkéw ( 1248400 )
OPIS : Gwarkéw
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.82.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.82.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 28 W (LFR = 0.63)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3130 Im /3 668 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.82.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.82.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
14 0.3

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.61 0.6
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 112 z 313



1.83 Zgorzelec_Henrykowska M5 1

DROGA: Henrykowska ( 1248401 )
OPIS : Henrykowska
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.83.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.83.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 1.50m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 150
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 16 W (LFR = 0.63)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1780 Im / 2 097 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.83.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.83.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
0.6

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.82 9 0.4
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 113 z 313



1.84 Zgorzelec_Henrykowska M5 2

DROGA: Henrykowska ( 1248402 )
OPIS : Henrykowska
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.84.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.84.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 18 W (LFR = 0.72)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 034 Im / 2 396 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.84.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

= ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.84.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.54 0.77
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 114 z 313



1.85 Zgorzelec_Henrykowska M5 3

DROGA: Henrykowska ( 1248403 )
OPIS : Henrykowska
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 5 szt

1.85.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.85.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 150
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.79)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2232 Im /2 626 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.85.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.85.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.59 0.79
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 115 z 313



1.86 Zgorzelec_Henrykowska M5 4

DROGA: Henrykowska ( 1248404 )
OPIS : Henrykowska
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.86.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.86.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 22 W (LFR = 0.86)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 430 Im / 2 862 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.86.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.86.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.65 0.66
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 116 z 313



1.87 Zgorzelec_Henrykowska P4 1

DROGA: Henrykowska ( 1248405 )
OPIS : Henrykowska
PZ:

1.87.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.87.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.87.1.2 DROGA

=

1.87.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA:

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

1
2 (KRAWEDZ DOL)

$WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)
Z LFR

14 W (LFR = 0.55)
15541Im/1830Im

PRZESUNIECIE 0.00 m
IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P4

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m

ILOSC PASOW: 1

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

OK

5.02 3.17
OK OK
(>=5) (>=1)
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1.88 Zgorzelec_ldzikowskiego M5 1

DROGA: |dzikowskiego ( 1248406 )
OPIS : Idzikowskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 15 szt

1.88.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.88.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 29 W (LFR = 0.67)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3328 Im /3 902 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.88.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.88.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.52 0.76
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 118 z 313



1.89 Zgorzelec_Idzikowskiego P4 1

DROGA: Idzikowskiego ( 1248407 )
OPIS : Idzikowskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.89.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.89.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 252 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 22 W (LFR = 0.62)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2197 Im /3 103 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.89.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.89.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-27K z.gtls(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 119 z 313



1.90 Zgorzelec_ldzikowskiego P4 2

DROGA: |dzikowskiego ( 1248408 )
OPIS : Idzikowskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.90.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.90.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.17m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(KAZU 5118 24 XP-G3 1000mA NW 740 76.63W
359372 Flat, PC, Smooth 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 76.6 W (103 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 78921m /10 856

Im
MOC OPRAWY z LFR 19 W (LFR = 0.25)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1073 1m/2 714 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.90.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.90.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-;‘:( 1.;/;';(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)
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1.91 Zgorzelec_ldzikowskiego P4 3

DROGA: |dzikowskiego ( 1248409 )
OPIS : Idzikowskiego
PZ :

1.91.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.91.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.91.1.2 DROGA

E— [ |

1.91.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

$WIETLNEGO: 252 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)

26 W (LFR = 0.74)
26221m /3704 Im

Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P4

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

5.03 2.22
OK OK OK
(>=5) (>=1)

Strona 121 z 313



1.92 Zgorzelec_lwaszkiewicza M5 1

DROGA: Iwaszkiewicza ( 1248410 )
OPIS : Iwaszkiewicza
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 21 szt

1.92.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.92.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 150
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 25 W (LFR = 0.99)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 797 Im /3 295 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.92.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.92.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
0.7

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.63 14 0.3
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 122 z 313



1.93 Zgorzelec_Iwaszkiewicza M5 2

DROGA: Iwaszkiewicza ( 1248411 )
OPIS : Iwaszkiewicza
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 2 szt

1.93.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.93.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 29 W (LFR = 0.67)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3328 Im /3 902 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.93.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.93.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.52 0.76
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 123 z 313



1.94 Zgorzelec_Iwaszkiewicza P4 1

DROGA: Iwaszkiewicza ( 1248412 )
OPIS : Iwaszkiewicza
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.94.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.94.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 22 W (LFR = 0.63)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 232 Im /3 153 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.94.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.94.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2‘:( 1.3):;(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 124 z 313



1.95 Zgorzelec_Iwaszkiewicza P4 2

DROGA: Iwaszkiewicza ( 1248413 )
OPIS : Iwaszkiewicza
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.95.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.95.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 252 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.78)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 764 Im / 3 904 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.95.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.95.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2}( 2.3)?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 125 z 313



1.96 Zgorzelec_Jasminowa P4 1

DROGA: Jasminowa ( 1248414 )
OPIS : Jasminowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.96.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.96.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 24 W (LFR = 0.69)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 445 Im / 3 453 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.96.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.96.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-22:( 1.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 126 z 313



1.97 Zgorzelec_Jasminowa P4 2

DROGA: Jasminowa ( 1248415 )
OPIS : Jasminowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: O szt

1.97.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.97.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.76)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 693 Im / 3 804 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.97.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.97.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.:1(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 127 z 313



1.98 Zgorzelec_Kartowicza M5 1

DROGA: Kartowicza ( 1248416 )
OPIS : Kartowicza
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 18 szt

1.98.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.98.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 7.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5140 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404632 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (112 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 839 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 25 W (LFR = 0.98)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2782 Im /3 261 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.98.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.98.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.57 0.46
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 128 z 313



1.99 Zgorzelec_Kartowicza P4 1

DROGA: Kartowicza (1248417 )
OPIS : Kartowicza
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 17 szt

1.99.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.99.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 6.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.50 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 31 W (LFR = 0.89)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3154 Im / 4 454 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.99.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.99.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 2.:?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 129 z 313



1.100 Zgorzelec_Kochanowskiego M5 1

DROGA: Kochanowskiego ( 1248418 )
OPIS : Kochanowskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 6 szt

1.100.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.100.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 31 W (LFR = 0.70)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3478 1m /4077 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.100.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.100.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.48 0.63
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 130 z 313



1.101 Zgorzelec_Konwaliowa P4 1

DROGA: Konwaliowa ( 1248419 )
OPIS : Konwaliowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.101.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.101.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.76)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 693 Im / 3 804 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.101.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.101.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.:1(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 131 z 313



1.102 Zgorzelec_Konwaliowa P4 2

DROGA: Konwaliowa ( 1248420 )
OPIS : Konwaliowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.102.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.102.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 29 W (LFR = 0.83)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 5941 Im / 4 154 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.102.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

E— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.102.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2}( 1.3):;(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 132 z 313



1.103 Zgorzelec_Kossaka P4 1

DROGA: Kossaka (1248421 )
OPIS : Kossaka
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.103.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.103.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 252 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 32 W (LFR = 0.91)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3225 Im / 4 555 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.103.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.103.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 133 z 313



1.104 Zgorzelec_Kozaka M4 1

DROGA: Kozaka (1248422 )
OPIS : Kozaka
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M4
ILOSC LAMP: 17 szt

1.104.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.104.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 150
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 24 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 65W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 65.0 W (123 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 8 011 Im /9 391 Im

MOC OPRAWY z LFR 55 W (LFR = 0.85)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 6 809 Im /7 982 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.104.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M4

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 8.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.104.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.56 0.62
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M4 (>=0.75) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)
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1.105 Zgorzelec Lubanska M3 1

DROGA: Lubanska ( 1248423 )
OPIS : Lubanska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M3
ILOSC LAMP: 50 szt

1.105.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.105.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 24 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 65W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 65.0 W (123 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 8 011 Im /9 391 Im

MOC OPRAWY z LFR 55 W (LFR = 0.84)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 6720 Im / 7 888 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.105.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M3

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.105.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.52 0.76
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M3 (>=1) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 135 z 313



1.106 Zgorzelec Lubanska M3 2

DROGA: Lubanska ( 1248424 )
OPIS : Lubanska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M3
ILOSC LAMP: 37 szt

1.106.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.106.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 24 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 65W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 65.0 W (123 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 8 011 Im /9 391 Im

MOC OPRAWY z LFR 63 W (LFR = 0.97)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 7770 1m / © 108 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.106.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M3

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 7.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.106.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.52 0.73
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M3 (>=1) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 136 z 313



1.107 Zgorzelec_Lubanhska P4 1

DROGA: Lubanska ( 1248425 )
OPIS : Lubanska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 7 szt

1.107.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.107.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 6.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 21 W (LFR = 0.59)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 091 Im /2 953 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.107.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.107.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-27K 3.:;)}(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)
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1.108 Zgorzelec Lubanska P4 2

DROGA: Lubanska ( 1248426 )
OPIS : Lubanska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 7 szt

1.108.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.108.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 6.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 4.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 28 W (LFR = 0.81)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 870 Im / 4 054 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.108.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.108.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 3.:1(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)
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1.109 Zgorzelec tuzycka M3 1

DROGA: tuzycka ( 1248427 )
OPIS : tuzycka
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M3
ILOSC LAMP: 76 szt

1.109.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.109.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.49m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MIDI 5103 48 OSLON SQUARE GIANT
700mA NW 740 100W 403162 Flat glass - 230V
EF.1dt)

MOC OPRAWY 100.0 W (133 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 132761m /15 899

MOC OPRAWY z LFR 89 W (LFR = 0.89)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 11 815 Im /14 150
Z LFR Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.109.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M3

B— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 8.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZA) NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.109.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.53 0.74
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M3 (>=1) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)
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1.110 Zgorzelec tuzycka M3 2

DROGA: tuzycka (1248428 )
OPIS : tuzycka
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M3
ILOSC LAMP: 6 szt

1.110.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.110.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.99m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MIDI 5235 32 OSLON SQUARE GIANT
800mA NW 740 79W 403902 Flat glass - 230V
EF.1dt)

MOC OPRAWY 79.0 W (123 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 9701 1m /11 467

MOC OPRAWY z LFR 77 W (LFR = 0.98)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 9 507 Im /11 238
Z LFR Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.110.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M3

B— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 8.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZA) NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.110.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.51 0.61
KLASA oK OK oK oK OK OK
OSWIETLENIOWA:M3 (>=1) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)
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1.111 Zgorzelec tuzycka M4 1

DROGA: tuzycka ( 1248429 )
OPIS : tuzycka
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.111.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.111.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5237 24 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 69W 426612 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 69.0 W (119 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 8 200 Im /9 797 Im

MOC OPRAWY z LFR 68 W (LFR = 0.99)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 8118 Im / 9 699 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.111.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M4

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 8.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.111.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.54 0.77
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M4 (>=0.75) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)
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1.112 Zgorzelec tuzycka P4 1

DROGA: tuzycka ( 1248430 )
OPIS : tuzycka
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 5 szt

1.112.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.112.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.76)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 693 Im / 3 804 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.112.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.112.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.:1(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)
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1.113 Zgorzelec_Makowa P4 1

DROGA: Makowa ( 1248431))
OPIS : Makowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 8 szt

1.113.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.113.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 32 W (LFR = 0.91)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3225 Im / 4 555 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.113.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.113.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5.2 1

SEKCJA:2 (DROGA)

KLASA OSWIETLENIOWA:P4 oK oK oK

(>=5) (>=1)
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1.114 Zgorzelec_Maratonska M5 1

DROGA: Maratonska ( 1248432 )
OPIS : Maratonska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.114.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.114.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 10 ©
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 16 W (LFR = 0.64)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1 808 Im /2 130 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.114.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.114.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
10 0.3

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.77 0.8
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)
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1.115 Zgorzelec_Maratonska M5 2

DROGA: Maratonska ( 1248433 )
OPIS : Maratonska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 5 szt

1.115.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.115.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.77)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 176 Im / 2 563 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.115.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.115.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.78 0.66
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)
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1.116 Zgorzelec_Maratonska M5 3

DROGA: Maratonska ( 1248434 )
OPIS : Maratonska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.116.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.116.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 150
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 22 W (LFR = 0.85)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 402 Im /2 826 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.116.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.116.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
0.8 0.7 12 0.3

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 146 z 313



1.117 Zgorzelec_Maratonska P4 1

DROGA: Maratonska ( 1248435 )
OPIS : Maratonska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 10 szt

1.117.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.117.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 45.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.80)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 260 Im / 2 662 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.117.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.117.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-25':( 1.2?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 147 z 313



1.118 Zgorzelec_Matejki P4 1

DROGA: Matejki ( 1248436 )
OPIS : Matejki
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.118.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.118.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 252 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 32 W (LFR = 0.91)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3225 Im / 4 555 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.118.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.118.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 148 z 313



1.119 Zgorzelec_Moniuszki_M6_1

DROGA: Moniuszki ( 1248437 )
OPIS : Moniuszki
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 1 szt

1.119.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.119.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 11 W (LFR = 0.44)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1243 Im /1 464 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.119.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.119.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.64 0.49
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 149 z 313



1.120 Zgorzelec_Moniuszki_M6 2

DROGA: Moniuszki ( 1248438 )
OPIS : Moniuszki
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 2 szt

1.120.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.120.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 13 W (LFR = 0.53)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1498 Im /1 764 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.120.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.120.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
12 0.4

SEKCJA:2 (DROGA) 0.3 0.54 0.4
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 150 z 313



1.121 Zgorzelec_Moniuszki_ M6 _3

DROGA: Moniuszki ( 1248439 )
OPIS : Moniuszki
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 6 szt

1.121.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.121.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 45.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5235 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 426572 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (112 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 845 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.79)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 248 Im / 2 626 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.121.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.121.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.61 0.49
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 151 z 313



1.122 Zgorzelec_Morcinka M5 1

DROGA: Morcinka ( 1248440)
OPIS : Morcinka
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.122.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.122.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.77)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 176 Im / 2 563 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.122.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.122.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.78 0.66
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 152 z 313



1.123 Zgorzelec_Morcinka_M5 2

DROGA: Morcinka ( 1248441)
OPIS : Morcinka
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 5 szt

1.123.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.123.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 23 W (LFR = 0.90)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 543 Im /2 995 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.123.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.123.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.71 0.55
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 153 z 313



1.124 Zgorzelec_Nadbrzezna M5 1

DROGA: Nadbrzezna (1248442
OPIS : Nadbrzezna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 3 szt

1.124.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.124.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im / 5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 28 W (LFR = 0.63)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3130 Im /3 668 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.124.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.124.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
14 0.3

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.61 0.6
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 154 z 313



1.125 Zgorzelec_Nadbrzezna M5 2

DROGA: Nadbrzezna ( 1248443)
OPIS : Nadbrzezna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 3 szt

1.125.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.125.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 45.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 34 W (LFR = 0.77)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3825 Im / 4 484 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.125.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.125.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.55 0.43
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 155 z 313



1.126 Zgorzelec_Nowomiejska M5 1

DROGA: Nowomiejska ( 1248444 )
OPIS : Nowomiejska
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.126.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.126.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 150
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 22 W (LFR = 0.85)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 402 Im /2 826 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.126.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.126.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
0.8 0.7 12 0.3

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 156 z 313



1.127 Zgorzelec_Nowomiejska M6 1

DROGA: Nowomiejska ( 1248445 )
OPIS : Nowomiejska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 2 szt

1.127.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.127.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 10 W (LFR = 0.38)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1074 Im /1 265 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.127.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.127.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.61
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 157 z 313



1.128 Zgorzelec_Nowomiejska P4 1

DROGA: Nowomiejska ( 1248446 )
OPIS : Nowomiejska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 10 szt

1.128.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.128.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 18 W (LFR = 0.50)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1772 Im /2 503 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.128.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.128.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5 2.2

SEKCJA:2 (DROGA)

KLASA OSWIETLENIOWA:P4 oK oK oK

(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 158 z 313



1.129 Zgorzelec_Obwodnica M3 1

DROGA: Obwodnica ( 1248447 )
OPIS : Obwodnica
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M3
ILOSC LAMP: 6 szt

1.129.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.129.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 40.00/m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.99m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MIDI 5103 48 OSLON SQUARE GIANT
700mA NW 740 100W 403162 Flat glass - 230V
EF.1dt)

MOC OPRAWY 100.0 W (133 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 132761m /15 899

MOC OPRAWY z LFR 84 W (LFR = 0.84)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 11 152 Im /13 355
Z LFR Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.129.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M3

B— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 8.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZA) NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.129.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 1.01 0.51 0.63
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M3 (>=1) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 159 z 313



1.130 Zgorzelec_Obwodnica M3 2

DROGA: Obwodnica ( 1248448 )
OPIS : Obwodnica
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M3
ILOSC LAMP: 15 szt

1.130.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.130.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 40.00/m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.99m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MIDI 5103 48 OSLON SQUARE GIANT
700mA NW 740 100W 403162 Flat glass - 230V
EF.1dt)

MOC OPRAWY 100.0 W (133 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 132761m /15 899

MOC OPRAWY z LFR 84 W (LFR = 0.84)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 11 152 Im /13 355
Z LFR Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.130.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M3

B— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 8.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZA) NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.130.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 1.01 0.51 0.63
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M3 (>=1) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 160 z 313



1.131 Zgorzelec_Obwodnica M3 3

DROGA: Obwodnica ( 1248449 )
OPIS : Obwodnica
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M3
ILOSC LAMP: 24 szt

1.131.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.131.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 9.00m

2 (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5137 24 OSLON SQUARE GIANT
1000mA NW 740 77W 404602 Flat glass - 230V
EF.ldt)

MOC OPRAWY 77.0 W (118 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 90961m /10614

MOC OPRAWY z LFR 76 W (LFR = 0.99)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 9 005 Im /10 508
Z LFR Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.131.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M3

Bf— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 8.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZA) NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.131.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.44 0.71
KLASA oK OK OK oK OK OK
OSWIETLENIOWA:M3 (>=1) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 161 z 313



1.132 Zgorzelec_Okélna_ M5 1

DROGA: Okdlna ( 1248450 )
OPIS : Okédlna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 14 szt

1.132.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.132.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 45.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im / 5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 34 W (LFR = 0.78)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3875 Im / 4 543 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.132.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.132.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.54 0.48
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 162 z 313



1.133 Zgorzelec_Okélna_M5 2

DROGA: Okdlna ( 1248451)
OPIS : Okédlna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.133.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.133.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 45.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 38 W (LFR = 0.86)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 4272 Im /5 009 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.133.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.133.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.44 0.42
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 163 z 313



1.134 Zgorzelec_Okulickiego M5 1

DROGA: Okulickiego ( 1248452 )
OPIS : Okulickiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 5 szt

1.134.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.134.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im / 5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 28 W (LFR = 0.63)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3130 Im /3 668 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.134.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.134.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
14 0.3

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.61 0.6
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 164 z 313



1.135 Zgorzelec_Okulickiego P4 1

DROGA: Okulickiego ( 1248453 )
OPIS : Okulickiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.135.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.135.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 252 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 0.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 28 W (LFR = 0.81)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 870 Im / 4 054 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.135.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 2.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.135.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.21(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 165 z 313



1.136 Zgorzelec_Okulickiego P4 2

DROGA: Okulickiego ( 1248454 )
OPIS : Okulickiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.136.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.136.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.76)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 693 Im / 3 804 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.136.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.136.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.:1(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 166 z 313



1.137 Zgorzelec_Okulickiego P4 3

DROGA: Okulickiego ( 1248455 )
OPIS : Okulickiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.137.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.137.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 19 W (LFR = 0.55)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1049 1m /2 753 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.137.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.137.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2}( 2.:}(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 167 z 313



1.138 Zgorzelec_Okulickiego P4 4

DROGA: Okulickiego ( 1248456 )
OPIS : Okulickiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: O szt

1.138.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.138.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 29 W (LFR = 0.83)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 5941 Im / 4 154 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.138.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

E— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.138.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2}( 1.3)?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 168 z 313



1.139 Zgorzelec _Osiedle (Batorego) P4 1

DROGA: Osiedle (Batorego) ( 1248457 )
OPIS : Osiedle (Batorego)
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 5 szt

1.139.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.139.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 6.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.76)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 693 Im / 3 804 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.139.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.139.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5

2.89
OK oK OK
(>=5) (>=1)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 169 z 313



1.140 Zgorzelec_Osiedle (Batorego) P4 2

DROGA: Osiedle (Batorego) ( 1248458 )
OPIS : Osiedle (Batorego)
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.140.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.140.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 6.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 29 W (LFR = 0.83)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 941 Im /4 154 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.140.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.140.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5

2.81
OK oK OK
(>=5) (>=1)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 170 z 313



1.141 Zgorzelec_Osiedle (Boh. Il Armii WP PT) P4 1

DROGA: Osiedle (Boh. Il Armii WP PT) ( 1248459 )
OPIS : Osiedle (Boh. Il Armii WP PT)
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.141.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.141.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 6.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.76)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 693 Im / 3 804 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.141.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.141.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5

2.89
OK OK OK
(>=5) (>=1)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 171 z 313



1.142 Zgorzelec_Osiedle (Boh. Il Armii WP PT) P4 2

DROGA: Osiedle (Boh. Il Armii WP PT) ( 1248460 )
OPIS : Osiedle (Boh. Il Armii WP PT)
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.142.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.142.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 6.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 33 W (LFR = 0.94)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3331 Im /4 705 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.142.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.142.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2}( z.z):ls(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 172 z 313



1.143 Zgorzelec_Osiedle (Iwaszkiewicza) P4 1

DROGA: Osiedle (lwaszkiewicza) ( 1248461 )
OPIS : Osiedle (Iwaszkiewicza)
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.143.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.143.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.57)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 020 Im /2 853 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.143.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.143.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5

1.91
OK oK OK
(>=5) (>=1)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 173 z 313



1.144 Zgorzelec Osiedle (Iwaszkiewicza) P4 2

DROGA: Osiedle (lwaszkiewicza) ( 1248462 )
OPIS : Osiedle (Iwaszkiewicza)
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 7 szt

1.144.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.144.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 252 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 23 W (LFR = 0.65)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 303 1m /3 253 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.144.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.144.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( z.is)tls(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 174 z 313



1.145 Zgorzelec_Osiedle (Kartowicza 27) M5 1

DROGA: Osiedle (Kartowicza 27) ( 1248463 )
OPIS : Osiedle (Kartowicza 27)
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.145.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.145.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 10 ©
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 16 W (LFR = 0.64)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1 808 Im /2 130 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.145.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.145.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
10 0.3

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.77 0.8
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 175 z 313



1.146 Zgorzelec_Osiedle (Kartowicza 27) M6_1

DROGA: Osiedle (Kartowicza 27) ( 1248464 )
OPIS : Osiedle (Kartowicza 27)
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 1 szt

1.146.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.146.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 10 W (LFR = 0.40)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1130 Im /1 331 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.146.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 2.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.146.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.66 0.49
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 176 z 313



1.147 Zgorzelec_Osiedle (Kartowicza 27) M6 2

DROGA: Osiedle (Kartowicza 27) ( 1248465 )
OPIS : Osiedle (Kartowicza 27)
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 4 szt

1.147.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.147.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 4.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5068 8 OSLON SQUARE GIANT
800mA NW 740 22.6W 404502 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 22.6 W (108 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 434 Im /3 024 Im

MOC OPRAWY z LFR 12 W (LFR = 0.55)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1330 Im /1 663 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.147.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.147.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.48 0.54
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 177 z 313



1.148 Zgorzelec_Osiedle (Kartowicza 27) M6_3

DROGA: Osiedle (Kartowicza 27) ( 1248466 )
OPIS : Osiedle (Kartowicza 27)
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 1 szt

1.148.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.148.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 12 W (LFR = 0.48)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1356 Im /1 507 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.148.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.148.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.64 0.56
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 178 z 313



1.149 Zgorzelec Osiedle (Kartowicza 27) P4 1

DROGA: Osiedle (Kartowicza 27) ( 1248467 )
OPIS : Osiedle (Kartowicza 27)
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.149.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.149.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 252 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 22 W (LFR = 0.64)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 268 Im / 3 203 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.149.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 2.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.149.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-27K 267|(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 179 z 313



1.150 Zgorzelec_Osiedle (Kartowicza 27) P4 2

DROGA: Osiedle (Kartowicza 27) ( 1248468 )
OPIS : Osiedle (Kartowicza 27)
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.150.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.150.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 22 W (LFR = 0.62)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2197 Im /3 103 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.150.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.150.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-27K z.gtls(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 180 z 313



1.151 Zgorzelec_Osiedle (Kartowicza dz. nr 7) M6 1

DROGA: Osiedle (Kartowicza dz. nr 7) ( 1248469 )
OPIS : Osiedle (Kartowicza dz. nr 7)
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 2 szt

1.151.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.151.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 45.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 18 W (LFR = 0.71)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 006 Im / 2 363 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.151.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.151.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.48 0.43
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 181 z 313



1.152 Zgorzelec Osiedle (Lubahska) M6 1

DROGA: Osiedle (Lubanska) ( 1248470 )
OPIS : Osiedle (Lubanska)
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 8 szt

1.152.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.152.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: >.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5235 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 426572 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (112 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 845 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 9 W (LFR = 0.35)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 906 Im / 1 165 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.152.1.2 DROGA
IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6
I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.152.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.54 0.43
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 182 z 313



1.153 Zgorzelec Osiedle (Lubanska) P4 1

DROGA: Osiedle (Lubanska) ( 1248471 )
OPIS : Osiedle (Lubanska)
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.153.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.153.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 6.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.76)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 693 Im / 3 804 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.153.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.153.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5

2.89
OK oK OK
(>=5) (>=1)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 183 z 313



1.154 Zgorzelec_Osiedle (Pogodna Dz. 21/7) P4 1

DROGA: Osiedle (Pogodna Dz. 21/7) ( 1248472 )
OPIS : Osiedle (Pogodna Dz. 21/7)
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.154.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.154.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.57)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 020 Im /2 853 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.154.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.154.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5

1.91
OK OK OK
(>=5) (>=1)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 184 z 313



1.155 Zgorzelec Osiedle (Wyspiahskiego) M5 1

DROGA: Osiedle (Wyspianhskiego) ( 1248473 )
OPIS : Osiedle (Wyspianskiego)
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 6 szt

1.155.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.155.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5237 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426612 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 875 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 43 W (LFR = 0.98)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 4777 Im /5 708 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.155.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.155.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
13 0.3

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.51 0.9
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 185 z 313



1.156 Zgorzelec Osiedle (Wyspiahskiego) P4 1

DROGA: Osiedle (Wyspiahskiego) ( 1248474 )
OPIS : Osiedle (Wyspianskiego)
PZ:

1.156.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.156.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.156.1.2 DROGA

E— [ |

1.156.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

$WIETLNEGO: >17m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(KAZU 5118 24 XP-G3 1000mA NW 740 76.63W
359372 Flat, PC, Smooth 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 76.6 W (103 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) I_lm892 Im /10 856

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)

20 W (LFR = 0.26)
20521Im/28231Im

Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P4

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

GLOWNY PROFIL

5.1

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

2.33
oK oK OK
(>=5) (>=1)

Strona 186 z 313



1.157 Zgorzelec_Park Nadnyski M6 1

DROGA: Park Nadnyski ( 1248475 )
OPIS : Park Nadnyski
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 1 szt

1.157.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.157.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 9 W (LFR = 0.36)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1017 Im /1 198 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.157.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.157.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.61
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 187 z 313



1.158 Zgorzelec_Partyzantow M4 1

DROGA: Partyzantéw ( 1248476 )
OPIS : Partyzantow
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M4
ILOSC LAMP: 5 szt

1.158.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.158.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 24 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 65W 426592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 65.0 W (123 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 8 011 Im /9 391 Im

MOC OPRAWY z LFR 47 W (LFR = 0.73)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 5 848 Im / 6 855 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.158.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M4

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 7.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.158.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.52 0.73
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M4 (>=0.75) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 188 z 313



1.159 Zgorzelec Pertowa P4 1

DROGA: Pertowa ( 1248477)
OPIS : Pertowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.159.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.159.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 252 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 25 W (LFR = 0.71)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 516 Im / 3 554 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.159.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 2.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.159.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5

2.15
OK OK OK
(>=5) (>=1)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 189 z 313



1.160 Zgorzelec_Pertowa P4 2

DROGA: Pertowa (1248478)
OPIS : Pertowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.160.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.160.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 252 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 18 W (LFR = 0.52)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1843 1m /2 603 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.160.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.160.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 3.(1):;(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 190 z 313



1.161 Zgorzelec_Pertowa P4 3

DROGA: Pertowa (1248479
OPIS : Pertowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.161.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.161.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 23 W (LFR = 0.65)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 303 1m /3 253 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.161.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.161.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( z.is)tls(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 191 z 313



1.162 Zgorzelec_Pertowa_P4_4

DROGA: Pertowa (1248480 )
OPIS : Pertowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 5 szt

1.162.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.162.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.78)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 764 Im / 3 904 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.162.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.162.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( z.g?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 192 z 313



1.163 Zgorzelec_Pertowa P4 5

DROGA: Pertowa ( 1248481)
OPIS : Pertowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.163.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.163.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 252 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 32 W (LFR = 0.91)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3225 Im / 4 555 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.163.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.163.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 193 z 313



1.164 Zgorzelec_ Pitsudskiego M3 1

DROGA: Pitsudskiego ( 1248482 )
OPIS : Pitsudskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M3
ILOSC LAMP: 8 szt

1.164.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.164.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.99m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MIDI 5103 48 OSLON SQUARE GIANT
700mA NW 740 100W 403162 Flat glass - 230V
EF.1dt)

MOC OPRAWY 100.0 W (133 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 132761m /15 899

MOC OPRAWY z LFR 83 W (LFR = 0.83)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 11 019 Im /13 196
Z LFR Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.164.1.2 DROGA
IDENTYFIKATOR: 2
— KLASA OSWIETLENIOWA:M3
= TYP POWIERZCHNI: DROGA
= SZEROKOSC JEZDNI: 10.00 m
ILOSC PASOW: 3

RODZA) NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.164.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 1.01 0.44 0.74
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M3 (>=1) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 194 z 313



1.165 Zgorzelec_Plac Kasztanowy M5 1

DROGA: Plac Kasztanowy ( 1248483 )
OPIS : Plac Kasztanowy
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 6 szt

1.165.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.165.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 45.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 34 W (LFR = 0.77)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3825 Im / 4 484 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.165.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.165.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.55 0.43
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 195 z 313



1.166 Zgorzelec_Plac Kasztanowy M5 2

DROGA: Plac Kasztanowy ( 1248484 )
OPIS : Plac Kasztanowy
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 2 szt

1.166.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.166.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 45.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 34 W (LFR = 0.78)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3875 Im / 4 543 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.166.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.166.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.54 0.48
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 196 z 313



1.167 Zgorzelec Podwale P4 1

DROGA: Podwale ( 1248485 )
OPIS : Podwale
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.167.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.167.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 23 W (LFR = 0.65)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 303 1m /3 253 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.167.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.167.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( z.is)tls(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 197 z 313



1.168 Zgorzelec Podwale P4 2

DROGA: Podwale ( 1248486 )
OPIS : Podwale
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.168.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.168.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.78)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 764 Im / 3 904 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.168.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.168.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( z.gels(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 198 z 313



1.169 Zgorzelec_Podwale P4 3

DROGA: Podwale ( 1248487 )
OPIS : Podwale
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.169.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.169.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 32 W (LFR = 0.91)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3225 Im / 4 555 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.169.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.169.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 199 z 313



1.170 Zgorzelec_Podwale_P4_4

DROGA: Podwale ( 1248488 )
OPIS : Podwale
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.170.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.170.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 29 W (LFR = 0.83)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 941 Im /4 154 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.170.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.170.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2‘:( 1.?)?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 200 z 313



1.171 Zgorzelec_Podwale P4 5

DROGA: Podwale ( 1248489 )
OPIS : Podwale
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.171.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.171.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 34 W (LFR = 0.96)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3402 Im / 4 805 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.171.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.171.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5

1.48
OK oK OK
(>=5) (>=1)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 201 z 313



1.172 Zgorzelec_Pogodna M5 1

DROGA: Pogodna ( 1248490 )
OPIS : Pogodna
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.172.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.172.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 15.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 10 ©
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 10 W (LFR = 0.39)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1102 Im /1 298 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.172.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.172.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
0.8

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.97 7 0.3
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 202 z 313



1.173 Zgorzelec_Pogodna_M5 2

DROGA: Pogodna ( 1248491 )
OPIS : Pogodna
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.173.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.173.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 10 ©
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 13 W (LFR = 0.52)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1460 Im /1 731 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.173.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.173.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
8 0.3

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.79 0.9
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 203 z 313



1.174 Zgorzelec_Pogodna M5 3

DROGA: Pogodna (1248492 )
OPIS : Pogodna
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 5 szt

1.174.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.174.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.77)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 176 Im / 2 563 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.174.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.174.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.78 0.66
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 204 z 313



1.175 Zgorzelec_Pogodna M5 4

DROGA: Pogodna ( 1248493 )
OPIS : Pogodna
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.175.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.175.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 23 W (LFR = 0.90)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 543 Im /2 995 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.175.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.175.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.71 0.55
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 205 z 313



1.176 Zgorzelec_Pogodna M6 1

DROGA: Pogodna ( 1248494 )
OPIS : Pogodna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 1 szt

1.176.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.176.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 6 W (LFR = 0.24)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)
7 LFR 678 1m /799 Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.176.1.2 DROGA
IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6
I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.176.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.82 0.91
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 206 z 313



1.177 Zgorzelec_Pogodna_ M6 2

DROGA: Pogodna ( 1248495 )
OPIS : Pogodna
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 2 szt

1.177.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.177.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 9 W (LFR = 0.36)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1017 Im /1 198 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.177.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.177.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.61
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 207 z 313



1.178 Zgorzelec_Pogodna P4 1

DROGA: Pogodna ( 1248496 )
OPIS : Pogodna
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.178.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.178.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 14 W (LFR = 0.55)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1554 Im /1 830 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.178.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.178.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 3.;‘:(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 208 z 313



1.179 Zgorzelec_Pogodna P4 2

DROGA: Pogodna ( 1248497 )
OPIS : Pogodna
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.179.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.179.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 19 W (LFR = 0.74)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 091 Im / 2 463 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.179.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.179.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 2.:}(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 209 z 313



1.180 Zgorzelec_Powstancéw Slaskich M5 1

DROGA: Powstancéw Slaskich ( 1248498 )
OPIS : Powstancow Slagskich
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 9 szt

1.180.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.180.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im / 5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 30 W (LFR = 0.68)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3378 Im /3 960 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.180.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.180.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.68 0.84
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 210 z 313



1.181 Zgorzelec_Powstancéw Slaskich M5 2

DROGA: Powstancéw Slaskich ( 1248499 )
OPIS : Powstancow Slagskich
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.181.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.181.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 10 ©
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im / 5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 34 W (LFR = 0.77)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3825 Im / 4 484 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.181.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.181.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
14 0.4

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.68 0.7
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 211 z 313



1.182 Zgorzelec Reymonta_ M4 1

DROGA: Reymonta ( 1248500 )
OPIS : Reymonta
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M4
ILOSC LAMP: 23 szt

1.182.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.182.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 24 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 65W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 65.0 W (123 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 8 011 Im /9 391 Im

MOC OPRAWY z LFR 51 W (LFR = 0.79)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 6328 Im /7 419 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.182.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M4

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.182.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.65
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M4 (>=0.75) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 212 z 313



1.183 Zgorzelec Rolna P4 1

DROGA: Rolna ( 1248501 )
OPIS : Rolna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.183.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.183.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 16 W (LFR = 0.62)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1752 Im / 2 063 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.183.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.183.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2‘:( z.gsla(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 213 z 313



1.184 Zgorzelec_Roweckiego M6 1

DROGA: Roweckiego ( 1248502 )
OPIS : Roweckiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 4 szt

1.184.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.184.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 11 W (LFR = 0.44)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1243 Im /1 464 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.184.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.184.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.64 0.49
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 214 z 313



1.185 Zgorzelec_R6zana P4 1

DROGA: Rdézana ( 1248503 )
OPIS : Rézana
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.185.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.185.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.76)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 693 Im / 3 804 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.185.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.185.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.:1(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 215 z 313



1.186 Zgorzelec_R6zana P4 2

DROGA: Rézana ( 1248504 )
OPIS : Rézana
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.186.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.186.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 32 W (LFR = 0.91)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3225 Im / 4 555 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.186.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.186.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5.2 1

SEKCJA:2 (DROGA)

KLASA OSWIETLENIOWA:P4 oK oK oK

(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 216 z 313



1.187 Zgorzelec_Rubinowa M6 1

DROGA: Rubinowa ( 1248505 )
OPIS : Rubinowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 2 szt

1.187.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.187.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: >.00m

2 (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5235 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 426572 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (112 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 845 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 11 W (LFR = 0.44)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1252 Im /1 464 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.187.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.187.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.58 0.46
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 217 z 313



1.188 Zgorzelec_Rubinowa P4 1

DROGA: Rubinowa ( 1248506 )
OPIS : Rubinowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 5 szt

1.188.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.188.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.78)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 764 Im / 3 904 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.188.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.188.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( z.gels(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 218 z 313



1.189 Zgorzelec_Rubinowa P4 2

DROGA: Rubinowa ( 1248507 )
OPIS : Rubinowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 13 szt

1.189.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.189.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 31 W (LFR = 0.89)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3154 Im / 4 454 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.189.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

E— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.189.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 219 z 313



1.190 Zgorzelec_Rzeczki Dolne_M6_1

DROGA: Rzeczki Dolne ( 1248508 )
OPIS : Rzeczki Dolne
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 4 szt

1.190.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.190.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 10 W (LFR = 0.38)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1074 Im /1 265 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.190.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.190.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.61
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 220 z 313



1.191 Zgorzelec_Rzeczki Dolne_M6_2

DROGA: Rzeczki Dolne ( 1248509 )
OPIS : Rzeczki Dolne
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 2 szt

1.191.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.191.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 11 W (LFR = 0.44)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1243 Im /1 464 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.191.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.191.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.64 0.49
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 221 z 313



1.192 Zgorzelec_Rzeczki Dolne_M6_3

DROGA: Rzeczki Dolne ( 1248510 )
OPIS : Rzeczki Dolne
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 2 szt

1.192.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.192.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 13 W (LFR = 0.53)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1498 Im /1 764 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.192.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.192.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
12 0.4

SEKCJA:2 (DROGA) 0.3 0.54 0.4
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 222 z 313



1.193 Zgorzelec_Rzeczki Dolne_M6 4

DROGA: Rzeczki Dolne ( 1248511 )
OPIS : Rzeczki Dolne
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 2 szt

1.193.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.193.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 9.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 11 W (LFR = 0.42)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1187 Im /1 398 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.193.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.193.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.72 0.72
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 223 z 313



1.194 Zgorzelec_Rzeczki Dolne_M6 5

DROGA: Rzeczki Dolne ( 1248512 )
OPIS : Rzeczki Dolne
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 1 szt

1.194.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.194.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 9.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 11 W (LFR = 0.45)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1271 Im /1 498 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.194.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.194.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.74
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 224 z 313



1.195 Zgorzelec_Rzeczki Dolne_M6 6

DROGA: Rzeczki Dolne ( 1248513 )
OPIS : Rzeczki Dolne
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 1 szt

1.195.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.195.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 9.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 14 W (LFR = 0.55)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1554 Im /1 830 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.195.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.195.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
10 0.4

SEKCJA:2 (DROGA) 0.3 0.61 0.5
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 225 z 313



1.196 Zgorzelec Rzeczki Gérne_ M5 1

DROGA: Rzeczki Gérne ( 1248514 )
OPIS : Rzeczki Gérne
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 49 szt

1.196.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.196.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 23 W (LFR = 0.90)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 543 Im /2 995 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.196.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.196.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.71 0.55
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 226 z 313



1.197 Zgorzelec_Scultetusa P4 1

DROGA: Scultetusa ( 1248515))
OPIS : Scultetusa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 5 szt

1.197.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.197.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 18 W (LFR = 0.50)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1772 Im /2 503 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.197.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.197.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5 2.2

SEKCJA:2 (DROGA)

KLASA OSWIETLENIOWA:P4 oK oK oK

(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 227 z 313



1.198 Zgorzelec_Scultetusa P4 2

DROGA: Scultetusa ( 1248516 )
OPIS : Scultetusa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.198.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.198.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 22 W (LFR = 0.63)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 232 Im /3 153 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.198.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.198.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2‘:( 1.3):;(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 228 z 313



1.199 Zgorzelec_Sikorskiego P4 1

DROGA: Sikorskiego ( 1248517 )
OPIS : Sikorskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 6 szt

1.199.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.199.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.57)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 020 Im /2 853 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.199.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.199.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5

1.91
OK oK OK
(>=5) (>=1)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 229 z 313



1.200 Zgorzelec_Sikorskiego P4 2

DROGA: Sikorskiego ( 1248518 )
OPIS : Sikorskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.200.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.200.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.76)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 693 Im / 3 804 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.200.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.200.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.:1(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 230 z 313



1.201 Zgorzelec_Sikorskiego P4 3

DROGA: Sikorskiego ( 1248519 )
OPIS : Sikorskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.201.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.201.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 32 W (LFR = 0.91)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3225 Im / 4 555 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.201.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.201.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5.2 1

SEKCJA:2 (DROGA)

KLASA OSWIETLENIOWA:P4 oK oK oK

(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 231 z 313



1.202 Zgorzelec_Stoneczna M5 1

DROGA: Stoneczna ( 1248520)
OPIS : Stoneczna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.202.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.202.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im / 5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 28 W (LFR = 0.63)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3130 Im /3 668 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m

1.202.1.2 DROGA
IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA

SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.202.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
14 0.3

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.61 0.6
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 232 z 313



1.203 Zgorzelec_Stoneczna P4 1

DROGA: Stoneczna ( 1248521)
OPIS : Stoneczna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.203.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.203.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.57)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 020 Im /2 853 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.203.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.203.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5

1.91
OK oK OK
(>=5) (>=1)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 233 z 313



1.204 Zgorzelec_Stoneczna P4 2

DROGA: Stoneczna ( 1248522)
OPIS : Stoneczna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.204.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.204.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 24 W (LFR = 0.69)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 445 Im / 3 453 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.204.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.204.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 234 z 313



1.205 Zgorzelec_Stoneczna P4 3

DROGA: Stoneczna ( 1248523))
OPIS : Stoneczna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 6 szt

1.205.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.205.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 28 W (LFR = 0.80)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 835 Im / 4 004 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.205.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.205.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5 1

SEKCJA:2 (DROGA)

KLASA OSWIETLENIOWA:P4 oK oK oK

(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 235 z 313



1.206 Zgorzelec_Stoneczna_P4_4

DROGA: Stoneczna ( 1248524 )
OPIS : Stoneczna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.206.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.206.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: >17m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(KAZU 5118 24 XP-G3 1000mA NW 740 76.63W
359372 Flat, PC, Smooth 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 76.6 W (103 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 78921m /10 856

Im
MOC OPRAWY z LFR 15 W (LFR = 0.19)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1500 Im /2 063 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.206.1.2 DROGA
IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.206.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2—?( 3.3}(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 236 z 313



1.207 Zgorzelec_Stowiahska M5 1

DROGA: Stowianhska ( 1248525 )
OPIS : Stowianska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 24 szt

1.207.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.207.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ SWIETLNEGO: 8.00m

. (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

- SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 10°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.77)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 176 Im / 2 563 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.207.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.207.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.78 0.66
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 237 z 313



1.208 Zgorzelec_Sniadeckiego P4 1

DROGA: Sniadeckiego ( 1248526 )
OPIS : Sniadeckiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.208.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.208.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 22 W (LFR = 0.63)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 232 Im /3 153 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.208.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.208.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( z.z)tla(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 238 z 313



1.209 Zgorzelec_Sniadeckiego P4 2

DROGA: Sniadeckiego ( 1248527 )
OPIS : Sniadeckiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.209.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.209.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 34 W (LFR = 0.96)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3402 Im / 4 805 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.209.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.209.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5

1.48
OK oK OK
(>=5) (>=1)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 239 z 313



1.210 Zgorzelec _Sportowa P4 1

DROGA: Sportowa ( 1248528 )
OPIS : Sportowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: O szt

1.210.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.210.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 45.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.43m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 23 W (LFR = 0.91)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2571 1m /3 028 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.210.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.210.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 52::'( Of(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 240 z 313



1.211 Zgorzelec_Srebrzysta P4 1

DROGA: Srebrzysta ( 1248529 )
OPIS : Srebrzysta
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.211.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.211.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 28 W (LFR = 0.80)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 835 Im / 4 004 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.211.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.211.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5 1

SEKCJA:2 (DROGA)

KLASA OSWIETLENIOWA:P4 oK oK oK

(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 241 z 313



1.212 Zgorzelec_Staszica M5 1

DROGA: Staszica ( 1248530 )
OPIS : Staszica
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.212.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.212.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ SWIETLNEGO: 8.17m

. (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

b SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.50 m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(KAZU 5118 24 XP-G3 1000mA NW 740 76.63W
359372 Flat, PC, Smooth 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 76.6 W (103 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 78921m /10 856

MOC OPRAWY z LFR 60 W (LFR = 0.78)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 6 156 Im / 8 468 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.212.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.212.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.63 0.83
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 242 z 313



1.213 Zgorzelec_Staszica M5 2

DROGA: Staszica ( 1248531 )
OPIS : Staszica
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 2 szt

1.213.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.213.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

2 (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 18 W (LFR = 0.72)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 034 Im / 2 396 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.213.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

= ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.213.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.54 0.77
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 243 z 313



1.214 Zgorzelec_Staszica M5 3

DROGA: Staszica ( 1248532 )
OPIS : Staszica
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.214.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.214.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 22 W (LFR = 0.86)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 430 Im / 2 862 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.214.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.214.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.65 0.66
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 244 z 313



1.215 Zgorzelec_Struga P4 1

DROGA: Struga ( 1248533)
OPIS : Struga
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.215.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.215.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.78)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 764 Im / 3 904 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.215.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.215.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( z.gels(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 245 z 313



1.216 Zgorzelec_Struga P4 2

DROGA: Struga ( 1248534 )
OPIS : Struga
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.216.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.216.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 30 W (LFR = 0.87)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3083 Im /4 354 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.216.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.216.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 2.(())?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 246 z 313



1.217 Zgorzelec_Struga P4 3

DROGA: Struga ( 1248535)
OPIS : Struga
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.217.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.217.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 29 W (LFR = 0.83)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 941 Im / 4 154 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.217.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.217.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2‘:( 1.5:(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 247 z 313



1.218 Zgorzelec_Sw. Konstantyna M5 1

DROGA: Sw. Konstantyna ( 1248536 )
OPIS : Sw. Konstantyna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 8 szt

1.218.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.218.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 150
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 16 W (LFR = 0.63)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1780 Im /2 097 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.218.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

B— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.218.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
0.6

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.82 9 0.4
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 248 z 313



1.219 Zgorzelec_Sybirakéw M6 1

DROGA: Sybirakéw ( 1248537 )
OPIS : Sybirakéw
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 2 szt

1.219.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.219.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 11 W (LFR = 0.43)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1215 Im /1 431 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.219.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.219.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
0.7

SEKCJA:2 (DROGA) 0.3 0.73 9 0.4
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 249 z 313



1.220 Zgorzelec_Sybirakéw_M6 2

DROGA: Sybirakéw ( 1248538 )
OPIS : Sybirakéw
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 4 szt

1.220.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.220.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 13 W (LFR = 0.50)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1413 Im /1 664 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.220.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.220.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.64 0.61
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 250 z 313



1.221 Zgorzelec_Sybirakéw_M6 3

DROGA: Sybirakéw ( 1248539 )
OPIS : Sybirakéw
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 1 szt

1.221.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.221.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 16 W (LFR = 0.63)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1780 Im / 2 097 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.221.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.221.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.54 0.51
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 251 z 313



1.222 Zgorzelec_Szafirowa P4 1

DROGA: Szafirowa ( 1248540 )
OPIS : Szafirowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.222.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.222.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SLUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 21 W (LFR = 0.59)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 091 Im /2 953 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.222.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

E— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.222.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2}( 2.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 252 z 313



1.223 Zgorzelec_Szafirowa P4 2

DROGA: Szafirowa ( 1248541)
OPIS : Szafirowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.223.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.223.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 26 W (LFR = 0.74)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 622 Im /3 704 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.223.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

E— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.223.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 2.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 253 z 313



1.224 Zgorzelec_Szafirowa P4 3

DROGA: Szafirowa ( 1248542 )
OPIS : Szafirowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.224.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.224.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 31 W (LFR = 0.89)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3154 Im / 4 454 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.224.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

E— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.224.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 254 z 313



1.225 Zgorzelec_Szajnowicza P4 1

DROGA: Szajnowicza ( 1248543 )
OPIS : Szajnowicza
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.225.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.225.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 17 W (LFR = 0.48)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1701 Im /2 402 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.225.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 2.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.225.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-29K 3.:?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 255 z 313



1.226 Zgorzelec_Szajnowicza P4 2

DROGA: Szajnowicza ( 1248544 )
OPIS : Szajnowicza
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.226.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.226.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 26 W (LFR = 0.74)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 622 Im /3 704 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.226.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.226.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 2.(1)}(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 256 z 313



1.227 Zgorzelec_Szajnowicza P4 3

DROGA: Szajnowicza ( 1248545 )
OPIS : Szajnowicza
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.227.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.227.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 30 W (LFR = 0.86)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3047 Im / 4 304 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.227.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.227.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2}( 16?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 257 z 313



1.228 Zgorzelec_Szarych Szeregow M5 1

DROGA: Szarych Szeregéw ( 1248546 )
OPIS : Szarych Szeregdéw
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 19 szt

1.228.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.228.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ SWIETLNEGO: 8.00m

. (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

b SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im / 5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.61)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3030 Im /3 553 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.228.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.228.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.55 0.77
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 258 z 313



1.229 Zgorzelec_Szarych Szeregéw P4 1

DROGA: Szarych Szeregéw ( 1248547 )
OPIS : Szarych Szeregdéw
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.229.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.229.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 24 W (LFR = 0.69)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 445 Im / 3 453 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.229.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.229.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 259 z 313



1.230 Zgorzelec_Szmaragdowa P4 1

DROGA: Szmaragdowa ( 1248548 )
OPIS : Szmaragdowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.230.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.230.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 22 W (LFR = 0.62)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2197 Im /3 103 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.230.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.230.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-27K z.gtls(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 260 z 313



1.231 Zgorzelec_Szmaragdowa P4 2

DROGA: Szmaragdowa ( 1248549 )
OPIS : Szmaragdowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.231.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.231.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 26 W (LFR = 0.74)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 622 Im /3 704 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.231.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.231.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 2.(1)}(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 261 z 313



1.232 Zgorzelec_Szmaragdowa P4 3

DROGA: Szmaragdowa ( 1248550 )
OPIS : Szmaragdowa
PZ :

1.232.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.232.1.1 SERIA LAMP

(2)

1.232.1.2 DROGA

= [ ]

1.232.2 NORMA OSWIETLENIOWA

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

$WIETLNEGO: 6.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)

10 W (LFR = 0.41)
1158Im /1364 Im

Z LFR

PRZESUNIECIE 0.00 m
IDENTYFIKATOR: 2

KLASA OSWIETLENIOWA:P4

TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

GLOWNY PROFIL

5

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

2.37
OK OK OK
(>=5) (>=1)

Strona 262 z 313



1.233 Zgorzelec_Szmaragdowa_P4 4

DROGA: Szmaragdowa ( 1248551 )
OPIS : Szmaragdowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 6 szt

1.233.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.233.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 23 W (LFR = 0.65)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 303 Im /3 253 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.233.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.233.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( z.gtls(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 263 z 313



1.234 Zgorzelec_Szmaragdowa P4 5

DROGA: Szmaragdowa ( 1248552 )
OPIS : Szmaragdowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 5 szt

1.234.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.234.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.78)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 764 Im / 3 904 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.234.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.234.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( z.gels(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 264 z 313



1.235 Zgorzelec_Szymanowskiego M6 1

DROGA: Szymanowskiego ( 1248553 )
OPIS : Szymanowskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 1 szt

1.235.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.235.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 10 W (LFR = 0.38)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1074 Im /1 265 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.235.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.235.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.61
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 265 z 313



1.236 Zgorzelec_Szymanowskiego M6 2

DROGA: Szymanowskiego ( 1248554 )
OPIS : Szymanowskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 4 szt

1.236.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.236.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 13 W (LFR = 0.53)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1498 Im /1 764 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.236.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.236.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
12 0.4

SEKCJA:2 (DROGA) 0.3 0.54 0.4
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 266 z 313



1.237 Zgorzelec_Szymanowskiego M6 3

DROGA: Szymanowskiego ( 1248555 )
OPIS : Szymanowskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 3 szt

1.237.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.237.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ SWIETLNEGO: 8.00m

. (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

- SLUPOW: 45.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC StUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5235 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 426572 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (112 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 845 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.79)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 248 Im / 2 626 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.237.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.237.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.61 0.49
KLASA OK OK OK oK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 267 z 313



1.238 Zgorzelec_Traugutta M5 1

DROGA: Traugutta ( 1248556 )
OPIS : Traugutta
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.238.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.238.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ SWIETLNEGO: 2:52 M

. (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

- SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC StUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 31 W (LFR = 0.88)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3118 Im / 4 404 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.238.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 2.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.238.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.63 0.62
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 268 z 313



1.239 Zgorzelec_Tulipanowa P4 1

DROGA: Tulipanowa ( 1248557 )
OPIS : Tulipanowa
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 6 szt

1.239.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.239.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 30 W (LFR = 0.85)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3012 Im / 4 254 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.239.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

E— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.239.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.2:;(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 269 z 313



1.240 Zgorzelec_Turowska P4 1

DROGA: Turowska ( 1248558 )
OPIS : Turowska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 8 szt

1.240.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.240.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 31 W (LFR = 0.89)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3154 Im / 4 454 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.240.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

E— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.240.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 270 z 313



1.241 Zgorzelec_Tuwima M5 1

DROGA: Tuwima ( 1248559 )
OPIS : Tuwima
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 6 szt

1.241.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.241.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 7.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5237 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426612 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 875 Im /5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 32 W (LFR = 0.72)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3510 Im / 4 193 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.241.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.241.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
0.6

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.69 13 0.5
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 271 z 313



1.242 Zgorzelec_Tuwima M5 2

DROGA: Tuwima ( 1248560 )
OPIS : Tuwima
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.242.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.242.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 150
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 25 W (LFR = 0.99)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2797 Im /3 295 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.242.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.242.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
0.7

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.63 14 0.3
KLASA OK OK OK oK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 272 z 313



1.243 Zgorzelec_Tuwima M5 3

DROGA: Tuwima ( 1248561 )
OPIS : Tuwima
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.243.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.243.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 7.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 150
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im / 5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 33 W (LFR = 0.75)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3726 Im / 4 368 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.243.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

B— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.243.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
14 0.4

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.62 0.6
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 273 z 313



1.244 Zgorzelec_Tuwima M6 1

DROGA: Tuwima ( 1248562 )
OPIS : Tuwima
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 2 szt

1.244.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.244.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

2 (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 11 W (LFR = 0.43)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)
7 LFR 1215Im/14311Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.244.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.244.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.61 0.54
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 274 z 313



1.245 Zgorzelec_Tuwima P4 1

DROGA: Tuwima ( 1248563 )
OPIS : Tuwima
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.245.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.245.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 18 W (LFR = 0.52)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1843 1m /2 603 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.245.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.245.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 3.(1):;(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 275 z 313



1.246 Zgorzelec_Tuwima_P4 2

DROGA: Tuwima ( 1248564 )
OPIS : Tuwima
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.246.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.246.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 23 W (LFR = 0.65)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 303 1m /3 253 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.246.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.246.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( z.is)tls(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 276 z 313



1.247 Zgorzelec_Tuwima P4 3

DROGA: Tuwima ( 1248565 )
OPIS : Tuwima
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.247.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.247.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SLUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 25 W (LFR = 0.72)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 551 Im /3 604 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.247.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.247.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2}( 2.:?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 277 z 313



1.248 Zgorzelec_Warszawska M3 1

DROGA: Warszawska ( 1248566 )
OPIS : Warszawska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M3
ILOSC LAMP: 12 szt

1.248.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.248.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ SWIETLNEGO: 8.00m

. (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

- SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 24 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 65W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 65.0 W (123 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 8 011 Im /9 391 Im

MOC OPRAWY z LFR 49 W (LFR = 0.76)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 6088 Im / 7 137 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.248.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M3

B— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 7.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.248.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.47 0.82
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M3 (>=1) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 278 z 313



1.249 Zgorzelec_Warszawska M3 2

DROGA: Warszawska ( 1248567 )
OPIS : Warszawska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M3
ILOSC LAMP: 56 szt

1.249.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.249.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

2 (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 150
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5137 24 OSLON SQUARE GIANT
1000mA NW 740 77W 404602 Flat glass - 230V
EF.1dt)

MOC OPRAWY 77.0 W (118 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 90961m /10614

MOC OPRAWY z LFR 75 W (LFR = 0.97)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 8 823 Im /10 296
Z LFR Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.249.1.2 DROGA
IDENTYFIKATOR: 2
— KLASA OSWIETLENIOWA:M3
= TYP POWIERZCHNI: DROGA
= SZEROKOSC JEZDNI: 9.00 m
ILOSC PASOW: 3

RODZA) NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.249.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.48 0.87
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M3 (>=1) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 279 z 313



1.250 Zgorzelec_Warszawska M3 3

DROGA: Warszawska ( 1248568 )
OPIS : Warszawska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M3
ILOSC LAMP: 34 szt

1.250.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.250.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.49m
(4) - NACHYLENIE: 50
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MIDI 5103 48 OSLON SQUARE GIANT
700mA NW 740 100W 403162 Flat glass - 230V
EF.1dt)

MOC OPRAWY 100.0 W (133 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 132761m /15 899

MOC OPRAWY z LFR 97 W (LFR = 0.97)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 12 877 Im /15 422
Z LFR Im
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.250.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2

— KLASA OSWIETLENIOWA:M3

= TYP POWIERZCHNI: DROGA

= SZEROKOSC JEZDNI: 9.00 m
ILOSC PASOW: 3

RODZA) NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.250.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.48 0.61
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M3 (>=1) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 280 z 313



1.251 Zgorzelec_Waszczuka P4 1

DROGA: Waszczuka ( 1248569 )
OPIS : Waszczuka
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.251.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.251.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 6.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 9 W (LFR = 0.35)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 989 Im / 1 165 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.251.1.2 DROGA
IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.251.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 2.5(,):';(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 281 z 313



1.252 Zgorzelec_Waszczuka P4 2

DROGA: Waszczuka ( 1248570 )
OPIS : Waszczuka
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.252.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.252.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 6.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 10 W (LFR = 0.41)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1158 Im / 1 364 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.252.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.252.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5

2.37
OK OK OK
(>=5) (>=1)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 282 z 313



1.253 Zgorzelec_Waszczuka P4 3

DROGA: Waszczuka ( 1248571)
OPIS : Waszczuka
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.253.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.253.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 6.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 12 W (LFR = 0.48)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1356 Im /1 597 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.253.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.253.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK S-gf( 1.:;)-:(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 283 z 313



1.254 Zgorzelec_Wesota M5 1

DROGA: Wesota ( 1248572 )
OPIS : Wesota
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 5 szt

1.254.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.254.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 10°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 16 W (LFR = 0.64)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1 808 Im /2 130 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.254.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.254.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
10 0.3

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.77 0.8
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 284 z 313



1.255 Zgorzelec_Wesota M5 2

DROGA: Wesota ( 1248573 )
OPIS : Wesota
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 4 szt

1.255.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.255.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $SWIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.77)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 176 Im / 2 563 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.255.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.255.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.78 0.66
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 285 z 313



1.256 Zgorzelec_Wolnosci M4 1

DROGA: Wolnosci ( 1248574 )
OPIS : Wolnosci
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M4
ILOSC LAMP: 4 szt

1.256.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.256.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im / 5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 39 W (LFR = 0.89)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 4421 1m /5 183 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.256.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M4

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 7.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.256.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.75 0.43 0.86
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M4 (>=0.75) (>=0.4) (>=0.6) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 286 z 313



1.257 Zgorzelec_Wolnosci M5 1

DROGA: Wolnosci ( 1248575 )
OPIS : Wolnosci
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 1 szt

1.257.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.257.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ SWIETLNEGO: 8.00m

. (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 10°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.77)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 176 Im / 2 563 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.257.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.257.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.78 0.66
KLASA OK OK OK oK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 287 z 313



1.258 Zgorzelec_Wolnosci M5 2

DROGA: Wolnosci ( 1248576 )
OPIS : Wolnosci
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 5 szt

1.258.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.258.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ SWIETLNEGO: 8.00m

. (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

- SLUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 10°
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 22 W (LFR = 0.87)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 458 Im / 2 895 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.258.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.258.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.56 0.62
KLASA OK OK OK oK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 288 z 313



1.259 Zgorzelec_Wroclawska P4 1

DROGA: Wroclawska ( 1248577 )

OPIS : Wroclawska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 18 szt
ILOSC LAMP: 0 szt

1.259.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.259.1.1 SERIA LAMP

(2)

(2)

1.259.1.2 DROGA

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:
(1) - WYSOKOSC PUNKTU
SWIETLNEGO:
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC StUPA OD
JEZDNI:
OPRAWA:

SCHREDER

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ DOL)

4.52m

30.00 m

0.00 m
0.00 m
0o

1.00 m

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W

431222 Flat glass 230V EF.Idt)

MOC OPRAWY

35.0 W (101 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)
Z LFR

PRZESUNIECIE

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:
(1) - WYSOKOSC PUNKTU
SWIETLNEGO:
; (2) - SREDNIA ODLEGLOSC
) StUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC StUPA OD
JEZDNI:
OPRAWA:

SCHREDER

13 W (LFR = 0.38)
1347 Im /1902 Im
0.00 m

0.8 (0.80x1.00)

2
2 (KRAWEDZ GORA)

4.52m

30.00 m

0.00 m
0.00 m
0 o

1.00 m

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W

431222 Flat glass 230V EF.Idt)

MOC OPRAWY

35.0 W (101 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)
ZLFR

PRZESUNIECIE

13 W (LFR = 0.38)
13471Im /1902 Im
15.00 m

Strona 289 z 313



IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

-] ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.259.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK S-gfl'»( 3.?6?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 290 z 313



1.260 Zgorzelec_Wroclawska P4 2

DROGA: Wroclawska ( 1248578 )

OPIS : Wroclawska
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 26 szt
ILOSC LAMP: 0 szt

1.260.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.260.1.1 SERIA LAMP

(2)

(2)

1.260.1.2 DROGA

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:
(1) - WYSOKOSC PUNKTU
SWIETLNEGO:
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SLUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC StUPA OD
JEZDNI:
OPRAWA:

SCHREDER

0.8 (0.80x1.00)

1
2 (KRAWEDZ DOL)

4.52m

30.00 m

0.00 m
0.00 m
0o

1.00 m

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W

431222 Flat glass 230V EF.Idt)

MOC OPRAWY

35.0 W (101 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)
Z LFR

PRZESUNIECIE

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA:

SERIA:
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:
(1) - WYSOKOSC PUNKTU
SWIETLNEGO:
; (2) - SREDNIA ODLEGLOSC
) StUPOW:
(3) - WYSIEGNIK:
(PKT SWIETLNY):
(4) - NACHYLENIE:
(5) - ODLEGLOSC StUPA OD
JEZDNI:
OPRAWA:

SCHREDER

15 W (LFR = 0.42)
14881Im /2102 Im
0.00 m

0.8 (0.80x1.00)

2
2 (KRAWEDZ GORA)

4.52m

30.00 m

0.00 m
0.00 m
O o

1.00 m

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W

431222 Flat glass 230V EF.Idt)

MOC OPRAWY

35.0 W (101 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA)
ZLFR

PRZESUNIECIE

15 W (LFR = 0.42)
14881Im /2102 Im
15.00 m

Strona 291 z 313



IDENTYFIKATOR!: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

B ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.260.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-27K 3.:;(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 292 z 313



1.261 Zgorzelec_Wrzosowa P4 1

DROGA: Wrzosowa ( 1248579 )
OPIS : Wrzosowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 3 szt

1.261.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.261.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: >17m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SLUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 0.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(KAZU 5118 24 XP-G3 1000mA NW 740 76.63W
359372 Flat, PC, Smooth 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 76.6 W (103 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 78921m /10 856

Im
MOC OPRAWY z LFR 34 W (LFR = 0.45)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3552 Im / 4 885 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.261.1.2 DROGA
IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.261.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oKk 7.25:( 0}(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 293 z 313



1.262 Zgorzelec_Wrzosowa P4 2

DROGA: Wrzosowa ( 1248580 )
OPIS : Wrzosowa
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 7 szt

1.262.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.262.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: >17m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(KAZU 5118 24 XP-G3 1000mA NW 740 76.63W
359372 Flat, PC, Smooth 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 76.6 W (103 Im/W)

STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 78921m /10 856

Im
MOC OPRAWY z LFR 31 W (LFR = 0.41)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3236 Im /4 451 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.262.1.2 DROGA
IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.262.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.31:(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 294 z 313



1.263 Zgorzelec_Wysockiego P4 1

DROGA: Wysockiego ( 1248581 )
OPIS : Wysockiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.263.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.263.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 4.52m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 15 W (LFR = 0.43)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1524 Im /2 152 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.263.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.263.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-(1)1( 2.:;)7(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 295 z 313



1.264 Zgorzelec_Wyspiahskiego M5 1

DROGA: Wyspianskiego ( 1248582 )
OPIS : Wyspianskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 11 szt

1.264.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.264.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 100
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 23 W (LFR = 0.90)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 543 Im /2 995 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.264.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.264.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.71 0.55
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 296 z 313



1.265 Zgorzelec_ Wyspianskiego M5 2

DROGA: Wyspianskiego ( 1248583 )
OPIS : Wyspianskiego
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 2 szt

1.265.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.265.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SLUPOW: 40.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.00 m
(PKT SWIETLNY): 1.43m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.l1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im / 5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 28 W (LFR = 0.63)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3130 Im /3 669 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.265.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

F ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.265.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona
SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.61 0.6 14 0.3
KLASA OK OK OK oK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 297 z 313



1.266 Zgorzelec Wyspianskiego M5 3

DROGA: Wyspianskiego ( 1248584 )
OPIS : Wyspianskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 10 szt

1.266.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.266.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ SWIETLNEGO: 8.00m

. (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

- SLUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50 m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5236 16 OSLON SQUARE GIANT
850mA NW 740 44W 426592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 44.0 W (113 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 4 968 Im / 5 824 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.61)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3030 Im /3 553 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.266.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

E ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.266.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.55 0.77
KLASA OK OK OK oK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 298 z 313



1.267 Zgorzelec_ Wyspiahskiego P4 1

DROGA: Wyspianskiego ( 1248585 )
OPIS : Wyspianskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.267.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.267.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 25 W (LFR = 0.72)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 551 Im /3 604 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.267.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.267.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2}( 2.:?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 299 z 313



1.268 Zgorzelec Wyspianskiego P4 2

DROGA: Wyspianskiego ( 1248333 )
OPIS : Wyspianskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.268.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.268.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 30 W (LFR = 0.87)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3083 Im / 4 354 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.268.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.268.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 2.(())?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 300 z 313



1.269 Zgorzelec_Wyspiahskiego P4 3

DROGA: Wyspianskiego ( 1248586 )
OPIS : Wyspianskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.269.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.269.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 3.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 26 W (LFR = 0.74)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 622 Im /3 704 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.269.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.269.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5

2.58
OK oK OK
(>=5) (>=1)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 301 z 313



1.270 Zgorzelec_Wyspianskiego P4 4

DROGA: Wyspianskiego ( 1248587 )
OPIS : Wyspianskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.270.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.270.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 4.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 32 W (LFR = 0.92)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3 260 Im / 4 605 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.270.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.270.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2‘:( 2.:?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 302 z 313



1.271 Zgorzelec_ Wyspiahskiego P4 5

DROGA: Wyspianskiego ( 1248588 )
OPIS : Wyspianskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.271.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.271.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 24 W (LFR = 0.69)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 445 Im / 3 453 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.271.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.271.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2‘:( 2.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 303 z 313



1.272 Zgorzelec_Wyspiahskiego P4 6

DROGA: Wyspianskiego ( 1248589 )
OPIS : Wyspianskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 6 szt

1.272.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.272.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 29 W (LFR = 0.83)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 941 Im /4 154 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.272.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 5.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.272.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2‘:( 1.?)?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 304 z 313



1.273 Zgorzelec_Wyspianhskiego P4 7

DROGA: Wyspianskiego ( 1248590 )
OPIS : Wyspianskiego
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.273.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.273.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 24 W (LFR = 0.68)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 5 410 Im / 3 403 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.273.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

E— ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

1.273.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2}( 2.:1)?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 305 z 313



1.274 Zgorzelec_Zamiejsko-Lubanska M5 1

DROGA: Zamiejsko-Lubanska ( 1248591 )
OPIS : Zamiejsko-Lubanska
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: M5
ILOSC LAMP: 14 szt

1.274.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.274.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1
NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 8.00m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 1.50m
(PKT SWIETLNY): 1.93m
(4) - NACHYLENIE: 150
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 2.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5136 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 404592 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (111 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 825 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 24 W (LFR = 0.95)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 684 Im /3 162 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.274.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA: M5

= ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 6.00 m
ILOSC PASOW: 2

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.274.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma L
OSWIETLENIOWA spetniona
0.6

SEKCJA:2 (DROGA) 0.5 0.68 13 0.4
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M5 (>=0.5) (>=0.35) (>=0.4) (=<15) (>=0.3)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 306 z 313



1.275 Zgorzelec_Zapiecek P4 1

DROGA: Zapiecek ( 1248592 )
OPIS : Zapiecek
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.275.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.275.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 20.00'm
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 0.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 17 W (LFR = 0.49)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 1736 Im /2 452 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.275.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.275.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-27K 3.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)

PROJEKTY FOTOMETRYCZNE Strona 307 z 313



1.276 Zgorzelec Zapiecek P4 2

DROGA: Zapiecek ( 1248593 )
OPIS : Zapiecek
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.276.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.276.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 25.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 23 W (LFR = 0.65)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 303 1m /3 253 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.276.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.276.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( z.is)tls(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)
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1.277 Zgorzelec_Zapiecek P4 3

DROGA: Zapiecek ( 1248594 )
OPIS : Zapiecek
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.277.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.277.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 0.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 25 W (LFR = 0.72)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 551 Im /3 604 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.277.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.277.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

5

2.08
OK oK OK
(>=5) (>=1)

SEKCJA:2 (DROGA)
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
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1.278 Zgorzelec_Zapiecek_P4_4

DROGA: Zapiecek ( 1248595 )
OPIS : Zapiecek
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 1 szt

1.278.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.278.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 30.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 27 W (LFR = 0.78)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) > 764 Im / 3 904 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.278.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.278.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( z.g?(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)
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1.279 Zgorzelec_Zapiecek P4 5

DROGA: Zapiecek ( 1248596 )
OPIS : Zapiecek
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.279.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.279.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 0.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 30 W (LFR = 0.85)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3012 Im /4 254 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.279.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.279.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 166:(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)
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1.280 Zgorzelec_Zapiecek P4 6

DROGA: Zapiecek ( 1248597 )
OPIS : Zapiecek
PZ:

KLASA OSWIETLENIOWA: P4
ILOSC LAMP: 2 szt

1.280.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.280.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK
UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@ $WIETLNEGO: 232 m
(2) - SREDNIA ODLEGLOSC
SEUPOW: 35.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.00 m
(PKT SWIETLNY): 0.00 m
(4) - NACHYLENIE: 00
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(STYLAGE 5068 16 XP-G3 700mA NW 740 35.017W
431222 Flat glass 230V EF.Idt)
MOC OPRAWY 35.0 W (101 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 3 544 Im /5 005 Im

MOC OPRAWY z LFR 32 W (LFR = 0.91)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 3225 Im / 4 555 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.280.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:P4

FI ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

1.280.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

SEKCJA:2 (DROGA) oK 5-2?( 1.3(
KLASA OSWIETLENIOWA:P4
(>=5) (>=1)
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1.281 Zgorzelec Zielna M6 _1

DROGA: Zielna ( 1248598 )
OPIS : Zielna
PZ :

KLASA OSWIETLENIOWA: M6
ILOSC LAMP: 8 szt

1.281.1 SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)

1.281.1.1 SERIA LAMP

WSPOLCZYNNIK

UTRZYMANIA: 0.8 (0.80x1.00)
SERIA: 1

NAZWA SEKCJI PRZYPISANEJ
DO SERI LAMP:

(1) - WYSOKOSC PUNKTU

2 (KRAWEDZ DOL)

@) $WIETLNEGO: 8.00m

: (2) - SREDNIA ODLEGLOSC

) SLUPOW: 45.00m
(3) - WYSIEGNIK: 0.50 m
(PKT SWIETLNY): 0.93m
(4) - NACHYLENIE: 0o
(5) - ODLEGLOSC SLUPA OD
JEZDNI: 1.00m
OPRAWA:

SCHREDER

(AMPERA MINI 5235 8 OSLON SQUARE GIANT
900mA NW 740 25.4W 426572 Flat glass - 230V
EF.1dt)
MOC OPRAWY 25.4 W (112 Im/W)
STRUMIEN (OPRAWA/ LAMPA) 2 845 Im /3 328 Im

MOC OPRAWY z LFR 20 W (LFR = 0.79)
STRUMIEN (OPRAWA/LAMPA) 2 248 Im / 2 620 Im
Z LFR
PRZESUNIECIE 0.00 m
1.281.1.2 DROGA

IDENTYFIKATOR: 2
KLASA OSWIETLENIOWA:M6

I ] TYP POWIERZCHNI: DROGA
SZEROKOSC JEZDNI: 4.00 m
ILOSC PASOW: 1

RODZAJ NAWIERZCHNI Asphalt CIE R3

1.281.2 NORMA OSWIETLENIOWA

GLOWNY PROFIL

KLASA Norma
OSWIETLENIOWA spetniona

SEKCJA:2 (DROGA) 0.61 0.49
KLASA OK OK OK OK OK OK
OSWIETLENIOWA:M6 (>=0.3) (>=0.35) (>=0.4) (=<20) (>=0.3)
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	SERIA LAMP
	DROGA
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	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Broniewskiego_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Bulwar_M6_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Bulwar_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Bulwar_P4_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Bulwar_P4_3 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Bulwar_P4_4 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Bulwar_P4_5 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Chełmońskiego_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Chełmońskiego_M6_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Chełmońskiego_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Chełmońskiego_P4_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Chmielna_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Chmielna_P4_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Chmielna_P4_3 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Chopina_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Chopina_M6_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Chopina_M6_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Cienista_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Cienista_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Cienista_P4_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Cienista_P4_3 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Ciołkowskiego_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Ciołkowskiego_M6_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Ciołkowskiego_M6_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Ciołkowskiego_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Ciołkowskiego_P4_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Ciołkowskiego_P4_3 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Cmentarna_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Cmentarna_M5_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Cmentarna_M5_3 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Cmentarna_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Cmentarna_P4_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Cmentarna_P4_3 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Cmentarna_P4_4 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Daszyńskiego_M3_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Daszyńskiego_M3_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Daszyńskiego_M3_3 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Daszyńskiego_P4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Daszyńskiego_P4_2 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Daszyńskiego_P4_3 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Daszyńskiego_P4_4 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Domańskiego_M4_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
	SERIA LAMP
	DROGA

	NORMA OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNY PROFIL


	Zgorzelec_Domańskiego_M5_1 .
	SERIE LAMP (PARAMETRY DROGI)
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