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1. Przedmiot Zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie dostaw oraz uslug w ramach zadania pod
nazwa ,Modernizacja o$wietlenia ulicznego w zachodniej i potudniowej czesci
wojewodztwa dolnoslaskiego”.

Przedsiewziecie bedzie obejmowato wymiane opraw i wysiegnikdw w celu zapewnienia
zgodnosci z norma PN-EN 13201 oraz zapewnienia efektywno$ci energetycznej
o$wietlenia — zastosowane zostang wysokosprawne energetycznie oprawy LED.

Do problemdéw szczegdlowych projektu naleza:

- przestarzala i nieefektywna energetycznie infrastruktura oswietlenia ulicznego,

- niedo$wietlenie wybranych miejsc objetych projektem,

- brak jednolitego systemu zarzadzania o$wietleniem ulicznym na terenie Gminy
Miejskiej Zgorzelec

Cel gléwny modernizaciji:

- poprawa bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu

- poprawa efektywnosci energetycznej os§wietlenia ulicznego poprzez wymiane
tradycyjnego oswietlenia na o$§wietlenie typu LED,

—-poprawa jakosci zarzadzania o$wietleniem ulicznym poprzez wdrozenie
jednolitego systemu zarzadzania o§wietleniem ulicznym,

Cel szczegdlowe modernizaciji:

- zapewnienie komfortu widzenia wszystkim uczestnikom ruchu drogowego,

- zapewnienie prowadzenia optycznego kierowcom pojazdéw mechanicznych,

- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu kotowego i przechodniéw na drogach,

- zapewnienie poczucia bezpieczenistwa mieszkancow,

- obnizenie energochtonnosci systemu o$wietlenia ulicznego,

-uzyskanie wymiernych oszczednosci finansowych przez obnizenie mocy
zainstalowanej urzadzen oswietleniowych,

- unowoczesnienie, podniesienie standardu, zapewnienie niezawodnosci i jakosci
funkcjonowania o$wietlenia ulic,

- redukcja kosztéw zwigzanych z biezaca konserwacja i serwisem

- poprawa wizerunku miasta,

-mozliwo$¢ okoliczno$ciowego sterowania o$wietleniem (np. na potrzeby
uroczystosci lub wydarzeni masowych),

- racjonalizacja uzytkowania energii na potrzeby oswietlenia ulicznego,

- efekty ekologiczne wynikajace ze zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej
(redukcja emisji zanieczyszczen),

- ograniczenie efektu ,zanieczyszczenia §wiattem”.

Rezultaty: Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych dla Gminy Miejskiej
Zgorzelec nie mniej niz 392,57 COx.



Projekt przewiduje zastosowanie innowacyjnych rozwigzan w zakresie zarzadzania
energia — zainstalowany zostanie system monitorowania o$wietlenia ulicznego pracujacy
na zasadzie obustronnej komunikacji (IoT) oraz podajacy szczegétowe dane i parametry
zuzycia energii. Pozwoli to na racjonalniejsze zarzadzanie systemem oswietlenia i
jednoczesne optymalizowanie pracy catego systemu, w tym pod katem czasu pracy i
zuzywania energii elektrycznej

Modernizowane oprawy oswietleniowe beda przystosowane do systemu zarzadzania
o$wietleniem z zasilaczami, ktére mogg $ciemnia¢ lub rozjasnia¢ oprawy od 0% do 100%
wartosci znamionowe;j.

Oprawy wykonane bedg z aluminium aby ich korpusy mogly odprowadza¢ cieplo i nie
powodowac przegrzania diody. Oprawy wykonane modutowo pozwalaja na wymiane
zasilacza lub diody bez koniecznos$ci wymiany catej oprawy.

Oprawy beda odporne na warunki pogodowe oraz posiada¢ klase szczelnosci min. IP 66
oraz klase odpornosci na uderzenia IK 09.

1.1. Zakres i opis przedmiotu zamdéwienia:

1.1.1. Wymiana istniejacych opraw oswietlenia ulicznego starego typu (oprawy sodowe)
na oprawy LED w ilosci 1 674 szt. na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w tym:
Oprawy drogowe — 1122 szt.

Oprawy parkowe — 51 szt.

Oprawy ozdobne — 501 szt.

Obecne taczne zuzycie energii elektrycznej przez oprawy sodowe wynosi 744 900
kWh. Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ istniejace wysiegniki lub
zamontowac¢ nowe dostosowane do nowej oprawy LED. Wykonawca odpowiada
za demontaz obecnie zamontowanych opraw sodowych oraz ich utylizacje a takze
montaz nowych opraw oswietlenia ulicznego LED. Zamawiajacy wymaga przed
przystapieniem do prac opracowania przez Wykonawce projektu modernizacji
o$wietlenia uwzgledniajacego klasy drdg i kategorie o$wietlenia oraz odpowiedni
dobér mocy oraz krzywych rozsylu $wiatlta nowych opraw, zapewniajacego
osiggniecie wymaganych normami parametrow (spelnienie wymagan okreslonych
w normie os$wietlenia drogowego PN-EN 13201 lub réwnowaznego systemu
odniesienia) wraz z uzgodnieniami i obliczeniami fotometrycznymi.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi dla Zamawiajacego
przygotowany HARMONOGRAM realizacji prac, celem zachowania ciaglosci
komunikacji i przejezdnosci drég



1.1.2. System sterowania o§wietleniem drogowym.
Wykonawca zainstaluje system sterowania o$wietleniem drogowym na terenie
Gminy Miejskiej Zgorzelec, zgodny z wytycznymi Zamawiajacego. System ma
spelnia¢ parametry podane ponizej w punkcie 2.2.3.

1.2. Dokumentacja powykonawcza geodezyjna
W geodezyjnym ukladzie odniesienia "1992", "2000/5" - format zapisu *.SHP
zawierajaca szczegélowa inwentaryzacje nowobudowanego i istniejacego o$wietlania,
stacji zasilajacych oraz linii drogowego o$wietlenia.

1.3. Uwag1 dotyczgce wykonania robét.
Zamawiajacy nie posiada obecnie niezbednych uzgodnien z wiascicielami sieci
znajdujagcymi si¢ w pasach drég na terenie Gminy. Wszelkie prace w
sasiedztwie sieci nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami. W
przypadku wystgpienia awarii spowodowanej pracami ziemnymi wszelkie
koszty naprawcze i odszkodowawcze ponosi Wykonawca.

- Wykonawca sktadajac oferte ma obowiazek dokona¢ wyceny wszystkich robdt
oraz naktadéw koniecznych dla wykonania robét zgodnie z zamowieniem.

-~ Wykonawca skladajac oferte jednoczesnie oswiadcza, ze zapoznal sie z
zakresem prac oraz nie wnosi uwag zadnych uwag. Wszystkie pytania nalezy
zada¢ zamawiajagcemu na etapie postepowania przetargowego.

- Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z
wszelkimi niezbednymi opracowaniami i uzgodnieniami oraz pomiarami.

- Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez ~Wykonawce rozwigzan
rownowaznych w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze beda one posiadaly nie gorsze parametry techniczne i
funkcjonalne i nie obniza standardéw okreSlonych w dokumentacji.
Zaoferowane rozwigzanie réwnowazne nie moze powodowac¢ koniecznosci
przeprojektowywania dokumentacji.

~ W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje urzadzenia, instalacje, materialy oraz
inne elementy jako réwnowazne, zobowigzany jest do zlozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy lub urzadzenia. Tres¢ tych
dokumentéw powinna by¢ na tyle szczegétowa i jednoznaczna, aby
Zamawiajacy przy ich ocenie mégt oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich
parametrow oraz rozstrzygnaé, Czy zaproponowane rozwigzania s3
rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowiazek wykazania,
ze zaoferowane przez niego rozwigzania s3 réwnowazne w stosunku do
opisanych przez Zamawiajacego.

~  Materiaty zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét musza by¢
nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i
przepis6w, posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym
rowniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa i
karty katalogowe.



2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
2.1. Wymagania odnoénie realizacji

2.1.1 Wymiana istniejgcych opraw

a) Montaz nowych opraw LED na stupach w ilosci 1674 sztuki wedtug klas drég
okreslonych w dokumentacji stanowiacej zalacznik do zamdwienia, zgodnie z
wytycznymi dla opraw o$wietleniowych LED. Montaz zabezpieczen dla
wszystkich opraw dla linii napowietrznej oraz dla linii kablowej - wktadka
topikowa 6A. Wykonanie projektéw czasowej organizacji ruchu wraz z jej
wprowadzeniem — jes$li wymagane. Wykonaniu dokumentacji powykonawczej
zgodnie z zapisami umowy.

b) Demontaz oraz utylizacja starych opraw oswietleniowych, zgodnie z
obowigzujacym prawem w tym zakresie. Zamawiajacy zachowuje sobie prawo
do wskazania cze$ci opraw w celu zdeponowania ich w okreslonym przez
Zamawiajacego miejscu, do zabezpieczenia innych potrzeb Zamawiajacego.

2.1.2. Instalacja systemu sterowania o§wietleniem

System sterowania oswietleniem powinien by¢ zbudowany w taki sposéb, aby
mozliwe bylo sterowanie parametrami wszystkich zamontowanych opraw
o$wietleniowych. System musi opiera¢ si¢ na komunikacji bezprzewodowej
gwarantujacej niezakidcona prace catosci systemu. Obecnos¢ w poblizu innych
systemOw wykorzystujacych komunikacje radiowa nie moze mie¢ wptywu na
skutecznos¢ transmisji danych na potrzeby systemu sterowania o$wietleniem.
System sterowania bedzie utrzymywany i wspierany przez wykonawce w calym
okresie gwarancji. System sterowania o$wietleniem musi by¢ w stanie pracowac
zar6wno w trybie autonomicznym (zalacza¢ oswietlenie po zachodzie storca i
wylaczad przed wschodem storica — pod warunkiem podanego napiecia zasilajacego
oprawy) jak i réwniez w obecnosci zewnetrznym urzadzen sterujacych np.
zegarOw astronomicznych.

2.2. Wymagania odno$nie sprzetu, materialéw, urzadzen, systemow

2.2.1. Wysiegniki

Nalezy zastosowac¢ wysiegniki zgodnie z wytycznymi producenta opraw drogowych

oraz powinny one zosta¢ dobrane, tak by maksymalnie zoptymalizowa¢ strumienie

$wiatta do danych lokalizacji.

~ Zastosowac¢ wysiegniki o kacie nachylenia i dtugosci zgodnie z obliczeniami
fotometrycznymi stanowigcymi zalacznik do zamdwienia i potwierdzonymi
przez obliczenia Wykonawcy dla zaproponowanych przez niego opraw.

- Kat nachylenia wysiegnika powinien by¢ niezmienny dla catego obwodu lub/i
ciggdw ulic.



Zamawiajacy wymaga w ramach wykonania zadania  wymiany 1122
wysiegnikow.

Zabezpieczenie antykorozyjne wysiegnikéw i konstrukcji  stalowych:
cynkowanie (5-cio letnie zabezpieczenie przed korozja).

Kat nachylenia wysiegnika powinien by¢ niezmienny dla catego obwodu lub/i
ciggdw ulic.

Dlugos¢ ramienia nie moze przekroczy¢ 2,5 m. W przypadku, gdy jednoczesnie
na danym odcinku ulicy wystepuja wysiegniki wymienialne z pozostatymi -
nalezy tak dobra¢ dlugos¢ wysiegnikéw, aby zachowac jednolite zawieszenie
opraw zgodne z obliczeniami fotometrycznymi

2.2.2. Oprawy

Parametry techniczne opraw drogowej LED przewidzianych do wymiany:

Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukladem
zasilajacym,

a uktadem optycznym)

Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy
malowany proszkowo na wybrany kolor z ogdlnodostepnej palety

Whetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np.
pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozja powloka
lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego materiatu.

Materiat klosza: Plaskie hartowane szkto

Stopient odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest
raport z badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego
laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czesé
oprawy oraz pozwalajagcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -
10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku).
Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy
Uchwyt montazowy wykonany z odlewu aluminium, malowany proszkowo na
ten sam kolor.

Dostep do komory osprzetu elektrycznego odbywa sie od dotu, bez uzycia
narzedzi. Nie dopuszcza sie srub typu ,motylek” i podobnych.

Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy,
zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej
Oprawa wykonana w technologii LED, bryfa fotometryczna ksztalttowana za
pomoca plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy
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emituje takg sama krzywa $wiatlosci, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek
Temperatura barwowa zrddet swiatta: 4000K +10%
Oprawy musza spelnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenistwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”
Trwalo$¢ strumienia $wiatla oprawy mierzona parametrem L90B10 dla
temperatury Tc=105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)
Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza
niz okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
Oprawa przed zasilaczem posiada modut przylaczeniowy z wbudowanym
ogranicznikiem przepie¢ 10kV. Tworzenie polaczen elektrycznych w obrebie
urzadzenia odbywa si¢ w sposdb beznarzedziowy. Modul przylaczeniowy
posiada takze diode, ktdéra informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu
urzadzenia
Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy sterowanie
redukcja mocy oprawy przez system sterowania za pomoca sygnatu 1-10 lub
DALI
Oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA w standardzie ANSI C
136.41, umozliwiajagce podigczenie sterownika systemu sterowania bez
koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania.
Oprawa wyposazona w sterownik:
~ bezposrednia komunikacja z serwerami systemu (chmura)
- wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wylaczenie zasilania
oprawy,
— bezpotencjalowe wejscie na sygnal z czujnika, ktdry moze sterowac
rowniez innymi oprawami,
~ mozliwo$¢ pracy jako czujnik zmierzowy — wilaczania i wylaczanie
oprawy w oparciu o pomiar o$wietlenia otaczajacego
- wbudowany zegar astronomiczny
~ pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspdtczynnika mocy, czasu pracy zrddia
Swiatla,
- wyjscie na zasilenie czujnika ruchu - 12VDC
- wbudowany GPS umozliwiajagcy automatyczng lokalizacje oprawy w
systemie
- monitorowanie czasu wilaczenia i wylaczenia opraw
- monitorowanie zuzycia energii
Beznarzedziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajacej
Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe
napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz, wspo6tczynnik mocy oprawy min. 0,93
dla znamionowego obcigzenia
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci



e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie 2z Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
oraz zachowanie reziméw produkgcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta
parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia
wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa,
strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

e Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone
na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé
sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogélnodostepnych o$wietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z
poziomu komputera i urzadzen przenosnych (smartfone, tablet, laptop itp.),
zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla
administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow
i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia
uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

~ parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy
o$wietleniowej

—  lista cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta

~ Dedykowana aplikacja po zarejestrowaniu projektu pozwala na:

~-  wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogoélnodostepnych
map

- wprowadzenie indywidualnych opiséw danej instalacji np. typ stupa czy
jego wysokosé

- bezposdrednie raportowanie czynnosci konserwacyjnych

- eksport danych o instalacji do pliku .csv

e Zgodnie z zaleceniami UE o stosowaniu modelu Gospodarki o obiegu
zamknietym, w celu minimalizacji zuzycia surowcdw wymaga sie aby oprawy
drogowe danego rodzaju o réznych mocach posiadaty min. 4 rozmiary, przy
zachowaniu jednakowego ksztattu (jedna rodzina opraw).

Parametry techniczne opraw parkowych LED przewidzianych do wymiany:
e Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany

proszkowo na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety.
e Materiat klosza: Poliweglan ptaski, przezroczysty



Stopienn odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest
raport z badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej IP66. Wymagany jest raport z
badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa montowana bezposrednio na stupie o srednicy 60mm

Elementy mocujace oprawe na stupie, (sruby, podktadki) musza by¢é wykonane
ze stali nierdzewne;j.

Budowa oprawy pozwala na wymiane ukladu optycznego oraz modutu
zasilajgcego.

Wymiana elementéw ukladu optycznego bez koniecznosci wykonywania
potaczen lutowanych.

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy,
zapobiegajacy zjawisko kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j.
Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41),
umozliwiajace montaz sterownika do zdalnego zarzadzania o$wietleniem
Uklad zasilajagcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem analogowym 1-10V lub
cyfrowym DALI

Redukcja mocy (strumienia) musi odbywacé sie w sposéb plynny przez
zmniejszenie strumienia $wietlnego wszystkich zrédet LED jednocze$nie a nie
przez wylaczanie poszczegélnych paneli LED w jednej oprawie.

Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 230V/50Hz, wspdtczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego
obcigzenia. bezposrednia komunikacja z serwerami systemu (chmura)
Whbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wylaczenie zasilania oprawy
Bezpotencjalowe wejscie na sygnat z czujnika, ktédry moze sterowaé rdwniez
innymi oprawami

Mozliwo$¢ pracy jako czujnik zmierzchowy — wlaczania i wylaczanie oprawy
W oparciu o pomiar o§wietlenia otaczajacego

Whbudowany zegar astronomiczny

Pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy zrodia
swiatla,

Wyjscie na zasilenie czujnika ruchu — 12VDC

Whbudowany GPS umozliwiajacy automatyczng lokalizacje oprawy w systemie
Monitorowanie czasu wigczenia i wytaczenia opraw

Monitorowanie zuzycia energii

Oprawa wykonana w technologii LED, bryfa fotometryczna ksztalttowana za
pomoca plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy
emituje takg sama krzywa $wiatlosci, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek.

Uzyte w oprawie panele LED muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471
~Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”. Wymagany
jest raport z badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium.

Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 4000K +10% (neutralny biaty ).
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Wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Ra>=70.
Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21). Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium
Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) nie wieksza
niz okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +50°C.
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
oraz zachowanie reziméw produkgji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowsa naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z
poziomu komputera i urzadzen przenosnych (smartfon, tablet, laptop itp.),
zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla
administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatoréw. Kod
QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie pelnej
charakterystyki oprawy i dostep do informac;ji takich jak:
~ parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
~ dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy
o$wietleniowej
- lista czedci zamiennych wraz z kodami producenta
~ Dedykowana aplikacja po zarejestrowaniu projektu pozwala na:
—  wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogélnodostepnych
map
- wprowadzenie indywidualnych opiséw danej instalacji np. typ stupa czy
jego wysokos¢
- bezposrednie raportowanie czynnosci konserwacyjnych
- eksport danych o instalacji do pliku .csv
Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone
na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonac
sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogélnodostepnych o$wietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux).
Ze wzgledow estetycznych 1 dla ujednolicenia wygladu instalacji
o$wietleniowej na calym oswietlanym obszarze, wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. dekoracyjne) o réznych mocach posiadaty jednakowy
ksztalt (jedna rodzina opraw).
Ze wzgledu na realizacje ewentualnej gwarancji oraz konserwacji wymaga sie,
aby oprawy danego rodzaju (np. dekoracyjne) o réznych mocach pochodzity
od jednego producenta.

11



o Ksztalt zblizony do przedstawionego ponizej, tolerancja wymiaréw +5%:

Typ IL:

Typ II:

373mm | 373mm | 704 mm

MONTAZ PODWIESZANY

gwint meski
3/4” (z adapterem)

koncowka
montazowa @60 mm
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Parametry techniczne opraw dekoracyjnych LED przewidzianych do wymiany:

e material korpusu — aluminium malowane proszkowo

e material klosza — szkto przezroczyste

e montaz na stupie o srednicy @60mm lub podwieszany (gwint 1” lub 3/4”)

e stopienl odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e szczelno$¢ komory optycznej — IP66

o szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

e oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA w standardzie ANSI C 136.41,
umozliwiajace podiaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznos$ci
otwierania oprawy i zmiany okablowania

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e ochrona przed przepieciami — 10kV

o klasa ochronnodci elektrycznej: II

e oprawa wyposazona w programowalny =zasilacz umozliwiajacy sterowanie
redukcja mocy oprawy przez system sterowania za pomocg sygnatu 1-10 lub
DALI

e bezposrednia komunikacja z serwerami systemu (chmura)

e wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wylgczenie zasilania oprawy,

e bezpotencjalowe wejscie na sygnat z czujnika, ktéry moze sterowa¢ réwniez
innymi oprawami,

e mozliwos¢ pracy jako czujnik zmierzchowy — wilaczania i wylaczanie oprawy w
oparciu o pomiar o$§wietlenia otaczajacego

e wbudowany zegar astronomiczny

e pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspodtczynnika mocy, czasu pracy zréddia
$wiatla,

¢ wyjscie na zasilenie czujnika ruchu - 12VDC

e wbudowany GPS umozliwiajacy automatyczng lokalizacje oprawy w systemie

e monitorowanie czasu wlaczenia i wylaczenia opraw

e monitorowanie zuzycia energii

e rodzaj zrédta swiatta — LED

e zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3800K — 4200K

e utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédlowe
pliki obliczeniowe
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e rbéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej
e sprawno$¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego
o$rodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosdci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 — ENEC lub réwnowazny.
e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z
poziomu komputera i urzadzen przenos$nych (smartfone, tablet, laptop itp.),
zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla
administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatoréw. Kod
QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej
charakterystyki oprawy i dostep do informac;ji takich jak:
~ parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
~ dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
~ instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidlowego dzialania oprawy
o$wietleniowej

~  lista czeéci zamiennych wraz z kodami producenta

~ Dedykowana aplikacja po zarejestrowaniu projektu pozwala na:

- wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogélnodostepnych map

- wprowadzenie indywidualnych opiséw danej instalacji np. typ stupa czy
jego wysokosé

- bezpodrednie raportowanie czynno$ci konserwacyjnych

- eksport danych o instalacji do pliku .csv

e Ksztalt zblizony do przedstawionego ponizej, tolerancja wymiarow +5%:

AlC

448 mm 760 mm | 448 mm
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2.2.3. System sterowania

System sterowania o$wietleniem musi zapewnia¢ realizacje ponizszych funkcji:

e Bezposrednia komunikacja sterownikéw z serwerami systemu, z pominieciem
dodatkowych elementéw posredniczacych w przesytaniu sygnatu

e Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer
wraz z automatycznym okre$leniem potozenia oprawy na mapie

e Zdalny nadzér przez sie¢ internetowa z poziomu przegladarki internetowej — bez
koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostep do interfejsu
uzytkownika jest mozliwy z dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do
Internetu i przegladarke internetowa,

o graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapa, na ktdrej za pomoca
ikon reprezentowane sa wszystkie punkty nalezace do systemu,

e automatyczna redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw
lub wszystkich opraw, zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji

e zalgczanie i wylaczanie pojedynczej oprawy,

e mozliwo$¢ recznego ustawienia poziomu $wiecenia lub zdalnego wylaczenia
oprawy na okreslony czas;

e mozliwo$¢ generowania raportu o zuzyciu energii elektrycznej dla zdefiniowanego
przez Uzytkownika obszaru na mapie.

e mozliwo$¢ zdalnej zmiany ustawien redukcji mocy w dowolnym momencie,

e mozliwo$¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi swietlnemu lub grupie
opraw wskazanej na mapie przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki
redukcji mocy z zaleznosci

e zaprogramowanie wyjatkéw np. dni $wigtecznych, podczas ktorych oswietlenie
powinno miec inng charakterystyke,

e pomiar pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy zrddla swiatta dla
pojedynczego punktu swietlnego

e dostep do historycznych parametréw pracy systemu,

e uwzglednienie zaprojektowanego wspéiczynnika utrzymania — utrzymanie statego
strumienia §wietlnego w czasie,

e mozliwo$¢ zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy

e sygnalizowanie uszkodzonego zrodia swiatta lub zasilacz, btedéw komunikacji,
przekroczonego poziomu mocy

e generowanie raportéw zuzycia energii oraz raportéw btedow,
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e dodawanie nowych punktéw $wietlnych bez koniecznosci przebudowy istniejacej
instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewodéw, faczenia obwoddw itp.),

e Tworzenie kont uzytkownikéw z ré6znorodnymi poziomami dostepu.

e konieczno$¢ wspolpracy z systemami nadrzednymi za posrednictwem interface’u
programisty API

o Graficzna prezentacja zuzycia energii w formie wykreséw.

e Bezposredni dostep do materialéw marketingowych opraw z poziomu systemu.

e Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych kosztéw zwigzanych z konfiguracjs,
wdrozeniem i eksploatacja systemu sterowania o$§wietleniem (w tym takze kosztéw
zwigzanych z uzytkowaniem interfejsu, licencji, optat serwerowych, szkolenia itp.)
w okresie min 10 lat.

System sterowania o$wietleniem opiera si¢ na bezposredniej komunikacji pomiedzy
sterownikami zainstalowanymi na oprawach, a serwerami systemu (chmura). Podczas
pierwszego uruchomienia automatycznie zostaje przeprowadzony proces konfiguracji
sterownika oraz przesylane sa dane dotyczace opraw, na ktérej zainstalowany jest
sterownik systemu. W czasie automatycznej konfiguracji, na stronie internetowej, za
posrednictwem ktdrej mozliwe jest zarzadzanie pracg opraw, przy pomocy wbudowanego
modulu GPS automatycznie zostanie wskazana lokalizacja ich montazu. System
sterowania umozliwia integracje z systemami nadrzednymi, za posrednictwem interface’u
API, mogacymi w oparciu o dane z innych systeméw pomiarowych wysterowaé
odpowiedni poziom $§wiecenia opraw.

Sterowniki lokalne muszg charakteryzowac sie ponizszymi parametrami:
e Bezposrednia komunikacja z serwerami systemu (chmura)

e Whbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wylaczenie zasilania oprawy,

e Mozliwo$¢ sterowania zasilaczem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V) lub
cyfrowego DALI

e Posiadaja bezpotencjalowe wejscie na sygnal z czujnika, ktéry moze sterowac
rowniez innymi oprawami,

e Bezprzewodowa komunikacja miedzy poszczeg6lnymi sterownikami w odlegtosci
min. 80m

e Mozliwos$¢ pracy jako fotokomdrka — wiaczania i wylaczanie oprawy w oparciu o
pomiar oswietlenia otaczajacego

e Whbudowany zegar astronomiczny

e Pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspdtczynnika mocy, czasu pracy zrdédla swiatla,

e Montaz w piecio lub siedmio-pinowym gniezdzie NEMA, umozliwiajacy instalacje
sterownika bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania wewnatrz
oprawy.

e Wyjscie na zasilenie czujnika ruchu — 12VDC
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Whbudowany GPS umozliwiajacy automatyczna lokalizacje oprawy w systemie.
Monitorowanie czasu wigczenia i wylaczenia opraw

Monitorowanie zuzycia energii

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Uzyskanie przez Wykonawce wszelkich potrzebnych uzgodnien i pozwoleni
potrzebnych do realizacji zamdwienia,

Zamawiajacy upowazni wskazane przez Wykonawce osoby do wystepowania w
jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja przed odpowiednimi organami.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z osobg wskazang przez
Zamawiajgcego wszystkich projektéw oraz harmonogramu prac

Wykonawca jest zobowiazany do udzielenia gwarancji na caly przedmiot
zamo6wienia na minimum 3 lata.

Zakres prac oraz ilo$¢ materiatéw wskazana we wczesniejszej czesci programu
funkcjonalno - uzytkowego sg wielkodciami orientacyjnymi, przyjetymi przez
Zamawiajacego do oszacowania warto$ci zamowienia. Zamawiajacy zaleca, aby
Oferent dokonat wizji w terenie i zapoznat sie ze stanem istniejagcym. Zamawiajacy
nie dopuszcza zmiany ceny ofertowej w przypadku gdy rzeczywiste wielkosci
wynikajace z projektéw beda odbiegaty od przyjetych.

Wykonawca dotaczy do projektéw o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z
umowy, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz Ze jest on
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego dostepu na teren budowy,

Oferta zlozona przez wykonawce musi zawiera¢ wycene wszystkich kosztow
zwigzanych z realizacja zadania. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania
prac dodatkowych.

W  miejscach prowadzenia robdt teren przywrédci¢ do stanu poprzedniego,
nawierzchnie rozbieralne, odtwarza¢ z wykorzystaniem materiatu z rozbiérki,
elementy uszkodzone lub zniszczone wymieni¢ na nowe. Trawniki i zielenice
uzupetni¢ humusem i obsia¢ trawg.

Wszystkie materialty i urzadzenia zastosowane do budowy zaprojektowanych
instalacji o$wietleniowych musza by¢ fabrycznie nowe oraz speinia¢ wymogi

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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— Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz speiniad

wymagania obowiagzujacych norm i przepisow, w szczegdlnosci wymagania w

zakresie ochrony przeciwporazeniowej,

4. Czeé¢ informacyjna

4.1. Podstawy prawne

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia z dnia 19 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie

standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
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i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenn czynnikéow
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym

Rozporzadzenie Rady Ministréw 2z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojow

N SEP-E-003. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami peinoizolowanymi oraz z
przewodami niepelnoizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa.

PN-EN 13201:2016 — Oswietlenie drég
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