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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiot zaméwienia.
Przedmiotem zamdéwienia jest rozbudowa, przebudowa i remont budynku dla potrzeb Filii Wydziatu

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

II. Zakres zaméwienia.
Zakres zamdwienia obejmuje:
- demontaze i rozbidrki,
~ rozbudowe budynku o wiatrotap, poczekalnie oraz toalete dla petentéw o powierzchni zabudowy 21,5 m?,
- budowe podestu, schodéw oraz pochylni dla niepetnosprawnych,
—~ przebudowe i remont czegsci budynku istniejacego,
— wyposazenie wnetrz.

Obiekt powinien spetniaé¢ standardy dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Prace demontazowe i rozbidrkowe:

— demontaz i utylizacja wszystkich mebli i elementéw wyposazenia zastanych na miejscu budowy,
- rozbidrka instalacji elektrycznych i1 sanitarnych w obrebie czedcei budynku,

- czedciowy demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbiérka scian wewnetrznych nosnych i dziatowych,

- rozbidrka podltogi na parterze,

— czesciowa rozbidrka warstw sufitowych,

- rozbiérka podestu, schodéw wejsciowych i balustrad,

— czeSciowa rozbiérka nawierzchni z kostki betonowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do wywozu oraz utylizacji gruzu i odpadéw zastalych w chwili wprowadzenia
na plac budowy oraz powstalych w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych. Nakazuje si¢ przestrzegania
przepisow ustawy o odpadach, prowadzenia prawidlowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku

realizacji robot oraz do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska.

Uwaga: przyjete w przedmiarach ilosci materialéw do wywozu i utylizacji zostaly policzone przy zalozeniu
calkowitego wypelnienia konteneréw. Inwestor nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci w przypadku
ewentualnych roszczen Wykonawcey dotyczgeych wiekszej iloSci wywiezionego gruzu. Pozycja kosztorysowa
powinna zosta¢ indywidualnie przeanalizowana i w razie uznania iloSci za niewystarczajaca, skorygowana
wedhug wlasnych wyliczen i doSwiadczen. Dopuszczalne jest rozliczenie pozycji w oparciu o rzeczywistg ilos¢
wywiezionych materialéw odpadowych na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego (tj. prowadzenie

dokumentacji fotograficznej, prowadzenie szczegélowej ewidencji odpadéw itp.).
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Prace ogélnobudowlane:

— prace fundamentowe, obejmujace wykonanie zelbetowych taw, stép i podwalin z betonu C16/20 wraz z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,

— wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych M6 gr. 25 cm, wraz z izolacjami
przeciwwilgociowa i cieplna,

— odkopanie, oczyszczenie, uzupelnienie ubytkéw i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej istniejacych $cian
fundamentowych po obrysie czesci budynku,

— roboty zelbetowe obejmujgce m.in. wience, trzpienie i naproza oraz konstrukcje schodéw zewnetrznych,
pochylni i podestu,

— zamurowanie czgsci otworéw okiennych i drzwiowych,

— murowanie $cian zewngtrznych z pustakéw ceramicznych gr, 25cm z ociepleniem welng mineralng gr. 15 ¢cm,

— murowanie scian wewnetrznych nosnych i dziatowych oraz filarkéw,

— odbudowa warstw sufitowych przy istniejacym belkowym suficie drewnianym,

— budowa konstrukcji stalowej w czgdci rozbudowanej oraz w czgéei istniejacej (podparcia w miejscach
wyburzen),

— wykonanie stropodachu w formie tarasu technicznego nad rozbudowywang czgscia budynku wraz z konstrukcja
wsporcza,

— montaz fasad aluminiowo-szklanych,

— wykonczenie sufitéw w systemie g-k lub rastrowym,

— montaz stolarki okiennej z parapetami oraz drzwiowej, w tym z wymagana klasa odporno$ci ogniowe;j,

— wykonanie nawierzchni zywicznej na schodach zewnetrznych, pochylni i podescie oraz montaz balustrad,

— obrébki blacharskie stropodachu oraz rynny i rury spustowe,

— prace wykoficzeniowe Scian obejmujace tynkowanie, szpachlowanie, malowanie/wytozenie ptytkami,

— prace wykonczeniowe posadzek, wylozenie ptytkami/ wyktadzing,

~ kompleksowe wyposazenie pomieszczen biurowych oraz sanitarnych.

Prace instalacyjne:

— rozbudowa instalacji wodociggowej wewnatrz budynku,

— rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej zewngtrznej i wewnetrznej,

— rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania,

— budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

— budowa instalacji klimatyzacji,

— rozbudowa instalacji elektrycznych (gniazda wiykowe, sity, o$wietlenie podstawowe i awaryjne, zasilanie
gwarantowane),

— rozbudowa instalacji elektrycznych niskopradowych (sie¢ strukturalna, monitoring wizyjny, system kolejkowy,
kontrola dostgpu, nagtosnienie, system Pojazd, sygnalizacja wltamania, system przyzywowy).

Szezegélowa specyfikacje konstrukeyina i materiatowa wskazano w projektach budowlanych i wykonawezych.

(S
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Stan istniejacy:

Przedmiotowy budynek znajduje sig¢ przy ul. Poznanskiej 83 w Kdérniku, na dziatce oznaczonej nr ewid. 35/3.
Znajduje si¢ tam budynek starej Gazowni, obecnie funkcjonuje cze$ciowo jako lokale mieszkalne, miejsce
stacjonowania Strazy Miejskiej i Pogotowia Ratunkowego. Czes$¢ budynku poddana adaptacji na potrzeby Filii
Wydzialu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu zostanie catkowicie przearanzowana i rozbudowana na

pomieszczenia biurowe, zaplecze techniczne i socjalne dla pracownikdw, toalete i poczekalnig dla petentdw.

Zamowienie obejmuje nastepujace etapy prac:

Wykonanie robét terenowych przygotowawczych, ogrodzenie terenu budowy przed dostepem oséb z zewnatrz
azurowym szczelnym ogrodzeniem, montaz tablicy informacyjnej budowy, ustawienie ogrzewanego zaplecza
umozliwiajacego organizowanie narad na budowie oraz zaplecza sanitarnego (min. powierzchnia 12m?), prace
rozbiérkowe, geodezyjne, ziemne, ogolnobudowlane, instalacyjne, wykonczeniowe, montazowe, porzadkowe i

odbiorowe,

Roboty rézne;

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac¢ teren do stanu umozliwiajacego uzytkowanie obiektu. Teren, na ktérym
prowadzone beda prace budowlane nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni utwardzonych
i trawiastych). Przed oddaniem budynku do uzytkowania nalezy posprzata¢ wszystkie pomieszczenia (umy¢ okna,
podtogi itp.).

Zgodnie z pozwoleniem Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu z dnia 29.10.2021 r. inwestycja
znajduje sie¢ w strefie stanowiska archeologicznego. Inwestor w trakcie trwania prac bedzie prowadzil badania

archeologiczne, Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ Inwestora o rozpoczeciu prac ziemnych.

Wymagania dotyczace realizacji zaméwienia:

7Ze wzgledu na prowadzone roboty na terenie funkcjonujacego obiektu, nalezy bezwzglednie wygrodzi¢ obszar
robét w sposéb nieucigzliwy dla Uzytkownikéw. Inwestor zwraca uwage na ograniczone miejsce do sktadowania
materialow i prowadzenia robot budowlanych. Inwestor bedzie wymagal podczas prowadzenia robdt statej obecnosci
kierownika budowy. Dopuszczalne jest czasowe (nie dtuzej niz 10 dni roboczych) zastepstwo przez osobe posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Inwestor bedzie wymagat podczas prowadzenia robét branzowych
obecnosci kierownikéw odpowiednich branz, a takze ich obecnosci podczas cotygodniowych narad.

Wykonawcea zobowigzany jest do:

— zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestéw zastosowanych materiatléw i elementéw wykonczeniowych

oraz uzyskanie zatwierdzenia uzytych materialow przed ich wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru i

Inwestora,
— zgtaszania do odbioru wszystkich robdt zanikajacych,
— uczesinictwa w cyklicznych naradach budowy (czestotliwos$¢ oraz terminy wyznaczy Inwestor),

— utylizacji we wlasnym zakresie i na whasny koszt wszelkich materiatéw po demontazu,
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— zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Qdbioru
Robét Budowlano — Montazowych.

— wykonania prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza w 2 egz., dokumentacja geodezyjna w 4 egz.).

Prace odbiorowe:
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kompletu dokumentéw, badan i protokoléw
wymaganych przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Komendg¢ Powiatowej Panstwowej Strazy

Pozarnej oraz Nadz6r Budowlany dla powiatu poznanskiego, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

IIL. Termin wykonania:

Wymagany termin zakoficzenia prac wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie — 4 miesigce od daty

podpisania umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo — terminowo

— finansowego robét z podziatem na branze oraz jego okresowej aktualizacji zgodnie z wola Inwestora.

Uwaga
Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robét oraz kosztorysem ofertowym. Zobowigzuje sie oferenta do dokonania
sprawdzenia zakresu przedmiotu zaméwienia poprzez zapoznanie si¢ z dokumentacjg i zdobycie wszelkich
informacji, ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

W cenie ryczaltowej miesci sie calkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego
stanowigcego przedmiot zamdwienia, w tym réwniez wszelkie inne koszty towarzyszgce wykonaniu jak np.:
koszty zaplecza budowy, tymezasowej organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, obstugi geodezyjnej, koszty
transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbioréw i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla
ktérych nie zostang okreslone ceny jednostkowe uwazaé si¢ bedzie, ze zostaly ujete w wartoéci catkowitej
podanej w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okre$lone w dokumentacji, W
takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materialy i
urzadzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materialéw lub urzadzen wymagaé bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystapienia w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych nazw wlasnych, wskazujacych na konkretnych
producentéw materialéw i urzadzef, nalezy traktowaé je jako przyktadowe, bez wzgledu na wystgpowanie w

dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapiséw sprzecznych w tym zakresie.
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IV.Zalgczniki:
1.

L2.
13.

Projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny - branza
architektoniczno-konstrukeyjna.

Projekt techniczny — branza sanitarna.

Projekt techniczny — branza elektryczna i teletechniczna.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza budowlana, czeé¢ ogdlna.

Specylikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza budowlana, czeé¢ szczegdlowa.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, branza sanitarna.

Przedmiar robét, branza budowlana.

Kosztorys slepy, branza budowlana.

Przedmiar robdt, branza sanitarna.

Przedmiar robdt, branza elektryczna i teletechniczna.

Pozwolenie nr 153/A/2021 z dnia 21.09.2021 r. na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow.

Pozwolenie nr 428/C/2021 z dnia 29.10.2021 r. na prowadzenie badan archeologicznych.

Decyzja Starosty Poznanskiego nr 7135/21 z dnia 30.11.2020 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca

pozwolenia na budowe.

Sporzadzita:
Karolina Szatamacha.
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!

1 aly
Jognna Grzybowska






